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| EGENDA:

1. Tencuiala decorativa texturata de exterior, pentru fatade - culoare: alb;
2. Finlsaj piatra decorativa, culoare: gri;
. Fereastra, tamplarie PVC/aluminiu culoare gri inchis;
. Usa exterioara, tamplarie metalica, culoare: gri inchis;
. Trepte beton cu finisaj antiderapant rezistent la intemperii;
. Trotuar din beton turnat pe pat de pietris, panta 2%;
. Balustrada lemn;
. Profil atic din tabla zincata vopsita;
. Cos de fum prefabricat;
10. Termoizolatie, rost alipire calcan;
11. Parcare tip "Klaus" cu plasa de protectie.

2.38

Categoria de importanta a cladirii "D" (redusa)
Clasa IV constructii de importanta

Nota:

1. Prezenta documentatia se va adapta si corela cu situatie reala din teren.

2. Contractorul trebuie sa verifice toate informatiile din prezenta documentatie inainie de procurarea
materialelor si inceperea lucrarilor. Orice discepanta aparuta la prezenta documentatie, trebuie raportata
proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari, in caz contrar contractorul va avez inlreaga
responsabilitate.

3. Toate elementele de finieaj interior si exterior, si de tamplarie interioara si exterioara, se vor relgva din
santier, prin grija beneficiarului, si vor respecta specificatiile tehnice de transport, depozitare, montaj si
exploatare date de producator.

4. Toate elementele din lemn vor fi ignifugate tratate septic si fungicid.
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