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F\ W 02 P Suprafata Teren = 150 mp ( din acte), 132 mp (masurat) /)

" 4
4. MBilant calculat pentru suprafata terenului din masuratori: 132 mp C}' /
Suprafata Construita Parter = 67.03 mp /

- din care: 0.85mp proiectie consola sub 3.00 metri inaltime libera

¢ “Suprafata Desfasurata fara Subsol tehnic= 147.17 mp
din care Suprafata Construita PARTER = 65.93 mp
- Suprafata Construita ETAJ = 68.98 mp
il Suprafata Construita SUBSOL = 12.27 mp
Proiectie consola sub 3.00 metri inaltime libera=0.85mp
Suprafata Construita SUBSOL tehnic= 47.92 mp
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i::i {uprafata Terase descopertie = 1.60 mp

uprafata utila TOTALA fafd v it =407 54 mp l
it din care PARTER 3 51.64 M A |
i ETAJ =47.31mp

L SUBSOL = 8.68-mp~ e

UBSOL tehnic = 36.94 mp .
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f Suprafata Parcare -mmﬁﬁmmﬂays': 13.50 mp
g. #'? UC Suprafata carasobil = 1.88 mp

P ey B « . ...Suprafata Pietonal = 15.30 mp (paj

uprafata trepte acces = 3.50

‘Suprafata Spatii Verzi = 30.2;4:1 ipitiers

max ATIC = +6.04m fa% Q’:
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Br cu acordul prealabil al 5.C. NELSA CONSTRUCTI CASE SRL.
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§RL - Prezentul prolect poate fi folosit doar pentru eceasta lucrare - Orice reproducere partiala

de semnitury £

pia:

rezenla documentatia se va adapta si corela cu situatie reala din teren.

ontractorul trebuie sa verifice toate informatille din prezenta documentatie inainte de procurarea
aterialelor si inceperea lucrarilor. Orice discepanta aparuta la prezenta documentatie, trebuie raportata
antului inainte de inceperea oricarei lucrari, in caz contrar contractorul va avea intreaga

a firmel 5.6 NELSA CONSTRUCTIT CASE

sabilitate.
3. Toate elementele de finisaj interior si exterior, si de tamplarie interioara si exterioara, se vor releva din
santier, prin grila beneficiarului, si vor respecta specificatiile tehnice de transport, depozitare, montaj si
ph date de p F.
4. Toate elementele din lemn vor fi ignifugate tratate septic si fungicid.
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