SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA INVESTIŢII
Nr. ______________/ ___________________

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult.

Parohia aparținătoare Bisericii „Tuturor Sfinților – Chitila”, cuprinde o arie socială de credincioși de cca 1600 familii. Biserica a fost construită în anul 1942, fiind o construcție din zidărie și beton.

Imobilul este proprietatea Parohiei „Tuturor Sfinților – Chitila”  și este compus din teren cu suprafața S=5989mp și construcții: biserica cu S=115mp, clopotnița cu S=63mp, fiind delimitat de: Strada Hotin la Nord, Strada Proletarului la Est, Strada 16 Februarie la Vest iar la Sud, de Strada Propășirii.
În vederea îmbunătățirii calității serviciilor religioase, Parohia „Tuturor Sfinților – Chitila” a solicitat finanţarea, de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, lucrărilor de realizare clopotnița, capela mortuară, refacere împrejmuire, alei și platforme. 
Analizând documentația tehnică pusă la dispoziție, lucrările propuse constau în principal în: 

Obiect 1. Construcție nouă având funcțiunea de clopotniță și capela mortuară
Construcția (P+M) va fi amplasată în regim izolat, în vecinătatea bisericii existente.

Imobilul va cuprinde la parter o sală cu funcțiunea de capelă mortuară, alăturat capelei este prevăzută o sală pentru priveghi, camera pentru obiecte de cult, grup sanitar, centrala termică, scara acces etaj mansardat. 

Prin intermediul unui pridvor se va realiza accesul direct în sala capelei, pe latura de vest a cladirii, al doilea acces fiind pe latura de sud.

Din hol se accede în biroul de asistență socială, în sala cancelariei parohiale și consiliu parohial, grup sanitar, oficiu.
Din sala cancelariei se accede în podul circulabil de peste capelă și pridvor. În acest spațiu se afla baza clopotniței iar acționarea celor două clopote se va face de la nivelul podului. Accesul în turla clopotniței, se va face ocazional, pentru întreținere, prin intermediul unei scări metalice, verticale.
Clopotnița existentă va fi desființată după realizarea noii construcții, servind pe parcursul șantierului și ca spatiu pentru activitățile de organizare de șantier.

Lucrări propuse:  

· Fundația este de tip grindă continuă sub pereți, din beton armat;
· Planșeul de pardoseală peste parter are grosimea de 10 cm;
· Stâlpii au dimensiuni 30 x 30 cm;
· Peste parter sunt prevăzute planșee din beton armat, grosimea acestora fiind de 13-15cm;
· Perimetral pe ziduri sunt prevăzute grinzi din beton armat acestea având dimensiuni de 30 x 40 cm;
· Scara de acces spre etaje este prevăzută a se realiza integral din beton armat, rampa având grosimea de 10 cm;
· Închiderile exterioare vor fi executate din cărămida GVP 30cm, compartimentările interioare vor fi executate din cărămida GVP 15cm și gips carton rezistent la umezeală la băi, grupuri sanitar;
· Se va realiza o anvelopare cu polistiren 10cm; 

· Învelitoarea este din țiglă metalică;
Finisaje:    -
pereți zugrăveli lavabile, 

· faianță: grupuri sanitare, oficiu;

· pardoseli: gresie antiderapantă, cu exceptia sălii de reuniuni și a biroului unde se prevede parchet laminat.

· tâmplăria interioară este din lemn
Fațadele vor fi tratate cu finisaje moderne, termosistem– termoizolatie polistiren 10cm, plasa fibră de sticlă, tencuială pentru exterior, tâmplaria exterioară va fi din PVC cu geam termoizolator. 

Învelitoarea va fi din țiglă metalică pe șarpantă de beton armat și căpriori de lemn.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin jgheaburi și burlane din tablă.
Scara va fi finisată cu materiale antiderapante (gresie antiderapantă sau granit).
Obiect 2. Refacere împrejmuire, alei și platforme
· Împrejmuirea spre stradă va avea înălțimea de maxim 2,00m din care un soclu opac de 0,60m și partea superioară transparentă dublată cu gard viu;

· Platforma dalată va avea aproximativ 230,00mp

· Alea carosabilă va avea aproximativ 240,00mp
Totodată, se vor realiza lucrări privind instalații interioare: (termice, electrice, sanitare, ventilare și climatizare) precum și lucrări aferente instalațiilor exterioare (branșament apă, racorduri la canalizare și gaze, instalații electrice).
Faţă de cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult.
În anexă sunt prezentate valorile indicatorilor tehnico–economici supuşi aprobării pentru obiectivul de investiţii „Construire clopotnița și capela mortuară (P+M), refacere împrejmuire, alei și platforme”. 
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