pMUNICIPIUL BUCURESTI PROIECT

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 we K2 101/ b o6 2041
i ' L-f'-"
C:.:-'Jﬂrl’ "’"— =
HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investifii ,,Sistem
integrat de colectare selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea participirii
Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obtinerii unei finantdri nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 —
Reducerea numdrului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregiitire pentru reciclare a
deseurilor in Romdinia

06))

Viznd Referatul de aprobare o) 2,005 %1 Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucurest si
Anexa acestuia — Studiul de fezabilitate re.wzujt al obiectivului de investitii ,.Sistem de colectare selectivi
a deseurilor la nivelul Sectorului 17,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificirile si completirile ulterioare;

Luénd in considerare prevederile:

a) Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completirile ulterioare;

b) Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;

¢) Hotarérii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

d) Hotardrii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european si Fondul
de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completirile ulterioare;

¢) Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completirile ulterioare;

f) Ordonantei de urgentd nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

g) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — condilii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deseurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (0S) 3.1 Reducerea numarului depozitelor
neconforme i cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Roménia, Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020:

h) - Hotarérea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)



Avind in vedere Hotardarea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice pentru realizarea investitiei ,,Sistem de colectare selectiva a deseurilor
la nivelul Sectorului 17

In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 166, alin, (2), lit. k) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta
de Urgenté nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completirile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba documentajia tehnico-economici revizuitd, faza studiului de fezabilitate, prin
care se schimba solutia tehnicd a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare selectivd a
degeurilor la nivelul Sectorului 1 aprobatd prin Hotardrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
227/31.07.2018.

Art. 2. Se aprobi noii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investitii ,,Sistem integrat de
colectare selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 17, aferenti solutiei recomandate de proiectant in
documentatia tehnico-economici previzuti la art. 1, potrivit Anexei nr. 1 care face parte din prezenta
hotérire.

Art. 3. (1) Se aprobai participarea Sectorului 1 cu proiectul de investitii prevdzut la art. 1 in scopul
obfinerii unei finantéri nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020,
Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numirului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire
pentru reciclare a deseurilor in Roménia.

(2) Se aproba finanfarea din bugetul local, prin bugetul Primariei Sectorului 1, a contributiei
eligibile a Sectorului 1, reprezentind 2% din valoarea cu TV A a costurilor eligibile acceptate la finantare.

(3) Se aprobd finantarea din bugetul local, prin bugetul Primiriei Sectorului 1. a tuturor
eventualelor costuri neeligibile aferente finantérii nerambursabile.

(4) Se mandateazd Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pentru semnarea, in numele si
pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, a cererii de finanatare si a tuturor actelor necesare solicitirii
finantdrii nerambursabile prevazute la alin. (1), precum si a contractului de finanfare aferent.

Art. 4. In cazul in care proiectul nu objine sau obfine parfial finantarea nerambursabild previzuta
la art. 3, finantarea proiectului de investitii mentionat la art. 1 se face de la bugetul local, total sau partial,
pand la incidenfa valorii totale a proiectului, prin bugetul Directiei de Utilititi Publice, Salubrizare si
Protectia Mediului Sector 1, in limita sumelor prevazute anual cu aceastd destinatie, precum si din alte
surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Consiliului Local al Sectorului | nr. 227/31.07.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru realizarea investitiei ,,Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 1, aparatul de specialitate al primarului si Directia de Utilitati
Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1 duc la indeplinire prezenta hotirire.

(2) Serviciul Tehnica Legislativi, Secretariat si Arhiva asigurd comunicarea prezentei hotérari entititilor
mentionate la alin. (1), precum si Institufiei Prefectului Municipiului Bucuresti.
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Anexa nr. 1 la proiectul de Hotirdre a Consilinlui Local al Sectorului 1 nr. ....

Indicatori tehnico-economici revizuiti ai proiectului de investitii
woistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17

pentru scenariul 1 (puncte de colectare supraterane cu module din metal pentru colectare pe 5 fractii

cu containere de 1,1 mc)

A, Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a proiectului de investitii:

VALOARE TVA VALOARE
Denumirea indicatorilor firda TVA inclusiv TVA
Lei Lei Lei
Valoarea totald a investitiei 204 808 663,50 | 38913 646,05 | 243 722 309,55
din care C+M 25 000,00 4 750,00 29 750,00

B. Indicatori minimali, respectiv elemente fizice / capaciti|i fizice

Obiect 1: Puncte de colectare supraterane
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16.

Numir puncte de colectare supraterane fractie uscata (2 module cu 1 container de 1.1 me) - 2.318
Numir puncte de colectare supraterane fractie umeda (2 module cu | container de 1,1 me) — 1.987
Numar puncte de colectare supraterane fractie sticld (1 modul cu 1 container de 1,1 mc) — 1.659
Numar containere 1,1 me in puncte de colectare supraterane — 10.269

Suprafata de teren ocupata — 23.619 mp

Capacitatea volumetricd a containerelor din punctele de colectare supraterane — 11.295,9 mc
Numir sisteme de céntérire si citire CIP — 30

Numdr sisteme de acces cu card — 4.303

Numir sisteme de monitorizare grad de umplere — 4.305

Numir CIP-uri containere / pubele — 10.269

Panou fotovoltaic — platforma — 1.987

Sistem de supraveghere video — 1.987

Capacitate de colectare fractie reciclabilda uscatd (hértie/carton si plastic/metal) — 2.549.80 me,
echivalent cca. 45.000 t/an, care se pot recupera in statia de sortare

Capacitate de colectare fracfie reciclabila sticld — 1.824,90 mec, echivalent a cca. 6.000 t/an, care se
pot recupera intr-o statie de reciclare a sticlei

Capacitate de colectare fractie reciclabila umeda (bio-deseuri) — 2.185,70 me, echivalent cca. 35.000
t/an, care se poate trata in cadrul unei stafii de compostare

Capacitate de colectare fractie reciclabild umeda (rezidual) — 2.185,70 mc, echivalent cca. 35.000
t/an, care se vor depozita pe groapa de gunoi,

Obiect 2: Monitorizare utilizatori individuali

1.

Numir CIP-uri containere / pubele — 34,700 buc.

Obiect 3: Centru de monitorizare date

1.

Software de gestiune — 1.

Obiect 4: Unititi de compostare individuale

I.

Numar unitafi de compostare — 20.000 buc.



2. Volum unitati de compostare — 0,28 — 0,30 me (280 - 300 litri)

C. Durata de executie a obiectivului de investitii — 60 luni
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REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotdrire a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul
Sectorului 1" 5i privind aprobarea participdrii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obtinerii unei finantdiri

nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa priovitard 3 —
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivud Specific 3.1 —
Reducerea numdarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor
in Romdnia

1.  Descrierea situatiei actuale

Prin Hotérédrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018 s-au aprobat documentatia tehnico-economica
s1 indicatorii tehnico economici ai investifiei ,,Sistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului
17, Solutia tehnica aprobata a fost cea a construirii unor platforme subterane de colectare selectivi a deseurilor care
permitea colectarea separatd a deseurilor menajere pe 4 fractii - astfel cum era obligatia previzuta in actele
normative in vigoare la vremea respectivi: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicati, cu
modificdrile §i completdrile ulterioare - art. 14, alin. (1); Legea nr. 101/2006, republicata, cu modificirile si
completarile ulterioare — art. 2, alin. (5).

In baza acestei hotdrér s-au ficut demersurile in vederea realizarii investitiel, in sensul in care:

- s-au achizitionat serviciile de proiectare in vederea autorizérii si executiei lucririlor;

~ s-au identificat amplasamente pe domeniul public, pe care s-ar pulea realiza punctele de colectare,
constatindu-se ¢ nu existd conditii de amplasare subterand decat pentru cca. 50% din cele 1973 de
platforme

— s-a obtinut dreptul de administrare a terenurilor pe care ar urma si fie amplasate 10 puncte de colectare;

~ s-au obfinut certificatele de urbanism pentru construirea platformelor pe cele 10 terenuri mentionate
anterior

—  in vederea achizitiei lucririlor s-a solicitat actualizarea studiului de fezabilitate in functie de noile prefuri
existente in piafd, stiindu-se cd actualizarea cu indicii de prefuri nu acoperd cresterile prefurilor la
elementele de cost din constructii (fier, tabla, beton, utilaje de sipat etc.), dar si in functie de introducerea
noii solutii de amplasare suprateran; valoarea de investifie intr-o astfel de situatie ajungea la cca. 435
milioane lei eu TVA, costuri anuale de operare de cca. 26,8 milioane lei si o duratd de execuiie de 108
luni (9 ani);

—  in vederea micsorarii valorii de investitie §i a costurilor de operare, astfel incit aceastea si fie suportabile
pentru bugetul local, dar si a micsorarii duratei de executie, s-a solicitat analizarea unor solutii exclusiv
supraterane care si asigure precolectarea deseurilor pe 5 fractii, astfel incéat si fie respectate si prevederile
art. 17, alin. (5), lit. a) §i art. 33, alin. (1) Ordonantei de urgentd nr, 92/2021 privind regimul deseurilor,
cu modificdrile si completirile ulterioare, potrivit carora autoritatile publice locale ale subdiviziunilor
administrativ teritoriale trebuie s& asigure colectarea separati cel putin pentru deseurile de hértie, metal,
plastic si sticla din deseurile municipale

—  s-a identificat oportunitatea obfinerii unei finantiri nerambursabile a proiectului in cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in
condilii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numérului depozitelor
neconforme §i cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roménia

2. Motivele de fapt si ratiunile care au determinat initierea proiectului de hotirire

Proiectul, desi a fost aprobat incd din anul 2018, s-a derulat greoi, cauzele principale fiind legate de parcursul
etapelor premergétoare realizarii lucririlor (obtinerea dreptului real asupra terenurilor pe care urma si se
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construiasca punctele de colectare a deseurilor cu platforme subterane, obfinerea autorizatiilor de construire). Pe de
altd parte, in momentul de fatd, elementele de cost ale constructiilor au crescut, in unele cazuri, de 3 ori fatd de
prefurile din anul 2018 (fier, beton etc.). Spre exemplu, un punct de colectare cu o platformi subterand costa, in
anul 2018, cca. 81 500 lei cu TVA,; astazi acelasi punct de colectare costd cea. 172 000 lei cu TVA.

Drept urmare a fost necesar a se adopta mésuri de modificare a solutiilor tehnice care sa conduci la
diminuarea duratei de implementare a proiectului astfel incfit sa se asigure atat respectarea obligatiilor legale ale
Sectorului 1 in ceea ce priveste gestiunea deseurilor, cit si diminuarea costurilor pand la un nivel rezonabil.

3. Principii de baza si finalitate

Principiul legalitatii — Proiectul propus aprobdrii respectd prevederile legale in vigoare. Totodata, acest
proiect urmireste asigurarea respectarii legii, a indeplinirii indatoririlor Sectorului 1 in domeniul gestiunii
deseurilor.

Principiul oportunititii — Proiectul propus este oportun, intrucit reprezintd o etapd legald pentru
implementarea proiectului de investitii ,,Sistem de colectare selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 17si pentru
obtinerea unei finangiri nerambursabile,

Principiul priorititii interesului public — Proiectul propus asigurii satisfacerea nevoilor esentiale de
utilitate si interes public general al colectivititii locale cu privire la salubrizare, gestiunea deseurilor, protectia
mediului, sindtatea populatiei si calitatea vietii.

Finalitatea implementarii acestui proiect il reprezinti asigurarea conditiilor de implementare a proiectului de
investitii, fie prin obtinerea unei finantiri nerambursabile, fie prin fonduri ale bugetului local.

4.  Efectele preconizate

Adoptarea proiectului de hotérdre conduce la implementarea mai rapida a proiectului de investitii, la costuri
rezonabile in actualele conditii de piata.

5. Etapele parcurse in pregitirea proiectului

Pregitirea proiectului s-a realizat pe baza analizei situatiei, a actelor administrative specifice si a legislatici
aplicabile. Nu exista dispozitii legale care sa impund, in momentul de fata, realizarea de studii/analize de altd natura.

6.  Schimbiri preconizate prin propunere

Proiectul de hotfrire implica:
—  schimbarea solutiei tehnice previizuti initial pentru punctele de colectare,
— asigurarea colectarii degeurilor menajere pe 5 fractii, in loc de 4 fractii cum era in documentatia din
anul 2018;
—  cregterea valorii totale de investitie de la 189 035 381,30 lei cu TVA (la nivelul anului 2018), la
243 722 309,55 lei cu TVA (o crestere cu 54 686 928,25 lei cu TVA);

7.  Impactul economic, social. Impactul asupra mediului.

Proiectul de hotrdre contribuie la indeplinirea tintelor privind gestiunea deseurilor (reciclare, depozitare).
Impactul asupra mediului este unul pozitiv, intrucat proiectul contribuie la diminuarea cantititilor de deseun
eliminate prin depozitare.

8.  Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt

Tindnd seama ¢& proiectul de investitii a fost deja aprobat in anul 2018, In cadrul bugetului aprobat sunt
prevazute credite de angajament si credite bugetare esalonate pentru anul in curs si pentru urmitorii 3 ani. In aceste
conditii, proiectul de hotirire poate avea urmitoarele influenta asupra bugetului:

a) In cazul in care proiectul este acceptat la finantarea nerambursabili, alocirile din bugetul local pentru acest
proiect de investitii scad cu cca. 95%;:

b) in cazul in care proiectul nu este acceptat la finantare, cresterea valorii de investitie va fi suportata din
bugetul local, aceasta fiind repartizati aproximativ egal pe urmatorii 3 ani.

9. Efectele proiectului de hotirire asupra hotiririlor Consiliului Local al Sectorului 1 in vigoare

Proiectul de hotdrire conduce la incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
227/2018 prin care s-au aprobat documentatia 51 indicatorii tehnico-economici corespunzitori solutiei tehnice cu
platforme subterane, solutie la care se renunti.
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10. Consultiri efectuate in vederea elaboririi proiectului de hotiirire
Nu este cazul.

11.  Activitatea de informare publica prin elaborarea si implementarea proiectului
Nu este cazul.

12. Modul de realizare, misuri de implementare, resurse necesare

Proiectul se va realiza, in principal, prin acte/demersuri ale personalului din cadrul Directiei de Utilitati
Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1.

13. Temeiul legal care sti la baza adoptirii

a) Legii nt. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile §i completérile
ulterioare;

¢) Hotardrii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondun publice:

d) Hotararii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european si Fondul
de coeziune 2014-2020, cu modificdrile i completérile ulterioare;

¢} Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Ordonantei de urgentd nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile §i completirile
ulterioare;

g) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deseurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numdrului depozitelor
neconforme i cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roménia, Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;

h) Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentafiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,, Sistem
integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea participirii
Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obtinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul Programului
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu
in condifii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numirului
depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roménia

Prin Hotérdrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018 s-au aprobat documentatia tehnico-economica
si indicatorii tehnico economici ai investitiei ,.Sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului
1", Solutia tehnici aprobata a fost cea a construirii unor platforme subterane de colectare selectivi a deseurilor care
permitea colectarea separald a deseurilor menajere pe 4 fractii - astfel cum era obligatia previizuti in actele
normative in vigoare la vremea respectiva: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu
modificirile si completdrile ulterioare - art. 14, alin, (1); Legea nr. 101/2006, republicatd, cu modificrile 51
completdrile ulterioare — art. 2, alin. (5).

Astfel cum rezulta din dispozifiile art. 9, alin. (1), lit. h) din Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor nr. 101/2006, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si din dispozitiile art. 16,
alin, (1), art. 17, alin. (3) si alin. (5), lit a)-¢), art. 60, alin. (1), lit. A, lit. g)-h) din Ordonanta de urgenta
nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, autorititile publice locale au obligatia de a implementa sisteme de
colectare separatd a deseurilor. Sistemele de colectare separati a deseurilor reprezinti un ansamblu de
constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului public de salubrizare care,
potrivit art. 4 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare, intra in componenta sistemului public de salubrizare; drept urmare, lucrarile de
realizare a acestor platforme reprezinta lucrdri de dezvoltare a sistemului public de salubrizare s, in
conformitate cu dispoziiile art. 4, alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,
republicata (r2). cu modificirile si completirile ulterioare, sunt lucrari de utilitate publica.

Prin Hotardrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018 a fost aprobati documentatia tehnico-
economicd $i indicatorii tehnico-economici ai investitiei , Sistem de colectare selectivi a deseurilor la
nivelul Sectorului 17, Potrivit studiului de fezabilitate aprobat, urmeaza a se construi 1973 de platforme
pe 970 de amplasamente (pe un amplasament se pot construi una sau mai multe platforme), fiecare
platforma ocupind efectiv cca. 17 mp.

Potrivit Hotérarii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/2019, Directia de Utilitati Publice,
Salubrizare 5i Protectia Mediului Sector 1 are ca atribufii privind colectare selectivi a deseurilor.

Pe masurd ce se s-au identificat amplasamentele, s-a procedat la parcurgerea etapelor previizute de
lege pentru autorizarea si executarea lucrarilor,

Potrivit art. 1, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata (12), cu modificarile si completarile ulterioare ,, Executarea lucrérilor de constructii este

e e e o e o T A e e e e 0 5 o e P - . 0 -5 e e R - B B e

E_" ’ff’"f""“:f;:Edf“ r"t“r::'ﬂﬂf“:rzullnm-;tului Euﬂ‘:l-rnn Rr. :.‘!mpl;b]la s Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti: Cod 011222
egii o, in 1% julic 2 privind mdsuri r pumngre in aplicare @ 3 EIn ¢ : =

Begutamentabui {LE} 200667% ol Parlamentulul European si al Consiliului din 27 Tel: +40 1!- 3 1'-1-“]'1131 Fax: Hﬂ-]l 319.10.06
aprilie 2016 privind protectia persoanelor Geice in ceen oo priveste peelucraren Email: registratora’a primariasl.ro
datelor cu caracier personal si privind lbera circulufie o scestor date, vi http:/fwww.primariasectorl.ro

informim i personalul Primarici Sectorulul | conoaste si respectd legislatia in
domeniul securitifil datelar cu carscier persanal.



pentru celdtean, peniru bundstare

i CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Serviciul Legislatie si Avizare Contracte

1??75 MUNICIPIUL BUCURESTI 1 DIRECTIA JURIDICA, LEGISLATIE,

permisd numai pe baza unei autorizafii de construire sau de desfiinfare, emisd in conditiile prezentei legi,
la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - terven si/sau consirucfii - identificat prin
numdr cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel” Prin urmare, pentru ca Directia de Utilitéiti
Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1 sa poata solicita si obfine autorizatiile de construire
aferente punctelor de colectare selectiva a deseurilor, trebuie sa detind un drept real asupra terenurilor pe
care se realizeaza constructiile respective, drept care sd i1 permita totodata realizarea de investitii publice
pe terenurile respective.

Adoptarea proiectului de hotdrire conduce la implementarea mai rapida a proiectului de investitii, la costuri
rezonabile In actualele conditii de piata.

Avind in vedere ci Directia de Utilitiiti Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1 nu detine
un drept real asupra acestor terenuri, identificate ca fiind pretabile amplasini platformelor de colectare
selectivd a deseurnilor previzute in studiul de fezabilitate aprobat prin Hotardrea Consiliului Local al
Sectorului 1 nr. 227/2018, aceastd institutie nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a solicita
si obtine autorizatiile de construire necesare executirii acestor platforme si, implicit, nu poate asigura
conditiile executini platformelor respective.

Tindnd sema de prevederile art. 300, alin. (1), lit. €) si de cele ale art. 350, alin. (2), lit. d) si €) din
Ordonanta de urgentda a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare, singura modalitate legald prin care Directia de Utilitafi Publice, Salubrizare si
Protectia Mediului Sector 1 poate detine un drept real asupra terenurilor, care si-i permitd realizarea de
investifii pe aceste terenuri, este aceea de a exercita in numele consiliului local dreptul de administrare a
acestor terenuri.

art, 136, alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata;

art. 858-861 si art. 866-868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile
si completirile ulterioare;

art. 285-287 si art. 297-300 din Ordonanta de urgenti a guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

art. 4, alin. (2), lit. a), art. 9, alin. (1), lit. h) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/2006, republicati, cu modificirile s1 completirile ulterioare;

art. IV, alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

art. 4, alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utiliti{i publice nr. 51/2006, republicata (12), cu
modificirile si completarile ulterioare

art. 1, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de constructii,
republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;

art. 16, alin, (1), art. 17, alin, (3) si alin. (5), lit a)-¢), art. 60, alin. (1), lit. A, lit. g)-h) din Ordonanta
de urgenti nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

Avind in vedere:

a) Hotirdarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 308/1999 privind trecerea unor
terenuri in administrarea administratiilor domeniului public ale sectoarelor 1-6;
b) Hotarirea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 82/2015 privind aprobarea

Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in
Municipiul Bucuresti;

c) Hotérarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti;
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d) Hotardrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018 privind aprobarea documentatier
tehnico-economice pentru realizarea investitiei .,Sistem de colectare selectivd a deseurilor la nivelul
Sectorului 17
€) Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/2019 privind aprobarea infiintarii, organizarii
si functionarii unui serviciu public de interes local denumit Directia de utilititi publice, salubrizare 51
protectia mediului Sector 1, cu personalitate juridicd, a ciirui activitate unica de salubrizare va fi cea de
sortare, cu modificarile si completirile ulterioare

in temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 5i completérile ulterioare

Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, la art. 9 alin. (4), se mentioneazi ci
*Dacumeniatia de avizare a lucrdrilor de interventii se aprobd potrivit competentelor stabilite prin Legea
nr. 300/2002, cu modificdrile si completarile wltevioare, si prin Legea nr. 27372006, cu modificirile si
completarile ulterioare .

Totodati, la art. 5 alin. (4) se precizeazi ci ..Elaborarea proiectului tehnic de execujie este
conditionatd de aprobarea prealabild a indicatorilor tehnico- economici i emiterea autorizalief de
construire/desfiinfare a executcrii lucrarilor .

Astfel. conform art. 129 alin. (4 lit. d) din Ordonania de Urgentd a Guvernulul nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare, Consiliul Local in exercitarea atributiilor

privind dezvoltarea economico-sociali “aprebd, la propunerea primarului, docwmentayiile
tehnico-economice pentru lucriri de investitii de interes local, in condifiile legii™

Avind in vedere art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind privind finantele publice locale, cu
modificarile si completirile ulterioare, ”(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere,
actualizeazi §i aprobd valoarea fieciirui obiectiv de investifii nou sau in continuare, indiferent de sursele
de finantare ori de competenta de aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de prefuri. Aceasta
operatiune este supusd controlului financiar preventiv propriu.”

Prin documentatia de avizare a lucririlor de interventii elaboratd, Adoptarea proiectului de hotarare
conduce la implementarea mai rapidi a proiectului de investitii, la costuri rezonabile in actualele conditii de piafa.

Temeiul juridic detaliat in preambulul hotiréni, in speta:

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, cu modificarile $i completirile ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea serviciului de salubrizare a localititilor nr. 101/2006, cu modificarile $i completirile
ulterioare;

-Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanta de urgentd nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile i completirile
ulterioare;

-Hotiirirea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanate din fonduri
publice;

-Hotarirea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european si
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
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-Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidul
Solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deseurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condifn de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numdrului depozitelor
neconforme §i cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Roménia, Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;

-Hotérérea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)

-Hotirarea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2018 privind aprobarea documentatier
tehnico-economice pentru realizarea investitiei ,,Sistem de colectare selectivd a deseurilor la nivelul
Sectorului 17,

art, 139, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. k) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile §i completarile ulterioare

Subliniem faptul ed, prin raportare la atribufiile conferite prin Regulamentul de Organizare $i
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului, Directia Juridicd, Legislatie, Contencios
Administrativ - Serviciul Legislatie si Avizare Contracte nu se pronuntd asupra aspectelor financiare,
tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat sau semnat, pentru identitate de ratiune, rezultand
¢d nici nu emite puncte de vedere/rapoarte de specialitate ce vizeaza aspecte de ordin econemic, tehnic
sau de altd naturd.

Prin prezentul Raport de specialitate, Directia Juridici, Legislatie, Contencios Administrativ
avizeazi :

- FAVORABRIL pentru Proiectul de Hotéarére privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului
17 si privind aprobarea participirii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obfinerii unei finantari
nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritara 3 —
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
3.1 — Reducerea numirului depozitelor neconforme i cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a
deseurilor in Rominia si supune spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu
recomandarea privind respectarea normelor de tehnicd legislativa , in sensul adaptirii preambulului
proiectului prin redactarea actelor normative ce constituie temeiul acestuia insirvite fird a fi numerotate
sau prefatate de litere.

DIRECTOR EXECUTIV
MURFW IIRONA-GIORGIANA

Nume Prenume Functia Semnitura Intocmit/avizat | Data

Moja Beatrice Sef Serviciu Legislatie Avizat/ Intoemit | 04.05.2022
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NR. G/1744/04.05.2022
RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotiirdre a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea documentafiei
tehnico-economice revizuite a proiectului de investifii ,,Sistem integrat de colectare selectivd a
deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea participdrii Sectorului 1 cu acest proiect in
scopul obtinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul Programului Operafional Infrastructurd
Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numdrului depozitelor neconforme i
cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Rominia

Vizéind Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti §i Anexa
acestuia — Studiul de fezabilitate revizuit al obiectivului de investitii ,,Sistem de colectare selectivi a
deseurilor la nivelul Sectorului 1 si aviind in vedere Hotardrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
227/31.07.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea investifiei , Sistem

de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17

*... Tinand seama ci proiectul de investitii a fost deja aprobat in anul 2018, in cadrul bugetului
aprobat sunt prevazute credite de angajament si credite bugetare csalonate pentru anul in curs si pentru
urmdtorii 3 ani. In aceste conditii, proiectul de hotirare poate avea urmdtoarele influenta asupra
bugetului:

a) in cazul in care proiectul este acceptat la finanfarea nerambursabild, alocérile din bugetul local pentru
acest proiect de investifii scad cu cca. 95%;

b) in cazul in care proiectul nu este acceptat la finantare, cresterea valorii de investifie va fi suportatd din
bugetul local, aceasta fiind repartizata aproximativ egal pe urmatorii 3 ani.”

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonania de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificirile i completérile ulterioare, am intocmit prezentul Raport de
Specialitate prin care propunem spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de hotarére
pentru proiectul de hotérire a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la
nivelul Sectorului 1" si privind aprobarea participarii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obfinerii
unei finantiri nerambursabile in eadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa

prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
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Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numirului depozitelor neconforme §i cresterea gradului de pregitire

pentru reciclare a deseurilor in Romania.
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Pentru proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului
de investitii ,,Sistem integrat de colectare selectivii a degeurilor la nivelul Sectorului 17 §i privind aprobarea
participirii Sectorului I cu acest proiect in scopul obtinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de
mediu in condifii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numdrului
depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a degeurilor in Romdania

Luind in considerare Referatul de Aprobare si Proiectul de Hotardre privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,Sistem integrat de colectare
selectivii a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea participarii Sectorului 1 cu acest
proiect in scopul obtinerii unei finanfari nerambursabile in cadrul Programului Operational
Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritari 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numiérului depozitelor
neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Romania,
in baza competentelor detinute am intocmit prezentul raport de specialitate.

Aviand in vedere:

» necesitatea reald de a fi continuati investitia aprobatd prin Hotardrea Consiliului Local al
Sectorului 1 nr. 227/2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico economici ai investitiei ..Sistem integrat de colectare selectivd a deseurilor la nivelul
Sectorului 17, (Solutia tehnicd aprobatd a fost cea a construirii unor platforme subterane de
colectare selectivd a deseurilor care permitea colectarea separati a deseurilor menajere pe 4
fractii - astfel cum era obligatia previizuta in actele normative in vigoare la vremea respectivi:
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd, cu modificarile si completérile
ulterioare - art. 14, alin. (1); Legea nr. 101/2006, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare — art. 2, alin. (5).),

» necesitatea reald de a actualiza documentatia tehnico-economicé deja aprobati, care sti la baza
acestei investitii, in functie de noile preturi existente in piatd, stiindu-se ci actualizarea cu

indicii de prefuri nu acoperd cresterile preturilor la elementele de cost din constructii,

in conformiizie cn prevederile Repulamentului Evropean nr. 6THI006 si o

Legii nr. 190 din 18 iulic 2018 privind misuri de punere in aplicare a Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I, Bucuresti; Cod 011222
Bepulamentului (LE) 2018679 al Parlamentulei European 3 al Consiliulul din Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06
27 aprilie 20016 privind protectin persoanclor figice in ceea oo priveste Email: registratura @ primariasl.ro

prefucrarea datelor cu caracter persanal sioprivind libera circulatie a acestor

date. vi informiam o personabel Primariei Sectecului 1 conogste 51 respecti h“P:'HHHW‘F"msnlﬁemrl'rn
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Raport de Specialitate la Proiectul de hotirire

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,Sistem
integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 1* si privind aprobarea participarii
Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obfinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 —
Reducerea numdrului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a
deseurilor in Rominia

Luind in considerare Referatul de Aprobare si Proiectul de Hotardre privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare
selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea participdrii Sectorufui 1 cu acest
proiect in scopul obtinerii unei finantari nerambursabile in cadrul Programului Operafional
Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Degvoltarea infrastructurii de mediu in conditii
de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numidrului depozitelor
neconforme si cresterea gradului de pregdtire pentru reciclare a deseurilor in Romdinia

. in baza competentelor detinute am intocmit prezentul Raport de Specialitate, dupi cum urmeaza:

Analizind Proiectul de hotdrdre si inscrisurile anexate acestuia, reiese faptul cd, acesta a fost
elaborat luind in considerare prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completérile
ulterioare;

- Hotardrii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondun
publice;

- Hotérdrii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european

si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completirile ulterioare:

in conformitate cu prevederile Regulamentului European ar. 6792016 si a Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bocuresti; Cod 011222
Leghi mr. 190 din 18 julie 20018 privind misuri de punére in aplicare a s T

Regulamentulul (UE) 2016/679 al Parfamentuluf European 5 al Consfiulal din Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06
27 aprilic 2016 privind protectis perscanclor fizice in ocen ce  priveste Email: registratura@primaripsl.ro

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libers circulafic a acestlor htl|1tﬂw_w.primariaseﬂcrri;n-
date, vi informim ci personalul Primariel Sectorulul 1 cunosste §i respectd
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- Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiari a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificiirile si completirile

ulterioare;

- Ordonantei de urgentd nr. 92/2021 privind regimul degeurilor, cu modificarile si completirile

ulterioare:;

- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii
de management integrat al deseurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in
conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea
numdrului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregétire pentru reciclare a

degeurilor in Romaénia, Programul Operational Infrastructurid Mare 2014-2020;

- Hotérérii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)

De asemenea, analizind prevederile Proiectului de hotérdre §i a celor mentionate in cadrul
Referatului de aprobare, promovarea acestuia are drept obiectiv modificarea documentaiei tehnico-
economice pentru realizarea investitiei ,.Sistem de colectare selectiva a degeurilor la nivelul Sectorului
1”7 aprobatd prin Hotérirea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2018 care isi inceteazi
aplicabilitatea si de de modificare a solutiilor tehnice care si conducd la diminuarea duratei de
implementare a proiectului astfel incét sa se asigure atét respectarea obligatiilor legale ale Sectorului 1
in ceea ce priveste gestiunea deseurilor, cdt si diminuarea costurilor pana la un nivel rezonabil.

In ceea ce priveste amplasamentul, asa cum rezultd din cadrul Studiului de Fezabilitate anexat
proiectului de hotdrire, investitia se va realiza in intravilanul Municipiului Bucuresti, Sector 1 si
vizeazi un numdr aproximativ de cca. 1.602 amplasamente (cu puncte de colectare supraterane),
dispuse in cadrul ariei administrative.

De asemenea, in cadrul Studiului de fezabilitate si in cuprinsul Referatului de aprobare in ceea ce
priveste regim juridic este mentionat faptul ci, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini initial
pentru elaborarea prezentului studiu, analiza situatiei juridice a terenurilor nu va fi ficutd in

aceastii etapd, dar acestea se vor amplasa pe domeniul public in proximitatea zonelor de locuit.
Prin studiul de fezabilitate au fost stabilite numérul amplasamentelor/punctelor de colectare posibile din

punct de vedere al existentei spatiului necesar cat si localizarea acestora la nivel de solutie.

in Tnﬁm:g“wdﬁu r{;ﬂﬂ}*ﬁl;n:i;mﬂ:":ml-l; E':r;nﬂ- nr. :?9-’2‘115 §oa Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti; Cod 011222
Legii nr in fulie priv misur de pumers aplicare a

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 5i sl Consiliului din Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40- “"‘”9 "?M
27 aprilic 2006 privind proteciia persnamelor fiwice in coen e priveste Email: rezisiratura@iprimarias].r
prelucrarea davelor cu garacter personal si peivind lbera clrculatie a acestor hl'.tp .frwww prlmn rlnsemrl rl.'l

dhute, vl informfim cd personalul Primariel Sectorulul | conoaste 5i respectd
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Amplasamentele au fost alese in proportie de 100% in interiorul spatiilor verzi existente, a
spatiilor curtilor interioare a locuintelor colective sau institufiilor sau a celor imediat adiacente
imobilelor, astfel incét probabilitatea detinerii terenurilor in proprietatea / administrarea UAT sa fie cat
mai mare.

De asemenea, in cazul locatiilor pentru care in varianta initiald (subterand) nu s-a identificat ca
fiind spatiu suficient s-a dispus realizarea unui punct de colectare suprateran in incinta inchisa.

De asemenea, in cadrul inscrisurilor mai sus menfionate, este mentionat faptul cd, in etapa
ulterioard studiului de fezabilitate pentru a evita amplasarea acestora pe terenuri care nu aparfin
domeniului public, se vor dispune mdsurdtori topografice §i emiterea de planuri de situatie cu
specificarea proprietarului terenului unde se va amplasa punctul de colectare a degeului.

Astfel, avind in vedere cele mai sus mentionate si finind cont de faptul ci. in cuprinsul
Proiectului de hotardre si inscrisurile atagate acestuia nu se face referire la un imobil anume pentru care
si fie necesard verificarea situatiei juridice actuale,

analizind toate documentele prezentate, in conformitate cu prevederile art. 136, alin (3), lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completérile ulterioare, Directia
Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registru Agricol PROPUNE spre dezbatere Consiliului Local al
Sectorului 1 Proiectul de Hotardre privind aprobarea documentafici tehnico-economice revizuite a
proiectului de investitii ,Sistem integrat de colectare selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului I” 5i
privind aprobarea participirii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obtinerii unei finanfiri
nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard
3 — Degvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul
Specific 3.1 — Reducerea numdrului depozitelor neconforme i cresterea gradului de pregatire pentru

reciclare a deseurilor in Rominia.
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Studiu de fezabilitate , Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 1 - revizuit

1 Informatii generale

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

waistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 - revizuire

1.2 Ordonator principal de credite / investitor

Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti,

1.3 Ordonator de credite (secundar / tertiar)

Directorul General al Directiei de Utilitati Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector |

1.4 Beneficiarul investitiei

Directia de Utilitati Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector [.

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

5.C Volftech Eng S.R.L,

Str. Sovata, nr. T/A, bloc PB23, Et. 1. Ap. 4. Oradea
=40 (Y744 796 TOT; +40 (N359 780 158
office@volftech.ro

pr.platfrome.sl @volftech.ro
1.5.1 Personal

Sef Proiect — Ing. Mihai LUPAU
Arhitect — Arh. Viad IUNIAN
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Studiu de fezahilitate . Sistem de colectare selectiv a desewrilor la nivelul Sectorului 17 - revizuit

2 Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului
de investitii

2.1 Concluziile studiului de prefeiahilitate (in cazul in care a fost elaborat
in prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea
promovirii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate §i propuse spre analiza

Tindnd seama ¢, potrivit HG nr. 907/2016, investitia nu constituie un proiect major (valoarea estimati a
acesteia nu depiseste 50 milioane de euro). nu a fost necesari elaborarea unui studiu de prefezabilitate.

Studiul privind situatia actuala, necesitatea 5i oportunitatea promovirii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi este realizat in cadrul prezentei
documentatii tehnico-economice,

Prin cerintele formulate de catre Beneficiar s-au stabilit urmiitoarele obiective de investitii:

Se vor realiza puncte gospodiresti urbane (PGU) destinate colectirii selective a deseurilor menajere
pe minim 4 sau 5 fractii, conform organizirii serviciului de salubrizare.

Un PGU va fi previzut cu minim 5 (cinei) containere, in vederea posibilitatii colectirii selective inclusiv pe
5 (cinei) fractii, avind in vedere noile prevederi legislative care se vor implementa pe perioada de executie
a proiectului.

in functie de calculul de capacitate, fiecare PGU va deservi un grup clar de utilizatori. Accesul la PGU se va
face pe baza unui sistem electronic de acces (card sau similar). Astfel, un utilizator care nu detine cheia de
acces nu va putea folosi punctul de colectare pentru aruncarea gunoiului (in cazul eelor arondate asociatiilor
de proprietari — a se vedea Anexele prezentului document).

Containerele cu care este dotat un PGU trebuie 53 respecte standardele astfel incat acestea si fie compatibile
cu sistemele de polire existente pe autocamioanele de colectare.

Autocamioanele de colectare vor fi dotate cu sistem electronic de inregistrare si cantarire a fiecirui container.
Containerele vor fi astfel dotate cu cip electronic ce cuprinde informafiile necesare monitorizarii (adresa,
volum, utilizator, fractie de deseuri destinati, etc).

Containerele speciale de compostare la sursa vor fi predate, la cerere, utilizatorilor in principal locuitori la
case individuale, dar si asociatii de proprietari din blocuri,

Containerele vor fi utilizate pentru compostarea deseurilor biodegradabile / compostabile (degeuri verzi), in
scopul reducerii cantitdtii de deseuri generate si implicit colectate cu autogunoierele. Se urméreste ca prin
acest sistem sa se reduci cantitatea de deseuri menajere cu cel putin 50% din degeurile compostabile generate
in zonele de locuinte individuale.

Nevaoile actuale impun solicitir specifice. Investifia trebuie s determine urmatoarele:

»  Conformarea integrald cu legislatia aplicabila

*  Organizare superioard a serviciului de salubrizare, compatibild cu necesititile actuale, prin aplicarea
sistemelor electronice de monitorizare si implicit de gestionare

*  Limitarea totald a accesului uman la degeuri
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®*  Reducerea impactului asupra siniititii publice

=  Cresterea atractivitatii urbane prin eliminarea mirosurilor, rozitoarelor, animalelor fara stapén,
insectelor, ete, din jurul acestor puncte de colectare

Pentru solutionarea caietului de sarcini gi temei de proiectare au fost analizate urmitoarele sisteme,
actualizate conform noii legislatii:

A, Colectare pe 4 fractii

Colectarea selectivi pe 4 fractii (hartie/carton, plastic, metal, sticld) ar fi fost una dintre optiunile analizate,
dar avind in vedere ¢i prin aceasta se poate asigura respectarea legislatiei in vigoare doar la nivelul anului
2022 g1 pdnd 1a 31.12.2023, nu poate sa fie analizata aceasta optiune.

B.  Colectare pe 5 fractii

Colectarea selectivii pe 5 fractnn (hirtie/carton, plastic. metal, sticla, biodeseuri) este una dintre optiunile
analizate, avand in vedere ¢i aceasta asigura respectarea legislatiei care va fi obligatorie incepind cu
31.12.2023, jar implementarea Tntregului sistem de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului | nu
se poate realiza pana in 31.12.2023, astfel ca solutia analizata prezinta ca singura optiune colectarea selectiva
pe 5 fractii - hdrtie/carton, plastic, metal. sticla, biodeseuri.

2.2 Prezentarea contextului, politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Prezentul proiect este un proiect prioritar pentru dezveoltarea durabild a Municipiului Bucuresti = Sectorul 1.
Continuarea procesului de integrare in mecanismul Uniunii Europene impune coordonarea politicilor
gconomice, sociale si de mediu ale Romdniei cu cele ale tirilor membre ale Uniunii, solicitind noi forme de
planificare si de management a resurselor existente si a celor puse la dispozitie prin programele operationale
si regionale.

Conform strategiei Europa 2020, Uniunea Europeana doreste o crestere inteligent, ecologica si favorabila
incluziunii bazatdi pe 3 mari directii: cresterea inteligentd, cresterea durabild si cresterea favorabild
incluziunit. Muricipiul Bucurest — Sectoral 1, in concordami cu strategia Europa 2020, doreste, de
asemenea, o crestere sustenabild si durabild necesardt dezvoltirii pe termen lung. Cresterea durabild este
influentata de calitatea mediului si, implicit, de calitatea de serviciilor publice de salubrizare,

Conform Cartei de la Leipzig, in cadrul unei politici integrate de dezvoltare urbana, considerim ca
urmitoarele strategii de actiune au o importantii capitald pentru dezvoltarea Sectorului 1 - Bucuresti. Astfel,
crearea i asigurarea unor spatii publice de bund calitate este influentatd si de relocarea in subsol/suprateran
inchis a spatiilor de colectare a deseurilor,

Acest proiect vizeazd si regenerarea urband, urmdrind prin acest obiectiv imbunatitirea imaginii
municipiului/sectorului. Regenerarea urband presupune valorificarea patrimonivlui local. Dezvoltarea
durabil si Eco eficientd a Sectorului | - Bucuresti presupune realizarea unei investifii pe termen lung, Acest
obiectiv specific presupune realizarea unei cresteri economice in armonie cu mediul inconjuritor astfel incit
generatiile viitoare de locuitori ai Sectorului | - Bucuresti sa nu fie afectati de actiunile prezente.

Protectul este inclus in Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare si funclionare pe
termen mediu si lung a Serviciului Public de Salubrizare in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti {Hotfirirea
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/2017) ; a fost aprobat in cadrul Adunérii Generale a Asociatiel de
Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a degeurilor municipale in Municipiul Bucuresti la
data de 08.04.2022; si vizeazi |

= Respectarea integrald a impunerilor de ordin legislativ in materie de protectie a mediului:

»  Respectarea integrald a impunerilor de ordin legislativ in materie de protectie a sinatatii populatiei dar
=i a animalelor;

= Dezvoltarea sistemului administrativ (crearea de baze de date statistice, aplicarea hotardrilor locale), in
vederea elaboririi, modelarii si aplicarii unor politici publice pe termen mediu i lung cu privire la
domeniul gestionarii deseurilor,

La stabilirea proiectului au fost avute in vedere majoritatea sistemelor de colectare a deseurilor

menajere aplicate la nivelul altor localiti{i — sisteme de colectare prin pubele / insule de colectare

subterane si supraterane. Avind in vedere necesitatea diminudrii valorii de investitie, astfel incat sa

fie suportata de citre Sectorul 1, prin prezentul documente s¢ vor analiza doar sistemele de colectare

prin insule/puncte supraterane in incinte inchise.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor si tintelor cuprinse in legislatia din domeniu, in
strategiile nationale si municipale.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Tintele pe care autoritatea publica locala trebuie sa le atinga sunt stabilite in cadrul legislajiei europene si
nationale [OUG 92 / 2021 privind regimul deseurilor — legea care transpune prevederile Directiver (UE)
2018/851] astfel:

= s asigure colectarea separati pentru cel putin deseurile de hirtie, metal, plastic, biodegradabile si sticla
din deseurile municipale;

*  sa implementeze, in vederea stimuldrii colectirii separate a deseurilor de la populatie, aplicarca
instrumentului economic «pliteste pentru cat aruncis;

» s pregiteasca pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale pentru 2025 de minim de 35 %o din
deseurile generate, pentru 2030 de minim de 60 %. iar in 2035 de 65% - Romdnia putind beneficia de
perioad suplimentard de 5 ani pentru realizarea obiectivelor — pind in 2025 si respectiv pani in 2030,
rata de pregitire pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale sé creasci la minim 30% s1 60%
din greutate.

»  pregitire pentru reutilizare si reciclare a deseurilor de ambalaje de min 65% (pani la sfargitul anului
2025) si de min 70% (pana la sfarsitul anului 2030} si pe urmétoarele materiale specifice, comparativ
cu tintele actuale:

Tabel Tinte pentru reutilizare si reciclare

Material ambalaje Tinta anterioard de Tinta propusi pentru Tinta propusi
reciclare 2025 pentru 2030
Sticla 60% T0% T5%
Hartie/carton 6% 75% 85%
Metal 50% T0% 50% 80%/60%
{metale feroase/ {metale feroase’
aluminiu) aluminiu)
Plastic 22.5% 50% 5%
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15% 25% 3%

*  Tintd de reducere a volumului deseurilor stocate in depozite, la 10% din volumul total al deseurilor
municipale generate pind in 2035 - Roménia poate beneficia de perioadd suplimentard de 5 ani. dar
trebuie sd asigure pénd in 2035, reducerea la 25% a volumului de deseuri municipale depozitate din
totalul generat.

Lemn

= interzicerza la depozitare a deseurilor colectate separat.

= 53 colecteze separat biodeseurile, in vederea valorificarii acestora (compostare / fermentare anaeroba);
= satrateze biodeseurile intr-un mod care asigura un inalt nivel de protectie a mediului,

" siincurajeze compostarea individuald in gospodarii.

Proiectul propus spre studiu este menit a contribui semnificativ la atingerea tintelor nationale. Un sistem de
colectare eficientizat este strict necesar in acest sens. Totodatd, prin implementarea unui sistem electronic de

acces, monitorizare / informare si control cantitativ, se vor putea pune in aplicare atét strategiile si hotfirarile
adoptate |a nivel local cal si mecanisme administrative modemne de suport,

Colectarea deseurilor se realizeazd in prezent prin diferite metode - containere mobile, puncte gospodaresti
de colectare supraterane deschise ¢i ghene amplasate in camere gpeciale in interiorul imobilelor.

Containere mohile — acest mod de colectare este utilizat la case individuale cat si la locuinte colective de
dimensiuni mici. Totodati, modul de colectare se regdseste, parfial, inclusiv la diferiti agenti economici si
institutii. Acest mod de colectare nu poate fi inlaturat datorita conditiondrilor de spatiu existente la locuingele
si colective mici, mai ales in zonele centrale. De asemenea, casele individuale vor aplica in continuare
colectarea prin containere mobile (fird punct de colectare colectiv/comun).

Puncte gospodaresti de colectare — acest mod de colectare ce se aplica in principal pentru locuinte
colective, institutii si agenti economici. Colectarea prin puncte special amenajate va fi de asemenea pastrata
ca si modalitate, fiind optima in conditiile existente. Structura constructiva si functionald a punctelor
gospodaresti de colectare colectiva vor face obiectul studiului,

Din perspectiva legald cit si a normelor locale, un punct de colectare a deseurilor trebuie sa indeplineasci
cel putin urmatoarele conditii:

Conditii de indeplinit

Platforma betonata a punctului de colectare sa lie

_conectata la sistemul de canalizare sj previizutd cu

sifon de scurgere. In cazul in care nu sunt asigurate
conditii de scurgere a apei provenite din ex-filtratii
sau a celei meteorice, platformele destinate pentru
depozitarea recipientelor de colectare selectiva a
deseurilor menajere vor fi previzute cu rigole de
preluare, racordate la reteaua de canalizare sau la
bazine de colectare etanse, care vor fi golite
periodic prin grija operatorului.

Punctele de colectare vor fi dotale cu containere
marcate in culorile stabilite potrivit legii, avind
capacitatea de stocare corelata cu numirul de
utilizatori arondafi si cu frecventa de nidicare,
asigurind conditii de acces wusor pentru
autovehiculele destinate colectarii.

Observatii

Aceste conditii obligatorii prin lege conduc la
dificuliaji_tehnice majore in constructia unui astfel
de punct. Majoritatea punctelor existente nu
respecta acesta obligatie legala.

In cele mai multe dintre cazuri, codurile de culori
nu sunt respectate, volumul nu este corelat cu
numarul de uwiilizatori, iar accesul nu este
restrictionat doar utilizatorilor arondati,
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Distanta minima de 10 metri intre fereastra
imobilului si punctul de colectare deseuri.

Pentru prevenirea utilizérii fara drept a
containerelor de colectare a deseurilor municipale,
acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de
identificare realizat astfel incit sa nu poatd fi sters
fird ca prin aceasta operajie sa nu raménd urme
vizibile.

Mentinerea in stare salubri, ventilarea, deratizarea,
dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare
revin persoanelor fizice si'sau juridice, in cazul in
care acestea se afld in spatii  aparfinind
utilizatorului sau operatorului, in cazul cind acestea
sunt amplasate pe domeniul public.

Operatorul de salubrizare va verifica, zilnic, starea
recipientelor de colectare, cele deteriorate sau cu o
stare de etanseitate necorespunzitoare fiind
inlocuite cu containere adecvate.

Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea,
dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare
revin persoanelor fizice si/sau juridice, in cazul in
care acestea se afla in spatii  apartinind
utilizatorului sau operatorului, in cazul cind acestea
sunt amplasate pe domeniul public.

Accesul la containerele de colectare a deseurilor,
recipiente amplasate pe platforma betonata aferenta
punctului de colectare, va fi restrictionat, De acesta
vor beneficia doar utilizatorii  serviciolui de
salubrizare, reprezentantii  operatorului  de
salubrizare pe timpul prestarii serviciului si
reprezentantii autorititii locale.

In multe cazuri, conditia legala nu poate fi
respectata datorita spatiului insuficient.

Aceasta masura este una de informare, fira impact
efectiv. in utilizarea fird drept a punctului de
colectare.

Punctele de colectare clasice (platforme deschise)
atrag roziitoarele si insectele, iar deseurile sunt de
multe ori aruncate pe lingA container sau
imprastiate inafara containerelor de citre animale
sau oameni, etc.

Activitatea de verificare impusa nu aduce
rezultatele asteptate, deoarece costurile de inlocuire
sunt semnificative.

in conditiile actuale, punctele gospodaresti atrag
rozitoarele, insectele, genereazd infectii, iar
deseurile sunt de fiecare data imprastiate inafara
containerelor datorita vandalizirii acestora de citre
animale sau oameni, dar si datorita lipsei de
responsabilitate a  utilizatorilor care arunca
deseurile in interiorul zonei si nu neapirat in
container.

Restrictionarea accesulul se¢ poate face doar prin
mijloace tehnice care nu permit fortarea accesului
in incinta punctului  gospoddrese.  Simpla
imprejmuire s-a dovedit a fi ineficientd pentru
satisfacerea acestei obligatii.

Din punct de vedere legal, constructiv si de eficientd, punctele de colectare existente sunt dupd cum urmeaza:

= doar o parte sunt construite / amenajate pentru destinatia de colectare, restul fiind _infiinfate” prin
amplasarea de containere pe spatii libere (spatii verzi, parcari, alei, trotuare, etc);

»  majoritatea celor amenajate sunt amplasate pe platforme betonate, dar nu sunt conectate la canalizare §i
apa, conform legii;

» dintre cele amenajate, majoritatea nu sunt imprejmuite fiind accesibile oricui, iar dintre cele imprejmuite
doar o parte sunt prevazute cu cheie / lacit pentru acces restrictionat / dedicat unui singur grup de
utilizatori;
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* containerele existente nu respecta intotdeauna obligatia privind codul de culoare si cea privind
inscriptionarea;

®  curdlarea punctelor existente nu poate fi ficutd in mod legal in majoritatea cazurilor deoarece platforma
betonata impregnati cu levigat nu este conectata la canalizare sau o basd de colectare a apei uzate pentru
ca spilarea cu apa sa fie permisa,

" majoritatea puncteler de colectare au containere deteriorate / vandalizate, cirora in multe cazuri le
lipseste capacul, iar verificarea de etanseitate nu poate fi filcutd eficient.

Ghene tehnice (cu sau [Erd tobogan) — aceasts metoda de colectare este estimata a fi desfiintatd in viitor,
conform normelor nationale / locale existente. Studiul nu intervine asupra ghenelor existente, insa va crea o
infrastructura alternativa de colectare, prin containere sau puncte de colectare (in functie de aplicabilitate).

Al Efectele pe care le produce realizarea obiectului de investitie
Al Efectele negative in carzul realizirii obiectului de investitie

Acest obiectiv vine in sprijinul locuitorilor Sectorului 1 prin faptul ¢a prin acest sistemn se pastreazi curitenia
5i se elimind mirosul in zona in care se arunci deseurile, iar gunoiul este colectat de operatorul de salubritate
prin scoaterea containerelor din incintele speciale inchise.

Practic gunoiul/deseul este depozitat intr-o incinti inchisa, pistrat in conditii igienice si cu acces limitat.

Punctul de colectare suprateran este cu o cutie inchisd cu spatiu cat mai limitat in care se depoziteazi
containerele si nu permite deversarea deseurilor pe pardoseala, decarece intre acestea si pereti neexistind
spatiu suficient. ‘

Prin amenajarea acestor puncte de colectare supraterane inchise se elimina imprastierea deseurilor, a
focarelor de infectie din jurul pubelelor, a mirosului, nu permit accesul rozatoarelor in incinta de depozitare
a deseurilor,

Lipsa accesului la deseuri ingreuneazd accesul insectelor si reduce semnificativ prezenta acestora in jurul
punctului de colectare suprateran, iar operatia de dezinsectie se realizeaza intr-o incinta inchisa;

*  sederuleazd mult mai facil;

= efectele se mentin pe o pericada mult mai mare;

®  nu genereaza riscuri de sanatate pentru populatie §i animale.

Avantajele reale care deriva din instalarea solufiilor supraterane in incinte inchise au fost prezentate in
diverse studii, implicind utilizatorii, gestionarii serviciului, producatorii si institutele de cercetare
(Universititi). Cu aceste ocazii, au fost subliniate urmitoarele aspecte:

= de funclionare;

= de siguranta;

"  igienico-sanitare;

= estetico-ambientale;

" economice,

Sinteza principalelor avantaje care deriva din sistemele integrate de colectare a deseurilor:

= calitate: datorita tehnologiilor si calithii materialelor selectate, produsele sunt unice;

= integrabilitatea: eficacitate mare in domeniul colectarii selective a deseurilor care poate fi
implementatd in pasi succesivi;
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»  estetica; placute la vedere, punctele de colectare moderne respecia ambientul urban, devenind o
adevarata piesa de mobilier urban;

»  jgiena: asigurind colectarea deseurilor in cantitatea i calitatea dorita, se elimina problema mirosurilor
urate, pentru un interval mare de timp;

*  siguranta: punctele de colectare supraterane in incinte inchise sunt sigure 5i nu devin bariere restrictive
pentru batréni (existenta pedalei de deschidere a sistemului de inserfie). Va creste si siguranta in
circulatia stradali, deoarece nu exista riscul ca dupa golire containerele si fie depozitate pe trotuar de
unde si ajungd accidental pe carosabil, sau chiar sa incurce circulatia pietonald,

= usurinta utilizirii: o mare simplitate in folosire, accesibil pentru bitrini (existenta pedalei de
deschidere a sistemului de inserjie);

= recuperarea: se elimina pericolele actelor de vandalism si incendiere datoritd tehnologiilor testate,

»  personalizarea: atit gurile de incircare, cft §i culoarea de finisaj se pot personaliza, la alegere;
»  dotirile de serie pot fi ulterior imbunititite cu alte componente suplimentare specifice.

Al Efectul negativ in cazul nerealizarii obiectivului de investitii

Absenta unei infrastructuri si pistrarea sistemul vechi de colectare a deseurilor reprezinti o bariera in
implementarea colectdrii separate la sursa de generare a deseurilor, care ar putea ridica taxa de reciclare a
deseurilor.

Conform planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti perivada 2019-2025, optiunea de
infiintare de puncte de colectare plurifamiliale (subterane si supraterane) este una din optiunile selectate, in
cazul blocurilor.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Serviciul de salubrizare in general si gestionarea deseurilor in special, reprezintd servicii vitale pentru
localitati.

Cu privire la evolutia cererii aceasta este direct proportionald, in privinta deeurilor municipale §i nu num ai,
cu indicele de generare a deseurilor care se afl in permanenta crestere. Cantitatile unitare de degeuri generate
crese odatd cu cresterea nivelului de trai / cresterea economica. De asemenea, populatia generatoare
(locuitorii si agentii economici) este in crestere — cresterea suprafetei locative §i de birouri generata de
dezvoltarea imobiliard, a condus permanent la cresterea populatiei generatoare.

Cu referire la natura investitiei si durata de viata minim3 luata in calcul, de 10 ani, aceasta va fi dimensionat
astfel incdt sa concureze cu dinamica urbana referitoare la cresterea populatiei, dar mai ales cu indicele de
generare aflat in crestere.

Conform Eurostat, in Europa, indicele mediu de generare a deseurilor municipale per capita este de 505 kg

{ loc / an si anume 1,38 kg / loc /zi (Municipal waste statistics - Statistics Explained {europa.eu) — Municipal
waste statistics). Pentru dimensionarea corecta a investitiei astfel incit aceasta sa rispundé nevoilor pe
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termen lung (10 ani). se va lua in ealeul un indice de generare mediu european, mésurat in unititi urbane
similare si anume un indice de 1,40 kg / loc / zi.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectiv general investitie — Asigurarea respectarii impunerilor legislative referitoare la serviciile publice.
Cresterea atractivitdtii urbane prin modemizarea si sistematizarea utilitatilor serviciilor publice.

Investitia propusd coniribuie la obiectivul general prin atingerea urmatoarelor componente ale acestuia:

Asigurarea respectirii legislatiei

o Solutiile tehnice alese vor respecta toate obligatiile legale impuse prin lege.
Imbunatatirea condigiilor de viatd ale populatiei prin:

o Integrarea constructivi a utilitatilor urbane din perspectiva arhitecturala si functionali:
] Eliminarea riscurilor adresabile sfindtitii populatiei si animalelor:

e Imbunititirea calitatii aerului prin reducerea emisiilor;

& Reducerea disconfortului generat de sistemele actuale de a deseurilor.

Cresterea semnificativa a gradului de protectie a mediului;

Dezvoltarea capacitatii administrative de rispuns la problematica publica, prin introducerea de sisteme
electronice de misurare, monitorizare / informare si control;

Obiective specifice investitiei — Imbunitatire infrastructurii de gestionare a deseurilor prin:

Infiintarea de puncte de colectare a degeurilor cu amplasare in suprateran in incinte inchise:

Crearea unei infrastructuri electronice, hardware si software, de acces, monitorizare/in formare si control
a sistemului de colectare a deseurilor menajere;

imbunatatirea colectirii selective in vederea atingerii tintelor stabilite de legislatie, prin:

0 Dezvoltarea si eficientizarea infrastructurii de colectare:
o Derularea de campanii de informare si constientizare a utilizatorilor;
o Adoptarea de masuri administrative complementare de gestionare a serviciului de salubrizare,

Reducerea cantititii de deseuri generate (deseurile colectate efectiv-de citre operatori de la utilizatorii
serviciului) prin dotarea utilizatorilor cu unititi de compostare la sursa a deseurilor biodegradabile —
wCompostare in curte™,

Eliminarea depozitfirii necontrolate |a sursa:

Indeplinirea tintelor propuse. O atentie deosebita trebuie sa se acorde in continuare fintelor referitoare
la deseurile de ambalaje, la deseurile elecirice si electronice §i asigurarea prezentei investitii pentru
infrastructura necesara redirectionarii deseurilor biodegradabile de la depozitare:

Colectarea separati si transportarea citre instalatiile de valorificare a deseurilor pe 5 fractii catre
statiile de sortare,

Asigurarea unei infrastructuri in vederea atingerii indicatorilor minimali prezentati la cap. 5.4.2
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3 Identificarea, propunerea $i prezentarea a minimum
doud scenarii / optiuni tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitii

Prin prezentul studiu de fezabilitate s-au analizat doud scenarii in ceea ce privesc solutiile pentru puncte de
colectare supraterane. In ambele scenarii pentru zonele unde s-au identificat posibilitatea de a amplasa
punctele de colectare subterane (din studiul de fezabilitate inifial elaborat in anul 2018), in cazul de fatl se
vor realiza punctele de colectare supraterane, determinate ca §i numdr in Anexele prezentului document. De
asemenea, in ambele scenarii pentru zonele unde nu s-au putut amplasa punctele de colectare subterane (din

studiul de fezabilitate initial elaborat in anul 2018 - spatiu insuficient, risc de aviz negativ datorita existentel

unei retele subterane), se vor realiza punctele de colectare supraterane, determinate ca §i numdr in Anexele
prezentului document.

Aviind in vedere cele determinate din analiza anterioar (si din Anexele prezentului document), analiza

comparativa a scenariilor include urmitoarele scenarii:

s Scenariul 1 — 10.269 module din metal de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 5 fractii cu

containere de 1,1 me. impértite astfel:

o 2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu

| container de 1,1 mc — hirtie/carton;

& 2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu

1 container de 1,1 me — plastic/metal;

5 1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu

1 container de 1,1 mc — degeu rezidual;

o 1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu

1 container de 1,1 me — bio-deseuri;

o 1.659 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei de sticld

eu | container de 1,1 me:
o Sistem electronic de acces si monitorizare;

o 20,000 de compostoare individuale,

= Scenariul 2 — 4.305 module din beton de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 4 fractii cu
containere de 1.1 me si 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus langa punctul de

colectare supraterand, impértite astfel:

& 2.318 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu

2 containere de 1,1 mc— hirtie/carton si plastic/metal;

o 1.987 module din beton de puncte de colectare supraterane peniru colectarea fractiei umede cu

2 containere de 1,1 me — deseu rezidual si bio-degeuri;

o 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus lingd punctul de colectare

supraterand:
& Sistem electronic de acces si monitorizare;
o 200000 de compostoare individuale.

Pentru fiecare scenariu/opliune tehnico-economic(a) se vor prezenta:
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3.1 Particularitati ale amplasamentului

Avind in vedere specificul obiectului prezentului Studiu de Fezabilitate, amplasamentele urmeaza a fi
identice pentru toate scenariile ce urmeazi a fi prezentate. — Scenariul 1 si 2.

3.1.1 Descriere amplasament

Al Localizare — extravilan / intravilan

Investitia se va realiza in intravilanul Municipiului Bucuresti, Sector |, Investitia vizeazd un numar
aproximativ de cca. 1.602 amplasamente (cu puncte de colectare supraterane), dispuse in cadrul ariei
administrative, listate in detaliu in cadrul Volumului 2 — Piese Secrise - Anexe.

B. Suprafata terenului / Dimensiuni

B.1 Scenariul 1

Seenariul 1 — 10.269 module din metal de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 5 fractii cu
containere de 1,1 me, impirtite astfel:

= 2318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fracliei uscate cu |
container de 1,1 me — hirtie/carton;

= 2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu |
container de 1,1 me - plastic/metal;

* 1987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu |
container de 1,1 me — deseu rezidual;

*  1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu |
container de 1,1 mec — bio-deseuri;

*  1.659 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei de sticli cu 1
container de 1.1 me;

Suprafaga terenului ocupat de fiecare modul din metal de punct de colectare suprateran este de cca. 2,30 mp.
Prin prezentul studiu se propune realizarea a 10.269 module din metal de puncte de colectare ocupdnd o
suprafatd totala de cea. 23.618,70 mp. -

Suprafata totala estimata a fi ocupata este una aproximativi, luind in considerare ca prin studiul de
fezabilitate nu au fost stabilite in mod detaliat amplasamentul final al fiecirui punct de colectare suprateran

(al fiecirui modul din metal aferent fractiei colectate — hértie/carton, plastic/metal, rezidual, bio-deseu,
sticla).

B.2 Scenariul 2

Seenariul 2 - 4.305 module din beton de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 4 fractii cu
containere de 1.1 me si 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus linga punctul de
colectare supraterand, impirtite astfel:

* 2318 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu 2
containere de 1,1 me — hartie/carton si plastic/metal;
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= 1.987 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu 2
containere de 1,1 me — deseu rezidual si bio-deseur:;

= 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus linga punctul de colectare supraterana;

Suprafaa terenului ocupat de fiecare modul din beton de punct de colectare suprateran este de cca. 4,5 mp.

Prin prezentul studiu se propune realizarea a 4.305 module din beton de puncte de colectare ocupind o
suprafatd totala de cea. 19.372,50 mp, la care se adaugi suprafata containerelor de sticla de cea. 1.659
x 1,55 mp = 2.571,45 mp, adicd un total de cca. 21.943,95 mp.

Suprafata totala estimata a fi ocupata este una aproximativi, luand in considerare ca prin studiul de
fezabilitate nu au fost stabilite in mod detaliat amplasamentul final al fiecarui punct de colectare suprateran
(al fiecirui modul din metal aferent fractiei colectate — hartie/carton, plastic/metal. rezidual, bie-deseu,
sticla).

C. Regim juridic — natura proprietitii sau tithul de proprietate

Conform caietului de sarcini initial pentru elaborarea prezentului studiu, analiza situatiei juridice a
terenurilor nu va fi ficutd in aceastd etapa, dar acestea se vor amplasa pe domeniul public in proximitatea
sonelor de locuit. Prin studiul de fezabilitate au fost stabilite numirul amplasamentelor/punctelor de
colectare posibile din punct de vedere al existentei spatiului necesar cat §i localizarea acestora la nivel de
solutie. ;

Amplasamentele au fost alese in proportie de 100% in interiorul spafiilor verzi existente, a spatiilor curtilor

interioare a locuintelor colective sau institutiilor sau a celor imediat adiacente imobilelor, astfel incdt
probabilitatea definerii terenurilor in proprietatea / administrarea UAT sa fie cat mai mare,

De asemenea, in cazul locatiilor pentru care in varianta initiald (subterand) nu s-a identificat ca fiind spatiu
suficient s-a dispus realizarea unui punct de colectare suprateran in incinta inchisa.

Avénd in vedere cele de mai sus in etapa ulterioard studiului de fezabilitate pentru a evita amplasarea acestora
pe terenuri care nu sunt in proprietatea Beneficiarului (domeniul public), se vor dispune masuritori
topografice §i emiterea de planuri de situafie cu specificarea proprietarului terenului unde se va amplasa
punctul de colectare a deseului.

3.1.2 Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si / sau cii de acces posibile

fn vederea stabilirii de principiu a amplasamentelor propuse prin prezenta documentatie (studiu de

fezahilitate) s-au avut in vedere urmitoarele:

= Amplasamentul propus are acces pietonal si pe o raza de cca. 15 m posibilitate de acces rutier pentru
autogunoiera - implicit acces pentru utilajele necesare in vederea amplasarii (buldo-excavator, macara,
ete.);

»  S.a facut o inspectie vizuald, astfel incit punctul de colectare suprateran sanu fie pozifionat peste unele
edmine de vizitare la utilitatile aferente imobilelor;

= Acolo unde a fost posibil, amplasarea s-a ficut pe spatiile verzi adiacente imobilelor

»  in celelalte cazuri, amplasamentele au fost propuse pe trotuare, pentru ca regimul juridic al terenului sa
permiti amplasarea acestora;

*  S-a incercat pe cit posibil ca prin amplasarea punctelor de colectare supraterane s3 nu fie afectate
spatiile de parcare adiacente imobilelor;
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In zonele protejate istoric s-a avut in vedere amplasarea punctelor de colectare supraterane in zone
izolate vizual (ca de exemplu in spatele imobilelor, in lateralul imobilelor, pe strazi secundare, etc.)

in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise (ambele Scenarii prezentate), avind in
vedere ci acestea sunt independente (fird fundatie) si nu este necesar a fi obtinuta o Autorizatie de
Constructie, ci doar existenta unui trotuar/parcare/spatiu verde in vederea amplasarii acesteia.

3.1.3  Orientari propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de interes

naturale sau construite

Conform Volumului 3 - Piese Desenate,

3.1.4 Surse de poluare existente in zoni

Constructiile propuse nu au functiuni ce pot fi afectate de surse de poluare.

Mu este cazul,

3.1.5 Date climatice si particularititi de relief

A,

Date climatice

Din punct de vedere climatic Municipiul Bucuresti are urmétoarele caracteristici:

temperatura medie anuala a aerului este de 10-11°C; maxima absoluta +44°C ; minima absoluta -33.1°
ki

temperatura medie anuala a solului +12.7°C cu maxima absoluta +27.3°C si minima absoluta
-4.3°C;

prima zi de inghet apartine perioadei 01.11-11.11. ;

ultima zi de inghet apartine perioadei 11.04-21.04, ;

numdrul de zile senine este de 110-120/an:

numdérul de zile cu ninsoare 20-25/an;

numdrul de zile cu strat de z3pada 40-60/an ;

umezeala medie multianuald relativa a aerului 78.20%:

media cantitiitilor anuale a precipitatiilor atmosferice este de 500-600 mm/m?; (cantitatea de precipitatii
exprimata in mm grosime strat de apa sau I/'m2 /un strat gros de 1 mm corespunde unei cantititi de apa
de un litru repartizata uniform pe o suprafata de | m”);

cantitatea maxima absoluta de precipitatii in 24 de ore, inregistrata in 1941, 855 mm/m” :
directiile, frecventa si vitezele medii ale vanturilor sunt:

o Est: viteza medie = 3, 2m/s: freeventa =20%;

o Nord-Est: viteza medie = 3,5m/s; frecventa =23%;

o Vest viteza medie= 1,8 m/s; frecventa =15%.

Asa. dupi cum se poate observa prin modul constructiv al punctului de colectare subteran si suprateran acesta
nu este afectat de conditiile climatice ale zonei de amplasament.
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B. Particularititi de relief

Nu exista conditii speciale de amplasare, sigura condifie fiind aceea ca relieful in zona de amplasament sa
nu prezinte declivitati mari, iar in cazul celor supraterane sa nu prezinte declivitati deloc.

3.1.6 Existenta unor conditii in amplasament:

Al Retele edilitare in amplasament care necesita relocare/ protejare, in misura in care pot fi
identificate

fn cazul puncrelor de colectare supraterane in incinte inchise (ambele scenarii prezentate), avind in
vedere ci acestea sunt independente (fard fundatie) si mu este necesar a fi obtinutd o Autorizatie de
Constructie, existenta unor retelele edilitare nu poate sa fie afectata deoarece acestea se por reamplasa la
nevoie fird prea mult efort atdt financiar cit si tehnic.

B. Posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie

Monumentele istorice cat si siturile de natura arheologica nu vor fi afectate de investitie.

Cu privire la zonele protejate, exista un numér de cca. 448 de amplasamente de puncte de colectare
supraterane ce au fost propuse in amplasamente in interiorul acestor zone.

Conditionarile specifice zonelor protejate sunt listate in Volumul 4 — Zone protejate istoric.

De asemenes, in zonele protejate istoric s-a avut in vedere amplasarea punctelor de colectare supraterane in
zone izolate vizual (ca de exemplu in spatele imobilelor, in lateralul imobilelor, pe striizi secundare, etc.).

A se vedea si pet. 4.4.4. — A, Aspect arhitectural urban.

C. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine publica si
sigurantd nationalid

In principiu, avind in vedere metodologia de selectie a amplasamentelor, aceste situatii nu ar trebui sa fie
incidente, astfal ca in etapa ulterioard studiului de fezabilitate pentru a evita amplasarea acestora pe terenuri
care nu sunt in proprictatea Beneficiarului (domeniul public), se vor dispune mésuritori topografice si
emiterea de planuri de situatie cu specificarea proprietarului terenului unde se va amplasa punctul de
colectare a deseului.

3.1.7 Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul
oeotehnic elaborat conform normativelor in vigoare

In cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise {ambele scenarii prezentate), avind i
vedere cil acestea sunt independente (fird fundatie) si nu este necesar a fi obfinutd o Autorizafie de
Constructie, prezentarea caracteristicilor geofizice ale terenului din amplasament nu au nicio refevantd.

Avdnd in vedere cele de mai sus (cd in cazul punctelor de colectare supraterane nu se execuld nicio lucrare
de infrastructurd) mai jos sunt prezemtate doar caracteristicile generale geofizice ale Municipiniui
Bucuresti.

Studiu de Fezabilitate — Volumul | — Piese Serise - Pagina 17 din 120



Studiu de fezabilitate _Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 - revizul

A.

Date privind zonarea seismica

Pentry evaluarea incircarii seismice in Roménia probabilitatea de depasire in 50 de ani a actiunii seismice
de referintd pentru cerinta de evitare a priibusirii este PNCR=39%, perioada de revenire a miscirii seismice
de referinta pentru cerinfa de evitare a pribusirii este TNCR=100ani (ULS). probabilitatea de depdsire in 10
ani a actiunii seismice de referintd pentru cerinta de limitare a avariilor este PDLR=28% si perioada de
revenire a miscirii seismice de pentru limitarea degradarilor este TNCR=30ani (SLS). Zona se afla. tinind
seama de geologia profundd a amplasamentului, in zona de teren Z3 (tabel 3.1) avind perioada de control
(colf) a spectrului de rispuns Te=1.60s. Valoarea de virf a acceleratiei terenului pentru cutremur avénd
TNCR=225ani (LULS) este agR=030g.

Astfel, rezultd ¢ amplasamentul (Bucuresti) se afld intr-o zond cu seismicitate ridicata, caracterizeazi prin
urmatoarele valori: $=1, Tg(S) = 0,32 sec, Tc(S) = 1,60 sec. To(S) = 2,00 sec si spectrul de rispuns elastic
vertical unic care pentru zona Z3 se caracterizeazi prin urmitoarele valori: avg/agR=0.7, Ts(S) = 0,07 sec.
TefS) = 0.72 sec, To(S) = 2,00 sec.

in ceea ce privesc incircirile din zipadi, pentru amplasamentul constructiilor in cauz, conform CR 1-1-
372012, in functie de topografia amplasamentului, care este normali. coeficient de expunere este Ce =1 si
intensitatea sarcinii date de zapada pentru Zona 2 (Bucuresti) este sk0 = 2,00kN/m2 (valoarea caracteristica
a incircirii date de zapada pe sol pentru o perioada de revenire IMR de 50 ani).

In ceea ce privesc incircarile din vént, pentru amplasamentul constructiilor in cauzi, conform CR 1-1-
4/2012, pentru categoria IV a amplasamentului (Bucuresti), (zona cu densitate mare de constructii) in cauza
20=1,0 m, viteza vintului mediati pe 10 min. la 10m pentru intervalul mediu de recurenta de 30 de ani este
Uk =35m/s si presiunea de referinta a vantului mediatd pe 10min. la 10m cu LM.R.=50ani este qref
=0,50kPa.

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice

Obiectivele studiate, puncte de colectare supraterane pot fi amplasate pe orice tip de teren, avind in vedere
ch acestea se vor livra impreuni cu o placa de beton prefabricata,
Astfel. ci nu sunt necesare a se cunoaste natura terenului, presiunea conventionalé si nivelul maxim al apelor
freatice.

Date geologice generale
Caracterizarea geologica si hidrogeologica a zonei Municipiului Bucuresti se bazeaza pe informatiile
preluate din documentatiile si literatura de specialitate.

Din punct de vedere geomorfologic, orasul este situat in Campia Bucurestiului, (subunitate a Cémpiei
Vlasiei, la rindul i subunitate a Campiei Romane), care se margineste la nord cu Campia Snagovului, la
sud cu Campia Célanului, la vest cu lunca Arges-Sabar, iar la est cu Cimpia Mostistei.

Se evidentiazi faptul ca vaile Dimbovitei si Colentinei, care stribat orasul de la NV la SE, impart Campia
Bucurestiului in trei zone relativ egale ca extindere, dar distincte ca virsta, denumite Campul Otopeni,
Campul Colentinei si Cimpul Cotroceni.

Altitudinea absoluta a acestor cAmpuri ¢ste cuprinsa intre 55 m si 95 m.

Energia reliefului este relativ redusa.
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Pantele actuale ale terenului mai accentuate (insa accesibile arterelor de circulatie) sunt localizate de-a lungul
malului drept al Dambovitei si in unele puncte ale malului drept al Colentinei, la racordarea cdmpului inalt
cu lunca,

In trecut, orasul s-a dezvoltat in spatiul inter fluvial si in luncile celor doua rduri de ges, Dambovita si
Colentina, cu aspect general plan, care se identifica si individualizeaza cu ugurintd, datorita cotelor mai
coborite ale terenului fata de suprafetele inconjuratoare.

Lunca riului Ddmbovita este mai dezvoltata, avind Iatimi maxime 1,0 — 1,5 Km, in timp ce lunca riului
Colentina este mult mai ingust, dezvoltindu-se pe suprafete reduse, deoparte si alta a riului.

Este important de mentionat ca pe zona orasului Bucuresti s-au produs modificari ale microreliefului,
datorate excavatiilor realizate in scopul exploatirii de materiale de constructie sau al amenajarilor edilitar
urbanistice.

Pe suprafata luncii Dambovitei au ramas citiva martori de eroziune, cu extindere locala, cum ar fi:
Promontoriul Gorgani, Dealul Patriarhiei, Dealul Mihai Voda, (care in perioada anilor 1980 — 1988 a fost
excavat in totalitate, pentru a se executa Palatul Parlamentului, etc.).

Din punct de vedere geologic, evolutia Cimpiei Romane a fost urmdtoarea:

Dupi o lunga perioada de exondare, care a durat tot paleogenul, regiunea a functionat ca un bazin de
sedimentare in timpul Miocenului si Pliocenului.

In linii mari se poate afirma ca acest bazin a fost la inceput legat de mare, apoi s-a izolat, apa indulcindu-se
pana la stadiul de lac.

Prin colmatarea acestuia, in timpul cuaternarului, s-a ajuns la faza continentala actuala.

In forajul de la Filaret, (executat in anul 1906, pana la adincimea de 1008 m), Sarmatianul a fost interceptat
la adancimea de 875 m si este reprezentat prin marne si argile.

Odaté intreruptd legdtura cu marea Sarmatica, peste depozitele Sarmatiene, se depun depozitele Pliscenului,
intr-un facies de mare putin addnci care este reprezentat prin toate etajele sale: Meotian, Pontian, Dacian si
Levantin (Romanian). '

In fundamentul Bucurestiului succesiunea stratigrafica pusa in evidenta de sondajul de la Filaret, este
urmdatoarea.

»  Meotian, marne si mame nisipoase, cu grosimea de 48 m, intre 827 m si 875 m,

s Pontian - marne si marne nisipoase, cu grosimea de 70 m intre 757 m si 827 m,

= Dacian - nisipuri si marne nisipoase, cu strate de lignit. Are grosimea de 357 m, intre 400 m si 757 m
adéncime.

= Levantin - nisipuri cu rare strate subtiri de lignit. Grosimea este de 212 m, intre 188 — 400 m,

In tot timpul pliocenului aportul de material detritic a fost mare. Astfel in zona orasului Bucuresti, Pliocenul
are o grosime de 687 m.

In Pliocen. Campia Romana a avut un regim de geosinclinal, cu scufundare continua si acumulare simultana.
Acest geosinclinal avea axa in zona de maxima grosime a depozitelor pliocene, adicd la nord de Bucuresti.

Diferenta de grosime a Pliocenului dintre Subcarpati si Bucuresti confirma ca zona orasului este agezata pe
flancul de sud al geosinclinalului, acolo unde el facea racordul cu Platforma Prebalcanica.
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In rezumat, se poate spune ca peste un fundament carpatic de geosinclinal in nord si prebaleanic de platforma
rigida in sud, s-a depus un pachet gros de peste 1000 m uneori. de depozite lacustre pliocene, care sunt apoi
cutate in nord, rimdndnd necutate in sud.
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Sectiune (simplificata) geologica structurala

Evolutia geologica a Campiei Romane in Cuaternar a fost definita pe baza interpretarii a cca. 10000 foraje
de prospectiune, concluziondndu-se urmatoarele;

La sfirgitul Pliocenului, respectiv a Levantinului si inceputul Cuaternarului, in Cimpia Romana are loc un
intens proces de colmatare, in paralel insd cu intense miscari de subsidend in partea sa estica si centrala,

Procesul de formare a uscatului s-a desfisurat de la sud-vest la nord-est,

Colmatarea lacului cuaternar a fost un proces lent, cu mlastini si riuri dezorganizate, in care s-au depus mari
cantitifl de aluviuni.

In felul acesta se explica completa neorinduiald a acestor depozite.

Cuaternarul este reprezentat prin depozite aluvionare de cele mai variate tipuri: piemontane, deltaice. conuri
——de dejectie; depozite-de terasa; de lunea si lacustre, la-care se-adaugd depozitele eoliene.

Peste toate aceste depozite s-au depus loessurile care au acoperit complet depunerile mai vechi si in care
réurile ulterioare au sipat relieful actual.

In subsolul orasului Bucuresti s-au separat urmitoarele formatiuni litologice ale cuaternarului, denumite si
urmare a cerintelor de proiectare “COMPLEXE sau STRATE TIP™;

1. Umpluturi, (sol vegetal si umpluturi antropice)
2. Complexul argiles - nisipos superior,

3. Complexul pietrisurilor de colentina,

4. Complexul depozitelor intermediare,

5. Bancul gros de nisipuri - mostistea,

6. Complexul marnos {lacustru; coconi)

7. Complexul pieirisurilor inferioare (de fraesti),
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D. Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile
pentru fundare si consolidari, hiirti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupi caz

Nu este cazul, avind in vedere cele prezentate in capitolele de mai sus.

E. incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciiri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare
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Pentru definirea categoriei de risc geotehnic, mai jos s-a realizat o incadrare generala pentru zona
municipiului Bucuresti, conform normativului NP 074/2007 si s-au avut in vedere urmitorii factori:

= conditii de teren “terenuri medii “ puncta 3
*  apa subterana “eu epuismente normale™ punctaj 2

clasificarea constructiilor dupa categoria de importanta  *redusa” punctaj 2
= vecindtad “risc major* punctaj 4
®  zona seismica de caleul “Te = 1,7sec ag = 0,30z " punctaj 2

Total punctaj 13 - Rise geotehnic moderat, categoria geotehnica 2.

F. Caracteristici din  punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Cea mai mare parte a municipiului Bucuresti se incadreaza in bazinul hidrologic al raului Ddmboviia si
numai aproximativ o treime in bazinul hidrografic al raului Colentina.

Diin punct de vedere hidrologic, structura permeabila a subteranului, prezinta interes prin cantonarea unor
resurse acvifere, valorificabile diferentiat prin foraje de captare de apa potabila si caracterizate dupi cum
UrmEaza:

=  apa freatica este cantonata in stratul aluvionar de Ja baza depozitelor argilo-loessoide, constituind asa-
numitul “acvifer de tip Colentina™ (nisipuri cu pietrisuri), identificat si captat prin puturi forate sau
sfipate la 6-12 m adincime, cu niveluri freatice stabilizate frecvent intre 8-10 m adincime;

* complexul acvifer de medie adincime este cantonat in structura de tip “multistrat” a depozitelor
argiloase —nisipoase, cunoscuta prin identificarea si captarea prin foraje pe intervalul 25-70 m adincime
a “nisipurilor acvifere de Mostistea”, caracterizat printr-un prin debit captat de 2-5 s,

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional —
arhitectural si tehnologic

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivalui de investitii

AL Descriere generald punct de colectare suprateran
Al Descriere generald — varianta supraterani din metal — Scenariul 1
Punctele din metal de colectare supraterand a deseurilor sunt o alternativi la punctele de colectare clasice,

reprezentate de tarcuri in interiorul carora se amplaseazd containere/pubele.

Un punct de colectare din metal va fi previzut conform anexei la prezentul document, avind in vedere ca
prezentul scenariu este selectat ca fiind optim.

Punctul de colectare din metal este compus dintr-un modul din metal In care este amplasat | container de 1,1
me amplasate suprateran gi acesta va deservi un grup clar de utilizatori — zona de arondare a punctului de
colectare,

Avand in vedere cele de mai sus, 1 modul destinat colectirii fractiei uscate - hértie/carton, va contine |
container destinat colectarii fractiei de hirtie/carton.
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Tot astfel, 1 modul destinat colectirii fractiei uscate — plastic/metal, va contine | container destinat colectfri
fractiei de plastic/metal, iar | modul destinat fractie umede — deseu rezidual va contine | container destinat
colectdrii fractiei deseu menajer, iar 1 modul destinat fracyie umede — bio-deseu va contine 1 container
destinat colectarii fractiei bio-degeu.

Punctul de colectare din metal suprateran are urmitoarele elemente principale:

* incinid din panouri termoizolante protectie supraterana a containerelor:

»  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;

s structurd metalich din inox inserfie deseuri in containerele de 1.1 me;

»  usd acces frontal evacuare containere de 1,1 me (acces restrictionat doar operatorului);

»  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.

Extragerea containerelor de 1,1 me, se va face prin partea frontald a punctelor de colectare supraterane fara

a mai fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avind in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adapostite intr-o cutie
metalicd impermeabild, postament de beton sub containerele de 1,1 me - impermeabild) si cu acces
restrictionat / controlat atdt pe perioada utilizirii ct §i pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar
a fi racordat la vreo utilitate, Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energje electrica panou fotoveltaic / baterii.

Punctele de colectare din metal supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piata a masinilor i vor fi insofite de documentafia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesiti urmitoarele componente:
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Schitd varianta constructiva adipostire 1 container de 1,1 me — un modul.

Pentru asemdnarea cu solutia din Scenariul 2, s-a considerat ca 2 module cu 2 containere sa formeze | grup
destinat colectirii fractiei umede 5i 2 module cu 2 containere sa formeze | grup destinat colectirii fractiei
uscate, iar in cazul fractiei de sticld sa se considere 1 modul cu un container de 1,1 me.
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Componentele prineipale ale unui modul din metal suprateran:

structura metalica de rezistenta pentru sustinerea inchiderilor perimetrale realizate din panou
termoizolant;

Cuv din inox aruncare deseu previzuti cu deschidere §i la pedald — fiird atingere cu mana;
Usa de acces frontald in vederea golirii deseurilor de catre operatorul de salubritate;

sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran §i sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
containere de 1,1 me;
postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri,

VEDERE VOLUMETRICA FATA
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VEDERE VOLUMETTRICA FALA

A2 Descriere generalid — varianta supraterand din beton — Scenariul 2
Punctele din beton de colectare supraterani a deseurilor sunt o alternativa la punctele de colectare clasice,
reprezentate de tarcuri in interiorul carora se amplaseazi containere/pubele.

Punctul de colectare din beton este compus dintr-un modul din beton in care sunt amplasate 2 containere de
1,1 me amplasate suprateran i acesta va deservi un grup clar de utilizatori — zona de arondare a punctului
de colectare,

Avind in vedere cele de mai sus, | modul destinat colectarii fractiei uscate care va contine 2 containere, va

avea | container destinat colectarii fractiei de hartie/carton si | container destinat colectiirii fractici de
plastic/metal.

Tot astfel. avind in vedere cele de mai sus, 1 modul destinat colectarii fractiei umede care va contine 2
containere, va avea | container destinat colectarii fractiei reziduale si 1 container destinat colectirii fractiei

de bio-deseu.
Punctul de colectare din beton suprateran are urmatoarele elemente principale:

=  cuva de beton prefabricat protectie supraterana a containerelor;

®  treapta realizata din beton prefabricat asigurare acces insertie deseuri;

®  structurd metalica insertie deseuri in containerele de 1,1 me;

®  structuri metalica evacuare containere de 1,1 me (acces restrictionat doar operatorului);

®  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare:

=  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran,
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Extragerea celor 2 containere de 1,1 m, se va face prin spatele punctelor de colectare supraterane fArd a mai
fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avénd in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containers addpostite in cuva
impermeabila, placa de beton sub containerele de 1,1 me — impermeabild) si cu acces restrictionat / controlat
atit pe perioada utilizanii cat i pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar a fi racordat la vreo
utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza cu ajutorul
panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electrici panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din beton supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piaid a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesiti urmitoarele componente:

__..---F—I:nelph

Schita varianta constructiva adapostire 2 containere de 1,1 me — un modul.
Fiecare punct va avea 2 sau mai multe module supraterane cu cite 2 containere de 1.1 mc.

Componentele principale ale unui modul din beton suprateran:
»  structura metalica in vederea insertiel deseului cu sistem de acces controlat in vederea utilizarii acestora.
Sistemul de insertie se va realiza dintr-o usa cu sistem batant;

= treapta realizata din elemente prefabricate pentru acces pietonal la insertia deseului in containerele
aferente, iar imprejurimile se vor amenaja cu trotuar de acces/evacuare containere (acolo unde este
cazul);

»  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

»  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;

=  containere de 1,1 me;
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*  placa de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
A.2.1  Descriere generalii - Container tip clopot colectare sticli

Container tip clopot colectare sticli:

®*  capacitate 1.3 me

*  material: polietilend

*  proiectat §i testat cu respectarea $i in conformitate cu norma SE.EN 13071-1-2008
*  Previizut cu 2 orificii decupate (in linie)

= Sistem de ridicare si golire in conformitate cu SR EN 13071-3

Avantaje

*  Usor de montat langd punctul de colectare din beton suprateran

®  Rezistenta mecanici mirita, corp rigidizat, fabricat din material pur virgin

= Conferdi rezistenti sporita la frig (poate fi utilizat in intervalul de -35°C si + 45°C), la raze UV umiditate
relativd de pana la 80%, altitudini de pana la 1800 m, conditii de expunere la praf, ploaie, noroi, bruma,
ziipada si inghet.

Fisd Tehnica

= Container tip clopot pentru colectare deseuri selective 1.3 me

®  Proprietati : Clopot pentru colectarea deseurilor selective

* Indltime ; 1430 [mm]

= Diametru la bazd : 81400 [mm]|

= Formi : Tronconica

=  Grosime perete ; min 4 [mm]

= Volum util'total : 1.15/1.39 [mc]

= (ireutate proprie : aprox. 62 [kg]

= Sarcind utild : Minim 540 kg

= Culori: Werde

Acesta se va pozitiona astfel incit sa fie accesibil cu o masini special dotatd pentru colectarea sticlei.

B. Destinatie punct de colectare su prateran
B.1 Deestinatie - varianta supraterani din metal — Scenariul 1

Punctele de colectare din metal supraterane sunt destinate colectirii selective a deseurilor menajere, pe 2, 3,
4 sau 3 fractii, in funciie de eveolutia organizirii serviciului de salubrizare. Astfel. un punct de colectare
suprateran este prevazut cu minim 5 containere care pot fi destinate, in functie de Regulamentul de
Salubrizare local, fractiilor de deseuri stabilite. Avand in vedere impunerile legislative (OUG 92/2021),
solufia luatad in calcul este colectarea pe 5 fractii: rezidual, plastic/metal; hirtie/carton, biodegradabile
i stieli.

In prezenta documentatie punctele de colectare supraterane sunt destinate in principal serviciului public de
salubrizare a Sectorului 1 - Bucuresti, ins acestea (ca si principiu) pot sa fie utilizate si in cadrul unor fluxuri
de deseuri diferite de cel al deseurilor menajere.
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B.2 Diestinatie - variania supraterand din beton — Seenariul 2

Punctele de colectare din beton supraterane sunt destinate colectirii selective a deseurilor menajere, pe 2. 3
sau 4 fractii, in functie de evolutia organizirii serviciului de salubrizare. Astfel, un punct de colectare
suprateran este previizut cu minim 4 containere care pot fi destinate. in functie de Regulamentul de
Salubrizare local, fractiilor de deseuri stabilite. Aviind in vedere impunerile legislative (OUG 92/2021),
solutia luati in calcul este colectarea pe 4 fractii: rezidual, plastic/metal; hirtie/carton, bindezradabile,
iar a 5-a fractie — sticla — sa fie colectati cu ajutorul containerelor tip clopot.

in prezenta documentatie punctele de colectare supraterane sunt destinate in principal serviciului public de
salubrizare a Sectorului 1 - Bucuresti, insi acestea (ca si principiu) pot sa fie utilizate i in cadrul unor fluxuri
de deseuri diferite de cel al deseurilor menajere.

C. Colectarea selectivi — varianta supraterani ambele scenarii

Gurile de insertie a deseului sunt destinate fractiilor de deseuri dorite a fi colectate.

Astfel, gurile de insertie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de deseuri
ce se colecteaz selectiv prin:

= Ftichetarea directa a gurii de deversarea gunoiului:
= Eventuala vopsire a gurii de deversare din inox gi ulterior etichetarea acestuia daca se doreste.

Modul de marcare a acestora se va stabili de catre Beneficiar,

Varianti - exemplu

D. Descriere generali — sistem de identificare si cintarire a pubelelor / containerelor de deseuri

In eazul ambelor scenarii prezentate.

Sistemul de identificare si cintirire a pubelelor / containerelor reprezintd o solutie IT pentru o mai buni
gestionare a deseurilor municipale. Acesta combin componente de hardware special create pentru instalare
pe camioanele de colectare si o aplicaie software. Sistemul permite aplicarea modelului de plati in functie
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de deseurile generate (“Platesti cat arunci™) pentru eliminarea deseurilor municipale pe baza criteriilor de
volum sau masi,

Procesul de identificare si cintirire trebuie sa fie complet automat si s nu necesite niciun angajament din

partea lucratorilor,

D1 Caracteristici esentiale

Identificare autemati a pubelelor si containerelor pentru deseuri.
Transfer wireless (GPRS) in timp real.

Legitura directd cu software-ul de facturare existent (ERP).
Facturare conform volumului si numérului de goliri sau greutate.

Cautie cu buton mecanic - pentru raportarea anomaliilor — permite raportarea simpla electronica a diverselor
tipuri de anomalii, cele comune in eliminarea deseurilor,

Unitate de control - Controleazii operarea antenelor cu identificare prin radiofrecvents, echipamentului de
semnalizare, cutiilor cu butoane mecanice si senzorilor.

Echipament de semnalizare audio si vizual - Alerteaz3 lucritorii cu semnale care corespund evenimentelor
specifice.

Antene cu identificare prin radiofrecvent - Tag-uri cu identificare prin radiofrecventd cu citire automata
in pubelele si containerele pentru deseuri.

Cantar si senzori — Sistem de cintirire cu senzori folositi pentru detectarea pubelelor si containerelor pe
elevator si pozitia elevatorului.

Computer de comanda central — Montat pe autogunoiera, stocheaza, prelucreazi si transferd toate datele
la server in timp real.

D.2 Mod de functionare

Pubelele si containerele pentru deseuri sunt previizute cu transpondere speciale cu identificare prin
radiofrecventd (taguri - cipuri). Fiecare tag are un numdr unic de identificare, atribuit proprietarului
pubelei/containerului. Procesul de identificare este complet automat. Antenele cu identificare prin
radiofrecven(, monfate pe un elevator hidraulic, identificd In mod automat un tag in momentul amplasarii
pubelei pe elevator. Datele de identificare sunt temporizate, inregistrate in timp real si afisate instantaneu in
aplicatia software. Fluxul de informatii se incheie cu transferul automat al tuturor datelor relevante citre
software,

D.3 Descriere componente

D.3.1  Computer de comanda central

Instalat in interiorul cabinei autogunoierei, computerul central de comanda controleaza functionarea generald
a intregului sistem si permite stocarea, prelucrarea si transferul wireless al datelor (GPRS) in timp real.
Acesta primeste date de la unitatea de control, conectati cu antene, senzori si cutii cu butoane mecanice
pentru raportaréa anomaliilor,

Specificatii tehnice:

®  Interval de temperaturid de functionare: intre -30 to +80 °C
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= Afisaj LCD ecran tactil

s GSM/GPRS/EDGE , GPS/GLONASS

s USB, Ethernet 10/100 MBit's, CANbus RS-232,R5-485,

= Capacitate de memorie de rezervi: pani la 1.800.000 inregistrari

»  Cititor NFC integrat pentru identificarea conducatorulu auto

D.3.2  Unitate de control

Instalatd in partea din spate a autogunoierei, unitatea de control comunici cu celelalte componente ale
sistemului prin CAN bus, agregate si relee toate datele colectate la computerul central. Carcasa unitatii i
mufele terminale au nivelul de protectie minim [P63.

Specificatii tehnice:

*  (Clasa de protectie: minim [P65

» Interval de temperaturd de

» funcyionare; de la -30 la +80 °C

= R5-232, RS-485

D.3.3  Amtene cu identificare prin radiofrecventa

Proiectate pentru instalarea pe elevatorul hidraulic, antenele cu identificare prin radiofrecvenia permit citirea
automati a tagurilor (cipurilor) cu identificare prin radiofrecventa montate pe pubelele si containerele pentru
deseuri. Acestea sunt integrate in carcase robuste realizate din plastic industrial cu rezistentd ridicati si pot
fi instalate pe toate tipurile de autogunoiere si elevatoare hidraulice.

Specificatii tehnice:

»  (Carcasd robusti rezistentd la apd pentru conditii climatice si de lueru aspre

» [Interval de temperaturi de functionare; de la -30 la +80 °C

= Frecventd de citire: 134 kHz

» Interval de citire: 3-18 em, ajustabil

»  Algoritm de protectie ARM Cortex-M0, CANbus, CRC-CCITT

D.3.4  Echipament de semnalizare audie si vizual

Lampile de semnalizare sunt LED create pentru utilizare la vehiculele de colectare a deseurilor, Carcasa
robustd cu conectori industriali care sa functioneze in toate conditiile climatice si de lucru.

Specificatii tehnice:

s Clasa de protectie: IP65

s Interval de temperaturd de functionare : de la -30 la +80°C

= Tipul lAmpii: LED

= Spectru de culori: RGB Unghi de vizualizare min. 120°°

D.3.5  Cantar 5i senzori

Sistemul de cAntarire de bord este destinat special pentru camioanele de colectare a deseurilor. Acesta va
oferi precizie de cantérire in cele mai aspre conditii climatice $i de lucru 5i sa poatd fi instalat pe toate tipurile
de sasiu si elevatoare hidraulice. Sistemul const in celule de incircare insta late pe elevatorul hidraulic pentru

cantarirea individuald a pubelelor si containerelor pentru deseuri pe sasiu pentru cintirirea intregii
inciirciituri de pe superstructurd, electronice de cantarire folosite pentru calibrarea automati, tarare automata
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si comunicarea cu alte componente ale sistemului prin CANBus. Datele de edntarire sunt transferate wireless
la computerul central de comanda.

Specificatii tehnice:

*  Clasa de protectie: celule de incarcare: min. IP65, electronice: 1P65
= Interval de temperatura: -30 la + 80 °C

*  Capacitate de cantarire (pentru cantirire pe elevator): 10 — 2000 kg
*  Ervare totala; = 0.05 %

= Suportd conectarea cu 4 celule de incircare

= CANBus, RS232

= OIML R60, FM, ATEX, IECEx, NTEP omologate

Sistemul foloseste senzorii de proximitate pentru a detecta prezenta unei pubele/container pe elevatorul
hidraulic i notifica lucritorii prin semnale audio-vizuale daci tag-ul cu identificare prin radiofrecventa nu
este prezent sau nu functioneazi. De asemenea integrati, senzoril inductivi monitorizeaza procesul de galire
de la inceput pénii la final.

Cénd senzorul detecteazd elevatorul in pozitie de golire cu pubela pe coama, dupa identificarea de citre
antenele cu identificare prin radiofrecventd, se va initializa transferul de date de identificare.

D.3.6  Curie cu bufon mecanic

Prin actionarea butonului corespunzitor de pe una dintre cele doud cutii cu butoane mecanice instalate in
partea din spate a superstructurii, lucratorii pot raporta electronic pani la 3 anomalii diferite: de exemplu
pubeld/container prea plin sau deseuri inadecvate in pubeld/container.

D.4 Cititor de mana

In cadrul sistemului se va livra |(un) cititorul de mana care va permite citirea/scrierea tag-ului cu identificare
prin radiofrecventd de 134,2 kHz RFID si a codurilor de bare 1D. Va fi dotat cu un modul GPRS pentru
transmiterea wireless a datelor i GPS pentru etichetarea geo-locatiei exacte a citirilor inregistrate. Un
software preinstalat pe acesta permite legarea valorilor codurilor de bare cu valorile transponderului cu
identificare prin radiofrecventa. Cititorul va trebui sa functioneze in conditii aspre de lucru si are o carcasi
robustd de protectie impotriva apei {IP65).

ul de operare cu interfete intuitive §i suport cu limbi multiple,

In plus faga de tag-ul cu identificare prin radiofrecvents i citirea etichetei cu cod de bare, cititorul de méana
va permite o varietate de functii suplimentare ca legarea valorilor codurilor de bare si cu identificare prin
radiofrecventa.

Componentele de mai sus (capitolul D) vor fi instalate pe autogunoierele operatorului de salubritate,
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3.2.2 Varianta constructivii de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii

acesteia
A. Optiunea selectata

Optiunea selectata de Beneficiar pentru a fi analizata este construirea de puncte de colectare supraterane in

incinte inchise de colectare a degeurilor menajere, deoarece:

s Punctele clasice de colectare, supraterane (de tip tarc), nu respectd legislatia impusa in majoritatea
cazurilor — element determinant;

= Investitiile necesare pentru a aduce punctele de colectare supraterane (de tip tarc) la parametrii legali
necesari sunt de asemenea semnificative insa nu sunt durabile, acestea fiind mai degraba amenajiri
temporare ce se degradeaza rapid in timp si care mentin o nev oie permanentd de investitii;

s Punctele de colectare supraterane (de tip tarc) nu au posibilitatea tehnica de a reduce vandalismul,
emisia de gaze de fermentatie, atraciia animalelor / rozitoarelor / insectelor, riscurile de sinftate
publica, etc;

»  Implementarea unor sisteme electronice de acces si monitorizare / informare necesita o solutie
constructiva solida, stabila in timp, feritd de degradari rapide / vandalism. Punctele de colectare
supraterane (de tip tarc) realizate in orice solutie constructiva clasicd nu pot asigura functionalitatea
integrald si durabili a sistemelor electronice dorite a fi implementate.

B. Varianta constructiva punct de colectare suprateran
B.1 Scenariul 1

Punctul de colectare din metal suprateran are urmatoarele elemente principale:

= incinti din panouri termoizolante protectie supraterana a containerelor;

= postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
»  structurd metalicd din inox insertie deseuri in containerele de 1.1 mc;

=  usi acces frontal evacuare containere de 1,1 me (acces restrictionat doar operatorului);

= sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

»  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.

Extragerea containerelor de 1,1 m, se va face prin partea frontala a punctelor de colectare supraterane fird
a mai fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avind in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere addpostite intr-o cutie
metalici impermeabild, postament de beton sub containerele de 1,1 me — impermeabild) §i cu acces
restrictionat / controlat atdt pe perioada utilizirii cat si pe perioada golirii containerelor, acesta nu esle necesar
a fi racordat la vreo utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electrica panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din metal supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piatd a masinilor si vor fi insofite de documentatia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesita urmitoarele componente:
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Schita varianta constructiva addpostire | container de 1.1 mec — un modul.

Pentru asemanarea cu solufia din Scenariul 2, s-a considerat ca 2 module cu 2 containere si formeze | grup
destinat colectarii fractiei umede si 2 module cu 2 containere sa formeze 1 grup destinat colectarii fractiei
uscate, iar in cazul fractiei de sticla sa se considere 1 modul cu un container de 1,1 me.
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Componentele principale ale unui modul din metal suprateran:

structura metalica de rezistenta pentru sustinerea inchiderilor perimetrale realizate din panou
termoizolant;

Cuvi din inox aruncare deseu previzutd cu deschidere si la pedala — fira atingere cu mina;
Usa de acces frontald in vederea golirii degeurilor de ¢itre operatorul de salubritate;

sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran §i sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
containere de 1,1 me;
postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;

VEDERE VOLUMETVRICA FATA
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VEDERL VOLUMETRICA FXTA

Sivtem Hardware
Suprateran (vizibil):

=  Sistem fotoveltaic pe stdlp metalic galvanizat sau direct pe modulul de metal de capacitate min. 200W:

*  Tablou cu componente sistemului de informare / avertizare umplere containere / container punct de
colectare precum si componenta de transmitere a datelor catre software, (baterie alimentare
router/camera supraveghere video, router WPA protocol)

I interiorul fiecirei guri de insertie (control acees ):
= Cititorul de card de proximitate;

®  Yala deinchidere si deschidere - acces la cosului de insertie.

*  Tablou cu componentele sistemului de comanda privind accesul controlat

Interior incinta metalica:

®*  Senzori de umplere a containerului si eitire a volumului — pentru fiecare container in parte;

Sistemud software de gestionare / iterpretore o datelor | citite dinteren”

Sistemul software va gestiona / interpreta urmatoarele date “citite din teren™

=  Colecteazi si informatiile colectate din cintarirea si citirea cip-ului de pe containere;
*  Informare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie;
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= Optimizare ruta de golire a containerelor pline:
»  (Generarea de rapoarte si exportarea acestora.
Sistem de supraveghere video punct de colectare supratcran

Camera supraveghere video montata pe stilpul metalic galvanizat sau direct pe structura metalica a punctului
de colectare alimentata din panoul fotovoltaic / baterie.

Guri de insertie cu sistem de acces controlat in vederea utilizirii acestora

Fiecare modul metalic al punctului de colectare subteran va fi dotat cu o gura de insertie a deseului,

Gurile de insertie se vor realiza din inox (crud sau vopsit) cu sistem de rabatare cu pedald.

Astfel, avind in vedere modul de colectare a deseurilor menajere pe 5 fractii rezulta ¢ modul de colectare
se va realiza pe trei fractii principale — uscat (hértie/carton si plastic/metal), umed (deseu rezidual si deseu
biodegradabil) si sticla.

Gurile de inserfie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de degeuri ce se
colecteazd selectiv prin;

= Etichetarea directa a gurii de insertie;

»  FEventuala vopsire a gurii din inox si ulterior etichetarea acestuia daca se doreste;

Modul de marcare a acestora se va stabili de ciitre Beneficiar.
Postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri

fn vederea evitarii infiltratiilor pe perioada de igienizare a containerelor sub fiecare modul se va prevedea
un postament prefabricat cu o basa in vedere colectarii apei uzate, astfel se va asigura:

= Asigurarea accesului utilizatorilor la gurile de nsertie;

= Impermeabilizare sub containerele de deseuri;

Containerele de 1100 litri

S folosese containere confectionate conform EN 840, fird capac, pentru a permite introducerea deseurilor
prin cosurile de insertie de la suprafati.

B.2 Scenariul 2

Punctul de colectare din beton suprateran are urmitoarele elemente principale:

= cuva de beton prefabricat protectie supraterana a containerelor;

= treapta realizata din beton prefabricat asigurare acces insertie deseuri;

s structurd metalica insertie deseuri in containerele de 1,1 me;

s structurd metalici evacuare containere de 1,1 mc (acces restrictionat doar operatorului);

»  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punet de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.
Extragerea celor 2 containere de 1,1 mc, se va face prin spatele punctelor de colectare supraterane fard a mai
fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avind in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adipostite in cuva
impermeabila, placa de beton sub containerele de 1,1 me — impermeabild) §i cu acces restrictionat / controlat
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atit pe perioada utilizirii cit 5i pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar a fi racordat la vreo
utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza cu ajutorul
panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electrica panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din beton supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind condigiile
introducerii pe piatd a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Constructia unui punet de colectare suprateran necesitid urmitoarele componente:

_—--__—Irnpﬂ

Schitd varianta constructiva adapostire 2 containere de 1,1 me — un modul.
Fiecare punct va avea 2 sau mai multe module supraterane cu cite 2 containere de 1.1 mc.
Componentele principale ale unui modul din beton suprateran:
®  structura metalica in vederea insertiei desenlui cu sistem de acces controlat in vederea utilizini acestora.
Sistemul de insertie se va realiza dintr-o usa cu sistem batant:

*  treapta realizata din elemente prefabricate pentru acces pietonal la insertia deseului in containerele
aferente, iar imprejurimile se vor amenaja cu trotuar de acces/evacuare containere (acolo unde este
cazul);

*  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

" sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
*  containere de 1,1 me;
*  placa de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri:
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Sistern Hardware
Suprateran (vizibil):
= Sistem fotovoltaic pe stilp metalic galvanizat sau direct pe modulul de beton de capacitate min. 200W,;

= Tablou cu componente sistemului de informare / avertizare umplere containere | container punct de
colectare precum si componenta de transmitere a datelor citre software. (baterie alimentare
router/camera supraveghere video, router WPA protocol)

In interiorul fiecirei guri de insertie (control acces ).

= Cititorul de card de proximitate;
= Yala de inchidere si deschidere - acces la cosului de insertie.
= Tablou cu componentele sistemului de comanda privind accesul controlat

Interior incinta metalici:

= Senzori de umplere a containerului si citire a volumului — pentru fiecare container in parte;

Sistemul software de gestionare ! imerpretare o datelor . citife elir feren’
Sistemul software va gestiona / interpreta urmatoarele date “citite din teren™

s Colecteazi si informatiile colectate din céntirirea si citirea cip-ului de pe containere;
= Informare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie,
= Optimizare ruta de golire a containerelor pline;

®=  (Generarea de rapoarie si exportarea acestora,

Sistem de supraveghere video punct de colectare suprateran

Camera supraveghere video montata pe stalpul metalic galvanizat sau direct pe structura de beton a punetului
de colectare alimentata din panoul fotovoltaic / baterie.

Guri de insertie cu sistem de acces controlat in vederea utilizirii acestora
Fiecare modul de beton al punctului de colectare subteran va fi dotat cu doua gurd de insertie a deseului.
Gurile de insertie se vor realiza din inox (crud sau vopsit) cu sistem de rabatare cu pedala.

Astfel, avand in vedere modul de colectare a deseurilor menajere pe 5 fractii rezulta ca maodul de colectare
se va realiza pe trei fractii principale — uscat (hirtie/carton si plastic/metal), umed (deseu rezidual si deseu
biodegradabil) si sticla prin containere de tip clopot dispuse in proximitatea punctelor de colectare din beton.

Gurile de insertie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de deseuri ce se
colecteard selectiv prin:

»  Etichetarea directa a gurii de insertie;
= Eventuala vopsire a gurii din inox si ulterior etichetarea acestuia daca se doreste;

Modul de marcare a acestora se va stabili de cétre Beneficiar.
Placa de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri

in vederea evitarii infiltratiilor pe perioada de igienizare a containerelor sub fiecare modul se va prevedea
un postament prefabricat cu o basd in vedere colectirii apei uzate, astfel se va asigura:

»  [mpermeabilizare sub containerele de deseuri:
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Containerele de 1100 litri

Se folosesc containere confectionate conform EN 840, fard capac, pentru a permite introducerea deseurilor
prin cosurile de insertie de la suprafata.

B.2.1  Descriere variantd constructivi container fip clopot colectare sticli

Container tip clopot colectare sticla:

capacitate 1.3 mc

material: polietilend

proiectat si testat cu respectarea §i in conformitate cu norma SR EN 13071-1-2008
Previizut cu 2 orificii decupate (in linie)

Sistem de ridicare si golire in conformitate cu SR EN 13071-3

Avantaje

Usor de montat langa punctul de colectare din beton suprateran
Rezisten(d mecanica mérita, corp rigidizat, fabricat din material pur virgin

Confera rezistent3 sporita la frig (poate fi utilizat in intervalul de -35°C si+45°C), la raze UV umiditate
relativ de pand la 80%, altitudini de péna la 1800 m, conditii de expunere la praf, ploaie, noroi, bruma,
zApadi si inghet,

Fisd Tehnica

Container tip clopot pentru colectare degeuri selective 1.3 me
Proprietati : Clopot pentru colectarea deseurilor selective
Inaltime : 1430 [mm]

Diametru la bazd : 1400 [mm]

Forma : Tronconicd

Grosime perete : min 4 [mm]

Volum util/total : 1.15/1.39 [mc]

Greutate proprie : aprox. 62 [kg]

Sarcind-utila: Minim 540 kg

Culori : Verde

Acesta se va pozitiona astfel incit sa fie accesibil cu o masind special dotata pentru colectarea sticlei.

Sistemul de identificare si cintirire a pubelelor are componentele descrise la pet. 3.2.1,

3.2.3 Echiparea si dotarea specifici functiunii propuse

Prin caietul de sarcini initial s-au stabilit mai multe obiective deciit cele referitoare la punctele de colectare,
iar la data s-a specificat necesitatea de amplasare a unor puncte de colectare supraterane in detrimentul celor
supraterane. Fiecare obiectiv / functiune necesita o dotare specifici, dupa cum este detaliat in continuare.
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Al Functiune specifici — colectarea deseurilor prin punete supraterane — scenariul 1

Punctele supraterane vor fi dotate cu urmétoarele:

»  Containere de deseuri, 5 unititi pentru fiecare punct de colectare suprateran. astfel incit sa se
asigure posibilitatea introducerii colectarii selective pe 3 fractii, asa cum prevede legea;

= Cip de identificare electronica pentru fiecare container (informati inregistrate pe cip — tip recipient,
adresa, utilizator, fracfie deseu};

*  Sistem electronic de acces pentru utilizatorii dedicafi cu transmiterea datelor la distanta;

»  Sistem electronic de informare / avertizare a gradului de umplere a containerelor cu transmiterea
datelor la distanta;

= Panou fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sistemului electronic

= Sistem supraveghere video punct de colectare:
B. Funectiune specified — colectarea deseurilor prin puncte supraterane — seenariul 2

Punctele supraterane vor fi dotate cu urmitoarele:

s  Containere de deseuri, 4 uniti{i pentru fiecare punct de colectare suprateran, astfel incat sa se
asigure posibilitatea introducerii colectarii selective pe 4 fractii, asa cum prevede legea si un container
tip clopot pentru colectarea fractiei de sticla:

= Cip de identificare electronica pentru fiecare container (informafii inregistrate pe cip — tip recipient,
adresa, utilizator, fractie deseu);

= Sistem electronic de acces pentru utilizatorii dedicati cu transmiterea datelor la distanta;

= Sistem clectronic de informare / avertizare a gradului de umplere a containerelor cu transmiterea
datelor la distanta;

= Panou fotoveltaic pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sistemului electronic;

= Sistem supraveghere video punct de colectare;

C. Funcliune specifici — colectarea deseurilor prin containere / pubele mobile — ambele scenarii
in afara zonelor in care colectarea se face prin puncte special amenajate si anume in zonele de case, zonele
de locuinte colective mici, zone centrale si altele, colectarea se va face prin pubele / containere mobile.
Fiecare pubela / container vor fi dotate cu ¢ip / tag de identificare.

D. Functiune specifici — compostarea la sursi — ambele scenarii
Imobilele tip casa, care defin curte, vor fi dotate cu o unitate de compostare specifich pentru posibilitatea

compostarii la sursa a deseurilor biodegradabile.

Containerele speciale de compostare la sursa vor fi predate, la cerere, utilizatorilor in principal locuitori
la case individuale, dar si asociatii de proprietari din blocuri.

Containerele vor fi utilizate pentru compostarea degeurilor biodegradabile / compostabile (deseuri verzi), in
scopul reducerii cantititii de deseuri generate i implicit colectate cu autogunoierele. Se urmireste ca prin
acest sistem sA se reduci cantitatea de deseuri menajere cu cel putin 30% din degeurile compostabile generate
in zonele de locuinte individuale.
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Din datele existente, s-a estimat ¢l pentru initierea acestei noi functiuni, sunt necesare unititi de compostare
in procent de cca. 60% din numérul locuintelor tip casa, adica cca 20,000 de compostoare din cele 32.951
determinate conform anexelor la prezentul document,

Compostoare individuale de minim. 280 litrii

Caracteristici tehnice:

E.

Diametru; min. 800 mm
Inaltime totala: min. 890 mm
Volum: min. 280 litrii
Greutate; aprox. 8 kg (£5%)

Previizut in partea de jos cu o . farfurie” cu gauri in vederea evitarii contactului cu solul a materialului
biodegradabil si asigurarea unei ventilatii in partea de jos in vederea asiguririi unui proces aerob pe
toata perioada de compostare. Pe margini . farfuria” va avea un sistem de colectare a apei scurse din
materialul biodegradabil,

Realizat din material 100% polipropilena reciclata post consum, atestat cu certificat emis de o entitate
independenta / rezistenta la ultraviolete

Rezistenta la temperaturi extreme (minim. — 25 grade C, maxim +45 grade C)
Rezistenta la influente de natura chimica si binlogica
Culori: negru sau verde

Corpul compostorului de tip monobloc realizat prin injectie, fira muchii ascutite, cu guri de aerare pe
toate fetele corpului, fira asperititi pentru facilitarea curatarii, si previizut in partea de jos cu o, farfurie”
conform descriere de mai sus

Prevazut la partea inferioara cu o usd care poate sa fie deschisa in vederea extragerii compostului

Capacul de tip monobloc realizat prin injectie, fird muchii ascutite, si cu sistem de prindere pe corp
astfel incit sa nu fie deschis de clitre vint. si va permite deschiderea cu o singura mana in vederea
umplerii compostorului.

Usa pentru extragerea compostului va avea aceleasi caracteristici ca si capacul.

Functiune specifica — sistem electronic de informare / avertizare — ambele scenarii

Fiecare autogunoierd ce va activa in colectarea deseurilor menajere va fi dotati cu sistem de cintirire a
fiecdrui recipient (pubeld/container) ce va fi preluat pentru golire. Acelasi sistem va avea si functia de citire
automatd a cip-ului containerului care se goleste, in paralel cu céntirirea acestuia. Sistemul de cintarire si
citire va trebui s transmita datele inregistrate la un server, printr-un sistem de comunicare de date la distanta
{GSM sau similar).

Functiune generala — sistem electronic integrat de prelucrare a datelor — ambele scenarii

Datele detaliate brute primite de la sistemele electronice ce vor fi montate pe punctele de colectare si
autogunoiere, referitoare la gradul de umplere, greutatea fiecirui recipient colectat, tipul acestuia, adresa,
utilizatorii, fractia colectati vor fi centralizate intr-un sistem compus din urmétoarele:

Dispozitiv de comunicatii de primire a datelor transferate (tip GSM sau similar);
Server (local sau tip cloud);
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Software de baze de date si procesare date pentru rapoarte si funcfiuni de gestionare a serviciului de
salubrizare.

Sistemul software va gestiona / interpreta urmatoarele date “citite din teren™:

Afisarea pozitiei GPS a autocamioanelor de colectare a deseurilor deja existente;
Informatiile colectate din cintarirea si citirea cip-ului de pe containere;

Informare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie
Optimizare ruta de golire a containerelor pline:

Generarea de rapoarte si gxportarea acesiora.

Container tip clopot colectare sticla — doar scenariul 2

Container tip clopot colectare sticla:

capacitate 1.3 mg

material: polietilena

proiectat si testat cu respectarea si in conformitate cu norma SR EN 13071-1-2008
Prevdzut cu 2 orificii decupate (in linie)

Sistemn de ridicare si golire in conformitate cu SR EN 13071-3

Avantaje

Usor de montat langa punctul de colectare suprateran
Rezistenta mecanica marita, corp rigidizat, fabricat din material pur virgin

Conferi rezistenta sporita la frig (poate fi utilizat in intervalul de -35°C si + 45°C), la raze UV umiditate
relativa de pana la 80%, altitudini de pana la 1800 m, condifii de expunere la praf, ploaie, noroi, bruma,

zipadi si Tnghet

Fisa Tehnica

Container tip clopot pentru colectare deseuri selective 1.3 me
Proprietdti : Clopot pentru colectarea deseurilor selective
inaltime : 1430 [mm]

Diametru la baza : @1400 [mm]

Forma ; Tronconica

Grosime perete : Min 4 [mm]

Volum util'total : 1.15/1.39 [me]

Greutate proprie : aprox. 62 [kg]

Sarcina utila : Minim 540 kg

Culori ; Verde

Acesta se va pozitiona astfel incit sa fie accesibil cu o masina special dotata pentru colectarea sticlei.
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3.3 Costurile estimative ale investitiei

3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de
cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si
parametrii specifici obiectivului de investitii

Pentru investifia analizata nu exista standarde de cost determinate prin norma legala. Estimarea costurilor a
fost facutd in functie de preturile componentelor necesare de lucréri, dotri, servicii si taxe.

Costurile estimate ale investitiei au fost luate pentru scenariul optim conform cap. 5 din prezenta
documentatie, si anume pentru Scenariul 1,

A, Deviz General — Scenariul 1

Valoare totala FTVA - 204.808.663,50 Lei, conform cap. 9 la prezentul document.

B. Deviz General — Scenariul 2

Valoare totala FTVA - 205,827.994,19 Lei, conform cap. 9 Ia prezentul document.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normala de viata / de
amortizare a investitiei publice

Conform Fluxului de Numerar estimat in exploatare, prezentat la capitulul 4, realizat pentru scenariul optim,
Scenarial 1.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a
constructiilor, dupa caz
3.4.1 Studiu topografic

Suprafetele de teren au fost identificate topografic (ortofotografic) si sunt prezentate in Volumul 3 — Piese
Desenate. Suprafetele de teren sunt in principal plane. firs inclinatii ce pot afecta realizarea amplasarii
directe pe terenul viran,

3.4.2 Studiu geotehnic si / sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

Nu este cazul a fi realizat avind in vedere ca in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise
(ambele scenarii prezentate), acestea sunt independente (fird fundalie) si nu este necesar a fi obtinuti o
Autorizatie de Constructie in vederea amplasiirii acesteia.

3.4.3 Studiu hidrologic, hidrogeologic

MNu este cazul,
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3.4.4 Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd
ridicati pentru cresterea performantei energetice

Punctele supraterane de colectare a deseurilor vor fi prevazute cu panou fotovoltaic in vederea alimentarii
consumatorilor de energie electrica. Aceasta optiune se bazeazi pe eficientizarea energeticd, dar mai ales pe
eficientizarea investitiei din punct de vedere al complexitdfii alimentarii de la refea a acestora (identificare
punct de conectare, avizare, contorizare, autorizare traseu subteran/suprateran de cablu, etc).

3.4.5 Studiu de trafic si studiu de circulatie

Investitia nu afecteazd / obstructioneazi ciile de circulatie rutiera si nu genereaza trafic rutier suplimentar
ce necesita studii specifice.

3.4.6 Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii,
pentru obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeazi a fi
expropriate pentru cauza de utilitate publica

Nu este cazul,

3.4.7 Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referi la
amenajari spatii verzi si peisagere

Mu este cazul.
3.4.8 Studiu privind valoarea resursei culturale

Mu este cazul.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

A. Scenariul 1512

Datorita capacitatii de gestionare, necesare unei astfel de investitii cu mii de repere, este recomandat ca
implementarea sa fie facutd etapizat.

Avénd in vedere volumul solicitat al investitie respectiv numarul mare de puncte de colectare supraterane
propuse, durata de implementare este mare datorita;

= Necesitatii realizdrii planurilor de situatie finale (pe baza misuritorilor topografice) de amplasare a
modulelor de puncte de colectare supraterane. Astfel, pe langa activitatea de proiectare specifich este
necesard o logistich semnificativa de organizare a documentelor avind in vedere numérul mare de
amplasamente — cea. 1600,

= Durata ridicatd din ultima perioada de aprovizionare cu componente electronice/electrice;

= Numdrului mare de locatii de execufie. Activitatea de executie trebuie sa beneficieze de asemenea de
resurse umane si utilaje numeroase, dublate de o organizare superioard, pentru a fi eficienta.

Durata de executie a unui punct de colectare suprateran, fird luarea in calcul a productiei structurii

metalice si a panourilor de inchidere, este de cea 4-7 zile. In cazul in care, in situ apar situatil neprevazute,

durata poate creste pana la cca. 45 zile.
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Avand in vedere cele de mai sus s-a considerat ca intr-o perioad de 12 luni de zile se pot executa astfel:
s cca, 460 module din beton/metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
2 containere de 1,1 me = hartie/carton si plastic’'metal;
s cca. 395 module din beton/metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
2 containere de 1,1 me — deseu rezidual si bio-deseuri:
* cca 330 de containere tip clopot/module din metal pentru colectarea sticlei aferent punctului de
colectare suprateran;

Nr. Denemires obisctalul/categaria de Incrart ) .A’:J-"-'-’Tf"i*:f'i"i:-'f —
[ i- _. Studii =i proiectare ) - =] P BTN )
11 Swdi de teren - a oA | |
1.2 I-'ml-;r:. .'ﬁ:-hnir i deralii de executie o
_ 3| Obieetnr. 1 Puncte supraterane de colectare a degeurilor e T 20
31 | Dotri — = =i
4 | Obiector. 2 -Monitorizare utilizatori individuali | ' [
$1 |Doewi o j T
5 | Obiect ar. 3« Centro de monitorizars date
51 oot 71 1 | B
5.1 Active necarporale mp R &P e S
" 6 | Obiect nr. 4- Unitigl individuale de compostare e T3 T | |
e nitagl individuale de compostare

Unitatile de compostare solicitate este preferabil a fi achizitionate inca de la inceputul implementirii si
distribuite in aceast3 etapi in zonele de case. Reducerea cantititilor de deseuri biodegradabile poate fi astfel
pusé in aplicare fard intirzieri, inaintea finalizirii punctelor de colectare supraterane, cele doud functiuni
fiind separate,
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4 Analiza fiecarui/fiecdrei scenariv/optiuni tehnico-
economic(e) propus(e)

4.1 Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de

referinta si prezentarea scenariului de referinta

4.1.1 Cadrul de analiza

in sectorul serviciilor publice, mai cu seamd in sectorul gestionarii deseurilor, legislafia s-a modificat
permanent in sensul includerii unor tinte / obiective pe care autoritifile sunt obligate sa le atingd. In acest
context, au fost elaborate diferite planuri / strategii / regulamente / etc, insi pentru respectarea obligatiilor
legale (tinetele incluse in OUG 92 / 2021 si respectarea altor obligatii corespondente} sunt necesare
interventii concrete prin investifii si aplicarea unor masuri efective.

4.1.2 Perioada de referinti

Din perspectiva investitiilor studiate, s-a considerat ¢a durata de viatid a punctelor din metal de colectare
supraterana este de 10 ani (avind in vedere toate componente containere §i sisteme electronice), astfel @ pe
perioada de referintd, 30 de ani, incepénd cu anul 11 si anul 21 punctele de colectare supraterane se vor
inlocui cu altele noi.

4.1.3 Scenariul de referinta

Seenariul se compune din:

4.2

Puncte de colectare moi, amplasate in suprateran, construite cu respectare obligatiilor legale
existente, care si inlocuiasch punctele existente ce nu respecta legislatia, cu containere dotate cu cip /
tag de identificare;

Dotarea locuintelor tip casd cu unititi de compostare individuale, pentru eliminarea de la colectare
a unor cantititi de deseuri ce pot fi compostate ,.in curte”;

Dotarea cu cip / tag de identificare a tuturor celorlalte containere / pubele ce sunt utilizate inafara
punctelor de colectare;

Dotarea cu sistem de cintirire a autocamioanelor de colectare a deseurilor in vederea indeplinirii
legislatiei in vigoare in ceea ce priveste ,plitegte pentru ca arunci’;

Sistem electronic integrat de monitorizare / informare si gestionare a activitdtii de colectare a
deseurilor, apt pentru consolidarea statisticilor necesare © din perspectivii legala, a celor necesare din
punct de vedere operational §i de gestiune a contractelor cu operatorii.

Campanie de informare a utilizatorilor cu privire la cerintele de operare / utilizare impuse de noile
investitii.

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Elementele de investitie sunt proiectate astfel incit sa respecte anumite conditii care:
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*  Saelimine riscurile tehnice de functionare, cum ar fi riscul de inundare si riscul de temperatura;

®=  Saelimine riscurile de degradare inainte de termen prin utilizarea unor materiale durabile:

*  Sareducd semnificativ riscurile de vandalism si furt, prin structura constructiva solida.

Investitiile nu sunt afectate de schimbiri climatice decit daca acestea genereaza forta majora — calamitari.

in ceea ce priveste vulnerabilitatea cauzata de factori de risc, le amintim mai Jos cu mentiunea ca acestea
sunt cu caracter marginal:

®*  Operarea necorespunzitoare care poate conduce la defectarea constructiilor si a instalatiilor /
echipamentelor aferente acestora;

=  Operarea necorespunzatoare care poate conduce la riinirea personalului operator, lucru care este valahil
oricirei dintre variantele de colectare a deseurilor (prin puncte de colectare subterane, fira puncte de
colectare, etc),

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.3.1 Necesarul de utilititi i de relocare / protejare, dupi caz

Exploatarea investitiilor nu necesita racordarea la utilitati, acestea fiind proiectate/fabricate astfel inciit sa fie
independente din acest punct de vedere (panou fotovoltaic propriu, postament din beton prefabricat colectare
apa uzata).

Pozitia finald a acestora se va realiza la faza de Proiect Tehnic, care va contine un plan cu amplasarea fiecirui
modul de colectare a deseului.

4.3.2 = Solutii pentru asigurarea utilititilor necesare

Mu sunt necesare utilitigi.
4.4 Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii

4.4.1 Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Investitia-va sustine dezvoltarea unor-elemente de cultura civiea si-de mediu in rindul utiti zatorilor Cu

privire la impactul social. acesta este unul semnificativ prin:

*  Eliminarea accesului uman si animal la deseuri, fapt care conduce la o protectie sporiti a calitatii vietii
in general, a sandtatii populatiei, cit si la eliminarea fenomenului de vandalizare si furt a containerelor
si deseurilor;

®  Cresterea semnificativd a confortului urban prin eliminarea prezentei animalelor, rozitoarelor,
insectelor, mirosurilor. deversirilor de levigat, etc:

= Cresterea semnificativa a confortului urban prin calitatile arhitecturale si vizuale.

Din perspectiva egalititii de sanse, se poate mentiona o imbunititire semnificativi, avand in vedere ca

punctele de colectare supraterane pot fi utilizate fari efort de persoanele in virsta avand in vedere ci acesten
sunt dotate cu pedaldl pentru a deschide gura de insertie a deseului.
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4.4.2 Estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in
faza de realizare/ in faza de operare

In estimare. numirul locurilor de munca pistrate si nou create sunt dupa cum urmeaza:

»  Eiapa de proiectare : cca 5 — 10 locuri de munca;

»  Ftapa de executie: cca 100 - 200 locuri de munca;

= Ftapa de exploatare ; cca 70-100 locuri de munca.

Prin realizarea investitiei nu se creeazd in mod necesar noi locuri de munca insi se poate sustine in mod
justificat rezultatul pdstrérii unor locuri de munca deja existente,

Pe perioada de exploatare avind in vedere faptul ca prin investitia propusi se realizeazi o extindere a
sistemului de colectare a deseurilor, locurile de munca se vor crea prin grija operatorului daca acesta va
considera necesar.

4.4.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii si a siturilor protejate, dupa caz

Lucriirile propuse prin prezentul document nu prezinti impact negativ asupra aseziirilor umane din zona de
amplasare a obiectivalui §i nu apar fenomene de poluare in aer, apa si sol, astfel incit apreciem ci asezirile
umane din zond nu vor fi afectate, din contri prin aceste lucriri crescdndu-se confortul asezanilor umane 5
o imbunitifire privind impactul deseurilor asupra mediului inconjuritor,

Proiectul analizat nu ridica probleme deosebite care si afecteze factorul uman din zon (lecuinte, starea de
sanatate sau confort a populatiei, nu se va produce zgomot peste limitele admise, nu se vor produce radiatii,
poluanti toxici, efc.).

Prin solutia propusa (puncte de colectare supraterane) se eficientizeaza, spatiul ocupat a unui PGU.

Cu privire la activitatea de compostare ,in curte”, dotarea utilizatorilor cu compostoare individuale va
conduce la reducerea cantitatilor de deseuri generate, colectate si transportate la depozitele conforme,
determindnd astfel o reducere semnificativi a impactului generat de colectarea, transportul depozitarea
deseurilor.

A, Impactul produs asupra apelor

In perioada de executie impactul asupra componentei de mediu, in cazul prezentata apa, este nesemnificativ
si temporar.

Principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de organizarea locala de antier, traficul utilajelor
si mijloacelor de transport, lucrrile de montare a instalatiilor. Sursele de poluare pe timpul executiei pot fi:

» intretinerea necorespunzitoare a masinilor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse, depozitarea
improprie a materialelor de constructie si a consumabilelor;

= Statiile de mentenanti a utilajelor si mijloacelor de transport pot genera uleiuri, combustibili si apa
uzata de la spalarea maginilor;

= Utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale,
combustibili, uleiurd;

»  Lucririle desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe
si pulberi care prin intermediul ploilor spala suprafata organizarii de santier locale rezultand astfel ape
pluviale uzate; avind in vedere ca zonele unde se amplaseazi punctele de colectare subterane sunt in
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Zone amenajate corespunzitor si anume drumuri cu guri de colectare a apelor pluviale uzate, nu este
cazul ca apa rezultata din spélarea utilajelor si a mijloacelor de transport sa se infiltreze in subteran;
Depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru functionarea masinilor si utilajelor
utilizate in realizarea lucrrilor de constructie — daca este cazul;

Deversiri ale apelor cu un continut ridicat de suspensii solide, datorate activitatii de constructie — daca
este cazul;

Organizirile de santier prin apele uzate menajere rezultate, neepurate sau insuficient epurate pot
reprezenta surse de poluare pentru emisari — nu este cazul, deoarece se vor realiza organiziri de santier
locale de depozitare a utilajelor;

Daca pe perioada de execulie se va executa o organizare de santier, aceasta va respecta toate conditiile
necesare pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;

Captarea apelor pentru necesitatile constructive se va realiza numai in baza autorizatiilor emise de
autoritatile competente;

Colectarea si descircarea apelor provenite din precipitatii de pe platformele afectate de lucrarile
santierului la parametrii previizuti de legislatia in vigoare — nu este cazul:

Intretinerea corespunzitoare a masinilor utilizate pentru efectuarea lucrarilor prevazute de proiect si
depozitarea in conditiile previzute de legislatia in vigoare a materialelor de constructie si
consumabilelor;

Orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat si amplasat
pe platforma betonata, prevazute cu rigole de scurgere.

Acolo unde va fi cazul se vor fumiza toalete ecologice pentru personalul angajat, conectate sau nu la reteaua
de canalizare existenta.

Suprateran. In perioada de utilizare nu este cazul a fi contaminate apele subterane deoarece punciul de
colectare suprateran va fi amplasat pe o placa de beton prefabricat, iar aceasta va avea o mica basa pentru
colectarea unor ape scurse accidental,

Impactul produs asupra aerului

In perioada de executie cele mai importante surse de poluare a aerului vor fi vehiculele care vor transporta
materialele necesare lucrdrilor / utilajelor terasiere.

Tipurile de poluanti care pot aparea pe perioada de executie sunt:

Pulberi si praf (din lucririle de sapatura) care sunt limitate in timp pe perioada executdirii lucrarilor pe
zone de amplasare a punctelor de colectare sublerane si care i5i schimba locul in functie de graficul de
execufie si avansare a lucrarilor;

NOx, SOx, CO, aldehide, hidrocarburi, acizi organici si particule - poluanti din gazele de esapament ale
echipamentelor mobile nerutiere si ale vehiculelor de transport;

Daca pe perioada de executie se va executa o organizare de santier, aceasta va respecta toate conditiile
necesare pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;

Ca masurd de minimizare a impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere si pastrarea valorilor
concentraiilor sub limitele normate, este utilizarea echipamentelor in buni stare de functionare si in
bune conditii tehnice.
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»  Utilajele tehnologice vor respecia prevederile H.G. nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de
aprobare de tip a motoarelor cu ardere intemna, destinate masinilor mobile ne rutiere si stabilirea
masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante provenite de la acestea.

»  Se vorrealiza inspectiile tehnice periodice a mijloacelor de constructie.

= Alegerea de trasee care sa fie optime din punct de vederc al protectiei mediului pentru vehiculele care
transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor
materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate.

s Orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat, pentru a
se evita eliminarea in aer a unor poluanti

= Realizarea de alimentare cu carburanti a mijloacelor de transport doar in amplasamente special amenajat
{ca de ex. stafii de alimentare cu carburanii).

Poluantii mentionati se manifesta doar pe o perioada de timp scurtd, de aceea se estimeazi ¢ in perioada de

constructie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim §i perioada de expunere va fi redus.

Suprateran. In perioada de utilizare punctele de colectare supraterane sunt realizate ca §i incinte inchise
din metal (incinte deschise doar pe perioada de golire si de intretinere a acestora), astfel ci mirosurile
generate de descompunerea biologica a deseurilor menajere sunt aproape in intregime eliminate.

De asemenea, avind in vedere ca temperatura este unul din factorii principali care determina “pormnirea”
procesului de descompunere biologic a deseurilor menajere pe perioada de vard, amplasarea in suprateran
cu pereti de metal termoizolat a containerelor va defavoriza “pomirea” procesului de descompunere
biologici, implicit formarea gazelor cu efect de sera (ca de ex. CHs-metan), bineinteles comparat cu varianta
de suprateran de tip tarcuri.

Prin limitarea formarii gazelor cu efect de sera se aduce un aport important impactului asupra mediului
inclusiv la nivelul colectdrii deseurilor urbane.

C. Protectia impotriva zzomotului si vibratiilor

In perioada de executie sursele de zgomot si vibrafii sunt vehiculele rutiere de transport utilizate pentru
transportul materialelor de constructie si a degeurilor provenite din construetii, precum si echipamentele
nerutiere. cum sunt echipamentele de excavare,

Impactul resimit de locuitorii zonelor afectate de lucrarile proiectului va fi redus prin respectarea unui orar
strict al perioadelor de lucru §i al orelor de linigte.

Zgomotul si vibratiile produse pe timpul perioadei de execufie se vor incadra in limitele normale cuprinse in
standardele nationale. Aviind in vedere acest lucru s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomot si
vibratii va fi nesemnificativ,

Suprateran. In perioada de utilizare

Singurul moment in care se produce zgomot in cazul punctele de colectare supraterane este pericada in care
acestea sunt operate in vederea golirii. Astfel, prin deschiderea usilor de acces nu se genereazd un zgomot
suplimentar fata de cel generat de ciitre autocamioanele de colectare a deseurilor.

Zgomotul generat in perioada de inchidere i deschidere a gurilor de insertie a deseurilor in vederea aruncari
deseurilor nu este mai mare decét zgomotul produs de deschiderea / inchiderea unui capac al unui container
de 1,1 me.
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D.

Protectia impotriva radiatiilor

Activitatea specifica ce se va desfisura nu va produce nici un fel de radiatii, nu se pune problema poludrii in
acest mod §i a mésurilor de limitare a efectelor atit in perioada de executie cat si in perioada de utilizare
a punctelor de colectare supraterane.

Protectia solului si a subsolului
in perioada de executie sursele potentiale de poluare ale solului si subsolului ar putea fi-

* traficul vehiculelor (pierderile accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile);

*  depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a carburantilor si lubrifianti precum si a substantelor
toxice, inflamabile, materialelor necesare in procesul de executie;

®  depozitarea pe termen lung a deseurilor rezultate in pericada de executie:

*  pierderi accidentale de carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte materiale poluante, in
timpul manipularii sau stocdrii acestora.

in perioada de executie a [ucririlor riscul potential de poluare 2 solului este dat de scurgeri accidentale de

carburanti sau lubrifianti de la vehiculele si echipamentele utilizate, sau de scurgeri accidentale de lubrifianti

de la echipamentele electromecanice.

Executantul va folosi echipamente care indeplinesc cerinjele normelor tehnice in vigoare, precum si vehicule
rutiere si ne rutiere care vor avea reviziile tehnice ficute la 2i (pentru a nu produce poluare prin scurgeri
accidentale). De asemenea, personalul ce deserveste echipamentele si vehiculele respective va fi instruit
corespunzitor pentru a preveni si minimiza riscul unor scurgeri de poluanii.

Avind in vedere cele prezentate se poate estima c@ impactul asupra solului si subsolului datorat lucririlor de
executie va fi minim.

In faza de executie impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:
®  realizarea unei organiziri de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei
factorilor de mediu;

®  evitarea degradirii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrul adiacent
zonelor de lueru, prin stationarea utilajelor, efectudirii de reparatii, depozitarea de materiale, etc.

® colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, astfel incit odati cu aceasta
colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmiri cu rigurozitate valorificarea
Totoror deseurilor rezultate;

* evitarea pierderilor de carburanli la stationarea utilajelor de constructii din rezervoarele sau din
conductele de legiitura ale acestora; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite vor fi
mai Tntdi atent verificate.

Dupa finalizarea lucrdirilor se va realiza ecologizarea zonei.

Suprateran. In perioada de utilizare nu este cazul a fi contaminate apele subterane deoarece punctul de
colectare suprateran va fi amplasat pe o placa de beton prefabricat, iar aceasta va avea o mica basi pentru
colectarea unor ape scurse accidental.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
In perioada de executie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediu sunt:

= activititile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiald a solului, depozitele
temporare de deseuri, etc., toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii
suprafetelor vegetale;
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= surse de zgomot, circulatia personalului si a utilajelor - toate acestea duc la modificarea habitatul natural.

Se apreciazli ca pe masura realizarii lucrarilor proiectate si inchiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea
biodiversitatii va reveni la parametrii initiali.

F.l Impactul direct asupra biodiversititii

Proiectul propus nu va produce modificari ale unor suprafete impadurite. corpuri de api, mlastini, zone
protejate sau habitatele unor specii de plante incluse in Cartea Rosie. Proiectul propus nu va avea nici efecte
asupra florei locale, asupra populatiilor de specii de péséri, mamifere, pesti sau nevertebrate.

in perioada de executic organizarea de santier, depozitele de materiale, echipamente si utilaje nu vor fi
pozifionate in apropierea padurilor, iar lucrarile de executie se vor efectua intr-un perimetru delimitat de
garduri, pentru a nu permite accesul animalelor la fronturile de lucru.

F.2 Impactul transfrontiera

Hl

Avénd in vedere pozitionarea amplasamentelor obiectivelor propuse fatad de frontierd, nu se estimeazi un
impact transfrontierd pentru biodiversitatea mediului.

La sfirsitul lucririlor se prevad lucréri de refacere a vegetaiei pentru reintegrarea in peisaj a zonelor afectate.

Se estimeaza ci nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului proiectului evaluat asupra biodiversitatii
mediului.

In perioada de utilizare a punctelor de colectare supraterane nu este cazul 53 se produci poluare asupra
ecosisternelor terestre si acvatice.

Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public

Pe perioada executiei luerdrilor de consiructie, santierul (mobil) poate fi o sursa de insecuritate. Vor fi
stabilite reguli care sa asigure siguranta circulatiei, pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce intre
utilajele de constructie si traficul din zona de lucru. Deplasirile utilajelor mari de constructie pot bloca unele
drumuri. Se vor limita traseele ce stribat zonele locuite si zonele sensibile, de citre utilajele si autovehiculele
cu mase mari si emisii sonore importante,

In timpul executiei lucririlor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a locuitorilor din
vecinitatea fronturilor de lucru:

»  organizarea de santier {daca va fi cazul) va fi amenajata in afara zonelor sensibile pentru a minimiza
impactul asupra habitatelor naturale si a speciilor protejate:

»  desfisurarea lucririlor se va realiza numai pe perioada de zi, respectdndu-se pericada de odihna a
localnicilor. '

Pentru evitarea oricaror conflicte si a existentei altor variante ulterioare, se va acorda atentie cerintelor
formulate de proprietarii de utilitati, precum retelele electrice, de telefonie, retelele de gaze si de combustibil.

In perioada de utilizare nu este cazul sf se produci poluare asupra ecosistemelor terestre si acvatice.
Situri protejate

Investitia nu este amplasata in interiorul unor situri protejate din punct de vedere al mediului.

Studiu de Fezabililate — Volumul 1 — Piese Scrise - Pagina 53 din 120



Studiu de fezabilitate .Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 - revizuit

4.4.4 Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic
in care acesta se integreaza, dupi caz

A Aspectul arhitectural urban

VEDERE VOLUMETRICA FATA
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VEDLRE VOLE METRICA FATA

in cazul variantei supraterane finisajul acesteia, metal, aduce inspre o arhitectura modernd si di posibilitatea
Beneficiarului de a finisa utilizind materiale cu o durabilitate crescutd, cat mai ales integrarea vizuald si
arhitecturald cu zonele adiacente.

Gurile de insertie pot fi finisate si re-finisate, prin vopsire / imprimare / infoliere / etc, in orice mod decide
Beneficiarul, aviind in vedere ci acestea se vor realiza din inox, un material cu durabilitate ridicata.
Arhitectura moderna 5i materialele folosite pentru gurile de insertie vor determina o schimbare majora in
perceptia publicului asupra utilititilor de colectare a deseurilor — confort vizual, igiena, organizare moderna,
comoditate in utilizare, etc.

Postamentul pe care se monteazi punctele de colectare supraterane sunt realizate din beton astfel incat se

asiguri o durabilitate crescuta, cit mai ales integrarea vizuald si arhitecturald cu zonele adiacente.
Optimizarea amplasirii

Punctele de colectare supraterane, deoarece respecti normele legale, nu sunt conditionate la amplasare de

existenta unei retele de canalizare. (dispuse pe postament de beton prefabricat cu colectarea apei uzate)

De asemenea, avind in vedere ca pentru fiecare container exista un modul inchis, fata de solutiile de tip tarc
spatiul ocupat este optimizat nemaifiind necesar a se asigura in interiorul acestora de un spatiu “mort™ pentru
manevrarea containerelor.

La data curenta la nivelul tarii noastre se cunosc urmatoarele opfiuni privind infiintarea de puncte de
colectare a degeurilor, astiel:
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*  Puncte de colectare, amplasate in exteriorul imobilelor cu constructie supraterand [varianta clasici];

*  Puncte de colectare, amplasate in interiorul imobilelor, amenajate in camere speciale [ghene]:

*  Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor, cu constructie subterand in camere speciale;

*  Puncte de colectare amplasate in exteriorul elidirilor, cu constructic supraterand in camere speciale;

B.1 Varianta 1 - Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor, cu construcfic supraterani

Aceastd varianta este cea care genereazli o problema la nivelul tarii noastre. avind in vedere ci amplasarea
unor puncte de colectare supraterane in anumite locatii nu poate respecta impunerile legislative cu privire la
distanta minimé de amplasare fatd de imobile [5-10 m].

De asemenea, punctele de colectare supraterane clasice, imprejmuite sau din beton [tip “melc"] genereazi
urmatoarele probleme semnificative:

®  Nupot fi amplasate optimizat datorita necesitifii conectari la sistemul de canalizare si apd, retele ce se
afla in anumite cazuri la o distan{d prea mare si / sau implica lucrdri de acces la retele cu desfacerea
carosabilului, etc — aspecte problematice de derulare a investitiei cit si costisitoare;

® Nu elimind accesul animal la deseuri, mai ales al rozitoarelor [purtitoare de beli] alimentéind
semnificativ inmulfirea acestora:

®  Nu elimind accesul uman la deseuri — cele imprejmuite cu gard de plasd fiind deseori fortate /
vandalizate de citre “oamenii strazii™;

*  Nuelimina riscurile asociate sandtdtii populatiei si animalelor;

®  Nuelimind vandalismul asupra containerelor si a deseurilor, chiar si in cazul in care sunt imprejmuite,
inchise §i previizute cu poartd de acces si cheie [containerele pot fi spre exemplu incendiate din exterior
sau imprejmuirea poate fi forfat pentru accesul la interior];

®  Nuelimini riscul de furt al containerelor i / sau deseurilor:

= Nuelimind mirosurile neplacute;

* Nuelimind / limiteaza prezenta insectelor ce pot fi purtatoare de boli:

*  Contribuie la un disconfort urban semnificativ, fiind amplasate in apropierea locuintelor,

B.2 Varianta 2 — Puncte de colectare, amplasate in interiorul imobilelor, amenajate in camere
speciale

Varianta reprezentati de camerele speciale ce se pot amenaja in incinta imobilelor de locuit este frecvent
utilizatd la imobilele previzute cu ghene tehnice si tobogane de deseuri ce deverseazi in camere speciale
amenajate la parterul acestora, previzute la Art. 6 —alin 2 din OMS 119/2014 - actualizat.

Amenajarea unor camere speciale in interiorul imobilelor reprezinti o varianta de abordat in cazul imobilelor
ale caror incinte permit infiintarea unor astfel de facilitati. Imobilele de locuinte colective previzule cu ghene
tehnice sunt proiectate cu o astfel de camera special la parter, insd acestea sunt in general imobile cu regim
mare de iniltime [8-10 etaje].

in cadrul imobilelor cu 2-6 etaje, vechi, cit si a celor construite mai recent, solutia ghenei tehnice nu a fost
implementata constructiv, fapt pentru care aceste tipuri de imobile nu au incinte ce pot fi amenajate in
vederea colectdrii deseurilor menajere.

Ghena tehnicd reprezintd astfel o solutie aplicabila ce poate respecta teoretie toate impunerile legislative,
inclusiv colectarea selectivi (prin organizarea unui program pe zile a tipurilor de deseu colectat) insa
amenajarea unor astfel de facilitati in incinta imobilelor care nu au fost proiectate si construite pentru astfel
de functiuni este extrem de solicitanti din perspectiva proiectirii cit si constructiei si ar implica costuri
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investitionale semnificative cit si modificiiri constructive ce se pot dovedi inaplicabile in cele mai multe
dintre cazuri in etapa de expertizi tehnici.

Aceastd varianta nu este una fezabila datoritd eforturilor semnificative de naturd tehnica, financiard
cit mai ales a celor de naturd juridici, interventia asupra unor imobile aflate in proprietate privata
fiind extrem de dificila.

B.3 Variania 3 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul clidirilor, cu constructie subterani in
camere speciale

Pentru rezolvarea situatiilor descrise mai sus si anume pentris locatiile care nu permit din lipsa de spafiu
amplasarea la o distanta minima de 5/10m a punctelor de colectare a deseurilor, cit si in cazurile in care
retelele de canalizare si apd nu sunt in imediata apropiere, in vederea respectarii legislatiei, ca urmare a
analizirii si determinirii ca fiind legala, optimi si aplicabild constructia de camere speciale betonate
si amplasate in subteran in detrimentul punctelor de colectare clasice cu amplasare supraterana,
pentrii care legislatia stabileste obligatii solicitante de naturd constructiva. Prin urmare, pentru colectarea
deseurilor se pot utiliza camere speciale - incinte betonate izolate, amplasate in subteran, construite in
exteriorul imobilelor, care vor fi previzute cu cosuri de acces pentru fiecare tip de deseu in parte.

Aceasti solutie constructiva si functionala este asimilabila permisiunii stipulate in cadrul OMS 119/2014,
mai sus citat, la Art. 6, (2) “In eladivile de locwit se pol owmenagla camere speciale pentru depozitaren

desenrilor solide, spaldiorii, uscdbarii.

Varianta identificatd genereaza solufionarea aspectelor referitoare la siinatatea populatiei si animalelor, la
igiena, protejarea mediului, etc. cit si respectarea obligatitlor de amenajare a unor facilitdti de colectare
selectivi a deseurilor municipale §i asimilabile.

Prezenta varianta poate sa fie recomandati ca fiind aplicabild locatiilor de la nivelul mun. Bucuresti,
Sectorul 1, dar aviind in vedere costul ridicat de investitie si perioadele mari de implementare nu poate
sd fie considerata ca o solutie la implementarea unei colectiiri selective a deseurilor menajere.

B4 Varianta 4 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor, cu constructie supraterana
in camere speciale

Pentru rezolvarea situatiilor in care nu se pot amplasa punctele de colectare a deseurilor descrise in variantele
anterioare si anume pentru locatiile care nu permit amplasarea din lipsa de spatiu amplasarea la o distanta
minima de 5/10m a punctelor de colectare a deseurilor, ¢ét si in cazurile in care retelele de canalizare 1 apa
nu sunt in imediata apropiere, exista retele subterane care nu pot sa fie deviate, in vederea respectirii
legislatiei, ca urmare a analiziirii §i determindrii ca fiind legala, optima si aplicabili constructia de
camere speciale betonate si amplasate in suprateran in detrimentul punctelor de colectare clasice cu
amplasare supraterand, pentru care legislatia stabileste obligatii solicitante de naturd constructiva. Prin
urmare, pentru colectarea deseurilor se pot utiliza camere speciale - incinte izolate termic — panouri
termoizolante, amplasate in suprateran, construite in exteriorul imobilelor, care vor fi prevzute cu gurd
de acces pentru fiecare tip de degen in parte.

Aceasta solufie constructiva si functionala este asimilabild permisiunii stipulate in cadrul OMS 119 /2014,
mai sus citat, la Art. 6, (2) “fn cladivile de locuit se pot amendgja camere speciale pentru depozitarea

degenr lor sofide. .'iln'lc:'."r'f?r Wi, usedtori”,
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D.

Optiunea identificatd genereazi solujionarea aspectelor referitoare la sanitatea populatiei si animalelor. la
igiend, protejarea mediului, etc cit i respectarea obligatiilor de amenajare a unor facilitari de colectare
selectivd a deseurilor municipale si asimilabile.

Varianta recomandati este aplicabili locatiilor de Ia nivelul mun. Bucuresti, Sectorul 1, prin prisma
respectirii integrale a legislatici aplicabile cu privire la siniitatea populatiei, protejarea mediului,
cregterea semnificativi a confortului urban, optimizarea suprafetelor ocupate ¢it si cu privire la
implementarea unei colectiri selective efective si nu doar declarative a deseurilor menajere.

Reducerea mirosurilor, prezentei insectelor, rozitoarelor, animalelor — varianta subterana/
supraterana

Pre-colectarea deseurilor prin incinte supraterane inchise si termoizolate, reduce semnificativ mirosurile
neplicute.

Caracteristica de incinta inchisd, ce nu este accesibili in mod direct insectelor, elimina prezenta acestora din
Jurul punctelor de colectare.

Animalele de orice dimensiuni, inclusiv rozitoarele, nu au acces la deseuri, fapt care elimin prezenta
acestora din jurul punctelor de colectare.

Protejarea sindtitii populatiei si animalelor

Lipsa posibilitatii de contact cu deseurile elimina riscurile de siniitate a populatiei si aminelor.

E. Avantaje investitionale si operationale
E.l Eliminarea conectirii la canalizare
E2 Eliminarea vandalizini st furtului

In cazul punctelor de colectare supraterane, containerele din suprateran nu pot fi vandalizate, distruse sau
furate, deoarece accesul la acestea este integral limitat operatorului de salubrizare si autoritatilor. Astfel,
necesitatea inlocuirii containerelor in caz de distrugeri este integral eliminata, durata de utilizare fiind
maximizata. Se reduc costurile cu inlocuirea containerelor cu cca 15% anual in paralel cu cresterea duratei
de utilizare a containerelor de la cca 4 ani la 10 ani.

De asemenea, constructia supraterana, nu suferd degradiri ca si in cazul uneia clasice, iar partea supraterand
fiind realizata din metal combinata cu inox, are o durata de viata crescuti.

E3 Eliminarea / Limitarea operatiilor de deratizare

Punctele de colectare supraterane nu permit accesul rozitoarelor in incinta cuvei de depozitare a deseurilor,
aceasta fiind etansa pentru rozitoare.

Obligatia de deratizare se poate elimina total in cazul punctului de colectare suprateran.

E.A4 Limitarea si eficientizarea operatiilor de dezinsectie

Lipsa accesului la deseuri ingreuneazii accesul insectelor si reduce prezenta acestora in jurul punctului de
colectare suprateran.
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Operatia de dezinsectie, datoritd faptului ci se realizeaza intr-o incinta inchisa:

»  se deruleazd mult mai facil;

= efectele se mentin pe o perioada mult mai mare (se efectueaza de 4-5 ori mai rar);

*  nu genereazi riscuri de sandtate pentru populatie 51 animale, in lipsa accesului acestora in interior.

E.5 Limitarea operatiilor de curilare

F.

Punctele de colectare supraterane nu permit imprastierea deseurilor, nici macar in interiorul acestora.

Avantaje legale

Punctele de colectare supraterane respectd integral legislatia aplicabila in domeniul Mediului si Sanatatii
Populatiei si anume:

= Obligatia inscriptionirii — gurile de acces pot fi inseriptionate in mod vizibil,

= Obligatia conectiirii la canalizare — nu necesita conectare la canalizare;

= Obligatia accesului controlat — nu exista acces uman sau animal la deseuri;

= Obligatia accesului selectiv — punctul de colectare poate fi accesat la interior doar de cétre operator §i/
sau, detinitorul cheii de la usd de acces. Prin introducerea accesulul electronic cu card, utilizarea
punctului de colectare va fi ficutd in mod restrictionat, doar de citre utilizatorii pe care ii deserveste,

= Obligatia distantei de minim 10 m fata de ferestrele locuinielor — colectarea prin camere speciale, incinte
inchise, nu se supune obligatiei legale cu privire la pstrarea distantei minime.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea

obiectului de investitii

Prin Caietul de Sarcini actualizat s-a solicitat ca studiul 53 cuprindi extinderea intregii infrastructuri de
colectare a deseurilor, prin inlocuirea celei existente cu puncte supraterane de colectare selectiva 51 dotarea
cu un sistem electronic integrat de gestiune.

Dimensionarea a fost stabilita in functie de numarul de utilizatori, indicele de generare a deseurilor si implicit
volumele necesare pentru colectarea acestora

Scenariul 1
Au fost identificate posibilele amplasamente, conform metodologiei descrise anterior, in toate zonele

rezidentiale (imobile colective), dar si pentru institutii / entititi publice.

Matricea de caleul, vizeaza colectarea pe 5 fractii, 2 containere fiind alocate fractiei umede (rezidual si
biodeseuri si 2 containere fractiei uscate (hartie/carton §i plastic/metal) plus | container de sticla, dupd cum
Urmeaza;
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Colectare pe 5 fractii (2 umed - rezidual si biodeseuri ¥ 2 uscat - hartiefearton si plastic/metal x 1 sticla)

Indice generare Nr. utilizator] maxim
Yolum Grentale
ﬁ-:ll:::;:h fotal Eﬁ; HmeB s pecifica [en frecventa de colectare|
[mx] efloeim]  [kplocis]  [to/ me] i 2z 3 e 4 zile 5 sl 6 zile 7 zile
22 067 0.3 03 1 6a2 846 6 423 338 282 241
232 07 041 03 1500 304 536 40z 32 268 29
22 08 045 a3 1,434 TI7 A78 358 286 230 el
22 a9 052 03 1.265 634 413 37 253 211 181
22 | 53 03 1,137 i) £ 284 a7 184 162
22 11 064 0.3 1031 315 3 57 206 17 147
22 1.2 070 03 Q42 471 34 235 |88 157 134
23 1.3 0.75 03 ERD 440 293 220 176 146 125
22 14 Q81 03 Bl4 40T 271 203 162 135 116
2.3 1.5 5% ) 03 158 3 252 189 151 126 108
23 1.6 053 a3 TR M 2% I 141 118 10
Indice gemerare Nr. ulilizatori maxim
l‘!:;l:"cu" fractie usciia Gﬂm
fractic uscata ! {37%) specificd [ew Frecventa de colectare]
[me] Tkg/loel=] [kg/locss] [te / me) 1@ 27l 3zile 4 zle Smle & zile T ale

22 Q67 25 015 [ Mp.od el 0 330 2 o 188
22 o7 026 15 1,269 634 423 317 153 211 181
22 0.8 .30 015 1100 550 366 275 20 183 157
232 o9 033 015 1,000 500 333 250 200 66 142
23 L 037 0.13 591 H5 207 222 178 148 127
22 11 (U] 015 B0 402 268 20 160 134 114
22 1.2 44 015 Tl i 250 187 150 123 a7
22 1.3 048 (LN ] 087 343 29 171 137 114 GE
22 1.4 052 015 634 7 1 |58 126 105 o
22 1.5 056 015 589 24 156 147 17 Og 4
22 [ 059 LN E] 559 2m 186 159 11 o3 ™
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Inchice generare Nr. utilizatori maxim

m::t::z ! E:: Grﬂ..m

siicln R specifici [eu frecventa de colectare]

(5%)

[me] [ke/loc/d] [kpllecd] [to/me] 3 zle T rle 14 e 21 zile 28 e 35 e 42 ke
1.1 (166 003 0.5 a1 2619 1300 873 654 513 436
L1 07 04 0.5 4,583 1,964 982 654 491 392 327
1.1 0.8 04 0.5 4583 1964 G2 654 431 6z 327
I 0% .05 05 3.666 1.571 785 55 392 314 261
1.1 | 005 05 3,666 1,571 783 523 392 34 261
1.1 11 0106 0.5 3,055 1.30% 654 435 327 261 218
1.1 12 (106 0.5 3035 1308 654 436 iz Tl 218
1.1 1.3 (07 05 2519 1422 568l ks 280 24 187
1.1 1.4 0.07 s 2619 1z 61 T4 280 224 187
1.1 1.3 0.08 s 291 Q8T 4491 327 245 1% 163
L1 1.6 0.08 03 229 052 491 327 245 19 163

Indicele de generare a fost considerat cu 40% (1,4) mai mare decit cel statistic oficial, din urmétoarele
motive:

= Rezerva de siguranta pentru cresterea in viitor a cantitiitii generate per locuitor, avind in vedere indicii
existenfi in prezent in oragele dezvoltate din Europa.

Capacitatea de utilizare a unui punct de colectare depinde in mod semnificativ inclusiv de frecventa de

colectare, asa dupd cum se poate observa din Anexele prezentului document,

Dimensionarea propusa a numarului de astfel de puncte de colectare supraterane, aga cum a fost calculata,
va putea sustine deciziile administrative cu privire la numarul de fractii ce vor fi colectate, infrastructura
suportdnd din punct de vedere al capacititii astfel de modificiri fird necesitatea unor investitii suplimentare.

Conform calculului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare (1,4kg [ loc) si ludnd
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia uscati - 2
fractii de deseuri (hirtie/carton si plastic/metal} va putea fi arondat unui numir de 211 utilizatori / modul
format din 2 containere de 1,1 me.

Conform calculului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare (1, 4kg [ loc) si ludnd
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia umed3d - 2
fractii de deseuri (rezidual si biodeseuri) va putea fi arondat unui numir de 271 utilizatori / punct de
colectare.

Implementarea sistemului electronic de monitorizare / informare si gestiune va genera optimizarea (raseelor
de calectare astfel incdt coeficientul de utilizare a capacitatii fiecirui punet subteran sa fie maximizat.
Totodata, prin colectarea datelor necesare se vor putea identifica variatiile indicelui de generare pe perioade
si pe zone, putind fi implementate astfel frecvente de colectare diferentiate pe cartiere / perioade din an in
corelare cu situatia efectivd din teren.

Scenariul 1 - Capacitdti in unitti fizice
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Deseriere Indicator
Mumar module fractie usemd () 2318

Mumir module fractie umeda (2} 1987

Numir module fractie sticld (1) 658

Mumir locai 1603

Suprafata de terem ocupati 23619 mp
MNumdr containere de colectare & deseurilor 10269 buc
Capacitate volumetrica de colectare a containelor 11,285,900 htn

B. Scenariul 2

Au fost identificate posibilele amplasamente, conform metodologiei descrise anterior, in toate zonele
rezidentiale (imobile colective), dar si pentru institutii / entitagi publice.

Matricea de caleul, vizeaza colectarea pe 5 [ractii, 2 containere fiind alocare fractiei umede (rezidual si
biedeseuri si 2 containere fractiei uscate (hirtie/carton i plastic/metal) plus | container de sticla, dupd cum
urmeazi:

Colectare pe 5 fiactii (2 umed - rezidual si biodesenri x 2 uscat - hartie/carton si Mastic/metal x 1 sticla)

Indice generare Nr. utilizatori maxim
Volam Greitate
ﬁ':ll::m total :;::;!:uuﬁ specifici [eu frecventa de colectare|
fime] efocizl  [kglocra]  [to/ me] L s 2 zile 3 zile 4 zile $ zile 6 zile 7 zile

2.2 na7 39 03 1,692 B 564 473 338 282 241
23 o7 (141 03 1.609 B 536 402 2 268 20
2.2 [+E:3 04ds 0.3 1434 77 478 358 IR 35 2
22 137 052 03 1269 634 423 uz 253 211 181
22 1 (58 03 1.137 368 i 284 ery 189 162
12 (N ] 064 03 1,061 35 343 257 206 I 147
a2 12 70 03 942 a7l 3l4 235 188 I57 134
12 13 0.75 03 880 A4} fot k] 220 176 B2 125
22 14 .81 03 Bl4 407 | 3 162 135 116
22 L5 0.87 0.3 758 ETL] 252 189 151 126 108
Ir— 18 B L = T it 101
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Indice gencrare e, utilizatori masxim
Vaolum Grentate
[r:zlﬁt:t:::;a ?;:E;t}u“m specificd [eu frecventa de colectare|
[mre] [kz/lac/z] [kaloc!z) 1o/ me] 14 2zile zle 4ale 5 zile & zle 7 zdle
22 067 025 s 1,320 ] 44 330 264 220 158
22 o7 026 015 1,269 634 423 37 253 21 181
22 08 030 015 1100 550 el 275 1M 183 157
22 09 0.33 015 1,000 500 333 250 iy 166 142
2 | 0.37 (.15 Lol 445 297 a2 178 148 127
22 1.1 4l 015 B 4 268 201 16 134 114
23 12 (had 0.15 750 375 230 V&7 150 i25 i
21 1.3 0438 015 G87 343 e 171 137 114 a8
12 14 052 015 634 347 211 158 126 108 o
22 15 0.5 015 559 294 196 147 17 o8 B
22 | & 059 Q.15 559 27 186 139 I o3 ™
Indice gencrare Nr. utilizatori maxim
ml:‘e:lt::l ! i:::: G"Ifm
ctiolg  total i specifici |cu frecventa de colectare]
(5%)
[me] kefdocid] [kefdocid] [to ! me] 3 zile 7 zile 14 ale 21 zile 2B Fle 35 wle 42 zile
13 (L66 003 [t 1] 1.222 3.095 1,547 1,031 773 G619 515
13 07 ond 05 5416 23121 1,160 773 380 Hed 386
L3 0.8 (.04 03 3416 2321 L1ed 173 380 464 386
13 0% 0.05 05 431 1857 928 619 464 371 309
1.3 1 0.05 035 4133 1857 028 a1% 48 37 304
1.3 L1 0.00 3 36N 1,547 T3 515 386 3 257
13 1.2 0.06 03 3611 1547 773 515 186 38 257
13 13 007 (s 3,095 1,326 [i1ie3 442 331 265 221
1.3 14 ooy 03 3095 1326 B3 42 331 265 d |
13 L5 (.08 03 2. T8 1,160 580 386 290 232 185
1.3 1.6 0.08 0.5 2,708 1160 380 386 290 232 153

Indicele de generare a fost considerat cu 40% (1,4) mai mare decit cel statistic oficial, din urmatoarele
motive:

*  Rezerva de siguran{d pentru cresterea in viitor a cantitdfii generate per locuitor, avind in vedere indicii
existenti in prezent in orasele dezvoltate din Europa.

Capacitatea de utilizare a unui punct de colectare depinde in mod semnificativ inclusiv de frecventa de

colectare, asa dupd cum se poate observa din Anexele prezentului document.

Dimensionarea propusa a numdrului de astfe] de puncte de colectare supraterane, aga cum a fost caleulata,
va putea sustine deciziile administrative cu privire la numarul de fractii ce vor fi colectate, infrastructura
suportind din punct de vedere al capacitatii astfel de modificiri fara necesitatea unor investilii suplimentare.

Conform calculului de capacitate, utilizind coelicientul de rezerva referitor la generare (1,4kg / loe) si ludnd
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia uscati - 2
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C.

fractii de deseuri (hartie/carton si plastic/metal) va putea fi arondat unui numar de 211 utilizatori / modul
format din 2 containere de 1,1 me.

Conform caleulului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare {1, dke { loe) =i luind
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia umeda - 2
fractii de deseuri (rezidual si biodeseuri) va putea fi arondat unui numar de 271 utilizatori / punct de
colectare.

Implementarea sistemului electronic de monitorizare / informare si gestiune va genera optimizarea traseelor
de colectare astfel incit coeficientul de utilizare a capacitifii fiecirui punct subteran si fie maximizat,
Totodat, prin colectarea datelor necesare se vor putea identifica variatiile indicelui de generare pe perioade
§i pe zone, putind fi implementate astfel frecvente de colectare diferentiate pe cartiere / perioade din an in
corelare cu situatia efectiva din teren.

Scemariul 2 - Capacitd|i in unitdd fizice

Descriere Indicator
MNumir module fractie usests (2) 2313

Numéar modole fractie umeda (2} 98T

Mumar module fractie sticli{l) | 655

Mumar locati 1603
Suprafaia de terén ocupatd 21944 mp
Numir containere de colectare a deseurilor 10262 buc
Capacitate volumetricd de colectare & containelor 11,627,700 litri

Containerele speciale de compostare la sursa

Matricea de calcul, vizeazi ca 50% din deseurile generate in locuintele individuale / case sunt deseur;
organice,

De asemenea, ca i in cazul anterior indicele de generare a fost considerat cu 40% (1.4) mai mare decit cel
statistic oficial, din urmétoarele motive:

*  Rezerva de siguranta pentru cresierea in viitor a cantitd(ii generate per locuitor, avind in vedere indicii
existenti in prezent in orasele dezvoltate din Europa.
Conform calculului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare (1,4kg / loc) si ludnd

in considerare o reducere a volumului cu 40% pentru o pericada de descompunere biologica de 180 de zile
rezulta capacitatea unui compostor va fi de minim 280 litrii.
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— Indice gmrm Volume compost la sursa / locuinta [litri]

udlizatord total (50%) L specificd [cu frecventa de compostare]

[pesoane]  [kgdloc/z] [kg/locss] [/ me] 180zle  210sle  240zile  270zie S zile  330zide 360 =de
3 1 .51 0.8 202 56 70 03 387 3n LIk
3 11 D45 0.8 222 25309 197 334 371 408 443
3 1.2 060 0.8 243 283 314 564 405 445 486
3 1.3 (s LR 263 307 331 504 438 482 526
3 1.4 0.7 0.8 283 330 378 £25 172 519 367
3 1.3 .75 08 303 354 405 433 A06 356 G7
3 L& (.80 0.8 324 178 432 486 540 394 648
3 [ 0,85 0.8 Tk 4001 450 316 573 631 GiA
3 1B 0.4 0.8 S 425 486 G460 by il 729
3 | 045 8 384 s 313 377 G4k 705 769
3 2 100 (b8 05 471 540 a7 G735 742 BLO

4.6 Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara

Prezentul capitol sa realizat pentru Scenariul 1 — ales ca fiind optim.
Fluxul de numerar a fost construit pe baza urmatoarelor premise:

= Intririle de numerar incep la intrarea in operare parfiald a investifiei;

s Impactul financiari (intriri estimate / iegiri estimate) vizeaza exclusiv influenta generatd de proiect, fird
integrarea cu situatia existenta;

= Impactul financiar pe fluxul ulterior al deseurilor nu a fost inclus - scenariul abordat este unul pesimist.
Proiectul va aduce beneficii semnificative suplimentare celor analizate, prin:

o  Eliminarea cheltuielilor legate de cantititile de deseuri compostate .in curte” (colectare,
depozitare, compostare centralizata, ocuparea volumelor existente in celulele de depozitare, etc);

o Cresterea veniturilor din valorificare prin implementarea unui sistem eficientizat de colectare
sclectiva:

o Cresterea gradului de incasare a taxelor / tarifelor aferente serviciului public, prin integrarea
hazelor de date active in sistemul electronic de gestiune : urmdrirea in timp real a incasarilor de la
utilizatori, notificarea in timp real asupra neplatii / sistarii serviciului, introducerea facturii
electronice™ si a platii on-line, etc;

o Eficientizarea costurilor de colectare datorita optimizarii traseelor, prin introducerea sistemului
electronic de monitorizare a gradului de umplere a containerelor;

o Altele.

s« Constructiile si instalatiile au fost considerate la amortizare pe o perioada de doar 10 ani, desi durata de
viatd a acestora in conditii conforme de exploatare este de peste 20 de ani — din nou scenariul abordat
este unul pesimist;

«  Valoares reziduala a investifiei la 10 ani a fost estimata la 50%, in afara de cele supraterane inlocuite la
5 ani pentru care s-a considerate la 75% avénd in vedere utilizarea acestora doar 3 ani de zile (20 de ani
perioada de utilizare);

=  Perioada de analiza utilizata este de 10 ani, desi investitia genereaza flux pentru o perioada de minim
20 de ani - din nou scenarjul abordat a fost unul pesimist.
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*  Reduceri de costuri ca unmare a devierii fractiei de bio-deseuri de la depozitare la statia de compostare
(diferenta de cost dintre tarif depozitare si tarif compostare)

Intocmirea analizei financiare a proiectului s-a realizat conform cu instructiunile din ..Manualul pentru
identificarea, pregatirea si evaluarea proiectelor mari de infrastructuri regionald”, precum si recomandarile
din ,.Ghidul pentru analiza cost-beneficiu, pentru proiectele de investitii” si publicat pe site-ul Directiei
Generale REGIO, coroborate cu prevederile documentului de lucru, al Comisiei Europene, “Orientari privind
metodologia de realizare a analizei Costuri-Beneficii™.

4.6.1 Metodologie

A Valoarea in timp a banilor

Unul dintre cele mai importante aspecte ale evaluirii economice sau financiare a unui proiect este reprezentat
de evaluarea monetard temporali.

Principiile valorii in timp a banilor au multe aplicaii practice, de la elaborarea programelor de rambursare a
imprumuturilor bancare si pind la decizii de achizitionare de noi echipamente. Aceste evaluin se bazeaza
pe metoda analizei fluxurilor de numerar actualizate (DCF).

B. Axa temporald
0 1 2 n-1 n
| | | | |
| | | | |

Una dintre cele mai importante componente ale analizei valorii in timp a banilor este axa temporald, care
permite analiza vizuali si intuitivi a desfisuririi temporale a investitiei.

Punetul O reprezintd momentul de start al analizei investitiei, iar n este ultimul an de analiza, De asemenea.
valorile i = 0, n pot fi zile, saptamani, luni.

Fluxurile de numerar se pot reprezenta direct sub numerele reprezentind timpii, iar ratele dobanzilor aplicate
pe-perioada respectivd pot fi-plasate deasupra:

C. Valoarea prezenta
Se pune intrebarea de céfi bani este nevoie pentru a dispune de o suma Sn, peste o perioada de n intervale
temporale, cunoscindu-se ratele dobénzii in perioadele i =1,n, care pot fi egale sau nu.
Rata dobéanzii folosita poate fi privitd ca fiind rata de oportunitate a costului capitalului.

Valoarea prezenta reprezinta suma de care ar trebui sa se dispuna in prezent, pentru a obfine la inceputul
perioadei n suma finala Sn, folosindu-se o rata a dobanzii a priori (data).

Operatia de actualizare a unor fluxuri de numerar viitoare se numeste discontare,
Suma initiald SO (valoarea prezenta) rezulta din:
5
- L
§g=—"——"—

H{IH{']_

i=l
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Se observa ci operatiile de scontare i discontare sunt complementare; ele diferd doar prin sensul de orientare
pe axa temporald.

D. Indicatorii sintetici ai investitici

Cele mai eficiente metode de evaluare financiara (economici) sunt cele care se bazeazii pe ideea ca un LEU
primit imediat este preferabil unui LEU primit in viitor. Aceasta a dus la dezvoltarea unor tehnici de
actualizare a fluxurilor de numerar, care incorporeazi valoarea in timp a banilor.

E. Valoarea Neta Prezenta

Una dintre aceste tehnici este metoda valorii actualizate nete (VAN). Etapele acesteia sunt:

»  determinarea valorii actualizate a fiecarui flux de numerar, incluziind atat intrarile cat §i iesirile de
numerar (inputuri §i outputuri), actualizarea se face ca rata de actualizare rata costului capitalului pentru
projectul respectiv;

* insumarea algebrici a fluxurilor de numerar actualizate; acesta suma reprezinta. VAN (valoarea
actualizatd net#) a proiectului. (Acest caleul este echivalent cu sciderea valorii actualizate a tuturor
fluxurilor de numerar viitoare din costul inifial al proiectului),

= dach valoarea netd actualizata este pozitiva. proiectul este acceptat; daca valoarea netd actualizatd este
negativii, proiectul trebuie respins. Daci doud proiecte se exclud reciproc, atmnci cel cu valoare
actualizatd mai mare trebuie acceptat.

Fie n - durata de analiza a Proiectului, 1= 0, n un an de evaluare; fluxurile de numerar nete estimate sunt X0,

X1.... Xn iar k reprezinta costul de oportunitate al capitalului, Atunci valoarea neta prezenti se determind

din:

x . X X &

] i

(1+k) i (1+;:}‘ T (+k) S0+kf

Observatie: Costul capitalului k depinde de gradul de risc al proiectului, de nivelul ratelor dobinzilor pe
economie, etc. In prezent, valoarea recomandati pentru k este 4%, pentru analiza financiard.

VAN =

F. Ratiunea care sti la baza metodei valorii actualizate nete

Aceasta ratiune este extrem de simpld: atunci cind o entitate administrativa doregte si implementeze un
proiect finantat din surse externe, valoarea acesieia va creste cu suma reprezentati de valoarea actualizatd
netd a fluxurilor nete de numerar. Astfel, daca valoarea actualizati netd a unui proiect este pozitivi, cresterea
valorii depaseste suma de fonduri externe necesare pentru finantarea investitiel.

G. Rata Interni de Rentabilitate Economica

Rata interna de rentabilitate a investitiei-RIR (in englezd — Intemal Rate of Return-IRR)) este definitd ca rata
de actualizare a capitalului care face ca valoarea actualizat a intririlor nete de numerar, estimate in cadrul
proiectului, sa fie egald cu valoarea actualizata a costurilor (deci a iesirilor de numerar).

Ecuatia care oferd valoarea pentru RIR se poate scrie:
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- Xi s
.;’{1+RIR}‘ e

unde
Xi reprezintd fluxul net de numerar, i =0, n, cun+ |=perioada de analiza a Projectului (ani).

Observatie. Se observi ¢ metodele de caleul pentru VAN si RIR sunt similare: dacs in calculul VAN se
cunoaste rata de actualizare a capitalului k, in caleulul RIR se face VAN=0, calculdndu-se k=RIR, din aceeasi
farmula,

Toate aceste principii de lucru vor fi aplicate atat in cadrul analizei financiare, cit si in cadrul analizei
socio-economice.

RIRF negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare externa - dar
numai datorita faptului ca acest tip de investitii reprezintd o necesitate, fari a avea insd capacitatea de a
genera venituri (sau genereazi venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, refele de canalizare, retele de
alimentare cu apa etfc,

Acceptarea unei RIR financiare negativa este totusi conditionati de existenta unei RIR economice pozitiva
- acelasi concept, aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.
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4.6.3 Ipoteze in evaluarea alternativelor

Prin perioada de referinta se intelege numérul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei
economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru
o perioadii corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic.
Alegerea perioadei de referinta poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si
economici aj proiectului.

Astfel, pentru proiectul de fata, previziunile se vor efectua pe un orizont de timp de 10 de ani, de la data
implementérii/‘darii in folosing.

Procentele de esalonare au fost stabilite conform cu Graficul de esalonare a lucrarilor, tindnd cont de valorile
costurilor pe elemente, incluse in Devizul General Estimativ al Proiectului. La elaborarea analizelor
financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fird a se aplica un scenariu de evolutie pentru rata
inflatiei la moneda de referinta, si anume LEL conform reglementarilor existente.

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitdtii Proiectului au fost de 4%, pentru analiza
financiari.
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4.6.6 Evolutia prezumati a costurilor de operare
Costurile de operare sunt costuri generate de utilizarea investitiei, dupi finalizarea proiectului. Aceste costuri
cuprind: costuri materiale, intrefinere si reparatii.

Inttiatorul proiectului doreste prin realizarea acestei investitii obtinerea unor beneficii de natura economici
datorate diminudrii pagubelor cauzate de vandalism precum si beneficii socio-economice datorate realizarii
acestor infrastructuri subterane/supraterane pentru colectarea deseurilor.

4.6.7 Modelul financiar

Meodelul de analizi financiard a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar generat de proiect, pe baza
estimdrilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului,
evaluate pe intreaga pericadi de analiza, precum si a beneficiilor (veniturilor) financiare generate.
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Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, indica faptul ca proiectul este sustenabil din punct de vedere
financiar: acesta genereazd intriiri financiare, au fost considerate valorile monetare alocate de citre
Beneficiar pentru sustinerea costurilor de intretinere 5i operare. conform scenariului adoptat,

Se apreciazi ci proiectul este unul sustenabil din punct de vedere financiar intrucit rezultatul cumulat al
fluxurilor nete de numerar generate pe parcursul intregului interval de prognoza (10 de ani) este mai mare
decat 0.

4.7 Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica

Prezentul capitol sa realizat pentru Scenariul 1 — ales ca fiind optim.

4.7.1 Metodologie

Prin analiza economicé se urmdreste estimarea contributiei proiectului la bunastarea economici a localitatii,
regiunii sau [rii. Aceasta este realizati din perspectiva intregii societdti (municipiu, regiune sau fari), in loc
de a considera numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii,

In cazul de fat, de avantajele infrastructurii de colectare va beneficia intreaga comunitate locald. Analiza
financiara este consideratd drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. in vederea
determindrii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustiri pentru variabilele utilizate in
cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordantd cu
«Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia European.

Analiza armonizatd a proiectului se referd la urmitoarele elemente:

* Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil,
actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza a proiectelor, evaluarea riscului
viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice
indirecte; '

= (Costuri de mediug

= Costurile §i impactul indirect al investifiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea
proiectului, costurile de intrefinere, operare si administrare, valoarea reziduala).

Etapele necesare pentru realizarea unei analize socio-economice sunt urmitoarele:
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Din snalize economica trebule excluse
taxele indimcte (de exemplu TVA),

orecti obfigatile angajatorului in  osea ce
P KA — ¢ privests salarile sau ofice subverdi. Din
punchil de vedere al societati acesie
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Pentru calculul factorilor de conversie se utilizeaza adesea o tehnici numitd analiza semi input-output (S10).
Analiza SIO foloseste tabele de intriri iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu
privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale,
cotatii §i subventii. Aceasta analiza poate fi folosita §i la calculul factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determind in mod normal prin calcularea factorilor de conversie

corespunzitori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi 5i formula:

(M +X)

FC5 =
(M + Tm — Sm )+ (X —Tx + Sx)

unde,

FCS = factor de conversie standard;

M = valoarea totald a importurilor in preturi CIF la granijs;
X = valoarea totald a exporturilor in prefuri FOB la granitd;
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor,
Sm = valoarea totald a subventiilor pentru importuri;

Tx = valoarea totald a taxelor la export;

Sx = valoarea totald a subventiilor pentru exporturi.

Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa
0,8. Cercetdtorii Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor studii distincte din 13 fari in curs de

dezvoltare ca FCS variazi intre 0,59 si 0,96 cu o valoare medie de circa 0,8.
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FC5=10.8

In calcularea pretului contabil (umbra) al fortei de munca se aplicd urmatoarea formula;
PCF = PPF x {1-u} % (1-t), unde;

PCF = Pretul contabil al fortei de munca

PPF = Pretul de piata al fortei de munca

u = Rata regionala a somajului

t = Rata plétilor aferente asiguririlor sociale si alte taxe conexe

4.7.2 Factorul de conversie pentru materialele de constructie
Conform Tarifului Vamal al Roméniei, taxele vamale la importurile de materiale de constructii variazi intre
10% - 15%.
FC materiale de constructie importate = 0.8/1,15 = 0,70
Factorul de conversie pentru forfa de munci

Acolo unde nu existd informatii statistice detaliate despre piafa fortei de munci, se sugereazi folosirea unei
rate de somaj regionale ca baza pentru determinarea pretului umbrd pentru salarii. In acest caz se utilizeaza
urmatoarea formuli:

SW=FW x (1-u} x (1-t}

unde,

SW = preful umbra salarii (shadow wage):

FW = pretul de piatd al salariilor (finance wage);

u = rata de somaj regionald;

t = cotele de contributii la bugetul de stat pentru salarii.

FC forta de muncl = (1-u) x (1-t)= (1-0,058) x (1-0,3) = (.66

Ponderea costurilor cu forta de muncd in total costuri operationale este de 40%. Rezultd o rata a pretului
umbri pentru costuri operationale de 0,86,

4.7.3 Preturi umbri pentru costuri investitionale

S-a presupus urmitoarea structurd a costurilor investitionale:

Factor Rata
Articole de cost Pondere de pref

COnVErsie umbra
Forta de munca 2% 0.66 017
Materiale de constructic importate 1% 0.7 0.07
Materiale de constructie autohione 5% 08 146
Profit firma construcqie % 0 i}
Tuotal 10 %% 1
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4.7.4 Rata de actualizare economici

Rata de actualizare economica, folosita si sub titulatura de rata de actualizare sociald este folositi in procesul
de actualizare a fluxurilor de numerar aferente analizeil economice. Rata de actualizare economicd este de
5% pentru aceasta analiza.

4.7.5 Rata Interna de Rentabilitate Economici

Caleulul Ratei Interne de Rentabilitate Economic a Proiectului (RIRE) se bazeazi pe ipotezele:

*  Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi constante 2022, in LEL;

*  RIRE este calculati pentru o durata de 19 ani a Proiectului. Aceasta include peripada de constructie (9
ani), precum si perioada de exploatare dupd finalizarea investitie;

*  Viabilitatea economica a Proiectului se evalueazii prin compararea RIRE cu Costul Economic real de
Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in analizi este 5%. Prin urmare, proiectul
este considerat fezabil economic, daci RIRE este mai mare sau egala cu 5%.

4.7.6 Esalonarea Investitiei
Esalonarea investifiei s-a presupus a se derula pe o perioadi de 9 ani.
4.7.7 Beneficiile economice

Un aspect foarte important pentru realizarea unei analize socio-economice adecvate il reprezintd modul in
care sunt reprezentate sub forma monetard costurile si beneficiile socio-economice. O corectdi evaluare a
acestora va conduce la obtinerea unor indicatori economici in concordanid cu realitdtile momentului,

Pentru stabilirea costurilor si beneficiilor socio—economice, in functie de tipul de proiect, trebuie analizate
cu atentie mai multe aspecte:

*  heneficiarii directi si indirecti ai proiectului;

»  conexiunile intre rezultatele proiectului si ariile afectate de acesta, in mod pozitiv sau negativ;

= evolutia anumitor indicatori din sectorul (sectoarele) in care se actioneazi prin proiect;

»  previziunile din sectorul/sectoarele de activitate asupra ciruia/clirora se risfring rezultatele proiectului,
s efectele colaterale ale activititilor din proiect.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate pentru acest
tip de proiect, incat si se defineascd cat mai complet impactul socio-economic al proiectului:

Ameliorarea infrastructurii;

= Reducerea costurilor de mentenantd - direct
»  Reducerea costurilor de intretinere a infrastructurii - direct
8  Reducerea costurilor legate de mediul inconjuritor — direct

Au fost considerate pentru analiza economico-sociald doar o parte din componentele monetare care au
influenti directd, Pentru detenminarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analizi incrementali,
respectiv se estimeazi beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect”™ si “fard proiect”™
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Sumarul ipotezelor de bazi este:

SI:I!I:III"-EI.‘ macroeconomic considerat (pesimist/medin‘optimist) Mlediu (M)
Anul de bazd pentru calculul costunlor 51 caleule de actualizare anutl 2022
Anul incepenin lugrinlor anul 2023
Durata lucrinlor ani 5
Peripada de evaluare ani 30

4.7.8 Corectiile fiscale si preturile ,,umbra”

A. Realizarea corectiilor fiscale

este necesard deoarece prefurile de piatd includ taxe si subventii precum si unele transferuri de plati. Astfel,
se au in vedere urmitoarele corectii:

= gliminarea din nivelul preturilor a TVA si a altor costuri indirecte;

» eliminarea transferurilor pure citre indivizi, cum ar fi platile pentru asiguririle sociale;

= includerea In prefurile pentru intréiri a taxelor directe.

B. Corectiile pentru externalititi:

pentru determinarea beneficiilor sau costurilor externe care nu au fost luate in considerare Tn analiza
financiard (costul si beneficiul rezultat din impactul de mediu sau din cresterea standardului de viata pentru
populatia deservitd).

C. De la preturi de piatd la preturi contabile sau prefuri umbra:

pe linga distorsiunile fiscale si externalitati, existd si alti factori care pot distorsiona preturile, precum:
regimurile de monopol, barierele comerciale, reglementdri pe piata muncii (salariul minim de exemplu),
informatii incomplete, politicile guvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste elemente de
distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul prefurilor umbrll, care reflectd costul de oportunitate pentru
input-urile utilizate in analiza si disponibilitatea de plati a consumatorilor pentru output-uri.

Preturile umbri trebuie s reflecte costul de oportunitate §i disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru
bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva,

Se considera ca pretul economic se stabileste astfel:

= Pentru bunurile tangibile valoarea lor economica este data de pretul la paritatea puterii de cumpdrare la
nivel internagional {pretul de import);

= Pentru factorii de productie (paAmdnt, salarii) valoarea lor economicd este datd de costul lor de
oportunitate, respectiv costul pe care |-ar genera absenta sau indisponibilitatea acestor factori de
productie,

Prequrile umbri se calculeazd prin aplicarea unor factori de conversie asupra prejurilor utilizate in analiza

financiarg,
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4.7.9 Costuri economice si beneficii

Analiza Economica evalucazi fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor pentru beneficiarii
proiectului, adica la costurile de operare, dar si cele sociale.

A. Costurile economice

Costurile considerate sunt cele de investitie, precum si cele de operare pentru durata proiectului.

Costurile economice de Capital precum si cele Recurente (operare) sunt determinate de politicile de
intretinere adoptate, asa cum au fost definite in cadrul analizei financiare.

B. Analiza cost / beneficiu

Costul total de investitie considerat la analiza socio-economicd este valoarea totala a proiectului, ajustata de
la valori financiare la valori economice aplicind factorii de conversie descrigi anterior.
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4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate constd in determinarea intervalului de evolutie 2 indicatorilor de rentabilitate,
considerate pentru diferite scenarii de evelutie ai factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitatii
proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale ciror
variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru carul optimal, conduc la
cele mai semnificative variatii asupra indicatorului VNP, cu alte cuvinte influenteazi in cea mai mare masura
acest indicator.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variazi conform specificului proiectului analizat st trebuie
determinal cu mare acuratefe.

Este recomandabild adoptarea acelor indicatori a ciror variatie absoluta de 1% duce la o variatie a VNP de
cel putin [%.

Analiza socio-economicl a condus la obtinerea urmatorilor indicatori de eficienta ai investitiei:

A. Selectarea variabilelor cheie ale modelului (determinarea variabilelor critice)

in continuare, se va evalua eradul de variatie a acestor indicatori la variabilele de influentd. Pentru fiecare
categorie de venituri 5i cheltuieli se va considera o variatie de 1% si se vor calcula variatiile corespunzitoare
induse indicatorilor de eficientd, in marime absoluta.

Se va evalua o variatie a valorilor totale anuale, pentru fiecare categorie de costuri si beneficii. Tabelul
urméator contine evaluarea gradului de influenta asupra eficientei investitiei pentru fiecare dintre factorii de
influenta.

Pentru o variatie de 1% a fieciirui factor de influentd, s-au obtinut variatiile corespondente ale VNAE.

“Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects™ recomanda selectarea acelor variabile care induc o
variatie de cel putin 1% a VNP la o modificarea a valorii indicatorului de influentd de 1%.
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4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor

4.9.1 Principalele riscuri

Principalele riscuri identificate in Matricea Cadru Logic a proiectului sunt evidentiate in figura urmatoare:

* Activitat « Rezultate

MNivel

+ Dhbiectiv
specific

)

Nivelul 4. Pre-conditia necesari inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantirii. Aceasta presupune
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor specificate in Certificatul de Urbanism si SF pentru lucririle ce
urmeazd a fi executate;

in cazul in care finantarea nu va exista din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va
lua miisurile necesare pentru a indeplini toate ceringele necesare.

Nivelul 3. Riscurile abordate la acest nivel sunt legate de intirzieri in procedurile de achizitii a contractelor
necesare realizari projectulur;

Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achizitii reprezintd o ipotezi care poate fi controlata
prin proiect, dar in acelasi timp, pot exista factori externi care 53 produci decalaje fatd de termenele stabilite
initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect pot {i determinate, de exemplu, de lipsa de interes
a fumizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile
financiare impuse de procedurile legislatiei in vigoare sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot
conduce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate.

Nivel 2. Nu exista riscuri asumate la acest nivel.

Nivel 1. Riscurile abordate la acest nivel sunt legate de legislatia instabili.
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Acest aspect poate fi considerat un factor de risc in masura in care, din diverse motive. proiectul nu va tine
cont de rezultatele ce se vor obtine in urma implementarii proiectului propus.

A, Masuri de administrare a riscurilor

Procesul gestiondrii riscurilor se desfisoard pe parcursul a trei etape principale:
a) identificarea;

b) evaluarea;

¢) tratamentul {(managementul) riscurilor,

a) ldentificarea riscurilor

Principalele riscuri susceptibile si afecteze proiectul se pot clasifica astfel:

*  riscuri interne - intdrzieri in procedurile de achizitii a contractelor;

= riscuri externe — legislatia instabili.

b) Evaluarea riscurilor

Aceasta etapd este utild in determinarea priorititilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea
riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de mésurare a importantei riscurilor
precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate,

Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea dimensiunilor riscurilor potentiale. prin delimitarea riscurilor
in functie de gravitatea consecintelor de producere a lor — abordare ordinali.

Abordarea ordinald a probabilititii de aparitie a riscurilor proiectului s-a facut in funciie de frecventa
(probabilitatea de producere a evenimentului) si severitatea consecintelor (impactul pe care 1l poate avea
asupra proiectului fenomenul vizat). In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectivi
si se bazeazd doar pe expertiza echipei de proiect. Pentru aceasta etapd, eseniiald este mairicea de evaluare
a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Tabel — Diagrama riscurilor

Impact

Scizuti Medie _ Ridicata

MMediu

Ridicat
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Legenda tabel:

".l_ i :.I
Precautie la astfel de riscurd

Matricea poate fi folositd in stabilirea strategiei de management astfel:
i. riscurile din prima categorie (frecventa mic, severitate redusa) — pentru acest tip se recomand3 tehnici
de retinere a riscului;

ii. pentru riscurile din a doud categorie (frecventa mica si severitate ridicati) ca de exemplu . Intdrzieri in
procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lueriri”, este recomandatd asipurarea,
deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului;

iii. pentru riscurile din a treia categorie (frecventa mare, severitate scizutd) se impun a fi aplicate tehnici
de control al riscului, in scopul reducerii frecventei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu
tehnicile de refinere;

iv. riscurile din ultima categorie (frecventa mare, severitate ridicatd) ar trebui evitate.

¢) Tratamentul (managementul) riscurilor

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in doud man
categorii:

»  tehnici care reduc probabilitatea de aparitie a niscurilor (frecventa);

»  tehnici care reduc impactul riscurilor (severitatea).

Din categoria tehnicilor care redue probabilitatea de aparifie a riscurilor fac parte:

= eyitarea riscului;

®»  prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:

= reducerea pierderilor;

*  dispersia expunerilor la pierderi;

*  transferul contractual al riscului.

Aceste tehnici de control a riscului pot fi adaptate la riscurile identificate la proiect, astfel:

Matricea de management a riscurilor

Nr. Rise Tehnick de Masuri de management a riscurilor

erk. control

i Condilii metecrologice Reducerea in vederea reducerii impactuluw asupra implementarii cu
nefavorabile pentru realizarea riscului succes a investifiel. se recomandd o planificare riguroasd a
lucrinlor de constructil pctivitailor proiectului 51 lnarea in caleul o unor marje de

Limp.

2 Intirzieri in procedurile de Evitarea Responsabilul de proiect va avea ca responsabilitate
achizitii 2 contracteloe de riscului monitorizarea si controful riscurilor, astfel incit activitijile
furnizare servicii, bunur sau din cadrul protectului s4 fie adapiate imediat ce intervin
lucrin schimbdri In circumstanie sau se produce un rse Pentro a

evita intirzierile in erganizarea procedunlor de achizij,
graficul de realizare a acéstora va [ atent monitorizat, vor fi
identificati din timp posibilii furnizori §i $¢ va incerca o
cominicare it mai iransparentd cu acestia
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3 MNeincadraren efectuirii Evitarea Pentru ca acest risc 58 poatd fi prevenit este necesar ca din
lucrérilor de cfitre constructor in - risculm ctapa de elaborare a documentaiei de finantare graficul Ganm
eraficul de timp aprobat 5i in al projectului §i bugetul estimat de costuri 58 e elaborate
cuantumul financiar stipulat in realist si pe baza unor input-uri certe, In acest sens,
contractul de lucrére introducerea rezervelor financiare §i de timp este o msurd

prevenlivi
Reducerea in conditiile Tn care prevenires acestul rese nu constitsie o
riscului misurd oporiund 5 realistd, in contractul incheiat cu

constructonil treboie stipulate clawze de penalitate i
denuntare unmlaterald.

4.9.2 Riscuri de cost / venit

Riscurile de cost / venit au fost evidentiate in cadrul analizei de senzitivitate,

4.9.3 Riscuri de operare

Rise
Rise tehnic-
defectare

Risc de aceidentare

Risc de amplasare

Rise de eficienta

de

Scenariul 1 si 2

In cazul in care punctul de colectare suprateran este operat si intretinut
conform specificatiilor, riscul se elimina

Punctul de colectare suprateran va fi previzut cu sisteme de siguranti ce
elimina acest risc.

Risc scazut avand in vedere independenta acestuia de o infrastructurd

Fluxul deseurilor din ambalaje este separat din perspectiva legala, insd
utilizatorii nu au optiuni reale pentru ambalajele de dimensiuni mari (pentru
televizoare, frigidere, alte electronice / electrocasnice) fiind des intélnite
situatiile in care langd punctul de colectare suprateran se vor gisi inclusiv
astfel de ambalaje aruncate. Pentru acest tip de deseuri nu existd incd o
infrastructura coerentd aplicabila, insid odatdi implementatd colectarea
selectiva, operatorul de salubritate va colecta inclusiv aceste ambalaje in
cadrul cursei de colectare a fractiei uscate.
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5 Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a),
recomandat(a)

5.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.1.1 Scenariile propuse

Studiul analizeazi 2 scenarii posibile de aplicat pentru implementarea unor puncte de colectare supraterane:
= Scenariul 1 — 10.269 module din metal de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 5 fractii cu
containere de 1.1 me, impartite astfel:
o 2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
1 container de I,] me — hirtie/carton;

& 2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
1 container de 1,1 me — plastic/metal;

= 1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
| container de 1,1 mc — degeu rezidual;

o 1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
| container de 1,1 me — bio-degeuri;

5 1.659 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei de sticld
cu | container de 1,1 mc;

o Sistem electronic de acces si monitorizare,

o 20.000 de compostoare individuale.

= Scenariul 2 — 4.305 module din beton de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 4 fractii cu
containere de 1,1 mcsi 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus lénga punctul de
colectare supraterand, impdrtite astfel:

o 2.318 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
2 containere de 1,1 me — hirtie/carton si plastic/metal;

o 1.987 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
2 containere de 1,1 me — deseu rezidual si bio-deseuri;

o 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus linga punctul de colectare
supraterani,

Sistem electronic de acces si monitorizare;

20.000 de compostoare individuale.
Al Scenariul 1

Descrierea acestora, datele tehnice, modul de functionare/actionare, documentele si certificirile cerute se
gisesc pe larg descrise in cap. 3.2.
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B. Scenariul 2

Descrierea acestora, datele tehnice, modul de functionare/actionare, documentele si certificarile cerute se
gasesc pe larg descrise in cap. 3.2.

5.1.2 Comparatia scenariilor din punct de vedere economic / financiar
A Varianta de cost investitional zero — fard investitie

Din perspectiva legald, aceasta varianta nu poate fi analizata, devarece aceasta plistreaza stadiul actual, care
nu respecta legislatia ce impune anumite obligatii. In fapt varianta .fird proiect/zera” reprezintd ori
incilearea legislatiei ori alegerea unui alt scenariu cuprins la analiza de scenarii si anume, spre exemplu
a Variantei 1 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor, cu constructie supraterani
(clasice) si anume a scenariului problematie ce a condus la analiza elaborati in prezentul studiu.

B. Scenariul 1

In conformitate cu cap. 9 al prezentului document rezulta un cost investitional de:

Valoare totala FTVA - 204.808.663,50 Lei.
. Scenariul 2

In conformitate cu cap. 9 al prezentului document rezulta un cost investitional de:

Valoare totala FTVA - 205.827.994,19 Lei.
D. Concluzia analizei

In conformitate cu analiza de cost investitional, Scenariul 1 este mai ieftin cu 0,50% fati de Scenariul 2.

Concluziile analizei de cost investifional - Scenariul 1 51 2

Varianti analizati Cost investitic mzﬂ?:rl?:rﬂci
Scenariul 1 - pe 3 fracyii 243,722.305.57 11,295.900.00
Scenariul 2 - pe 5 fractii 244 93551509 11.627.700.00
Dnferentdd de cost investifional [$4] 0.50%%

5.1.3 Comparatia scenariilor din punct de vedere tehnic, al sustenabilitatii si a
riscurilor

O comparatie intre cele doud scenarii posibile a fost fcuta dupd cum urmeazi:

Scenariul 1 — supraterane metalice Scenariul 2 — supraterane beton Selectare
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Risc de amplasare — scdzut Risc de amplasare — mediu Scenariul 1
(nu este dependent de infrastructurd) (nu este dependent de infrastructurd)

(se amplaseazi doar cu macara, astfel ca
existd riscul ca 53 nu poata fi amplasat in
orice locatie)

Risc de accidentare — scAzut Risc de accidentare — sedzut Scenariul 1 si2
(se opereazi la sol) (se opereaza la sol)
Cost investifional (sustenabilitate) — Cost unitar investitional (sustenabilitate) — Scenariul 1
seizut mediu
(conform deviz general) {conform deviz general)

A, Seenariul 1 - puncte de colectare supraterane realizate din structuri metalica

Aceasta este opfiunea selectati. Avand in vedere si analiza anterioara din punct de vedere economic /
financiar rezulta optiunea optima a fi Scenariul L.

B. Secenariul 2 - puncte de colectare supraterane realizate din structurd beton

Aceasta variantd constructivi alternativi similari din toate punctele de vedere cu cea din scenariul | este
singura care mai existd §i care poate fi analizaté,

Varianta constructiva din beton are ins# i avantaje in cazul utilizirii acesteia in alte tipuri de zone, atent
selectionate pentru o exploatare eficientd, cum ar fi centre expozitionale, zone/piefe publice cu trafic pietonal
mare, etc.

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Conform analizei multicriteriale, justificate anterior atit din perspectiva tehnica, financiard dar i de nse,

optiunea recomandata este reprezentata de Scenariul 1 — punct de colectare suprateran realizat din
structurd metalica.

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

5.3.1 Obtinerea si amenajarea terenului

Amplasamentele selectate se afla in principiu in domeniul public al localitatii. In alt caz, interventia pe un
teren aflat in proprietate privatd va necesita o serie de acorduri prealabile ce se vor stabili (dupi caz) in urma
analizei situatiei juridice.

5.3.2 Asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului

Investitia are mai multe obiecte. Cele care presupun realizarea punctelor de colectare subterane nu necesita
utilitifi. acestea fiind proiectate astfel incat sa fie independente.
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A,

Mod de functionare punct de colectare suprateran

Un punct de colectare din metal va fi previzut conform anexei la prezentul document.

Punetul de colectare din metal este compus dintr-un modul din metal in care este amplasat | container de 1,1
mc amplasate suprateran i acesta va deservi un grup clar de utilizatori — zona de arondare a punctului de
colectare.

Avind in vedere cele de mai sus, 1 modul destinat colectdrii fractiei uscate - hirtie/carton, va contine |
container destinat colectarii fractiel de hartie/carton.

Tot astfel, | modul destinat colectdrii fractiei uscate — plastic/metal, va contine | container destinat colectarii
fractiei de plastic/metal, iar | modul destinat fractie umede — deseu rezidual va confine 1 container destinat
colectdrii fractiei deseu menajer. iar 1 modul destinat fractie umede — bio-desen va contine | container
destinat colectarii fractiei bio-deseu.

Punctul de colectare din metal suprateran are urmatoarele elemente principale:

*  incintd din panouri termoizolante protectie supraterana a containerelor;

*  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
= structurd metalica din inox inserfie deseuri in containerele de 1,1 me;

" u$d acces frontal evacuare containere de 1,1 mc (acces restrictionat doar operatorului);

®  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

*  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran,

Extragerea containerelor de 1,1 mc, se va face prin partea frontala a punctelor de colectare supraterane fara
a mai fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica,

Avind in vedere ci punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adipostite intr-o cutie
metalicd impermeabild, postament de beton sub containerele de 1,1 me — impermeabila) si cu acces
restrictionat / controlat atdt pe perioada utilizarii cit 5i pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar
a fi racordat la vreo utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electricii panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din metal supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piati a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, ete).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesiti urmitoarele componente:
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2200

LEGENTIA

1. Postaunent din beton
9, Panow termoneo ks

2. Panow comtrol acees

1. Cuva aruncire desen
A Bunon inforneativ

ti. Treapta acomre cuvil

Schita varianta constructiva adéipostire | container de 1,1 me - un madul.

Pentru realizarea Devizului General s-a considerat ¢ 2 module cu 2 containere s formeze | grup destinat
colectarii fractiei umede §i 2 module cu 2 containere sa formeze | grup destinat colectdrii fractiei uscate, iar
in cazul fractiei de sticla sa se considere | modul cu un container de 1.1 me.
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Componentele principale ale unui modul din metal suprateran:

® structura metalica de rezistenld pentru sustinerea inchiderilor perimetrale realizate din panou
termoizolant;

*  Cuvi din inox aruncare deseu prevazutd cu deschidere si la pedald — fir3 atingere cu ména;

®  Usi de acces frontala in vederea golirii deseurilor de citre operatorul de salubritate:

= sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

®  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
= containere de 1,1 me;
*  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;

VEDERLE VOLUMETRICN FATA
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VEDLRE VOLL METRICA FATA

B. Actionarea sistemelor electronice

Fiecare punct de colectare suprateran va fi dotat cu sistem electronic de acces cu card §i sistem electronic de
monitorizare a gradului de umplere. Acesti consumatori vor fi alimentati prin intermediul unui panou
fotovaltaic si a unui circuit intern, dimensionat in functie de consumurile stabilite.

5.3.3 Solutia tehnicii, cuprinziind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari
pentru investitia de bazi, corelati la nivel calitativ, tehnic i de
performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi

A, Deseriere constructiva punct de colectare suprateran

Punctele de colectare supraterane vor fi executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piatd a maginilor si vor fi insofite de documentagia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Punctul de colectare din metal suprateran are urmatoarele elemente principale:

*  jncintd din panouri termoizolante protectie supraterana a containerelor;
»  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
= structurd metalicd din inox inserfie deseuri in containerele de 1,1 me;
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B.

= usd acces frontal evacuare containere de 1,1 mc (acces restrictionat doar operatorului);

= sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

*  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.
Extragerea containerelor de 1.1 me, se va face prin partea frontald a punctelor de colectare supraterane fara
a mai fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avind in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adipostite intr-o cutie
metalicd impermeabild, postament de beton sub containerele de 1,1 me¢ — impermeabild) 51 cu acces
restrictionat / controlat atit pe perioada utilizirii cit 5i pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar
a fi racordat la vreo utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotoveltaice / baterie inmagazinare energie electrica panou fotovoltaic / baterii.

Guri de insertie cu sistem de acces controlat in vederea utilizirii acestora
Fiecare modul metalic al punctului de colectare subteran va fi dotat cu o gura de insertie a deseului.
Gurile de insertie se vor realiza din inox (crud sau vopsit) cu sistem de rabatare cu pedald.

Astfel, avind in vedere modul de colectare a deseurilor menajere pe 5 fractii rezulta ¢ii modul de colectare
se va realiza pe trei fractii principale — uscat (hartie/carton si plastic’metal), umed (deseu rezidual si deseu
biodegradahil) si sticla.

Gurile de insertie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de deseuri ce se
colecteazi selectiv prin;

= Etichetarea directa a gurii de insertie;

*  Eventuala vopsire a gurii din inox si ulterior etichetarea acestuia daca se doreste;

Modul de marcare a acestora se va stabili de ciitre Beneficiar.

Postament de beton prefabricat in vederea deporitarii containerelor de colectare deseuri

In vederea evitarii infiltratiilor pe perioada de igienizare a containerelor sub fiecare modul se va prevedea
un postament prefabricat cu o basa in vedere colectdrii apei uzate, astfel se va asigura:

= Asigurarea aceesului utilizatorilor la gurile de insertie;
®  Impermeabilizare sub containerele de deseuri;
Containerele de 1100 litri

Se lolosesc containere confectionate conform EN 840, fird capac, pentru a permite introducerea deseurilor
prin cosurile de insertie de la suprafaga,

Sistem electronic integrat de monitorizare si gestiune — subteran/suprateran

B.l Identificare prin CIP a fieciirui container / pubela aflata in operare

Baza de gestionare a serviciului de colectare o reprezinta cunoasterea in detaliu a infrastructurii de colectare
si a utilizatorilor acestora, cu posibilitatea in timp real de a interoga baze de date existente. In vederea
digitalizarii tuturor informatiilor, toti recipientii de colectare vor fi dotati cu CIP de identificare. Pentru
investitia noua propusi. containerele fiecarui punct de colectare subteran va fi dotat eu CIP iar in plus,
conform datelor statistice detinute, vor fi necesare un numdr suplimentar de 34.700 CIP-uri pentru dotarea
recipientilor existenti.

Studiu de Fezabilitate — Violumul 1 — Piese Serise - Pagina 94 din 120



Studiu de fezabilitate . Sistem de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului 17 - revizuit

Dotarea cu CIP va permite citirea acestuia la fiecare ridicare / golire, generindu-se o baza de date care va
cuprinde cel putin urmétoarele:

B2

Data / ora de ridicare / golire

Recipient ridicat / golit

Tip recipient — volum, material, vechime, proprietate, etc
Destinatie recipient — fractie uscata / umeda / etc;
Adresa recipient

Utilizator recipient

Greutate deseuri colectata

Sistem de monitorizare a gradului de umplere

Acest sistemn poate fi montat pe toate punctele de colectare. Sistemul transmite la server, unde informatia va
fi procesata de software-ul previizut, date in timp real de la toate punctele de colectare. cu identificare pe
harta,

in acest mod:

B3

traseele de colectare pot fi generate prin software in mod optimizat;
deseurile nu vor fi aruncate inafara punctului de colectare datorita umplerii acestuia;

se evidentiazd statistic, prin date operationale si nu estimate / extrapolate de la an la an, tipurile si
cantititile de deseuri generate, pe zone, pe perioade — serviciul se poate adapta in functie de necesitétile
efective;

Sistem electronic de cintirire si citire CIP

Pentru ca functiunile anterior descrise sa fie aplicate, este necesar ca fiecare masina de colectare sa fie dotata
cu un sistem de céntérire a recipientilor goliti in paralel cu citirea CIP-ului existent pe fiecare dintre acestea.
Sistemul va transmite in timp real la server toate datele colectate, generdndu-se o baza de date care va
cuprinde cel putin urmatoare|e:

B.4

Data / ora de ridicare / golire

Recipient ridicat / golit

Tip recipient — volum, material, vechime, proprietate, etc
Destinatie recipient — fraclie uscata / umeda / ete;
Adresa recipient

Utilizator recipient

Greutate deseuri colectata

Sistem electronic de acces cu card

Fiecare punct de colectare va fi dotat cu un sistem electronic de deschidere / acces, prin utilizarea unui card
{sau similar) detinut de utilizator.

B.5

Software / Hardware central de gestiune
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Sistemul de acces controlat (card sau similar) si sistemul electronic de informare / avertizare umplere
containere este compus din urmatoarele elemente:

Sistem Hardware
Suprateran (vizibil):
*  Sistem fotovoltaic pe stilp metalic galvanizat sau direct pe modulul de metal de capacitate min. 200W;

*  Tablou cu componente sistemului de informare / avertizare umplere containere / container punct de
colectare precum si componenta de transmitere a datelor citre software. (baterie alimentare
router/camera supraveghere video, router WPA protocol)

In interiorul fiecirei guri de insertie (control acces ).
& Cititorul de card de proximitate;
= ¥Yala de inchidere si deschidere - acces la cosului de insertie,

= Tablou cu componentele sistemului de comanda privind accesul controlat

Interior incinta metalici:

= Senzori de umplere a containerului si citire a volumului — pentru fiecare container in parte;

Sistenrul software de gextionare / iverpretare a datelor |, citite dii teren™

Sistemul software va gestiona / interpreta urmiitoarele date “citite din teren™:

®  Colecteazd si informatiile colectate din céintdrirea si citirea cip-ului de pe containere;
= Informare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie;
*  Optimizare ruta de golire a containerelor pline;

= Generarea de rapoarte si exportarea acestora,

Sistem de supraveghere video punct de colectare suprateran

Camera supraveghere video montata pe stilpul metalic galvanizat sau direct pe structura metalica a punctului
de colectare alimentata din panoul fotovoltaic / baterie.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii

5.4.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a proiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care
constructiitmontaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Aferent Scenariului nr. 1 — propus prin prezentul studiu:

Principalii Indicatori Economici
privind investitia
Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector 1 Bucuresti
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| VALOARE i VALOARE
Nr. Denumirea indicatorilor | BeiTVA | | imclusiv TVA
_lly Coeil 16 T L . (7 TS B (B
LA T—— i | ? : ook - _ .}
a Waloares totald a investifier, din care: | ED-I,I_]:{IS.ﬂGS.SD | 33,9!5,646._-’.]? 1-_1 3:?22_,_30_'?.3‘_“ |
b Finanjats din bugeul Beneficiarlui 20480856350 | 380164605 24372230935
c Finanjaid de terji | | e |
4 dincareC+M - 23,000,00 | 4,750,00 29,750,00 |
5.4.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti — elemente fizice
/ capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii —
si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementirile tehnice in vigoare
Al Puncie de colectare supraterane
®  Numir puncte de colectare supraterane fractie uscata (2 module cu | container de 1,1 mc) - 2.318
#  Nomdr puncte de colectare supraterane fractie umeda (2 module cu | container de 1,1 me) — 1.987
= MNumdr puncte de colectare supraterane fractie sticld (1 modul cu 1 container de 1,1 me) — 1.659
®  Numdr containere |,| me in puncte de colectare supraterane — 10.269
®  Suprafafa de teren ocupata — 23,619 mp
»  (apacitatea volumetrici a containerelor din punctele de colectare supraterane — 11.295,9 me
*  Numdr sisteme de clntlrice si citire CIP - 30
s MNumir sisteme de acces cu card — 4.305
®  MNumaér sisteme de monitorizare grad de umplere —4.305
®  Numdr CIP-uri containere / pubele — 10.269
®  Panou fotovoltaic — punct de colectare — 1.987
®  Sistem de supraveghere video = | 987
= Software de gestiune — 1.
= (Capacitate de colectare fractie reciclabild uscatd (hirtie/carton si plasticimetal) — 2.549.80 mc,
echivalent cca. 45.000 t/an, care se pol recupera in statia de sortare
»  Capacitate de colectare fractie reciclabila sticla — 1.824,90 me, echivalent a cca. 6.000 t/an, care se pot
recupera intr-o statie de reciclare a sticlet
®  (Capacitate de colectare fractie reciclabild umedi (bio-deseuri) — 2.185,70 me, echivalent cca. 35.000
t'an, care se poate trata in cadrul unei statii de compostare
= (Capacitate de colectare fractie reciclabild umeda (rezidual) — 2.185,70 me, echivalent cca. 35.000 t/an,
care se vor depozita pe groapa de gunoi.
B. Monitorizare utilizatori individuali
= Numir CIP-uri containere / pubele — 34.700
C. Unititi de compostare individuale
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Numir unitdti de compostare de 0,28 me - 20.000
Volum unititi de compostare — 0,28 mc (280 It)

5.4.3 Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

Avénd in vedere multitudinea aspectelor ce pot concura la aparitia unor elemente neprevazute, durata totali

de implementare a investitiei nu poate fi estimata in mod elaborat, dar ea a fost evaluata conform cap 7.2.5.

Luand in caleul durata de proiectare (studii de teren si proiect tehnic) si executie, proiectul poate fi finalizat

in cca 5 ani de zile.

5.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice

Investitia va fi finantata din resursele financiare proprii o parte, iar o parte vor fi atrase de citre Beneficiarul
prin Programul Operational Infrastructurda Mare 2014-2020 al ministerului Fondurilor Europene — Axa
Prioritara 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu Tn conditii de management eficient al resurselor - Cod apel:
POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregiitire pentru

reciclare a deseurilor in Romania.

Investitia va fi recuperata din cuantumul redeventelor aplicabile utilizatorilor / operatorilor, conform legii —
intreaga valoare a investitiei va fi recuperata de autoritatea publica prin incasarea contravalorii

serviciului public prestat, conform legii,
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6 Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1 Avizul beneficiarului de investitie — privind necesitatea si oportunitatea
investitiei

Prezentul Studiu de Fezabilitate face obiectul avizirii Beneficiarului. decarece nu a fost elaborat un Studin
de Pre-Fezabilitate.

6.2 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii Autorizatiei de
Construire

in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise, avind in vedere ci acestea sunt independente
(fara fundatie) si nu este necesar a fi obtinutd o Autorizatie de Constructie, ci doar existenta unui
trotuar/parcare/spatiu verde in vederea amplasarii acesteia nu este necesar a fi obtinut un Certificat de
Urbanism.

In schimb in vederea amplasirii acestora in fiaza de proiectare tehnica se vor realiza misuritori topografice
pentru fiecare amplasament in vederea identificirii finale a amplasamentului. De asemenea, impreund cu
planul de colectare suprateran se va depune si Proiectul Tehnic cu prezentarea caracteristicilor dotarilor
investifiel.
6.3 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege
In vederea amplasirii punctelor de colectare supraterane in faza de proiectare tehnich se vor realiza

mésuriitori topografice pentru fiecare amplasament in vederea identificarii finale a amplasamentului, inclusiv
a beneficiarului amplasamentului.

6.4 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea
de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia
tehnico-economica

Se va solicita un punct de vedere din partea autoritatii medivlui, avind in vedere ca pentru punctele de
colectare supraterane nu este necesar a se obtine Autorizatie de Construire,

6.5 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise, avind in vedere ¢ acestea sunt independente

(fard fundatie) si nu este necesar a fi obtinutdi o Autorizatie de Constructie. ¢i doar existenta unui
trotuar/parcare/spatiu verde in vederea amplasirii acesteia nu este necesar a fi obtinute avize de utilitati.
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6.6 Studiu topografic, vizat de catre OCPI

Nu este cazul, avind in vedere ¢i nu este necesar a fi obtinuta o Autorizaie de Constructie.

6.7 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Mu este cazul.
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7 Implementarea investitiel

7.1 Informatii privind entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Sectorul | al Municipivlui Bucuresti.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand:

Ti2.1

Durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice)

Durata totala de realizare este de 60 de luni calendaristice.

7.2.2 Durata de executie

Dhurata totala de executie — 60 de luni calendaristice

7.2.3 Graficul de implementare a investitiei

Dwatorita capacititii de gestionare, necesare unei asifel de investifii cu mii de repere, este recomandat ca
implementarea sa fie facutd etapizat.

Avind in vedere volumul solicitat al investitie respectiv numarul mare de puncte de colectare supraterane
propuse, durata de implementare este mare datorita:

Necesitatii realizirii planurilor de situatie finale (pe baza mésuritorilor topografice) de amplasare a
modulelor de puncie de colectare supraterane. Astfel, pe ldnga activitatea de proiectare specificd este
necesari o logisticd semnificativd de organizare a documentelor avind in vedere numiirul mare de
amplasamente — cea. 1600;

Durata ridicata din ultima perioadd de aprovizionare cu componente electronice/electrice;

Numarului mare de locatii de executie. Activitatea de executie trebuie sa beneficieze de asemenea de
resurse umane si utilaje numercase, dublate de o organizare superioard, pentru a fi eficienta.

Durata de executie a unui punct de colectare suprateran, fard luarea in calcul a productiei structurii
metalice si a panourilor de inchidere, este de cca 4-7 zile. In cazul in care, in situ apar situatii neprevazute,
durata poate creste pana la cea. 45 zile.

Avind in vedere cele de mai sus s-a considerat ca intr-o pericadd de 12 luni de zile se pot executa astiel:

cea. 460 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu 2
containere de 1,1 me — hartie/carton si plastic/metal;

cca. 395 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu 2
containere de 1,1 me — deseu rezidual si bio-deseurt;

cca. 330 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectares ﬁac;iei de sticld cu 1
container de 1,1 mc;
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Denumirea nbiectului/ categoria de luerari

L1 | Sosdii de teren :
1,2 | Proiect Tehmic 5i detlii de execugic !
3 | Obiectar, 1 - Puncte supraterane de colectare a degeurilor |

31| Do DR PP [F 7 (| S

4 Obiectnr. 2 - Monitorizare utilizatori individuali

4.1 | Dosari
5 _ﬂl:h{:t nr. 3 Lﬂ-ﬂnh'u de mondtorizare daie HEAT
3,1 [doedri

5, Active necorporale
6  Obiectnr. 4 - Unitig individuale de compostare

Unitdtile de compostare solicitate este preferabil a fi achizitionate incil de la inceputul implementérii si
distribuite in aceasta etap in zonele de case. Reducerea cantititilor de deseuri biodegradabile poate fi astfel
pusd in aplicare fird intirzieri, inaintea finalizarii punctelor de colectare supraterane, cele doua functiuni
fiind separate,
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7.2.5 Resurse necesare

Resursele necesare Beneficiarului referitoare la realizarea investitiei vizeazi resurse umane existente in
cadrul aparatului de lueru al acestuia i resursele financiare dimensionate anterior,

7.3 Strategia de exploatare / operare si intretinere

Dupé receptie. investitiile vor fi preluate in exploatare. Acestea vor fi exploatate conform cu manualele de
operare, intrefinere si urmdrire in timp a comportirii echipamentelor, ce vor fi elaborate de producitori,
conform legii,

Deoarece punctele de colectare supraterane nu permit accesul rozatoarelor in incinta metalica de depozitare
a deseurilor, aceasta fiind ermetica pentru roziitoare, obligatia de deratizare se poate elimina partial in cazul
punctelor supraterane.

Operatia de dezinsectie se realizeazd mult mai facil si efectele se mentin pe o pericada mai mare (se
efectueazi de 4-5 ori mai rar decit in sistemul clasic ), deoarece lipsa accesului la degeuri ingreuneaza accesul
insectelor si reduce semnificativ prezenia acestora in jurul punctului suprateran.

Curitarea incintei este usoard pentru ¢ punctele de colectare supraterane nu permit impristierea deseurilor
nici mécar in interiorul incintei termoizolate, Aceasta poate fi facil méturati (dupé caz). Nu este necesari
spélarea In interiorul acesteia decit in car de scurgere accidentala din containere,

Operatorul nu va mai verifica starea containerelor zilnic, asa cum impune legislatia, ci doar la operaia de
colectare. Se elimind total aceasta obligatie de verificare vizuala, deoarece containerele nu pot suferi
distrugeri in lipsa totald a accesului la acestea.

Modul de operare este de asemenea foarte simplu si nu necesita sisteme speciale de incéircare in autogunoiere,

Durata operatiei de deschidere si inchidere fiind de max, 2 minute.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si

A

institutionale
In etapa de executie, asigurarea expertilor obligatorii din punct de vedere legal, nu este suficienta. Investitia
are un caracter complex, fiind compusa din elemente ce necesita specialitifi diferite.

Strategia monitorizirii implementirii proiectului constd in abordarea metodologicd a urmitoarelor aspecte:
Planul de lueru — planul managerial de implementare a proiectului

Odatd cu momentul zero de derulare a proiectului (incheierea contractului de finan{are) echipa de
management a proiectului va elabora Planul de lucru — planul managerial de implementare a proiectului,
tindnd cont de activitatile si graficul acestora cuprinse in cererea de finantare. Acesta va fi analizat, completat
51 modificat cu fiecare pas parcurs in implementare.
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B. Fise de evaluare a activititilor

Responsabilul de proiect va intoemi fise de evaluare a activitiiilor. pentru fiecare activitate in parte. Acestea
vor cuprinde: descrierea activitifii §i pasii (subactivitatile), perioada de realizare 5i termenul de finalizare
angajat si realizat efectiv, necesarul de resurse umane, materiale si financiare conform bugetului aprobat de
autoritatea contractantd si utilizat efectiv, rezultatele asteptate si rezultatele atinse in urma executfrii
activitatilor, sarcinile de executie si gradul de indeplinire a acestora, indicaterii de misurare gi mijloacele de
verificare. Aceste fise vor avea si o rubrici de observatii in care se vor semnala inadvertentele sau obstacolele
intimpinate si modalitatile de rezolvare.

La finalizarea activitilii Responsabilul de proiect se va ingriji 5a atageze la figele activitatilor, copii dupa
documentele care atestd realizarea activitatii din punet de vedere financiar (bonuri si chitante fiscale, facturi,
ordine de platd, state de platd) 5i tehnic (contracte de achizifii, documentatii de licitafie, contracte de prestari
servicii etc. ), precum si alte materiale care atestd sau au stat la baza rezultatelor obtinute cum ar fi pliantele
de informare, fisele de culegere si diseminare informatii, etc.

C. Raport de activitate (raport de progres)

Responsabilul de proiect va intocmi lunar un raport de activitate privind stadiul de implementare a
proieetului, rerultatele obfinute pind in acel moment, problemele identificate la nivelul proiectului,
modificirile esentiale, pe care, Impreund cu fisele activitdfilor, le va prezenta membrilor echipei de
management al proiectului spre dezbatere i asumare.

Responsabilul de proiect, cu colaborarea membrilor echipei, va intocmi rapoartele tehnice gi financiare
intermediare si finale care se vor inainta autoritdfii contractante pentru justificarea cheltuielilor efectuate si
obtinerea transelor de finanfare, planurile de acfiune si bugetele pentru urmétoarea pericadd de
implementare.

D. Asigurarea cash-flow-ului

Responsabilul de proiect va urmdri asigurarea cash-flow-ului pentru realizarea in bune condifii a activitagilor.
Va informa la timp ordonatorul de credit al solicitantului pentru disponibilizarea la timp a fondurilor proprii
angajate si a fondurilor primite de la finantator in vederea realizirii activitafilor si va intocmi documentele
necesare pentru utilizarea corecti i legald a acestora, in scopul 51 destinatia asumata prin contract.

E. Evaluarea - este aprecierea eficientei, eficacititii, impactului, relevantei si durabilititii unui
proiect.

Pentru evaluarea rezultatelor proiectului vor fi utilizate urmitearele modalititi de verificare:

Mai pe larg, monitorizarea proiectului va incepe inc din prima luni de implementare a acestuia. Dupa cum
am prezentat si in calendarul activitifilor, imediat dupd semnarea contractului de finantare se va derula
activitatea de stabilire si consolidarea echipei de management al proiectului,

Aceastd activitate reprezintil prima intrunire a echipei de proiect. In cadrul acestei intélniri se vor intocmi
planul de lucru sau planul managerial de implementare a proiectului si fisele individuale de responsabilitagi,
tindndu-se seama de fisele de post intocmite pentru acest proiect la lansarea aplicatiei, de competentele,
abilitatile 5i experienta fiecarui membru al echipei.

Mai apoi, coordonatorul proiectului, impreund cu managerul de proiect vor prezenta echipei de implementare
strategia de monitorizare a proiectului. Aceasta va asigura controlul managerial 5i posibilitatea luarii de
decizii prin intermediul colectirii si analizfrii informatiilor existente in vederea identificirii problemelor
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apirute in timpul implementirii proiectului, a solufionfirii acestora, si a evaluarii proiectului final in
comparatie cu planul inifial.

Strategia de monitorizare va cuprinde urmétorii pasi:

= Prezentarea obiectivelor/ activithfilor! rezultatelor proiectului

= Prezentarea indicatorilor obiectivelor! activitatilor/ rezultatelor proiectului
= Prezentarea calendarului monitorizirii activitagilor

= Stabilirea procentului de realizare a indicatorilor la data monitorizirii

= [dentificarea potenfialelor variafii faid de reperele stabilite (daca este cazul)
= Prezentarea justificarilor si a observaiilor {daci este cazul)

= [ntocmirea fiselor de evaluare a activititilor pentru fiecare activitate in parte

Procedura de verificare si supervizare a activitatii echipei de proiect:
Se vor lua toate misurile pentru a se asigura ¢ toate functiile sa fie distribuite in cadrul personalului, astfel.

*  Fiecare membru al personalului este capabil sd indeplineascd sarcina care i-a fost atribuita
s Pentru fiecare domeniu de lucru este asiguratd o supraveghere adecvatd

= [nregistririle stabilite a fi redactate si piistrate pe durata derularii proiectului, $i ulterior arhivate, sunt
completate pe misura desfiguririi contractelor

= Identificarea actiunilor incorecte si instituirea actiunilor corective se fac rapid

Pe linga cele de mai sus, in etapa de executie. asigurarea expertilor obligatorii din punct de vedere legal, nu
este suficienta. Investitia are un caracter complex, fiind compusa din elemente ce necesita specialitati
diferite. Totodatd, investilia propusa este semnificativa din punct de vedere _cantitativ.

Pentru o buna implementare, este necesara o echipa, numeroasa, care sa asiste si sa sprijine Beneficiarul pe
perioada proiectului. In acest sens a fost previzut in Devizul General bugetul necesar unei echipe de acest
tip, incadrata la capitolul 3.7 — Consultanta.
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8 Concluzii si recomandari

Toate valorile cuprinse in Devizul General au fost fundamentate pe preturile unitare estimate ale
componentelor.

Punctele supraterane in incinte inchise de colectare selectivii a deseurilor reprezinti o investitie cu cost un
comparativ extrem de redus fati de efectele cresterii confortului urban si genereaza beneficii multiple
asa cum au fost descrise pe larg in capitolele anterioare cu privire la:

*  Aspectul arhitectural modern;

= Eliminarea (costurilor) cu vandalismul / furtul deseurilor i a comtainerelor ;

*  Eliminarea degradirii containerelor inainte de durata de viatd a acestora — accesul la acestea fiind
restrictionat iar amplasarea acestora fiind ficutd intr-o incintd inchisi, intr-un mediu protejat de
intemperii, actiunea razelor solare, etc;

= Amplasarea optimizati, ,econometricd”, in vederea satisfacerii confortului utilizatorului:

*  Eliminarea oriciror alte amenajfri suplimentare ce sunt supuse uzurii;

*  Operarea facild, in conditiile in care operatorul nu mai este nevoit a ,matura amplasamentul”
®  Eliminarea totald a accesului uman la deseuri;

*  Eliminarea totali a accesului animal la deseuri, inclusiv a rozitoarelor;

*  Limitarea semnificativa a prezentei insectelor in jurul punctelor de colectare supraterane;

*  Limitarea semnificativi a mirosurilor datorate gazelor de fermentatie a deseurilor;

=  Limitarea fermentatiei deseurilor pe perioada de vard, datoritd mentinerii in punctul de colectare
suprateran termoizolat a unei temperaturi scazute fatd de cea ambientali de la suprafati;

*  Caracterul modular al investitiei, aceasta putind fi replicata si extinsa in functie de alocarea bugetari
existenta:

= Eliminarea riscurilor de sindtate a populatiei si animalelor;

* Limitarea operatiilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare cu eliminarea riscurilor de sanitate a
populatiei si animalelor pe petioada de actiune a substantelor toxice utilizate;

= Posibilitatea implementirii accesului destinat,

Costul investitional este semnificativ, insd investifia cuprinde toate componentele necesare, intr-o structura
ideald, unui serviciu de salubrizare (colectare) dezvoltat la standarde internationale actuale. Concepitul
functional selectat, impreund cu integrarea electronica a gestiunii i monitorizirii, va genera un model
referinta in domeniu.
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9 Devize detaliate

9.1 Scenariul 1

Deviz General - Scenariul 1

privind cheltuielile necesare realizirii investitici
Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector |

Bucuresti =
' ' VALOARE Vi VALOARE
Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI fird TVA | inclusiv TVA
- Lei . Lei Lei
i R 2 3 4 5
CAPITOL 1. CHELTUIELI PT. OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI N i |
L1 Dhlmtrn terenului . .00 (.00 0.00
| LT Amensjnrea terenului b (.00 000
{4 me a |
w | ﬁ:::ﬁ::;mm protectia diului ﬂ aducerea terenull.ul .00 .00 m_m_
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor  em 0.00 | 0,00
TOTAL CAPITOL1 0.00 0.00 | 0.00
CAPITOL 2, CHELTUIELI PT. REALIZAREA UTILITATIL OR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
21 :‘::;:Lt;;izlh pentri realizares ufilitatilor necesare obiectivului de 0.00 .00 0.00
~ TOTALCAPITOL 2 R— 0.00 000 0.00
| CAPITOL 3. CHELTUIELI PT. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 1
3.1 Studi B - 93285413 17724228 L1IO096.41
3.11 | Studii de teren e 93283413 | 177,24228 1110.096.41
312 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3,13 1; Alte studii specifice 0.00 | 000 | 0.00
Documentafii-suport 5i cheltuieli pentru obtinerea de aviee,
32 - | scordurs b :Inmrlzmﬁ? ’ y a0 L B i
33 Expertizare tehnici 0.00 0.00 | 0
34 | fi‘i;::r:::a performantel energetice si uudnul energetic al 0.00 0.00 | .00
35 | Proiectare - $35,661.91 158,775.76 | 994,437.67
| 3.5.1 | Temade prowctare - 000 0.00 000
3,52 | Studiode prcfcz&blllmn oon 000 0.00
353 | ﬂﬁﬁ;ﬁiﬂ:ﬁ;ﬁmmm de Avizare a luceiilor de 126,644 63 24,062 48 150.707.11
sty | S e s e 00| oo 000
155 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 51 a desaliilor de 0.00 0.00 0.00
exacufie ) )
3.56 | Project Tehnic si detalii de executie 0901728 13471338 | 84373056
36 | Organizarea procedurilor de achizitie 18689166 35,509.42 222,401.08
3.7 | Consultanti 192498413 365,746.98 2,290,731.11
3,71 | Managementul de proiect peniru obiectivil de investilii 1.868,916.63 555,094.16 2.224,010.79
3.7.2 | Auditul financiar 56,067.50 10,652.82 | 66,720.32
T 38 | Asistentd tehnicd 0.00 0.00 000
381 | Asistenia tehnll:& rlm partes prmcclanru]m 0.04 0. ﬂ'ﬂ [ oo
3,82 | Dirigentie de Santier i 000 0.00 000
 TOTAL CAPITOL 3 388039183 73727444 | 4,617,666.27
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| CAPITOL 4.CHELTUIEL] PE ’\ITRL' N VESTITIA DE BAZA

! 41 I'_'unsfrucpl si m.ltalaﬁl 25,INHL00 4,750.00 29.750.00
) d Jil Oi_:le_ct nr, | - Puncte supraterane de colectare a degeurilor 0.00 | 000 0,00
-l 1 J: Cibicet nr, 2 M-:nnnoﬂzme utilizaton individuali 0.0 . 0.00 ﬁﬂu
4.13 | Obiectnr. 3 - Centru de monitorizare |:IaJ:r. 25,000.00 | 4.750,00 | 29,750.00
4.1.4 Dhlr.nt nr, 4 Unitag individuale de compostare . I:}I{II:}II o 0,00 I:}I{Iﬂ
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 000 a0 000
| 4 L1 | Obiect nr. | - Puncte supraterane de colectare a degeurilor 0.00 0.on Q.00
-'3 27 | Obiectnr. 2 - Menitarizare utilizatori individuali 0,00 000 0.00
423 Obieet or, 3 - Centru de monitorizare date 0.00 0.00 0.00
424 Obiect nr. 4 - Unitafi individuale de compostare L 0.00 | 0.00 00
43 l=ti|tjt. echipamente ichnologice si functionale care necesiti 0.00 | 0.00 0.00
|
000 | 000 0.00
i 0.00 | 0.00 0.00
0.00 | 000 0.00
434 | iduale de compostare 000 0.00 0.00
1
U e w o
44,1 Ohbiect nr. 1 - Puncte supraterane d :ié colectare a degeurilor 0 CII] o 1} DI} T
442 | Obiectnr. 2 - Monitorizare utilizatori individuali =~ i 0.00 0.00 | 0.00
443 | Obiect nr 3 - Centru de monitorizare date o 0.00 | 0.00 | .00
-1 d -1 Oblm nr, 4 - Linitati individuale de cmnpusm'c (.00 0.00 | 0. ﬂﬂl
45 Dotiri 183,616,663.00  34,887,165.97  218,503,828.97
451 | Obiectnr. | - Punete supraterane de colectare a descurilor 176,287,163.00 | 3349456097 | 209,781,723.97
_‘1_5i__D_I:1_1:-_a_n.1-_2_M“m;{t_@gglgﬂ_m:}mguaf} I lld,ﬁﬂp.ﬂﬂ' 230,755.001 | 1.445.255.00
453 Obiget nr, 2 - Centru de monitorizare date F5.000000 59, SCE{H:H] 374 850.00
434 | Obicct or 4 - Unitdji individuale de compostare 5.80000000 1,102.000. 00 6,902 000.00
46 | Active uﬂnrpnrﬂe 3,250,000.00 617,500,000 3,867.,500.00
4,61 Obiget nr. | - Puncte supraterane de colectare a deseurilor 0. EHZI 0. D{I 00
462 | Obiect nr. 2 - Monitortzare atilizaton individuali i, ﬂﬂ o ﬂi,'l ]
4,63 | Obieet nr. 3 - Centru de monitorizare date 3,250,000.00 617,500.00 3,867,500.00
464  Obiect nr. 4 - Unitafi individuale de compostare 0.00 | 000 0.00
o - ____"_I'E.I_'I_I‘AL CAPITOL 4 186,891,663.00 3550941597 222.401.078.97
EAFIT{]‘L ﬂ ALTE CH ELTUIELT B
5.1 Organizare de santier e Db Eﬂ - __l].l]l] - .00
511 | Lucrar de constructii §i instalafi aferente argamzam :ia saamer 0. I]ﬂ 0.00 0.00
3.1.2 | Cheluuieli conexe organiziri samierului 0. IIIEI 0,00 0.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul ereditului 0.00 0.00 0,00
_5,"2._]__ Comusioanele 51 dobanxile aferente creditulul béncn finantatoare 000 | o D.IIII.IJ“” B IEIIII
5,22 | Cotaaferentd ISC pentru controlul calitagi lueririlor de constructii 0.00 | .00 b
Cota aferentd ISC pentru controlul statulu in amenapares tertorlus,
_5’2_’3 . urhanlsm s: pmuuﬁ_grl;_gﬁ [tL;rnrﬂnr de cu-nsum!m - — . __"F!.UID u'm______ _ CIIJIIJ
524 | _!‘.ula uﬁ:ren!ﬂ Casci Sociale Constructorului - CSC 0,00 .00 0.0
525 | :’::gmpﬁ:mﬁ;d‘:: avize conforme §1 autorizafa de ) I:!.ﬂ_':] B D?ﬂ 0.00
53 ﬁ“;f}‘g’ff;‘f?*;}f;“ﬂ?“ 13,140912.74 | 249677342 15.637,686.16
| 54 Cheltuicli pentru informare si constientizare - 89369502 | 17018221 LOGSSTRIS
TOTAL CAPITOL 5 14,036,608.66 | Y 666,955.64 | 16,703,564.30
_C.-’LP[TGL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE 51 TESTE
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare - 000 .00 .00
| &I Probe tehnologice =i teste 000 | 0.00 D00
TOTAL CAPITOL & .00 0.00 | 0.00
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TOTAL DEVIZ GENERAL L | 204,808,663.50 38,913,646.05 243,722,309.55

din care C+M (1, 2+ .3+ 4+2+4 [+4,2+5.1,1) 25,000.00 4,750.00 29.750.00
Centralizatorul devizelor pe obiect - Scenariul 1
aferent inviestitici
Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor. Sector 1 Bucuresti -
[ Valori
Denumire Obiect | Lei
| Fara TVA TVA Taotal
b 1 Obiect nr. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilor 176,287, 163.00 33.494.56097 | 209.781,723.97
b2 Obicet nr. 2 - Monitorizare wtilizaton individuali 1.214.50:0.00 230,755.00 1,445 25500
Ob 3 Obiect nr. 3 - Centru de monitorizase date 3, 590,000,00 682 100.00 4.272,100.00
Ob4  Obiect nr. 4 - Unitifi individuale de compostare 580000000 1.102.000.00  6.502,000.00
| TOTAL DEVIZE PE OBIECT 186,891,663.00 3550941597 122,401,078.97
Devizul Obiectului Ne. 1 - Scenariul 1
Obiect or. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilor e .
Valoare fira
TVA Valoare en TWA
Nr. Cheltuicli pe categorii de lucrari TVA T iy
= o = Lei - L& |
I, o S S R e e 3 4 5
| Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
| 41 | Constructii s instalagi
[ ]
| TOTAL 1 - Subcapitolul 4.1 0.00 0.00 000
| 42 Maontay utilaje si echipamente tehnologiee 51 funciionile 0.0 (.00 .00
F = o et ]
| TOTAL I - Subeapitolul 4.2 000 000 000
43 Ull]ajc_. echipamente tehnologice 51 funciionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
| heay -
 Utilaje, echipamente tehnologice si funcionale care nu
+4 necesita monta) si echipamente de transport - ﬂﬂﬂ 0.00 g
45  Dotiri 176,287,163.00 | 33,494,56097  209,781,723.97 |
42 i e v ! - i Hen 2 ] I I i oL 284
K i e v W i | o ¢ Mg ]
v LT / 4 T [ e & [ 6N
. av. A ] L s I £ A} i fz2 L BEF =51 '
= BT, INiTE] TIF Tf ) TRE AL A .
| 446 | Active necorporale 000 000 0400
| 4 | (Y] ra bl LI |
| TOTAL 1L - Subeap, 43+4.4+4,5+4.6 - 176,287,163.00 | 33,494560.97  209,781,723.97

| TOTAL DEVIZ PE OBIECT

176,287,163.00 | 33,494,560.97

209,781,723.97 |
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Devizul Obiectului Nr. 2 - Scenariul 1
_Dhi:;d_qr. 2 - Monitorizare utilizator individuali

Valoare fird |
TVA Valoare cu TVA
Nr. Cheltuieli pe categorii de lucriri TVA | o
- 2 ) - Lei | Lt‘i.___ - Let .
i 2 s o b= 4 5
Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4l | Cm:su-ucm si instalagii i .00 0.00 | J:In‘:H:II
TOTALI - Subcapitolul 4.1 0.00 I 000 0.00
| i@ ______ "«l{mtu_] uulug: & u:!nprmnen:e lehnulogme § funcionale A _l!} ﬂﬂ 000 | LU
TOTAL I1 - Subespitolul 4.2 ii.'ﬁii 000 000
43  Utilaje, m:lnpumntc tdm-ulagmz 51 ﬁmutmnalc care necesita 0.00 0.00 0.00
- montaj _| 1
| Iy
44 UlﬂajF, echipar_n:_ule tehnalogice st functionale care nu 000 0.00 0.00
| | necssitimonts) 5i echipamens de trangpprt i —
45  Dotiri B 1.214,500.00 z:mss.nn___ L 555.255 00
4.6 Active necorporale .00 (.00 . ___E.I:P_U |
| TOTAL III - Subcap. 4.3+44+4.5+46 ) 1,204,50000 23075500 1,445255.00
| TOTAL DEVIZ PE OBIECT 121450000 23075500 144525500
Devizul Objectului Nr. 3 - Scenariul 1
{Ibiect nr. 3 - E!u_:_tru de monitorizare daie -
i _ ) . Valoars fars TVA | Valoare cu TVA
| Nr. Cheltuicli pe categorii de lucréri TVA gl
e . o L Lei | Lei
' 2 o 3 4 5
_Qﬂ?: 4 -I_l’_‘_HEI..TU]El.l PENTRLU INVESTITIA DE Eﬂi )
4.1 | Constructii s insalaf o 2500000 4.750.00
_TOTALI - Subcapitolul 4.1 2500000 475000 29,750.00
42 | Montsj utitaje 5i echipamente lehnﬂil}gll:c sl fanetionale 0.00 0.00 0.00
_ TOTAL 11 - Subcapitolul 4.2 0.00 0.00 000
a3 | Utilaje. e-:-hlpammte tdmuh:gmf: 51 funcponale care mftslli 0.00 0.00 0.00
'I'I"Il.'.II'IT.BJ l -
Uilaje. echipamente tehnologice si ﬁmm:éum]e care nu
- ‘” | mecesitd montaj 51 echipamente de transport i i . ki
4.5 Dotan 315.000.00 S9,830.00 3?4.351] 00 |
I e - v ) I |
j 53 finy ] — i L) L
| 46 Active Ee&EEp'nme e 325000000  617,500.00 3__@_@1,_5@1__::0_
i I R A DR ES I 3T L) &I A0 ¢ ]
| TOTAL 1 - Subcep. ey 356500000 677350.00 .;,_ggm_
| TOTAL DEVIZ PE OBIECT 3.500,000.00  682,100.00 4,272,100.00
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Devizul Obiectului Nr. 4 - Scenariul 1
Obiect nr. 4_- Unitdfi individuale de composiare

Nr. Cheltuieli pe categorii de lueriri s SEIMEILLIA
T Lei ! Lei Lei
L] 2 [+ s
Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA o N
4.1 | Constructii si instalatii - 0.00 | 0.00 0.00
 TOTAL 1 - Subcapitolul 4.1 0.00 | 0.00 0.00
42 | Monts) utilaje 5i echipamente tehnologice §i functionale 0.00 | 000 0.00 |
TOTAL I - Subeapitolul 4,2 0.00 000 0.00
43 I_Etila_p:l. echipamente tehnologice si funchionale care necesith 0.00 | 6.00 0.00
v mm — - - - i
o | S w amom
45 | Dotri 5800.000.00  LI02.000.00  6.902.000.00
46 | Activenecorporale 0.00 0.00 000
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+4,5+4.6 5,800,000.00 220400000 6,902,000.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 5500.000.00 220400000  6,902,000.00

Lizta Dotdrilor - Scenariul 1

MNr. Deseriere

| 2
Obiect nr. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilor
Punct de colectars suprateran - modube fractie umnada (1)
Punct de coleciare suprateran - module fractie uscata {2}
Pumct de coleciare suprateran - module fractie sticla (1)
Container plastic 1100 Litr
CIP elecironic contaimere - puncie supralerane
Sistern electronic cantarire & citire CIP - avtogunoera
Sistemn electronic acces si monitorizare - puncie colectare

Panou fotovoliais - puncte colectine

- - O

Sistem supraveghere video - puncie colectare
Obiect nr. 1 - Monitorizare utilizatori individ wali
1 CIP elecironic - dotare recipienti existenti
Obiect nr. 3 - Centro de menitorizare date
11 Aer conditonat
12 Computere - centre de monitorizane
13 Imprimante - centry de monitonizane
14 Server gazduire sofiware
Obiect nr. 4 - Unitiifi individuale de com postare
15  Compostoare individuale de curie
TOTAL fard TVA
TVA
TOTAL inclusiv TVA

Cant.

1987
1318
1659
10769
10269

4503
1957

1957

34,700

R

20,000
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Pref LEL
Unitar Total
5 &

176,287,163.04
2100000 4172700000
2100000 4557800000
16, 500.00 1741950000
1.365.00 1401718500
3500 359,415.00
138 0000 4050 000.00
TAM000  31.857.000.00
455000 9 040 850,00
4 59000 9.138.215.00
1,214, 50100
35.00 1.214.500.00
15,000,040
5.000.00 50000
20,000.00 40,000.00
20,000,00 206,000,00
250, 000,00 2500 06D 4
5800, 00,00
2000 5.800.000.00
183,616,663.00
34,887,165 97
218,503 828,97



Studiu de fezabilitate . Sistem de colectare selectiva a degeurilor la nivelul Sectorului 17 - revizuit

Active necorporale - Scenariul 1

i Pref LEI

Nr. Descriere .M. Cant Unitar Total

1 2 3 4 5 &
(biect nr. 1 - Puncte supraterane de eolectare a desearilor .00

1 DA B ] 0.00 .00
Orbiiect mr, 2 - Monitorizare utilizatord individuali Lon

2 BA bug 0 0, el .00
Obiect or. 3 - Cenira de monitorizare date 3,250,000, 00

3 Sofiware informatic de monitorizare buc I 325000000 3, 250,000.00
Obiect nr. 4 = Unitag individuoale de compostare oo

4 BA bue 0 0,00 Q.00
TOTAL fird TVA 3,250,000.00
TVA G177 50K.00
TOTAL inclusiv TYA 3 B6T.500.00
Lista echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport - Scenariul |

. Pret LEL

Nr. Descriere U.M.  Cant. Uit Totsl

I 2 3 4 5 &
Utilaje si echipamente cu montaj LX)
Obieet nr. | - Puncte supraterane de colectare o deseurilor (.0

1 NA i 0 0.0 000
Obiect nr. 2 - Monitorizare utilizatord individuali LU

2 BA bue 0 0.0 0.0
Obiect nr. 3 - Centru de monktorizare daie LX)

3 YA bue 0.0 0.00
Oibiect mr, 4 < Unitéifi individuale de compostare QALY

4 b - buc { 0, 0.0
Utilaje si mijloace de transport fara montaj LLALY
Obicct nr. 1 - Puncte supraterane de colectare o descarilor LAY

1 bl e ] 0. 0.00
(hiect mr. 2 = Monitorizare olilizatori individ eali LLEL

2 A buc 0 00,0 0,00
(hiect nr. 3 = Centruo de monitorizare date LLEL

3 A e 0 0.0 0.00
Orhiect mr, 4 < Unitfiti individuale de compostnre .00

4 A huse 0 000 00
TOTAL fard TVA .0
™A .00
TOTAL inclusiv TVA .00
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9.2 Scenariul 2

Deviz General - Scenariul 2
privind cheltielile necesare realizirii investifiei
Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector |

Bucuresti s,
VALOARE | TVA YALOARE
N DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI fErda TVA = inclusiv TVA
IS | I N . | L i Lei | Lei
1| o 2 ) 3 4 | 5
CAPITOL I. CHELTUIELI PT. OBTINEREA S1 AMENAJAREA TERENULUI B ]
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 | 0.00
1.2 | Amenajarea terenului B [0 0.00 | .00
L3 Amenajiri pentra profectia medinloi si aducerea terenului la 0.00 a.00 0.00
starea inifiala -
4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitafilor 0.00 000 000
_ ~ TOTALCAPITOL1 S| 0.00 | 0.00 0.00
. CAPITOL 2, 'E]'IFLTI.'IF[ I ?T. REALIZAREA LTILFI'ATTLDR I‘HECF%’;RE ﬂBIECTI\’ULlT[ DE INVESTITH
21 ;il::it;;li pentru realizarea wtilitdtilor necesare obicctivului de 0.00 000 0.00
TUTA.L CA P]TQL 2 L 000 0.00
CAPITOL 3, CHELTUIELL PT. FRD[ECT&RE S1 -\SISTE‘\IT*‘ TEHNICA
31 Studii 93285413 17724228 1,110,096.41
30,1 Studiideteren 93285413 17724228 | 1,110.096.41
_31:1 __R,apm pnw.nd impectul asupra mediului _ 0.00 0.00 | [ 0.00
3 l 3 | Aldte studii specifice - 0.00 0.00 I B 0.00
Dn:um!ul'.u ort si cheliuieli pentru obtinerea de avize,
] P :‘:ﬂ“g um'“ P H .00 0.00 o w
33  Expertizare tehnica ; 0.00 0.00 .00
3.4 :i;;?:f:?x pnrﬁ:lrmmﬂei energetlte !ll auditul energetic al 0.00 i 0.00
35 Proiectare | 83566191 15877576 994,437.67
351 | Temd de prowcctare ) 0.00 | 000 0.00
352 Swdiude prefezabilitate. B B 0.00 0.00 B 0.00
353 | Studiu de Fezabilitate / Docunentatie de Avizare a lucrarilor de 126.644.63 24,062 48 150.707.11
interventii 51 deviz general - . T
o | RS A o0 o o
3155 Verificarea tehnic de calitate a proectului tehnic 5: a de:atulw de 0.00 000 0.00
| executie . .
356 | Proicct Tehnic i detalii de executie i 70901728 | 134,713.28 | 843,730.56
-J A& ﬂrpulznm procedurilor de achizifie 187 834,35 35.@@._‘_13 | 223,521.88% |
| 3?_ Consultantd 1,934,693.84 367,501.83 2,3-0212&5.67
! 370 | Managementul de project pentry obiectival de investitii 1.878.34353  356,88527 2,235 228 €0
[ 37E Auditul financiar . 56,350.31 10,706, 56 67 056.87
fii, .3.5 | Asistentd tehnicd ) (L.0H .0 | aon
3 g1 __fgt_slenta iehmca din partea projectantulul - .00 0.00 | 0.00
R 8.2 | Dingengie chanum o —== _0.00 0.0 | 0.00
_TOTAL CAPITOL 3 | 3891,04423 73929840 |  4630.342.63
| CAPITOL 4.CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA e
[ 4 {,'unﬂru:!ii gi instalutii - 25,0000 4, 75004 29,'-‘5']@]_
400 | Obiector. |- Puncte supraterane de colectare a degeurilor oo 00| 0.00
4 | 2 {:Ilbu:l:t nr, 2- h-'lumtmzsn: ul:hzat-;m |nd.w|dua|| = 0.00 | .00 _ﬂﬁﬁ
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~ 4153 | Obiectnr. 3 - Cenini de monitorizare daie 2500400 ' 4.750.00 2975000
414 | Obiect nr. 4 - Unitall individuale de compostare - 0.00 0.00 | .00
42 Maontaj utilaje, echipamente tehnologice 5i fuutnomﬂe .00 .01 0,00
4 2 1 Obied nr. | - Puncte supraterane de colectare a deseurilor o 000 poo 000
422 | Oiectns. 2~ Monisorieare vilizavor iadbviduall 0.00 000 om0
4.2.3 | Obiectnr 3 - Centru de monitorizare date - 3 | ' 000 D.0g
424 | Obicct nr 4 - Unitdti individuale de compostare .00 03.00 0.00
43 : L:.::f;; cthlpml:nl: tehnologice si functionale care necesiti B.00 : .00 .00
431 | Obiect r. 1 - Puncte supraterane de colectare a desewrilor ' 0.00 | 0.00 i 0.00
432 | Obiect nr. 2 - Monitorizare utilizatori individuali 0.00 0.00 0.00
433 | Obicet ar. 3 - Centru de monitorizare date 0.00 | 0.00 )
434 | Obicet nr. 4 - Umitihi individuale de cmpﬁéﬁm s e I]lII_I] oo _ E,‘II]D
44 :1?.::; ;‘:‘:mmm:’:;ﬁ:;f ﬂ“'“““'“'* care nu aecesits 0.00 0.00 0.00
44,1 | Obiect nr. 1 - Puncie supraterane de colectare a degeurilor 0.00 | 0.00 0.00
442 | Obiectnr. 2 - Monitorizare nhilizatori individuali 0.00 0.00 0.00
4 A3 Dhmcl ar. 3 Centru da monilorizare dme 0.00 0.00 0.00
444 | Obicct or. 4 - Unitiff individuale de compostare Hl 0.00 | 0.00 0.0
45 Dotari 184,559,353.00 | 35,066,277.07  219,625.630.00
451 | Obiector. | - Pungcle supraterane de colectare a deseun]or 177.229,853.00 | 33,673,672.07 | 210,903.525.07
4,52 Obigct nr. 2 Mumtmm uu'llzalun mdw:dunh | IH S00.00 | 230.755.00 ! 4.;15_255 I:ICI
453 | Obiect or. 3 - Centru de monitorizare date I | 315,000.00 | 59.850.00 374.850.00
| 454 | Obiecctor. 4 - Unitati individuale de compostare 5,800,000.00 | 1,102,000.00 6,902,000.00
46 Active nﬂcnrpurlk mmn,nn 617,500.00 38673 300 00
| 461 | Obiectnr. | - Puncte supraterung de colectare & d:q:unlur = o ﬂﬂ | T 0.00
4632 | Obiect or. 3 - Monitorizare utilizaton individuali 0.00 | (.00 0.00
| 463 | Obicet nr. 3 - Centru de monitorizare date - ~3.250,000.00 617.500.00 3.867,500.00
4.64 | Obiecct nr. 4 - Unizag mdlwdmle de cmposlare - 04.00 | 0.00 | (.00
TOTAL CAPITOL 4 13'?,334..353 00 35,688,527.07 | 223,522,880.07
CAPITOL 5 ALTE CHELTUIELI I
81 Organizave de santier - 000 e 0.00
5.1 Lucrari de constructii 5i instalafii aferente organizdrii de gantier 0.00 0.0 o
5.1.2 | Cheliuieli conexe organizarii santlm!ul 000 0.00 000
. 52 {.‘nmlsiunne, cote, taxe, costul creditului 0n.oo 0.00 .00
521 | Comisicanele si dobdnzile al'eren:e mdﬂulm bangcii ﬁnan;atoare 0.00 .00 .00
5232 Cnln aferents ISC- peniru nmn_-gl_:_ng_;-_u_l_:_l:_i_p_:_ Tocririlor de construcii 000 .00 0,00 |
Cota aferentd ISC pentru controlul statului Tn amenajarea tentorivlu,
5':‘3_ | wrbanism gi pemp:utm'izarca Incrérilor de mnstnrl?tii. | B iﬂfb HH L D__ﬂ.ﬂ
524 | Cotaaferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC .00 0.0:0 0,00
Taxe pentru acordun. avize conforme 51 autorizafia de
S | i s . 0,00
4 | 1B206S0LY 28931120 1571621224
54 Cheltuieli pentru informare si constientizare e 39560592 170,182.12 _______]_[I_ES.S'?E 14
TOTAL CAPITOL 5 M,IMQE 2.670493.42 | 16,782,090.38 |
_ CAPITOL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE $1 TESTE. 2l
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 .00 0.00
6.2 Probe tehnalogice si teste N 0.00 000 000
TOTAL CAPITOL 6 0 000 000 000
TOTAL DEVIZ GENERAL | 205,827.994.19 39.[!]7.318.39 | 244,935,313.08
| din care C+M (1.2+1.3 1,4+ 2+ 4.1+ 425,11} 25.000.00 | 475000 29.750.00
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Centralizatorul devizelor pe obiect - Scenariul 2
aferent investitiei
Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector | Bucuresti

i = Valori
Denumire Obiect [ Lei
| FasTVA | TVA | Towl
Ob1  Obicctnr | - Prmm supraterane de colectare a d:s:unlur jm | 177,229.853.00 | 33,673, 6?2.[]? 2 10,903,525.07
Ob2 | Obiectnor 2- Mnmloﬂzm utilizaton individuali N 1,214, 500,00 230,755.00 1.445,255.00
Ob3 | Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date 330000000  682,100.00  4.272,100.00 |
. Ob4 | Obiect nr. 4 - Unitéi individuale de compostare 5,800,000.00  1,102,000.00 6,902,000.00
' TOTAL DEVIZE PE OBIECT 187,834,353.00  35,688,527.07 | 223.522.880.07
Devizul Obiectului Nr. | - Scenariul 2
{]hut nr. 1= Puncie supraterane de colectare a dl.j!urilnr
| Valoare fird
[ Nr. Cheltuieli pe categorii de lueriri TVA 1?“ i g
) ) Lei | Lei B Lei |
I 2 i A T N
| Cap.4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA ]
|41 Comswmueti i instalati . J
| : [ i 1l | o |
_ TOTAL 1 - Subeapitolul 4.1 B 00 0.00 0.00
| 42 | Monts utilse 5i cchipamente tehaologice s funcfionale 0.00 0.00 0.00
! i ] I i TR 3 -|I 1|
: TOTALII- Subcapitolul 42 B .00 0.00 0.00
| 43 | Utilaje, echrpamme tehm-lng.u-:e gi functionale care necesita 0.00 0.00 000
I | montaj |
44 _H;::i?&ﬁﬂﬁ:&ixmﬂ&ma = 0.00 0,00 0.00
| 45 | Dotn 17722985300 | 3367367207 210903.525.07 |
| &=2 i I SRS i ___.__ 36,814, I 1 ! 7 ME0 70 !
| < [yeil} C J '} it ""-'.-":.‘-:
4.3 4 i o 4 fid | i 1wl
5.1 Lyt £ ! [ '*- 548
487 | S e il 9 PN |
=2 o fi -.- i SIS i - ! AR N3 7.0 ]|
it e = S SA ¥ = SHETT S
L& 3 THHT SHENT x_ * VIO = AT ST ,-..- | I ST 47T |
| 46 | Active necorporale — 000 0.00 0.04
| I i H fif i i i fail
| TOTALIL - Subcap. 4.3+4.4+4,5+4,6 17722985300 | 33,673,67207  210,903,525.07
' TOTAL DEVIZ PE OBIECT | 177229,853.00 | 3367367207 210,903,525.07
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Devizul Obiectului Nr. 2 - Scenariul 2
O biect nr. 2 - Monitorizare ﬂhﬁ!lﬂﬂ individusli

Valoare firi | '
TVA Val TVA
Nr. Cheltuieli pe categorii de lucriiri TVA i Egidnbicd
LA AL S (R S Lei | Lei '
| T | [ 2 3 4 5 |
Cap. 4 - CHELTI'[ELI: PENTRU INVESTITIA DE BAZA i
4.1 | Constructii 5i instalatii L ooo 0.00 | 0.00
| TOTAL I - Subcapirolul 4.1 0.00 000 om0
4.2 Maontaj utilaje §i echipamenic ichnologice 5t funciionale _ foon 0. {IU 0.00
TQTH..L ll $ubuq:lltulul41 = | . _ﬂ[H] l].l]l] ll.l'._H] .
43 Uulaj: ﬁ.h:pmmﬂ.c tehnologice 51 ﬁmcnmula: care Mnﬁqlta 0.00 0.00 0.00 |
o] B
o ] W)
Utalaje. echipamente tehnotogice 51 functionale care nu
A necesith montaj si echipamente de ransport g Ll Ll o FJ:EH]
45 | Dotin 121450000 230.155 00| 1445255.00
L f T - YT v T daf | arhe . 3 A r 3 135 165 i
4.ﬁ_ Aﬂwe nmo:prmle ) - L 0.0 Dﬂﬁ 0.00 |
TOTAL NI - Subcap, 4344 444,546 1,214.500.00 230,755.00 1,445.255.00
 TOTAL DEVIZ PE OBIECT 1,214,.500.00 230,755.00 | 1,445,255.00 I
Devizul Obiectului Nr. 3 - Scenariul 2
Otbiect nr, 3 - Centru de monitorizare date
[ I
Valoare fird |
TVA Val TVA
] Cheltuicki pe categorii de lucriiri TVA e
I_ i 753 e B e Lei Lei i
i 2 i qr = 3 4 5
{:ap 4- CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
A1 Constructii siinstalai . 2300000 | 4.750.00 29,750.00 |
| &4 e T e EAR TN 40 0 3 "% |
TOTAL 1 - Subcapitolul 4.1 25, (M0.00 4,750.00 29,750.00
42 Montaj utilaje si echipamente tehnologice i functionale 0.00 0.00 0.00 |
| TOTAL I1- Subcapitolul 4.2 0.00 | 0,00 oo |
43 Utilage, echipamente tehnologice 58 funcpionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
| montaj . il | I R
Unilaje, achupnm:nl.e tehnnluguce 1] Iimcl,sm:aLe care nu.
it necesitd montaj si echipamente de ranspor 0.00 0.00 0.00
435 | Dotan 313.000.00 | 39,850,040 3T4,850.00
;3 L e Z f1 fifl
z Lit]] @riry e e 2 FIF) EIf Ml >3 B0 I
3z ST NI At JH fAre) £ I A }T A )
I_d-_._'_ﬁ-_ Agtive numrpoml: . 3.251],[!]0.01] 617.500.00 | _:i_-:ﬁ_ﬁj,_ﬁﬂg:ﬂg_-
f led f Rl E LRGN e i L PRl 1) 1 (M0 A [= DR 7 ;""I' 4
TDTA.L Il -Subcap. 4.3+4.4+4.5446 . 3,565,mn.m  677.350.00 420235000
 TOTAL DEVIZ PE OBIECT 359000000 68210000 4,272,100.00

Studiu de Fezabilitate — Volumul | — Piese Scrise - Pagina 118 din 120



Studiu de fezabilitate ., Sistem de colectare selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 17 - revizuil

Devizul Obiectului Nr. 4 - Scenariul 2
Obiect ar. 4 - Unitigi individuale de compostare

N Cheltuieli pe categorii de lucriiri TVA A Nalgun t Toe 2.
- i | Le Lei
I ] | 4 5
| Cap.4- CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ) 1
|41 Construcii st instalai 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - Subcapitolul 4.1 0.00 0.00 0.00
42 Montaj tilaje si echipamente tehnologice $i functionale 0.00 | 0.0 | 000 |
TOTAL II - Subcapitolul 4.2 0.0 .00 0.00
43 E:;l:tq; echipamente tehnologice 51 functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
Utilaje. echipamente tehnologice si funciionale care nu
| s mnz!m mmfl!aj si r.-.:h:ipml:lstt d:m?an - e 0.00 : 0.00 |
|45 Douri 580000000 110200000 | 6.962.000.00 |
| 46 | Actvenecoporsle 000 0.00 0.00 |
E _TQIAL lII_ _—__Suhcap. -:1_.3+4.-¢+4,5+4.ﬁ 5800,000.00 | 2,204,000.00 6,902,000.00
| TOTAL DEVIZ PE OBIECT - 5,800,000.00 | 2,204,000.00 6,902,000.00
Lista Dotérilor - Scenariul 2
= Pret LEL
Nr. Descriere .M. Cant. Unitar Totl
1 2 3 4 5 &
Obiget mr. 1 - Pancte supraterane de colectare a desearilor 177,220 855,00
1 Punct de colectare suprateran - module fractie umeda (2) huae 1937 451000 4B.701370.00
2 Punet de colectare supraleran - module fractie uscata (1) buc 2318 2451000 3681418000
3 Contamer sticla buc 1635 [ 332500 5516,175.00
4 Contamer metalic 1100 Litri bue 0 3 630,00 0.04
H3 Container plastic 1100 Litri busc E610 1,365 .0 11,752 650,00
6 CIP elecironic containere - puncle suprajerane buc 10269 5.0 35941500
T Sistem cleetronbe cantarire gi cinre CIP - astogunoiera buc 3 135 (o) O 405000000
8 Sistem electrone acces 5 manitonzare - puncls colectang buc 4305 TAMLGE  31,857.000.00
% Panou folovalaic « puncle colsctans bus 1987 4,550.00 &,040,850.00
10 Sistem supravephers video - puncie colectare buc 1987 4,599.00 .138.213.00
Dbieet nr, 2 - Monitorizare utilizatori individuali 1,214, 500,00
11 CIP elecironic - dotare recipienti exisient bue 34,700 3200 1,214, 500,00
Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date 315,000
12 Aerconditionat buic 1 5.000.00 5 (00
13 Compulere - ceniry de moniionzare bue 2 20.,000.00 0, 00000
14 Impeimanee - centru de moniton zare bue 1 200, 00000 20,000.00
15 Server gazdumre software bue 1 250,000 00 250, 000,00
Obiect nr. 4 - Unitiiti individuale de compostare 5 B0, (W) 6
16  Compostoars individusle de cume bisg: 20,000 290.00 5 800 00, 0
TOTAL f&rd TVA 184,559 353,04
TVA 35.066277.07
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TOTAL inchsiv TVA

Active necorporale - Seenariul 2

Nr. Descriere
I 2

Obicet ar. 1 - Pancte sapraterane de colectare a deseurilor
I BIA

Obiect nr. 2 - Monitorizare wtilizatori individwel
2 HiA

{ihiect nr. 3 - Ceniru de monitorizare date
3 Software informatic de monitorizare

Obicct nr. 4 - Unitiiti individuale de compostare
4 NiA

TOTAL Gird TYA

TVA

TOTAL inchasiv TVA

UM, Cant.

s
d

21%,625,630.07

Pref LEI

3,250.000:00

000

Lista echipamentelor, utilajelor 5i mijloacelor de transport - Scenariul 2

NF. Descriere

1 .

Utilaje si echipamente cu montaj

Obiect ar. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilor
1 MA

Obiect nr. 2 - Monktorizare utilizatord individunli

2 TS
Oibiicet or, 3 = Centru dée monltorizare date
3 KA

Oblect nr. 4 - Unitafi mdividoale de comnijostare
4 MiA

Utitaje & mijloace de transport fara montaj

Oihiect nir, 1 - Puscte supraterane de colectare a deseurilar
| Ha

Obiect nr. 2 - Monhorizare utilizatori individ nali

F] WA
Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date
3 MiA

Osbect ar, 4 - Unitdgi individuale de compostare
4 A

TOTALfara TVA

VA

TOTAL inclusiv TYA

LML

3

buc

[T

b

busc

buc

Cant.

Prej LEI
Total

Unitar

4
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3

0.0¢

0,04

0.00

0.0

oo

oo

0.00

0.00

[

Total

.10

Ol

LX)

0.060
3,250,000.00
3.250,006.00
.

.00
3,250,000.40
£17.500,00
3,867, 500.00

(0
.00
.00
.00
G0
LRI
.00
.00
.00
.00
0,00
0.00
0.0
0.0
0.00
000
.00
0.00
LRI

400
0,00



