pMUNICIPIUL BUCURESTI PROIECT

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 Nr. VE{M/C%C»& 2ed §
020 (2%
HOTARARE

privind aprobarea documentafiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem
integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului 1” si privind aprobarea participdrii
Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obfinerii unei finantdri nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 -
Reducerea numdrului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a
deseurilor in Romdnia

ﬂt;b;/l.;‘u, .,‘;EE-E"E, . . o .o
Vizind Referatul de aprobare nr./.27f..1.L7, al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si
Anexa acestuia — Studiul de fezabilitate revizuit al obiectivului de investitii ,,Sistem de colectare selectivi
a deseurilor la nivelul Sectorului 17,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativi pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificirile si completirile ulterioare;

Luénd in considerare prevederile:

a) Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare;

b) Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;

¢) Hotérdrii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

d) Hotararii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european si Fondul
de coeziune 2014-2020, cu modificirile si completirile ulterioare;

¢) Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificirile si completirile ulterioare;

f) Ordonantei de urgenta nr. 92/2021 privind regimul degeurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

g) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deseurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (0S) 3.1 Reducerea numarului depozitelor
neconforme §i cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Rominia, Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;

h) Hotardrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)



Avind in vedere Hotdrdrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2018 privind aprobarea

documentatiei tehnico-economice pentru realizarea investitiei ,.Sistem de colectare selectivii a deseurilor
la nivelul Sectorului 1™

In temeiul prevederilor art, 139, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. k) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta
de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnico-economica revizuitd, faza studiului de fezabilitate, prin
care se schimbd solutia tehnicd a proiectului de investitii ,Sistem integrat de colectare selectiva a
deseurilor la nivelul Sectorului 1" aprobati prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
227/31.07.2018..

Art. 2. Se aprobi noii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investitii ,,Sistem integrat de
colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului 1", aferenti solutiei recomandate de proiectant in
documentatia tehnico-economicé prevzuta la art. 1, potrivit Anexei nr. 1 care face parte din prezenta
hotérire.

Art. 3. (1) Se aprobi participarea Sectorului | cu proiectul de investitii previzut la art. 1 in scopul
obfinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructuri Mare 2014-2020,
Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numérului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire
pentru reciclare a deseurilor in Roménia.

(2) Se aprobi finantarea din bugetul local, prin bugetul Primériei Sectorului 1, a contributiei
eligibile a Sectorului 1, reprezentand 2% din valoarea cu TV A a costunilor eligibile acceptate la finantare.

(3) Se aprobd finantarea din bugetul local, prin bugetul Primériei Sectorului 1, a tuturor
eventualelor costuri neeligibile aferente finaniarii nerambursabile.

(4) Se mandateaza Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pentru semnarea, in numele §i
pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, a cererii de finanatare si a tuturor actelor necesare solicitarii
finantéarii nerambursabile previdzute la alin. (1), precum si a contractului de finantare aferent.

Art. 4. In cazul in care proiectul nu obtine sau obtine partial finantarea nerambursabila previzuta
la art. 3, finantarea proiectului de investitii mentionat la art. 1 se face de la bugetul local, total sau parfial,
péna la incidenta valorii totale a proiectului, prin bugetul Directiei de Utilitafi Publice, Salubrizare si
Protectia Mediului Sector 1, in limita sumelor previizute anual cu aceastd destinatie, precum si din alte
surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

aaaaa

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru realizarea investitiei ,.Sistem de colectare selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 17,

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 1, aparatul de specialitate al primarului s1 Directia de Utilitafi
Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1 duc la indeplinire prezenta hotirire.

(2) Serviciul Tehnicd Legislativd, Secretariat si Arhiva asigurd comunicarea prezentei hotaréri entitatilor
mentionate la alin. (1), precum si Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti.
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Anexa nr. 1 la proiectul de Hotéirdre a Consiliului Local al Sectorului 1 or. ....

Indicatori tehnico-economici revizuiti ai proiectului de investitii
woistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17

pentru scenariul 1 (puncte de colectare supraterane cu module din metal pentru colectare pe 5 fractii

cu containere de 1,1 mc)

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a proiectului de investitii:

VALOARE TVA VALOARE
Denumirea indicatorilor fara TVA inclusiv TVA
Lei Lei Lei
Valoarea totald a investifiei 204 808 663,50 | 38913 646,05 | 243 722 309,55
din care C+M 25 000,00 4 750,00 20 750,00

B. Indicatori minimali, respectiv elemente fizice / capacititi fizice

Obiect 1: Puncte de colectare supraterane
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15.

16.

Numir puncte de colectare supraterane fractie uscata (2 module cu 1 container de 1,1 mc) — 2.318
MNumir puncte de colectare supraterane fractie umeda (2 module cu 1 container de 1,1 mc) - 1.987
Numir puncte de colectare supraterane fractie sticla (1 modul cu 1 container de 1,1 me) — 1.659
Numir containere 1,1 mec in puncte de colectare supraterane — 10.269

Suprafata de teren ocupata — 23.619 mp

Capacitatea volumetricd a containerelor din punctele de colectare supraterane — 11.295,9 me
Numdr sisteme de cantérire si citire CIP — 30

Numir sisteme de acces cu card — 4.305

Numir sisteme de monitorizare grad de umplere — 4.305

Numir CIP-uri containere / pubele — 10.269

Panou fotovoltaic — platforma — 1.987

Sistem de supraveghere video — 1.987

Capacitate de colectare fractie reciclabila uscatd (hértie/carton si plastic/metal) — 2.549,80 me,
echivalent cca. 45.000 t/an, care se pot recupera in stafia de sortare

Capacitate de colectare fractie reciclabila sticld — 1.824,90 me, echivalent a cca. 6.000 t/an, care se
pot recupera intr-o statie de reciclare a sticlei

Capacitate de colectare fractie reciclabila umeda (bio-deseuri)— 2.185,70 me, echivalent cca, 35.000
U/an, care se poate trala in cadrul unei statii de compostare

Capacitate de colectare fractie reciclabild umeda (rezidual) — 2.185,70 me, echivalent cca. 35.000
t/an, care se vor depozita pe groapa de gunoi.

Obiect 2: Monitorizare utilizatori individuali

1.

Numir CIP-uri containere / pubele — 34.700 buc.

Obiect 3: Centru de monitorizare date

1.

Software de gestiune — 1.

Obiect 4: Unititi de compostare individuale

1.

MNumir unititi de compostare — 20.000 buc.



2. Volum unititi de compostare - 0,28 — 0,30 mc (280 - 300 litri)

C. Durata de executie a obiectivului de investitii — 60 luni
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pentru cetatean, pentru bundstare

PRIMAR

MUNICIPIUL BUCURESTI 1

SECTORUL

www.primariasectorl.ro

Nz 954 fc- 4. 05200

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotdrire a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice revizuite a proiectului de investifii , Sistem integrat de colectare selectivd a deseurilor la nivelul
Sectorului 1" si privind aprobarea participdarii Sectorului I cu acest proiect in scopul obtinerii unei finantari
nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 —
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 —
Reducerea numdrului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregdtire pentru reciclare a deseurilor
in Romdnia

1.  Descrierea situatiei actuale

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 227/2018 s-au aprobat documentatia tehnico-economica
§1 indicatorii tehnico economici ai investitiei ,,Sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului
1”. Solutia tehnica aprobata a fost cea a construirii unor platforme subterane de colectare selectivi a deseurilor care
permitea colectarea separatii a deseurilor menajere pe 4 fractii - astfel cum era obligatia prevazutd in actele
normative in vigoare la vremea respectiva: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicala, cu
modificarile si completdrile ulterioare - art. 14, alin. (1); Legea nr. 101/2006, republicatd, cu modificarile si
completirile ulterioare — art. 2, alin. (5).

In baza acestei hotariri s-au facut demersurile in vederea realizirii investitiei, in sensul in care:

— s-au achizifionat serviciile de proiectare in vederea autorizirii si executiei lucririlor;

—  s-au identificat amplasamente pe domeniul public, pe care s-ar putea realiza punctele de colectare,
constatindu-se ¢ nu existd condifii de amplasare subterand decit pentru cca. 50% din cele 1973 de
platforme

—  s-a obtinut dreptul de administrare a terenurilor pe care ar urma si fie amplasate 10 puncte de colectare;

- s-au obtinut certificatele de urbanism pentru construirea platformelor pe cele 10 terenuri mentionate
anterior

— in vederea achizitiei lucririlor s-a solicitat actualizarea studiului de fezabilitate in funetie de noile preturi
existente in piafd, stiindu-se ¢ii actualizarea cu indicii de preturi nu acoperd cresterile prefurilor la
elementele de cost din constructii (fier, tabld, beton, utilaje de sipat etc.), dar si in functie de introducerea
noil solutii de amplasare supraterand; valoarea de investifie intr-o astfel de situatie ajungea la cca. 435
milioane lei cu TVA, costuri anuale de operare de cca. 26,8 milioane lei i o duratd de execufie de 108
luni (9 ani);

—  in vederea micgordrii valorii de investitie si a costurilor de operare, astfel incat aceastea s fie suportabile
pentru bugetul local, dar si a micsordrii duratei de executie, s-a solicitat analizarea unor solutii exclusiv
supraterane care s asigure precolectarea deseurilor pe 5 fractii, astfel incét si fie respectate si prevederile
art. 17, alin. (5), lit. a) si art. 33, alin. (1) Ordonantei de urgentd nr. 92/2021 privind regimul deseurilor,
cu modificirile si completarile ulterioare, potrivit cirora autoritdtile publice locale ale subdiviziunilor
administrativ teritoriale trebuie sa asigure colectarea separata cel putin pentru deseurile de hirtie, metal,
plastic si sticli din deseurile municipale

— s-a identificat oportunitatea obtinerii unei finantari nerambursabile a proiectului in cadrul Programului
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in
conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numérului depozitelor
neconforme si cresterea gradului de pregétire pentru reciclare a deseurilor in Roménia

2. Motivele de fapt si ratiunile care au determinat initierea proiectului de hotirire

Proiectul, desi a fost aprobat inca din anul 2018, s-a derulat greoi, cauzele principale fiind legate de parcursul
ctapelor premergitoare realizérii lucririlor (obtinerea dreptului real asupra terenurilor pe care urma si se
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construiascd punctele de colectare a degeurilor cu platforme subterane, obtinerea autorizatiilor de construire). Pe de
altd parte, in momentul de fad, elementele de cost ale constructiilor au crescut, in unele cazuri, de 3 ori fatd de
preturile din anul 2018 (fier, beton ete.). Spre exemplu, un punct de colectare cu o platformi subterand costa, in
anul 2018, cca. 81 500 lei cu TVA; astiizi acelasi punct de colectare costd cea. 172 000 lei cu TVA.

Drept urmare a fost necesar a se adopta masuri de modificare a solutiilor tehnice care si conduci la
diminuarea duratei de implementare a proiectului astfel incit sa se asigure atat respectarea obligatiilor legale ale
Sectorului | in ceea ce priveste gestiunea deseurilor, cét si diminuarea costurilor pind la un nivel rezonabil.

3.  Principii de bazi si finalitate

Principiul legalititii — Proiectul propus aprobdrii respectdi prevederile legale in vigoare. Totodati, acest
proiect urmdreste asigurarea respectarii legii, a indeplinirii indatoririlor Sectorului 1 in domeniul gestiunii
deseurilor.

Principiul oportunititii — Proiectul propus este oportun, intrucat reprezintd o etapd legald pentru
implementarea proiectului de investifii ,,Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 1”si pentru
obtinerea unei finantdri nerambursabile.

Principiul priorititii interesului public — Proiectul propus asigurd satisfacerea nevoilor esentiale de
utilitate si interes public general al colectivitatii locale cu privire la salubrizare, gestiunea deseurilor, protectia
mediului, sinétatea populatiei si calitatea vietii.

Finalitatea implementirii acestui proiect il reprezinta asigurarea conditiilor de implementare a proiectului de
investitii, fie prin obtinerea unei finantir nerambursabile, fie prin fonduri ale bugetului local.

4. Efectele preconizate

Adoptarea proiectului de hotarére conduce la implementarea mai rapidi a proiectului de investitii, la costuri
rezonabile in actualele conditii de piati.

5.  Etapele parcurse in pregitirea proiectului

Pregitirea proiectului s-a realizat pe baza analizei situatiei, a actelor administrative specifice si a legislatiei
aplicabile. Nu existd dispozitii legale care s3 impuna, in momentul de fatd, realizarea de studii/analize de altd natura.

6.  Schimbidri preconizate prin propunere

Proiectul de hotirire implica:
schimbarea solufiei tehnice previzuti initial pentru punctele de colectare,
— asigurarea colectiirii deseurilor menajere pe 5 fractii, in loc de 4 fractii cum era in documentatia din
anul 2018;
— cresterea valorii totale de investitie de la 189 035 381,30 lei cu TVA (la nivelul anului 2018), la
243 722 309,55 lei cu TV A (o crestere cu 54 686 928,25 leicu TVA);

T Impactul economic, social. Impactul asupra mediului.

Proiectul de hotarére contribuie la indeplinirea tintelor privind gestiunea degeurilor (reciclare, depozitare).
Impactul asupra mediului este unul pozitiv, intrucit proiectul contribuie la diminuarea cantitatilor de deseuri
eliminate prin depozitare.

8.  Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt

Tindnd seama cd proiectul de investitii a fost deja aprobat in anul 2018, in cadrul bugetului aprobat sunt
previizute credite de angajament si credite bugetare esalonate pentru anul in curs i pentru urmatorii 3 ani, In aceste
conditii, proiectul de hotirire poate avea urmitoarele influenta asupra bugetului:

a) in cazul in care proiectul este acceptat la finantarea nerambursabila, alocdrile din bugetul local pentru acest
proiect de investitii scad cu cca, 95%;

b) in cazul in care proiectul nu este accepiat la finantare, cresterea valoru de investifie va fi suportatd din
bugetul local, aceasta fiind repartizatd aproximativ egal pe urmétorii 3 ani.

9.  Efectele proiectului de hotirire asupra hotirdrilor Consiliului Local al Sectorului 1 in vigoare

Proieciul de hotirfre conduce la incetarea aplicabilititii Hotdririi Consilinlui Local al Sectorului 1 nr,
227/2018 prin care s-au aprobat documentatia si indicatorii tehnico-economici corespunzitori solutiei tehnice cu
platforme subterane, solutie la care se renunta.
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10. Consultiiri efectuate in vederea elaboririi proiectului de hotirire
Nu este cazul.

11.  Activitatea de informare publici prin elaborarea si implementarea proiectului
Nu este cazul.

12. Modul de realizare, misuri de implementare, resurse necesare

Proiectul se va realiza, in principal, prin acte/demersuri ale personalului din cadrul Directiei de Utilitati
Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1.

13.  Temeiul legal care sti la baza adoptirii

a) Legii nt. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile §i completirile ulterioare;

b) Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

¢) Hotdrérii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurt publice;

d) Hotardrii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european gi Fondul
de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢) Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondunlor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificirile i completarile ulterioare:

f) Ordonantei de urgentd nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificérile §i completirile
ulterioare;

g) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deseurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numirului depozitelor
neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roménia, Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;

h) Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a degeurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de in vestifii ,,Sistem
integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea participirii
Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obtinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul Programului
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu
in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numirului
depozitelor neconforme §i cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Romania

Prin Hotérdrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018 s-au aprobat documentatia tehnico-economica
$i indicatorii tehnico economici ai investifiei ,.Sistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului
17, Solutia tehnica aprobati a fost cea a construirii unor platforme subterane de colectare selectivi a deseurilor care
permitea colectarea separatd a deseurilor menajere pe 4 fractii - astfel cum era obligatia prevazutd in actele
normative in vigoare la vremea respectivd: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicati. cu
modificarile §i completarile ulterioare - art. 14, alin. (1); Legea nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si
completirile ulterioare — art. 2, alin. (5).

Astfel cum rezulta din dispozitiile art. 9, alin. (1), lit. h) din Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare si din dispozitiile art. 16,
alin. (1), art. 17, alin. (3) si alin, (5), lit a)-¢), art. 60, alin. (1), lit. A, lit. g)-h) din Ordonanta de urgenti
nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, autoritatile publice locale au obligatia de a implementa sisteme de
colectare separatd a deseurilor. Sistemele de coleclare separati a deseurilor reprezinti un ansamblu de
constructii, instalatii i echipamente specifice destinate prestarii serviciului public de salubrizare care,
potrivit art. 4 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicati, cu modificarile
51 completérile ulterioare, intrd in componenta sistemului public de salubrizare; drept urmare, lucririle de
realizare a acestor platforme reprezintd lucréiri de dezvoltare a sistemului public de salubrizare si, in
conformitate cu dispozitiile art. 4, alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,
republicaté (r2), cu modificirile si completarile ulterioare, sunt lucriri de utilitate publica.

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului | nr. 227/2018 a fost aprobati documentatia tehnico-
economica §i indicatoni tehnico-economici ai investitiei ,,Sistem de colectare selectiva a deseurilor la
nivelul Sectorului 17, Potrivit studiului de fezabilitate aprobat, urmeaza a se construi 1973 de platforme
pe 970 de amplasamente (pe un amplasament se pot construi una sau mai multe platforme), fiecare
platforma ocupand efectiv ceca. 17 mp.

Potrivit Hotérarii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/2019, Directia de Utilitdti Publice,
Salubrizare gi Protectia Mediului Sector 1 are ca atributii privind colectare selectivi a deseurilor.

Pe masuréd ce se s-au identificat amplasamentele, s-a procedat la parcurgerea etapelor prevazute de
lege pentru autorizarea si executarea lucrdrilor.

Potrivit art. 1, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucririlor de constructii,
republicatd (r2), cu modificirile si completarile ulterioare ,, Executarea lucrdrilor de constructii este
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permisd numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiinfare, emisd in condititle prezentei legi,
la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau constructii - identificat prin
numdr cadastral, in cazul in care legea nu dispune alifel” Prin urmare, pentru ca Directia de Utilitati
Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1 s poatd solicita si obfine autorizatiile de construire
aferente punctelor de colectare selectivi a deseurilor, trebuie si detind un drept real asupra terenurilor pe
care se realizeazi constructiile respective, drept care sa ii permita totodata realizarea de investitii publice
pe terenurile respective.

Adoptarea proiectului de hotirare conduce la implementarea mai rapida a proiectului de investitii, la costuri
rezonabile in actualele condifu de piagi.

Avind in vedere ca Directia de Utilitayi Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1 nu detine
un drept real asupra acestor terenuri, identificate ca fiind pretabile amplasirii platformelor de colectare
selectiva a deseurilor prevazute in studiul de fezabilitate aprobat prin Hotardrea Consiliului Local al
Sectorului 1 nr. 227/2018, aceasta institujie nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a solicita
si obtine autorizatiile de construire necesare executirii acestor platforme si, implicit, nu poate asigura
conditiile executini platformelor respective.

Tinand sema de prevederile art. 300, alin. (1), lit. e) si de cele ale art. 350, alin. (2), lit. d) s1 e) din
Ordonanta de urgentd a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, singura modalitate legald prin care Directia de Utilitati Publice, Salubrizare si
Protectia Mediului Sector 1 poate detine un drept real asupra terenurilor, care sa-i permita realizarea de
investifii pe aceste terenuri, este aceea de a exercita in numele consiliului local dreptul de administrare a
acestor terenuri.

art. 136, alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicati;

art. 858-B61 si art. 866-868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificirile
51 completarile ulterioare;

art. 285-287 si art. 297-300 din Ordonanta de urgentd a guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

art. 4, alin. (2), lit. a), art. 9, alin. (1), lit. h) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/2006, republicata, cu modificarile si completinle ulterioare;

art. IV, alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea 5i completarea Legii serviciului de
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

art. 4, alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata (r2), cu
modificarile si completirile ulterioare

art. 1, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii,
republicati (r2), cu modificirile si completirile ulterioare;

art. 16, alin. (1), art. 17, alin. (3) si alin. (), lit a)-e), art. 60, alin. (1), lit. A, lit. g)-h) din Ordonanta
de urgenti nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

Avand in vedere:

a) Hotérdrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 308/1999 privind trecerea unor
terenuri in administrarea administratiilor domeniului public ale sectoarelor 1-6;
b) Hotardrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 82/2015 privind aprobarea

Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in
Municipiul Bucuresti;

c) Hotdrirea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr, 260/01.09.2021 privind aprobarea
planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti:
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d) Hotidrirea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018 pnvind aprobarea documentatiei
tehnico-economice pentru realizarea investitiei .,Sistem de colectare selectivd a deseurilor la nivelul
Sectorului 17
€) Hotirirea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/2019 privind aprobarea infiin{érii, organizarii
si functiondrii unui serviciu public de interes local denumit Directia de utilititi publice, salubrizare si
protectia mediului Sector 1, cu personalitate juridicd, a cérui activitate unica de salubrizare va fi cea de
sortare, cu modificarile si completiirile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform prevederilor Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016, la art. 9 alin. (4), se menjioneaza ci
“Documentafia de avizare a lucrarilor de interventii se aprobd potrivit competenielor stabilite prin Legea
nr. 300/2002, cu modificdrile si completarile wlterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare .

Totodatd, la art. 5 alin. (4) se precizeazd ci ..Elaborarea proiectului tehnic de execulie este
conditionat’ de aprobarea prealabild a indicatorilor tehnico- economici si emiterea aultorizatiei de
construire/desfiiniare a executdrii lucrdrilor .

Astfel, conform art. 129 alin. (4) hit. d) din Ordonanta de Urgenia a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare, Consiliul Local in exercitarea atributiilor

privind dezvoltarea economico-sociald “aprobd, la propunerea primarului, documentayiile
tehnico-cconomice pentru fuerdri de investitii de interes local, in condijiile legii™

Avind in vedere art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind privind finantele publice locale, cu
modificérile si completdrile ulterioare, (4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere,
actualizeazi si aprobi valoarea fiecirui obiectiv de investifii nou sau in continuare, indiferent de sursele
de finan{are ori de competenta de aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de prejuri. Aceasta
operatiune este supusa controlului financiar preventiv propriu.”

Prin documentatia de avizare a lucririlor de interventii elaboratd, Adoptarea proiectului de hotarére
conduce la implementarea mai rapida a proiectului de investitii, la costuri rezonabile in actualele conditii de piata.

Temeiul juridic detaliat in preambulul hotérarii, in spefa:

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finaniele publice locale, cu modificarile i completirile ultericare;

-Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile §i completirle
ulterioare:;

-Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanja de urgenid nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificirile §i completarile
ulterioare;

-Hotirarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri
publice;

-Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finanjate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european si
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile 51 completirile ulterioare;
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-Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deseurilor, Axa Prioritara 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condifi de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numarului depozitelor
neconforme §i cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roménia, Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;

-Hotaréirea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)

-Hotirirea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2018 privind aprobarea documentatiel
tehnico-economice pentru realizarea investitiei ..Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul
Sectorului 17,

art. 139, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. k) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completdrile ulterioare

Subliniem faptul ci, prin raportare la atributiile conferite prin Regulamentul de Organizare i
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului, Directia Juridicd, Legislatie, Contencios
Administrativ - Serviciul Legislatie si Avizare Contracte nu se pronuntii asupra aspectelor financiare,
tehnice sau de altii naturd cuprinse in documentul avizat sau semnat, pentru identitate de ratiune, rezultand
cd nici nu emite puncte de vedere/rapoarte de specialitate ce vizeaza aspecte de ordin economic, tehnic
sau de alti natura.

Prin prezentul Raport de specialitate, Directia Juridicd, Legislajie, Contencios Administrativ
avizeaza :

- FAVORABIL pentru Proiectul de Hotéirdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare selectivd a degeurilor la nivelul Sectorului
1”" si privind aprobarea participdrii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obfinerii unei finantari
nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 —
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
3.1 — Reducerea numarului depozitelor neconforme i cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a
deseurilor in Roménia si supune spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu
recomandarea privind respectarea normelor de tehnicd legislativa , in sensul adaptimi preambulului
proiectului prin redactarea actelor normative ce constituie temeiul acestuia insiruite fara a fi numerotate
sau prefatate de litere.

DIRECTOR EXECUTIV
MURESAN MIRONA-GIORGIANA
[ ' N R,

Nume Prenume Functia Semniitura Intocmit/avizat | Data
Moja Beatrice Sef Serviciu  Legislatie Avizat/ Intocmit | 04.05.2022
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pentru proiectul de hotdrdre a Consilinlui Local al Sectorului 1 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,Sistem integrat de colectare selectivi a
deseurilor la nivelul Sectorului 17 5i privind aprobarea participdrii Sectorului 1 cu acest proiect in
scopul obtinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul Programului Operafional Infrastructura
Mare 2014-2020, Axa priovitard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numdrului depozitelor neconforme §i
cregterea gradului de pregiitire pentru reciclare a deseurilor in Romdinia

Viazind Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti i Anexa
acestuia — Studiul de fezabilitate revizuit al obiectivului de investitii ,,Sistem de colectare selectiva a
deseurilor la nivelul Sectorului 17 si avind in vedere Hotirirea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
227/31.07.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea investitiei ,,Sistem

de colectare selectiva a deseurilor 1a nivelul Sectorului 1

"... Tinind seama ci proiectul de investitii a fost deja aprobat in anul 2018, in cadrul bugetului
aprobat sunt previzute credite de angajament si credite bugetare esalonate pentru anul in curs §i pentru
urmitorii 3 ani. In aceste condiiii, proiectul de hotarére poate avea urmitoarele influenta asupra
bugetului:

a) in cazul in care proiectul este acceptat la finantarea nerambursabila, alocarile din bugetul local pentru
acest proiect de investifii scad cu cca. 95%;

b) in cazul in care proiectul nu este acceptat la finantare, cresterea valorii de investitie va fi suportatd din
bugetul local, aceasta fiind repartizata aproximativ egal pe urmitorii 3 ani."

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare, am intocmit prezentul Raport de
Specialitate prin care propunem spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de hotérare
pentru proiectul de hotarire a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare selectivd a degeurnilor la
nivelul Sectorului 1™ si privind aprobarea participrii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obfinerii
unei finantdri nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa

prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condifii de management eficient al resurselor,

in conformitate cu prevederile Regulamentului European mr. 6792016 i a Bd. Banu Manta or. 9, Sectorul 1, Bucuresti; Cod 011222
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Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire

pentru reciclare a deseurilor in Roménia.

Directia Management Economic,

Director Executiv;
MARIUS RETRE
Intocmit: Functia Semndtura ' Data
Olga Balisescu Consilier Superior 04.05.2022
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Pentru proiectul de hotirire privind eprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului
de investitii , Sistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 1" si privind aprobarea
participarii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obginerii unei finantari nerambursabile in cadrul
Programului Operagional Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de
mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectival Specific 3.1 — Reducerea numdarului
depozitelor neconforme §i creyterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roméinia

Luind in considerare Referatul de Aprobare si Proiectul de Hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investifii ..Sistem integrat de colectare
selectivii a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea participarii Sectorului 1 cu acest
proiect in scopul obtinerii unei finantdri nerambursabile in cadrul Programului Operational
Infrastructurdh Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numaérului depozitelor
neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roménia,
in baza competentelor detinute am intocmit prezentul raport de specialitate.

Avénd in vedere:

~ necesitatea reala de a fi continuatd investifia aprobatd prin Hotararea Consiliului Local al
Sectorului 1 nr. 227/2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico economici ai investitiei , Sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivelul
Sectorului 17, (Solutia tehnicd aprobatd a fost cea a construirii unor platforme subterane de
colectare selectiva a deseurilor care permitea colectarea separatd a deseurilor menajere pe 4
fractii - astfel cum era obligatia prevazuta in actele normative in vigoare la vremea respectiva:
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicati, cu modificarile si completirile
ulterioare - art. 14, alin. (1); Legea nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare — art. 2, alin. (5).),
~ necesitatea reald de a actualiza documentatia tehnico-economica deja aprobatd, care sti la baza
acestei investifil, in functie de noile prefuri existente in piatd, stiindu-se ci actualizarea cu

indicii de prefuri nu acoperd cresterile preturilor la elementele de cost din constructii,

I:ri conlormitale éu pm\e:lrrile Regulameninlni Evropean nr. 6792006 si a

Legh or. 190 din 18 fulie 2018 privind maswri de punere in aplicare a Bd. Banu Manta or. 9, Sectorul 1, Bueuresti; Cod 011221
Regulamentutul (UE) 2006679 al Parlameniulol Evropean st al Consilialoi din Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06
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introducerea de noii solutii tehnice cu rol de a optimiza concret investitia, actualizarea valorii
de investitie,

demersurile deja intreprinse (la nivel contractual prin achizifii de servicii specifice,
reglementarea statutului terenurilor asupra carora se intervine, identificarea amplasamentelor
din domeniul public, pe care se pot realiza investitiile, obtinere de certificate de urbanism ete. -
nota: prezenta enumerare nu este limitativa)

identificarea oportunititii de a obline finantare nerambursabild a proiectului in cadrul
Programului Operational Infrastructurda Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 - Dezvoltarca
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
3.1 - Reducerea numarului depozitelor neconforme §i cresterea gradului de pregitire pentru
reciclare a deseurilor in Romania,

principiile de bazi care guverneazd activitatea in interes public: principiul oportunitatii,
principiul prix;}ritﬁ;ii interesului public, principiul legalitétii,

Impactul economic, social, asupra mediului, dar $i nevoia reald de finalitate a implementérii

acestul proiect cu rolul de a imbunatiti calitatea vietil in mediul urban,

avizim favorabil Proiectul de Hotiirare sus mentionat.

Nume Functia Semnatura Verificat/Intocmitt Data
Prenume
Bianca Arhitect Sef - Verificat 04.05.2022
BUZDUGAN |
Andrei Sef Birou Intoemit 04.05.2022
MARIN

in conformitate cu provederile Reaulamontulul European or, 6792006 i a
Legii nr. 190 din I8 fjulie 2018 privind miseri de punere in aplicure a
Regulamentului (UE) 2006679 al Parlamentuloi Enropean gi ol Consilinlui din
IT aprilie 2006 privind protectia persoanclor fizice in coen oo priveste
pre|lucrares datelor cu caracter persenul si privind libera circalnfie o acestor
date. vii informim 3 personadol Primariei Sectoraloi | cumpagte 80 respectd
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Nr.N./320/04 a5 2022

Raport de Specialitate la Proiectul de hotirire

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,Sistem
integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 1” si privind aprobarea participarii
Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obtinerii unei Sfinantari nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructuri Mare 201 4-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 —
Reducerea numirului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a
degeurilor in Rominia

Ludnd in considerare Referatul de Aprobare si Proiectul de Hotirdre privind aprobarea
documentafiei tehnico-economice revizuite a proiectului de investitii ,,Sistem integrat de colectare
selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 1” si privind aprobarea participirii Sectorului 1 cu acest
proiect in scopul obfinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul Programudui Operational
Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condifii
de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numdirului depozitelor
neconforme si cregterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Rominia

- in baza competentelor definute am intocmit prezentul Raport de Specialitate, dupd cum urmeazi:

Analizind Proiectul de hotirdre si inscrisurile anexate acestuia, reiese faptul ci, acesta a fost

elaborat luiind in considerare prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finaniele publice locale, cu modificarile §i completérile ulterioare;
- Legii serviciului de salubrizare a localititilor nr. 101/2006, cu modificarile si completérile
ulterioare;

- Hotérdrii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri
publice:

- Hoftarérii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuiclilor efectuate in cadrul
operatiunilor finanfate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european

§i Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificérile si completérile ulterioare:

o e - - i e

in mfnm:;[:!d? n;*‘edzﬁlgﬂ ;!;l!lmmml"l European or, 6792016 s Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti; Cod 011222
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- Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificdrile si completdrile

ulterioare:

- Ordonantei de urgen{a nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1022/02.09.2020 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii
de management integrat al degeurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in
condifii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea
numdrului depozitelor neconforme §i cregterea gradului de pregitire pentru reciclare a

deseurilor in Roménia, Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;

- Hotérarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea
Planului de gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti (2019-2025)

De asemenea, analizind prevederile Proiectului de hotérdre si a celor menfionate in cadrul
Referatului de aprobare, promovarea acestuia are drept obiectiv modificarea documentatiei tehnico-
economice pentru realizarea investitiei ,.Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului
1" aprobatd prin Hotardrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2018 care isi inceteaza
aplicabilitatea §i de de modificare a solutiilor tehnice care si conducd la diminuarea duratei de
implementare a proiectului astfel incéit sa se asigure atit respectarea obligatiilor legale ale Sectorului 1
in ceea ce priveste gestiunea deseurilor, cit si diminuarea costurilor pana la un nivel rezonabil.

In ceea ce priveste amplasamentul, asa cum rezultd din cadrul Studiului de Fezabilitate anexat
proiectului de hotérfre, investitia se va realiza in intravilanul Municipiului Bucuresti, Sector 1 si
vizeazd un numdar aproximativ de cca. 1.602 amplasamente (cu puncte de colectare supraterane),
dispuse in cadrul ariei administrative.

De asemenea, in cadrul Studiului de fezabilitate si in cuprinsul Referatului de aprobare in ceea ce
priveste regim juridic este mentionat faptul ci, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini initial

pentru elaborarea prezentului studiu, analiza situatiei juridice a terenurilor nu va fi ficuti in

aceastii etapd, dar acestea se vor amplasa pe domeniul public in proximitatea zonelor de locuit.

Prin studiul de fezabilitate au fost stabilite numérul amplasamentelor/punctelor de colectare posibile din

punct de vedere al existentei spatiului necesar cat si localizarea acestora la nivel de solutie.

inq;mwmil;[:e;: I:;njnji_ttﬁlgnﬁimlwgluh;l Igtr:wu ar ;791'1‘:]'6 si 4 Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti; Cod 011222
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Amplasamentele au fost alese in proportie de 100% in interiorul spafiilor verzi existente, a
spafiilor curtilor interioare a locuintelor colective sau institutiilor sau a celor imediat adiacente
imobilelor, astfel incdt probabilitatea definerii terenurilor in proprietatea / administrarea UAT sa fie cat
mai mare.

De asemenea, in cazul locatiilor pentru care in varianta inifiald (subterand) nu s-a identificat ca
fiind spatiu suficient s-a dispus realizarea unui punct de colectare suprateran in incinta inchisa.

De asemenea, in cadrul inscrisurilor mai sus mentionate, este mentionat faptul cd. in etapa
ulterioard studiului de fezabilitate pentru a evita amplasarea acestora pe terenuri care nu aparfin
domeniului public, se vor dispune mdsurdtori topografice §i emiterea de planuri de situatie cu
specificarea proprietarului terenului unde se va amplasa punctul de colectare a deseului.

Astfel, avind in vedere cele mai sus mentionate si finind cont de faptul ca, in cuprinsul
Proiectului de hotirére si inscrisurile atasate acestuia nu se face referire la un imobil anume pentru care
si fie necesara verificarea situatiei juridice actuale,

analizand toate documentele prezentate, in conformitate cu prevederile art, 136, alin (3), lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu modificarile §i completarile ulterioare, Directia
Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu §1 Registru Agricol PROPUNE spre dezbatere Consiliului Local al
Sectorului 1 Proiectul de Hotardre privind aprobarea documentatiei telnico-economice revizuite a
proiectului de investitii ,, Sistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 1" si
privind aprobarea participarii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obtinerii unei finantiri
nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructurié Mare 2014-2020, Axa prioritard
3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul
Specific 3.1 — Reducerea numirului depozitelor neconforme si cregterea gradului de pregitire pentru

reciclare a desenrilor in Romania.
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Studiu de fezabilitate ,.Sistem de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului 17 - revizuit

1 Informatii generale

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Sistem de colectare selectivi a deseurilor 1a nivelul Sectorului 17 - revizuire

1.2 Ordonator principal de credite / investitor

Primarul Sectorului | al Municipiului Bucuresti.

1.3 Ordonator de credite (secundar / tertiar)

Directorul General al Directiei de Utilitati Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector |

1.4 Beneficiarul investifiei

Directia de Utilitati Publice, Salubrizare 51 Protectia Mediului Sector 1,

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

5.C Volftech Eng 5.R.L.

Str. Sovata, nr. /A, bloc PB23, Et. 1, Ap. 4, Oradea
+4) (0)744 796 707; ~40 (0)359 780 158
office@volfiech.ro

pr.platfrome.sl{@wvolftech.ro
1.5.1 Personal

Sef Protect — Ing. Mihai LUPAU
Arhitect — Arh. Viad ILUNIAN
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2 Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului
de investitii

2.1 Concluziile studiului de prefeiabilitate (In cazul in care a fost elaborat
in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovirii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate i propuse spre analiza

Tinind seama i, potrivit HG nr. 907/2016, investitia nu constituie un proiect major (valoarea estimati a
acesteia nu depliseste 50 milioane de euro), nu a fost necesara elaborarea unui studiu de prefezabilitate.

Studiul privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate i propuse spre analiza este realizat in cadrul prezentei
documentatii tehnico-economice.

Prin cerintele formulate de citre Beneficiar s-au stabilit urmitoarele obiective de investitii:

Se vor realiza puncte gospodiresti urbane (PGU) destinate colectirii selective a deseurilor menajere
pe minim 4 sau 5 fractii, conform organizirii serviciului de salubrizare.

Un PGU va fi previizut cu minim 5 (cinei) containere, in vederea posibilititii colectarii selective inclusiv pe
5 (cinci) fractii, avand in vedere noile prevederi legislative care se vor implementa pe perioada de executie
a proiectului.

in funciie de calculul de capacitate, fiecare PGU va deservi un grup clar de utilizatori. Accesul la PGU se va
face pe baza unui sistem electronic de acces (card sau similar). Astfel, un utilizator care nu detine cheia de
acces nu va putea folosi punctul de colectare pentru aruncarea gunoiului (in cazul celor arondate asociatiilor
de proprietari — a se vedea Anexele prezentului document).

Containerele cu care este dotat un PGU trebuie s respecte standardele astfel incét acestea sii fie compatibile
cu sistemele de golire existente pe autocamioanele de colectare,

Autocamioanele de colectare vor fi dotate cu sistem electronic de inregistrare si cntarire a fiecirui container.
Containerele vor fi astfel dotate cu cip electronic ce cuprinde informatiile necesare monitorizarii (adresa,
volum, utilizator, fractie de deseuri destinata, etc).

Containerele speciale de compostare la sursa vor fi predate, la cerere, utilizatorilor in principal locuitori la
case individuale, dar si asociatii de proprietari din blocuri.

Containerele vor fi utilizate pentru compostarea deseurilor biodegradabile / compostabile (deseuri verzi), in
scopul reducerii cantitatii de deseuri generate si implicit colectate cu autogunoierele. Se urmareste ca prin
acest sistem sa se reduca cantitatea de deseuri menajere cu cel pufin 50% din deseurile compostabile generate
in zonele de locuinte individuale.

Nevoile actuale impun solicitari specifice. Investitia trebuie sa determine urmétoarele:

= Conformarea integrala cu legislatia aplicabila

»  Organizare superioard a serviciului de salubrizare, compatibila cu necesitatile actuale, prin aplicarea
sistemelor electronice de monitorizare si implicit de gestionare

Limitarea totali a accesului uman la deseuri
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=  Reducerea impactului asupra sanftitii publice

*  Cresterea atractivititii urbane prin eliminarea mirosurilor, rozitoarelor, animalelor fird stipdn,
insectelor, etc, din jurul acestor puncie de colectare

Pentru solutionarea caietului de sarcini §i temei de proiectare au fost analizate urmatoarele sisteme,
actualizate conform noii legislagii:

A.  Colectare pe 4 fractii

Colectarea selectiva pe 4 fractii (hirtie/carton, plastic, metal, sticld) ar fi fost una dintre optiunile analizate,
dar avand in vedere ca prin aceasta se poate asigura respectarea legislatiei in vigoare doar la nivelul anului
2022 si pand la 31.12.2023, nu poate sa fie analizata aceasta optiune,

B.  Colectare pe 5 fractii

Colectarea selectivd pe 5 fractii (hirtie/carton, plastic, metal, sticld, biodeseuri) este una dintre optiunile
analizate, avind in vedere ci aceasta asigura respectarea legislatier care va fi obligatorie incepind cu
31.12.2023, iar implementarea intregului sistem de colectare selectiva a deseurilor 1a nivelul Sectorului 1 nu
se poate realiza pana in 31.12.2023, astfel ca solutia analizata prezinta ca singura optiune colectarea selectiva
pe 5 fractii - hrtie/carton, plastic, metal, sticli, biodeseuri.

2.2 Prezentarea contextului, politici, strategii, legislatie. acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Prezentul proiect este un proiect prioritar pentru dezvoltarea durabild a Municipiului Bucuresti — Sectorul 1.
Continuarea procesului de integrare in mecanismul Uniunii Europene impune coordonarea politicilor
economice, sociale si de mediu ale Romdniei cu cele ale tirilor membre ale Uniunii, solicitind noi forme de
planificare si de management a resurselor existente si a celor puse la dispozitie prin programele operationale
si regionale.

Conform strategiei Europa 2020, Uniunea Europeand doreste o crestere inteligentd, ecologicd si favorabila
incluziunii bazatd pe 3 mari directii: cregterea inteligentd, cresterea durabild si cresterea favorabild
incluziunii. Municipiul Bucuresti — Sectorul 1, in concordantd cu strategia Europa 2020, doreste, de
asemenea, o crestere sustenabild si durabild necesarii dezvoltirii pe termen lung. Cresterea durabild este
influentatd de calitatea mediului si, implicit, de calitatea de serviciilor publice de salubrizare.

Conform Cartei de la Leipzig, in cadrul unei politici integrate de dezvoltare urband, considerim ci
urmdtoarele strategii de actiune au o importanta capitald pentru dezvoltarea Sectorului 1 - Bucuresti, Astfel,
crearea si asigurarea unor spatii publice de buni calitate este influentata si de relocarea in subsol/suprateran
inchis a spatiilor de colectare a deseurilor,

Acest proiect vizeazd si regenerarea urband, urmdrind prin acest obiectiv imbundtifirea imaginii
municipiului/sectorului. Regenerarea urbana presupune wvalorificarea patrimoniului local, Dezvoltarea
durabila gi Eco eficientd a Sectorului 1 - Bucuresti presupune realizarea unei investitii pe termen lung, Acest
obiectiv specific presupune realizarea unei cresteri economice in armonie cu mediul inconjuritor astfel incat
generatiile viitoare de locuitori ai Sectorului | - Bucuresti s nu fie afectati de actiunile prezente.

Proiectul este inclus in Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare si functionare pe
termen mediu si lung a Serviciului Public de Salubrizare in Sectorul | al Municipiului Bucuresti (Hotdrdrea
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/2017) ; a fost aprobat in cadrul Adundrii Generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in Municipiul Bucuresti la
data de 08.04.2022; si vizeaza

»  Respectarea integrald a impunerilor de ordin legislativ in materie de protectie a mediului;

»  Respectarea integrald a impunerilor de ordin legislativ in materie de protectie a sindtitii populatiei dar
gi @ animalelor;

= Dezvoltarea sistemului administrativ (crearea de baze de date statistice, aplicarea hotardrilor locale), in
vederea elaboririi, modelarii si aplicirii unor politici publice pe termen mediu i lung cu privire la
domeniul gestionarii deseurilor,

La stabilirea proiectului au fost avute in vedere majoritatea sistemelor de colectare a deseurilor

menajere aplicate la nivelul altor localitifi — sisteme de colectare prin pubele / insule de colectare

subterane si supraterane. Avind in vedere necesitatea diminudrii valorii de investitie, asifel incét sa

fie suportata de citre Sectorul 1, prin prezentul documente se vor analiza doar sistemele de colectare

prin insule/puncte supraterane in incinte inchise.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor si fintelor cuprinse in legislatia din domeniu, in
strategiile nationale si municipale.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Tintele pe care autoritatea publica locala trebuie sa le atinga sunt stabilite in cadrul legislatiei europene si
nationale [OUG 92 / 2021 privind regimul deseurilor — legea care transpune prevederile Directivei (UE}
2018/851] astfel:

= saasigure colectarea separatd pentru cel putin deseurile de hdrtie, metal, plastic, biodegradabile si sticl
din deseurile municipale;

= sa implementeze, in vederea stimuldrii colectirii separate a deseurilor de la populatie, aplicarea
instrumentului economic «plateste pentru cat anncis;

s sapregiteascd pentru reutilizare §i reciclarea deseurilor municipale pentru 2023 de minim de 55 % din
deseurile generate, pentru 2030 de minim de 60 %, iar in 2035 de 65% - Rominia putind beneficia de
perioadd suplimentard de 5 ani pentru realizarea obiectivelor — pana in 2025 si respectiv pand in 2030,
rata de pregitire pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale si creascd la minim 50% si 60%
din greutate.

»  pregitire pentru reutilizare §i reciclare a deseurilor de ambalaje de min 63% (pand la sfargitul anului
2025) si de min 70% (péna la sfarsitul anului 2030 si pe urmatoarele materiale specifice, comparativ
cu tintele actuale:

Tabel Tinte pentru reutilizare si reciclare

Material ambalaje Tinta anterioari de Tinta propusi peniru Tinta propusi
reciclare 2025 pentru 2030
Sticla 60% 0% T75%
Hértie/carton 60% T3% 85%
Metal 50% 70% 5080 BO%/60%
{metale feroase’ {metale feroase/
aluminiu) aluminiu)
Plastic 22.5% 50% 55%
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15% 25% 0%

®  Tintd de reducere a volumului deseurilor stocate in depozite, la 10% din volumul total al deseurilor
municipale generate pand in 2035 - Roménia poate beneficia de perioada suplimentara de 5 ani, dar
trebuie sd asigure pdna in 2035, reducerea la 25% a volumului de deseuri municipale depozitate din
totalul generat.

Lemn

*  interzicerea la depozitare a deseurilor colectate separat,

=  sacolecteze separat biodeseurile, in vederea valorificarii acestora (compostare / fermentare anaeroba);
*  satrateze biodeseurile intr-un mod care asigura un inalt nivel de protectie a mediului.

® 53 incurajeze compostarea individuald in gospodarii.

Proiectul propus spre studiu este menit a contribui semnificativ la atingerea tintelor nationale. Un sistem de
colectare eficientizat este strict necesar in acest sens. Totodatd, prin implementarea unui sistem electronic de
acces, monitorizare / informare si control cantitativ, se vor putea pune in aplicare atét strategiile si hotarérile
adoptate la nivel local cat si mecanisme administrative modeme de suport.

Colectarea deseurilor se realizeaza in prezent prin diferite metode : containere mobile, puncte gospodiresti
de colectare supraterane deschise si ghene amplasate in camere speciale in interiorul imohilelor,

Containere mobile — acest mod de colectare este utilizat la case individuale cat si la locuinte colective de
dimensiuni mici. Totodats, modul de colectare se regiseste, partial, inclusiv la diferiti agenti economici si
institufii. Acest mod de colectare nu poate fi inlaturat datorita conditiondrilor de spatiu existente la locuingele
§i colective mici, mai ales in zonele centrale. De asemenea, casele individuale vor aplica in continuare
colectarea prin containere mobile (fard punct de colectare colectiv/icomun).

Puncte gospodiresti de colectare — acest mod de colectare ce se aplica in principal pentru locuinte
colective, institutii si agenti economici. Colectarea prin puncte special amenajate va fi de asemenea pastrata
ca si modalitate, fiind optima in conditiile existente. Structura constructiva si functionali a punctelor
gospodiresti de colectare colectiva vor face obiectul studiului.

Din perspectivi legala cit si a normelor locale. un punct de colectare a deseurilor trebuie sa indeplineasca
cel putin urm&toarele conditii:

Conditii de indeplinit

Platforma betonata a punctului de colectare sa fie
conectata la sistemul de canalizare si previizuti cu
sifon de scurgere, In cazul in care nu sunt asigurate
conditii de scurgere a apei provenite din ex-filtratii
sau a celei meteorice. platformele destinate pentru
depozitarea recipientelor de colectare selectiva a
degeurilor menajere vor fi previizute cu rigole de
preluare, racordate la reteaua de canalizare sau la
bazine de colectare etanse, care vor fi golite
periodic prin grija operatorului,

Punctele de colectare vor fi dotate cu containere
marcate in culorile stabilite potrivit legii, avnd
capacitatea de stocare corelata cu numéarul de
utilizatori arondati si cu frecventa de ridicare,
asigurind conditii de acces wusor pentru
autovehiculele destinate colectarii.

Observatii

Aceste condifii obligatorii prin lege conduc la
dificultati tehnice majore in constructia unui astfel
de punct. Majoritatea punctelor existente nu
respecta acesia obligatie legala.

In cele mai multe dintre cazuri, codurile de culori
nu sunt respectate, velumul nu este corelat cu
numarul de utilizatori, jar accesul nu este
restrictionat doar utilizatorilor arondati.
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Distanta minima de 10 metri intre fereastra
imobilului si punctul de colectare deseuri.
Pentru prevenirea utilizarii fird  drept a

containerelor de colectare a deseurilor municipale,
acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de
identificare realizat astfel incét sa nu poatd fi sters
firk ca prin aceasta operatie sa nu riménd urme
vizibile.

Mentinerea in stare salubrd, ventilarea, deratizarea,
dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare
revin persoanelor fizice si'sau juridice, in cazul in
care acestea se afli in spatii aparfinind
utilizatorului sau operatorului, in cazul cénd acestea
sunt amplasate pe domeniul public.

Operatorul de salubrizare va verifica, zilnic, starea
recipientelor de colectare, cele deteriorate sau cu o
stare de etanseitate necorespunzitoare fiind
inlocuite cu containere adecvate.

Mentinerea in stare salubra. ventilarea, deratizarea,
dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare
revin persoanelor fizice si/sau juridice, in cazul in
care acestea se afla in spatii apartindnd
utilizatorului sau operatorului, in cazul ciind acestea
sunt amplasate pe domeniul public.

Accesul la containerele de colectare a deseurilor,
recipiente amplasate pe platforma betonata aferenta
punctului de colectare, va fi restrictionat. De acesta
vor beneficia doar utilizatorii serviciului de
salubrizare,  reprezentantii  operatorului  de
salubrizare pe timpul prestarii serviciului $i
reprezentantii autoritdtii locale.

In multe cazuri, conditia legala nu poate fi
respectata datorita spatiului insuficient.

Aceasta misura este una de informare, fara impact
efectiv in utilizarea fara drept a punctului de
colectare.

Punctele de colectare clasice (platforme deschise)
atrag rozitoarele si insectele, iar degeurile sunt de
multe ori aruncate pe ldngd container sau
impristiate inafara containerelor de citre animale
sau oameni, etc.

Activitatea de verificare impusa nu aduce
rezultatele asteptate, deoarece costurile de inlocuire
sunt semnificative.

in conditiile actuale, punctele gospodiresti atrag
rozitoarele, insectele, genereaza infectii, 1ar
deseurile sunt de fiecare data impréstiate inafara
containerelor datorita vandalizirii acestora de citre
animale sau oameni, dar si datorita lipsei de
responsabilitate  a  utilizatorilor care arunca
deseurile in interiorul zonei si nu neapdrat in
container.

Restricfionarea accesului se poate face doar prin
mijloace tehnice care nu permit fortarea accesului
incinta  punctului  gospodiresc.  Simpla
imprejmuire s-a dovedit a fi ineficientd pentru
satisfacerea acestei obligatii.

in

Din punct de vedere legal, constructiv si de eficientd, punctele de colectare existents sunt dupa cum urmeaza;

= doar o parte sunt construite / amenajate pentru destinatia de colectare, restul fiind . infiintate™ prin
amplasarea de containere pe spatii libere (spatii verzi, parcari, alei, trotuare, etc);

=  majoritatea celor amenajate sunt amplasate pe platforme betonate, dar nu sunt conectate la canalizare i
apa, conform legii:

= dintre cele amenajate, majoritatea nu sunt imprejmuite fiind accesibile oricui, iar dintre cele imprejmuite

doar o parte sunt previzute cu cheie / lact pentru acces restricfionat / dedicat unui singur grup de
utilizatori;
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*  containerele existente nu respecta intotdeauna obligatia privind codul de culoare si cea privind
inscriptionarea;

®*  curitarea punctelor existente nu poate fi facutd in mod legal in majoritatea cazurilor decarece platforma
betonata impregnaté cu levigat nu este conectata la canalizare sau o basi de colectare a apei uzate pentru
ca spalarea cu apa sa fie permisa.

=  majoritatea punctelor de colectare au containere deteriorate / vandalizate, ciirora in multe cazuri le
lipseste capacul, iar verificarea de etangeitate nu poate fi facuta eficient.

Ghene tehnice (cu saw fard tobogan) — aceasta metoda de colectare este estimata a fi desfiintatd in viitor,
conform normelor nationale / locale existente. Studiul nu intervine asupra ghenelor existente, insd va crea o
infrastructura alternativa de colectare, prin containere sau puncte de colectare (in functie de aplicabilitate).

A, Efectele pe care le produce realizarea obiectului de investitie
Al Efectele negative in cazul realizarii obiectului de investitie

Acest obiectiv vine in sprijinul locuitorilor Sectorului | prin faptul ¢ prin acest sistem se pastreazi curitenia
$i se elimind mirosul in zona in care se aruncd deseurile, iar gunoiul este colectat de operatorul de salubritate
prin scoaterea containerelor din incintele speciale inchise.

Practic gunoiul/deseul este depozitat intr-o incinta inchisa. pdstrat in conditii igienice §i cu acces limitat.

Punctul de colectare suprateran este cu o cutie inchisi cu spatiu cat mai limitat in care se depoziteaza
containerele si nu permite deversarea deseurilor pe pardoseala, deoarece intre acestea §i pereli neexistind
spatiu suficient. )

Prin amenajarea acestor puncte de colectare supraterane inchise se elimina imprastierea deseurilor, a
focarelor de infectie din jurul pubelelor, a mirosului, nu permit accesul rozitoarelor in incinta de depozitare
a deseurilor,

Lipsa accesului la deseuri ingreuneaza accesul insectelor si reduce semnificativ prezenta acestora in jurul
punctului de colectare suprateran. iar operatia de dezinsectie se realizeazi intr-o incinta inchisa:

s se deruleard mult mai facil;

* efectele se mentin pe o perioada mult mai mare;

®  nu genereazd riscuri de sandtate pentru populatie si animale.

Avantajele reale care deriva din instalarea solutiilor supraterane in incinte inchise au fost prezentate in
diverse studii, implicind utilizatorii, gestionarii serviciului, produciitorii si institutele de cercetare
(Universitati). Cu aceste ocazii, au fost subliniate urmatoarele aspecte:

= de functionare;

* e siguranta;

®  igienico-sanitare;

=  estetico-ambientale;

= gconomice.

Sinteza principalelor avantaje care deriva din sistemele integrate de colectare a deseurilor:

= calitate: datorita tehnologiilor si calitatii materialelor selectate, produsele sunt unice;

* integrabilitatea: cficacitate mare in domeniul colectirii selective a deseurilor care poate fi
implementati in pasi succesivi;
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= estetica: plicute la vedere, punctele de colectare moderne respecta ambientul urban, devenind o
adevaratd piesa de mobilier urban;

» jgiena: asigurind colectarea deseurilor in cantitatea §i calitatea dorita, se elimina problema mirosurilor
urate, pentru un interval mare de timp:

»  siguranta: punctele de colectare supraterane in incinte inchise sunt sigure si nu devin bariere restrictive
pentru batrani (existenta pedalei de deschidere a sistemului de insertie). Va creste si siguranta in
circulatia stradald, deoarece nu existd riscul ca dupd golire containerele sa fie depozitate pe trotuar de
unde si ajunga accidental pe carosabil, sau chiar sa incurce circulatia pietonali;

= usurinta utilizirii: 0 mare simplitate in folosire, accesibil pentru batrdni (existenta pedalei de
deschidere a sistemului de insertia);

= pecuperarea: se elimina pericolele actelor de vandalism si incendiere datorita tehnologiilor testate;

»  personalizarea: atit gurile de inciircare, cit si culoarea de finisaj se pot personaliza, la alegere;

= dotirile de serie pot fi ulterior imbuniititite cu alte componente suplimentare specifice.

A2 Efectul negativ in cazul nerealizarii obiectivului de investitii

Absenta unei infrastructuri si pastrarea sistemul vechi de colectare a degeurilor reprezintd o bariera in
implementarea colectarii separate la sursa de generare a deseurilor, care ar putea ridica taxa de reciclare a
deseurilor.

Conform planului de gestionare a degeurilor din Municipiul Bucuresti perioada 2019-2025, optiunea de
infiintare de puncte de colectare plurifamiliale (subterane si supraterane) este una din optiunile selectate, in
cazul blocurilor.

2.4 Analiza cererii de bunuri §i servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Serviciul de salubrizare in general si gestionarea deseurilor in special, reprezintd servicii vitale pentru
localitati.

Cu privire la evolutia cererii aceasta este direct proportionald, in privinta deseurilor municipale si nu numai,
cu indicele de generare a deseurilor care se afla in permanenta crestere. Cantitdtile unitare de deseuri generate
cresc odatd cu cresterea nivelului de trai / cresterea economica. De asemenea, populatia generatoare
(locuitorii §i agentii economici) este in crestere — creglerea suprafetei locative si de birouri generatd de
dezvoltarea imobiliars, a condus permanent la cresterea populatiei generatoare.

Cu referire la natura investitiei si durata de viata minima uatd in calcul, de 10 ani, aceasta va fi dimensionati
astfel fncat sa concureze cu dinamica urbana referitoare la cresterea populatiei, dar mai ales cu indicele de
generare aflat in crestere.

Conform Eurostat, in Europa, indicele mediu de generare a deseurilor municipale per capita este de 505 kg
/ loc/ an si anume 1,38 kg / lo¢ / zi (Municipal waste statisiics - Statistics Explained (europa.eu) - Municipal
waste statistics). Pentru dimensionarea corecta a investitiei astfel incat aceasta sa raspundi nevoilor pe
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termen |ung (10 ani). se va lua in calcul un indice de generare mediu european, masurat in unititi urbane
similare si anume un indice de 1,40 kg / loc / zi.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectiv general investifie — Asigurarea respectarii impunerilor legislative referitoare la serviciile publice,
Cresterea atractivititii urbane prin modemizarea si sistematizarea utilitatilor serviciilor publice.

Investitia propusi contribuie la obiectivul general prin atingerea urmitoarelor componente ale acestuia:

Asigurarea respectérii legislatiei

o Solutiile tehnice alese vor respecta toate obligatiile legale impuse prin lege.
Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei prin:

o Integrarea constructiva a utilititilor urbane din perspectiva arhitecturala si functionala;
Q Eliminarea riscurilor adresabile sanatdtii populatiei si animalelor:

o imbunatéirea calitatii aerului prin reducerea emisiilor:

o Reducerea disconfortului generat de sistemele actuale de a deseurilor.

Cresterea semnificativa a gradului de protectie a mediului;

Dezvoltarea capacitafii administrative de raspuns la problematica publica, prin introducerea de sisteme
electronice de masurare, monitorizare / informare si control;

Obiective specifice investitiei — Imbunatdtire infrastructurii de gestionare a deseurilor prin:

Infiintarea de puncte de colectare a deseurilor cu amplasare Tn suprateran in incinte inchise;

Crearea unei infrastructuri electronice, hardware si software, de acces, monitorizare/informare si control
a sistemului de colectare a deseurilor menajere;

Imbunitatirea colectdrii selective in vederea atingerii tintelor stabilite de legislatie, prin:

o Dezvoltarea si eficientizarea infrastructurii de colectare;
a Derularea de campanii de informare §i constientizare a utilizatorilor:
o Adoptarea de masuri administrative complementare de gestionare a serviciului de salubrizare.

Reducerea cantitdtii de deseuri generate (deseurile colectate efectiv de catre operatori de la utilizatorii
serviciului) prin dotarea utilizatorilor cu unititi de compostare la sursa a deseurilor biodegradabile -
~Compostare in curte”.

Eliminarea depozitirii necontrolate la sursi;

indeplinirea tintelor propuse. O atentie deosebitd trebuie si se acorde in continuare tintelor referitoare
la deseurile de ambalaje, la deseurile electrice si electronice si asigurarea prezentei investitii pentru
infrastructura necesard redirectionarii deseurilor biodegradabile de la depozitare;

Colectarea separati $i transportarea citre instalatiile de valorificare a deseurilor pe 5 fractii catre
statiile de sortare,

Asigurarea unei infrastructuri in vederea atingerii indicatorilor minimali prezentati la cap. 5.4.2
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3 Identificarea, propunerea §i prezentarea a minimum
doud scenarii / optiuni tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitil

Prin prezentul studiu de fezabilitate s-au analizat doud scenarii in ceea ce privesc solutiile pentru puncte de
colectare supraterane. in ambele scenarii pentru zonele unde s-au identificat posibilitatea de a amplasa
punctele de colectare subterane (din studiul de fezabilitate initial elaborat in anul 2018), in cazul de fatd se
vor realiza punctele de colectare supraterane, determinate ca 5i numar in Anexele prezentului document. De
asemenea, in ambele scenarii pentru zonele unde nu s-au putut amplasa punctele de colectare subterane (din
studiul de fezabilitate initial elaborat in anul 2018 - spatiu insuficient, risc de aviz negativ datorita existenjei
unei refele subterane), se vor realiza punctele de colectare supraterane, determinate ca §i numir in Anexele

prezentului document.

Avand in vedere cele determinate din analiza anterioard (si din Anexele prezentului document), analiza
comparativa a scenariilor include urmétoarele scenarii:

= Scenariul 1 - 10,269 module din metal de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 5 fractii cu
containere de 1,1 me, impértite astiel:

2

]
o)

2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
1 container de 1,1 me — hirtie/carton,

2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
| container de 1,1 me — plastic/metal;

1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
| container de 1,1 me — deseu rezidual,

1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
1 container de 1,1 me — bio-deseuri;

1.659 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei de sticla
cu 1 container de 1,1 mc;

Sistem electronic de acces si monitorizare;

20,000 de compostoare individuale.

»  Scenariul 2 — 4.305 module din beton de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 4 fractii cu
containere de 1,1 mc §i 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus langd punctul de
colectare supraterand, impartite astfel:

=]

e

2.318 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
2 containere de 1,1 me — hartie/carton §i plastic/metal;

1.987 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
2 containere de 1.1 mc — deseu rezidual si bio-deseuri;

1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus langd punctul de colectare
supraterand;

Sistem electronic de acces si monitorizare;

o 20,000 de compostoare individuale.
Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(f) se vor prezenta:
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3.1 Particularitati ale amplasamentului

Avand in vedere specificul obiectului prezentului Studiu de Fezabilitate, amplasamentele urmeazi a fi
identice pentru toate scenariile ce urmeazi a fi prezentate, — Scenariul 1 si 2.

3.1.1 Descriere amplasament

A. Localizare — extravilan / intravilan

Investitia se va realiza in intravilanul Municipiului Bucuresti, Sector 1. Investitia vizeazi un numir
aproximativ de cca. 1.602 amplasamente (cu puncte de colectare supraterane). dispuse in cadrul ariei
administrative, listate in detaliv in cadrul Volumului 2 — Piese Scrise - Anexe,

B. Suprafata terenului / Dimensiuni
B.1 Scenariul 1

Scenariul 1 - 10.269 medule din metal de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 5 fractii cu
containere de 1.1 me, impértite astfel:

* 2318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu 1
container de 1.1 me — hartie/carton;

* 2318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu |
container de 1.1 me — plastic/metal;

*  1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu |
container de 1,1 me — deseu rezidual;

= 1987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu |
container de |, | me — bio-deseuri;

*  1.659 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei de sticla cu |
container de 1.1 me;

Suprafata terenului ocupat de fiecare modul din metal de punct de colectare suprateran este de cca. 2,30 mp.

Prin prezentul studiu se propune realizarea a 10.269 module din metal de puncte de colectare ocupénd o
suprafata totala de cca. 23.618,70 mp.

Suprafata totala estimata a fi ocupata este una aproximativd, luind in considerare ca prin studiul de
fezabilitate nu au fost stabilite in mod detaliat amplasamentul final al fiecarui punct de colectare suprateran
{al fiecArui modul din metal aferent fractiei colectate — hértie/carton, plastic’/metal, rezidual, bio-deseu,
sticla).

B.2 Scenariul 2

Scenariul 2 — 4.305 module din beton de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 4 fractii cu
containere de 1.1 me i 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus lingd punctul de
colectare supraterand, Timpdrtite astfel:

= 2318 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiel uscate cu 2
containere de 1,1 mc - hartie/carton 5i plastic/metal;
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= 1.987 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu 2
containere de 1.1 mc — deseu rezidual si bio-deseuri;

= 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus linga punctul de colectare supraterand;
Suprafata terenului ocupat de fiecare modul din beton de punct de colectare suprateran este de cca. 4.5 mp.

Prin prezentul studiu se propune realizarea a 4.305 module din beton de puncte de colectare ocupind o
suprafatd totala de cea. 19.372,50 mp, la care se adaugi suprafata containerelor de sticla de cca. 1.659
x 1,55 mp = 2.571,45 mp, adici un total de cca. 21.943,95 mp.

Suprafata totala estimata a fi ocupata este una aproximativi, luénd in considerare ca prin studiul de
fezabilitate nu au fost stabilite in mod detaliat amplasamentul final al fiecdrui punct de colectare suprateran
(al fiecarui modul din metal aferent fractiei colectate — hirtie/carton, plastic/metal, rezidual, bio-deseu,
sticla).

. Regim juridic — natura proprietiitii sau titlul de proprietate

Conform caietului de sarcini initial pentru elaborarea prezentului studiu, analiza situafiei juridice a
terenurilor nu va fi ficutd in aceasta etapd, dar acestea se vor amplasa pe domeniul public in proximitatea
zonelor de locuit. Prin studiul de fezabilitate au fost stabilite numarul amplasamentelor/punctelor de
colectare posibile din punct de vedere al existentei spafiului necesar cat §i localizarea acestora la nivel de
solutie.

Amplasamentele au fost alese in proportie de 100% in interiorul spatiilor verzi existente, a spatiilor curtilor

interioare a locuinielor colective sau institutiilor sau a celor imediat adiacente imobilelor, astfel incit
probabilitatea detinerii terenurilor in proprietatea / administrarea UAT sa fie cat mai mare.

De asemenea. in cazul locatiilor pentru care in varianta inifiald (subterand) nu s-a identificat ca fiind spafiu
suficient s-a dispus realizarea unui punct de colectare suprateran in incinta inchisé.

Avind in vedere cele de mai sus in etapa ulterioard studiului de fezabilitate pentru a evita amplasarea acestora
pé terenuri care nu sunt in proprietatea Beneficiarului (domeniul public), se vor dispune masuratori
topografice si emiterea de planuri de situatie cu specificarea proprietarului terenului unde se va amplasa
punctul de colectare a degeului.

3.1.2 Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si / sau cii de acces posibile

in vederea stabilirii de principiu a amplasamentelor propuse prin prezenta documentatie (studiu de
fezabilitate) s-au avut in vedere urmatoarele:

= Amplasamentul propus are acces pietonal §i pe o raza de cca. 15 m posibilitate de acces rutier pentru
autogunoiera - implicit acces pentru utilajele necesare in vederea amplasirii (buldo-excavator, macara,
ete.);

= S-a facut o inspectie vizuald, astfel incat punctul de colectare suprateran sa nu fie pozitionat peste unele
cimine de vizitare la utilitfitile aferente imobilelor;

= Acolo unde a fost posibil, amplasarea s-a flicut pe spatiile verzi adiacente imobilelor;

= in celelalte cazuri, amplasamentele au fost propuse pe trotuare, pentru ca regimul juridic al terenului sa
permitd amplasarea acestora,

=  S-a incercat pe cit posibil ca prin amplasarea punctelor de colectare supraterane si nu fie afectate
spatiile de parcare adiacente imobilelor;
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in zonele protejate istoric s-a avut in vedere amplasarea punctelor de colectare supraterane in zone
izolate vizual (ca de exemplu in spatele imobilelor, in lateralul imobilelor, pe striizi secundare, etc.)

in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise (ambele Scenarii prezentate), avind in
vedere ¢i acestea sunt independente ({ira fundatie) si nu este necesar a fi obtinuti o Autorizatie de
Constructie, ci doar existenta unui trotuar/parcare/spatiu verde in vederea amplasarii acesteia.

3.1.3  Orientari propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de interes

naturale sau construite

Conform Volumului 3 - Piese Desenate,

3.1.4 Surse de poluare existente in zonii

Construeiile propuse nu au functiuni ce pot fi afectate de surse de poluare.

Mu este cazul;

3.1.5 Date climatice si particularititi de relief

A,

Drate climatice

Din punct de vedere climatic Municipiul Bucuresti are urmatoarele caracteristici:

temperatura medie anuala a acrului este de 10-11°C; maxima absoluta +44°C ; minima absoluta -33.1°
£

temperatura medie anuala a solului +12,7°C cu maxima absoluta +27,3°C si minima absoluta
-4,3°C,

prima zi de inghet apartine perioadei 01.11-11,11. ;

ultima zi de inghet apartine perioadei 11.04-21.04. ;

numarul de zile senine este de 110-120/an;

numérul de zile cu ninsoare 20-25/an;

numirul de zile cu strat de zapadi 40-60/an ;

umezeala medie multianuald relativa a aerului 78,20%:;

media cantititilor anuale a precipitatiilor atmosferice este de 300-600 mm/m?; (cantitatea de precipitatii
exprimata in mm grosime strat de apa sau |/m2 /un strat gros de | mm corespunde unei cantititi de apa
de un litru repartizata uniform pe o suprafata de 1 m®);

cantitatea maxima absoluta de precipitatii in 24 de ore, inregistrati in 1941, 855 mm/m” ;
directiile, frecventa si vitezele medii ale vanturilor sunt:

o Est: viteza medie = 3,2m/s; frecventa =20%;

o Nord-Est; viteza medie = 3,5m/s; frecventa =23%;

o Vest: viteza medie = 1.8 m/s; frecventa =15%.

Asa, dupdl cum se poate observa prin modul constructiv al punctului de colectare subteran si suprateran acesta
nu este afectat de conditiile climatice ale zonei de amplasament.
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B. Particularitiiti de relief

Nu exista conditii speciale de amplasare, sigura conditie fiind aceea ca relieful in zona de amplasament sa
nu prezinte declivitati mari, iar in cazul celor supraterane sa nu prezinte declivitati deloc.

3.1.6 Existenta unor conditii in amplasament:

A, Retele edilitare in amplasament care necesita relocare/ protejare, in masura in care pot fi
identificate

in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise (ambele scenarii prezentate), avdand in
vedere ci acestea sunt independente (fird fundatie) si nu este necesar a fi objinutd o Autorizafie de
Consiruciie, existenta unor reelele edilitare nu poate sa fie afectata deoarece acestea se pot reamplasa la
nevoie fard prea mult efort atdt financiar cdt si tehnic.

B. Posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta condifiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie

Monumentele istorice cat si siturile de natura arheologica nu vor fi afectate de investitie.

Cu privire la zonele protejate, exista un numir de cca. 448 de amplasamente de puncte de colectare
supraterane ce au fost propuse in amplasamente in interiorul acestor zone.

Conditionarile specifice zonelor protejate sunt listate in Volumul 4 — Zone protejate istoric.

Die asemenea, in zonele protejate istoric s-a avut in vedere amplasarea punctelor de colectare supraterane in
zone izolate vizual (ca de exemplu in spatele imobilelor, in lateralul imobilelor, pe strizi secundare, etc.).

A se vedea si pet. 4.4.4. — A. Aspect arhitectural urban.

C. Terenuri care aparfin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine publica si
sigurantd nationald

in principiu, avind in vedere metodologia de selectic a amplasamentelor, aceste situaii nu ar trebui sa fie
incidente, astfel ¢ in etapa ulterioara studiului de fezabilitate pentru a evita amplasarea acestora pe terenuri
care nu sunt in proprictatea Beneficiarului (domeniul public), se ver dispune masuratori topografice §i
emiterea de planuri de situatie cu specificarea proprietarului terenului unde se va amplasa punctul de
colectare a deseului.

3.1.7 Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare

In cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise (ambele scenarii prezentate), avind in
vedere ci acestea sunt independente (fird fundatie) si mu este necesar a fi obtimutd o Autorizafie de
Construcie, prezentarea caracteristicilor geofizice ale terenului din amplasament nu au nicio relevantd.

Aviind in vedere cele de mai sus (ci in cazul puncielor de colectare supraterane nu se executd nicio lucrare
de infrastructurd) mai jos sunt prezentate doar caracteristicile generale geofizice ale Municipiului
Bucuresti.
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A,

Date privind zonarea seismica

Pentru evaluarea incirclirii seismice in Roméania probabilitatea de depasire in 50 de ani a actiunii seismice
de referintd pentru cerinta de evitare a pribusirii este PNCR=39%, perioada de revenire a misciirii seismice
de referintd pentru cerinta de evitare a priibusirii este TNCR=100ani {ULS). probabilitatea de depésire in 10
ani a actiunii seismice de referinta pentru cerinta de limitare a avariilor este PDLR=28% si perioada de
revenire a miscirii seismice de pentru limitarea degradirilor este TNCR=30ani (SL5). Zona se afld. tinind
seama de geologia profundi a amplasamentului. in zona de teren Z3 (tabel 3.1) avind perioada de control
(colt) a spectrului de raspuns Te=1.60s. Valoarea de virf a acceleratiei terenului pentru cutremur avénd
TNCR=225ani (ULS) este agR=0,30g.

Astfel, rezultd ¢ amplasamentul (Bucuresti) se afld intr-o zond cu seismicitate ridicata, caracterizeazi prin
urmitoarele valori: 8=1, Ta(S) = 0,32 sec, Te(S) = 1,60 sec, To(S) = 2,00 sec si spectrul de rispuns elastic
vertical unic care pentru zona Z3 se caracterizeazi prin urmitoarele valori: avg/agR=0,7, Tp(S) = 0,07 sec,
Te(S)= 0,72 sec. To(S) = 2,00 sec.

in ceea ce privesc incarcarile din zipadi, pentru amplasamentul constructiilor in cauzi, conform CR |-1-
3/2012, in functie de topografia amplasamentului, care este normald, coeficient de expunere este Ce = | si
intensitatea sarcinii date de zipad pentru Zona 2 (Bucuresti) este sk = 2,00kN/m2 (valoarea caracteristica
a incércarii date de zdpadd pe sol pentru o pericada de revenire IMR de 50 ani).

In ceea ce privesc incarcarile din vént, pentru amplasamentul constructiilor in cauzd, conform CR 1-1-
4/2012, pentru categoria [V a amplasamentului (Bucuresti), (zond cu densitate mare de constructii) in cauzi
z0=1,0 m, viteza vintului mediata pe 10 min. la 10m pentru intervalul mediu de recurenta de 50 de ani este
Uk =35m/s si presiunea de referinta a vintului mediatd pe |0min. la 10m cu L.M.R.=50ani este qref
=(,50kPa.

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice

Obiectivele studiate, puncte de colectare supraterane pot fi amplasate pe orice tip de teren. avénd in vedere
cii acestea se vor livra impreundl cu o placa de beton prefabricata.
Astfel, ¢ nu sunt necesare a se cunoaste natura terenului, presiunea conventionald si nivelul maxim al apelor
freatice.

Date geologice generale
Caracterizarea geologica si hidrogeologica a zonei Municipiului Bucuresti se bazeaza pe informatiile
preluate din documentatiile si literatura de specialitate.

Din punct de vedere geomorfologic. orasul este situat in Cémpia Bucurestivlui, (subunitate a Cimpiei
Vlasiei, la rindul ei subunitate a Campiei Romane), care se margineste la nord cu Campia Snagovului, la
sud cu Campia Calanului, la vest cu lunca Arges-Sabar, iar la est cu Cimpia Mostistei.

Se evidentiaza faptul ca viile Ddmbovitei si Colentinei, care stribat orasul de la NV la SE, impart Campia
Bucurestiului in trei zone relativ egale ca extindere, dar distincte ca varsta, denumite Campul Otopeni,
Cimpul Colentinei si Campul Cotroceni.

Altitudinea absoluta a acestor cdmpuri este cuprinsa intre 55 m si 95 m.

Energia reliefului este relativ redusa.
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Pantele actuale ale terenului mai accentuate (insd accesibile arterelor de circulatie) sunt localizate de-a lungul
malului drept al Ddmbovitei si in unele puncte ale malului drept al Colentinei, la racordarea cimpului inalt
cu lunca.

In trecut, orasul s-a dezvoltat in spatiul inter fluvial si in luncile celor doua riuri de ses, Dambovita si
Colentina, cu aspect general plan, care se identifica si individualizeazd cu usuringd, datorita cotelor mai
coborite ale terenului fata de suprafetele inconjuriitoare.

Lunca réului Ddmbaovita este mai dezvoltata, avind lafimi maxime 1,0 — 1,5 Km, in timp ce lunca riului
Colentina este mult mai ingust, dezvoltindu-se pe suprafete reduse, deoparte si alta a riului,

Este important de mentionat ca pe zona orasului Bucuresti s-au produs modificlri ale microreliefulu,
datorate excavatiilor realizate in scopul exploatiirii de materiale de constructie sau al amenajarilor edilitar
urbanistice.

Pe suprafata luncii Ddmbovitei au rimas citiva martori de eroziune, cu extindere locala, cum ar fi:
Promontoriul Gorgani, Dealul Patriarhiei, Dealul Mihai Voda, (care in perioada anilor 1980 — 1988 a fost
excavat in totalitate, pentru a seé executa Palatul Parlamentului, etc.).

Din punct de vedere geologic, evolutia Campiei Romane a fost urmdtogrea;

Dupd o lunga pericada de exondare, care a durat tot paleogenul, regiunea a functionat ca un bazin de
sedimentare in timpul Miocenului si Pliocenului.

In linii mari se poate afirma ca acest bazin a fost la inceput legat de mare, apoi s-a izolat, apa indulcindu-se
pana la stadiul de lac.

Prin colmatarea acestuia, in timpul cuaternarului, s-a ajuns la faza continentala actuala.

In forajul de la Filaret, (executat in anul 1906, pana la adancimea de 1008 m), Sarmatianul a fost interceptat
la adéncimea de 875 m si este reprezentat prin marne si argile.

Odata intrerupti legatura cu marea Sarmatica, peste depozitele Sarmatiene, se depun depozitele Pliocenului,
intr-un facies de mare pufin adéinca care este reprezentat prin toate etajele sale: Meotian, Pontian, Dacian si
Levantin (Romanian). '

In fundamentul Bucurestiului succesiunea stratigrafica pusa in evidenta de sondajul de la Filaret, este
urmatoarea.

= Meotian, mame si mame nisipoase, cu grosimea de 48 m, intre 827 m si 875 m.

s Pontian - marne 51 mame nisipoase, cu grosimea de 70 m intre 757 m si 827 m,

=  Dacian - nisipuri si mame nisipoase, cu strate de lignit. Are grosimea de 357 m, intre 400 m si 757 m
addncime.

=  Levantin - nisipuri cu rare strate subtiri de lignit. Grosimea este de 212 m, intre 188 — 400 m,

In tot timpul pliocenului aportul de material detritic a fost mare. Astfel in zona orasului Bucuresti, Pliocenul
are o grosime de 687 m.

In Pliocen, Cimpia Romana a avut un regim de geosinclinal, cu scufundare continua si acumulare simultana,
Acest geosinclinal avea axa in zona de maxima grosime a depozitelor pliocene, adica la nord de Bucuresti.

Diferenta de grosime a Pliocenului dintre Subcarpati si Bucuresti confirma ca zona orasului este agezatd pe
flancul de sud al geosinclinalului. acolo unde el ficea racordul cu Platforma Prebalcanica.
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In rezumat, se poate spune ca peste un fundament carpatic de geosinclinal in nord si prebaleanic de platforma
rigida in sud, s-a depus un pachet gros de peste 1000 m uneori, de depozite lacustre pliocene, care sunt apoi
cutate in nord, riméndnd necutate in sud.

SUBCARPATI
MW CANMIE CHEASLIL CAMPLA SSE
SUIESIENTA BUCURESTI BITRMNAS
1000 Raul Mol i el Eludal
I‘:ll;un;u Tnlumit Fﬂ“!hmm K@.‘u Dhuaare
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B 1.+ -
R}
14k | Platforma prebalcanica
0 = Quarermar
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Sectiune (simplificata) geologica structurala

Evolutia geologica a Chmpiel Romane in Cuaternar a fost definita pe baza interpretirii a cea. 10000 foraje
de prospectiune, concluzionandu-se urméatoarele:

La sférsitul Pliocenului, respectiv a Levantinului si inceputul Cuaternarului, in Cimpia Romana are loc un
intens proces de colmatare, in paralel insi cu intense miscért de subsidenié in partea sa estica si centrala,

Procesul de formare a uscatului s-a desfasurat de la sud-vest la nord-est.

Colmatarea lacului cuaternar a fost un proces lent, cu mlastini si riuri dezorganizate, in care s-au depus mari
cantititi de aluviuni.

In felul acesta se explica completa neordinduiala a acestor depozite.

Cuaternarul este reprezentat prin depozite aluvionare de cele mai variate tipuri: piemontane. deltaice. conuri
de dejectie, depozite de terasa, de lunca si lacustre, la care se adauga depozitele eoliene.

Peste toate aceste depozite s-au depus loessurile care au acoperit complet depunerile mai vechi &1 in care
rdurile ulterioare au sapat relieful actual.

In subsolul orasului Bucuresti s-an separat urmatoarele formatiuni litologice ale cuaternarului, denumite si
urmare a cerinjelor de proiectare “COMPLEXE sau STRATE TIP™;

1. Umpluturi, (sel vegetal si umpluturi antropice)
2. Complexul argilos - nisipos superior,

3. Complexul pietrisurilor de colentina,

4. Complexul depozitelar intermediare,

5. Bancul gros de nisipuri - mostistea,

6. Complexul marnos (lacustru; coconi)

7. Complexul pietrisurilor inferioare (de friitesti).
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Coloana litologica pentru Bucuresti

D. Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determiniirilor de laborator, amaliza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandiarile
pentru fundare si consolidiri, hdrti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupi caz

Mu este cazul, avind in vedere cele prezentate in capitolele de mai sus.

E. incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare
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Pentru definirea categoriei de risc geotehnic, mai jos s-a realizat o incadrare generala pentru zona
municipiului Bucuresti, conform normativului NP 074/2007 si s-au avut in vedere urmdtorii factori:

*  conditii de teren “terenuri medii * punctaj 3
= apa subterana “cu epuismente normale™ punctaj 2

clasificarea constructiilor dupd categoria de importanta  “redusa” punctaj 2
= yecindtit “risc major” punctaj 4
= pong seismica de caleul “Te=1,Tsec ag=030g" punciaj 2

Total punctaj 13 - Rise geotehnic moderat, categoria geotehnica 2.

F. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Cea mai mare parte @ municipiolui Bucuresti se incadreazi in bazinul hidrologic al raului Diambovita si
numai aproximativ o treime in bazinul hidrografic al riului Colentina.

Din punct de vedere hidrologic, structura permeabila a subteranului, prezinta interes prin cantonarea unor
resurse acvifere. valorificabile diferentiat prin foraje de captare de apa potabila si caracterizate dupa cum
urmeazi

*  apa freatica este cantonata in stratul aluvionar de la baza depozitelor argilo-loessoide, constituind asa-
numitul “acvifer de tip Colentina” (nisipuri cu pietrisuri), identificat si captat prin pufuri forate sau
sdpate la 6-12 m addncime, cu niveluri freatice stabilizate frecvent intre 8-10 m adéncime;

=  complexul acvifer de medie adincime este cantonat in structura de tip “multistrat™ a depozitelor
argiloase — nisipoase, cunoscuta prin identificarea si captarea prin foraje pe intervalul 25-70 m addncime
a “nisipurilor acvifere de Mostistea™, caracterizat printr-un prin debit captat de 2-3 /s,

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional —
arhitectural si tehnologic

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Al Descriere generali punct de colectare suprateran
Al Descriere generald — varianta supraterand din metal — Scenariul 1
Punctele din metal de colectare supraterana a deseurilor sunt o alternativa la punctele de colectare clasice,

reprezentate de tarcuri in interiorul cirora se amplaseazi containere/pubele.

Un punct de colectare din metal va fi prevazut conform anexei la prezentul document, avand in vedere ca
prezentul scenariu este selectat ca fiind optim.

Punctul de colectare din metal este compus dintr-un modul din metal in care este amplasat | container de 1.1
me amplasate suprateran si acesta va deservi un grup clar de utilizatori — zona de arondare a punctului de
colectare,

Avind in vedere cele de mai sus, 1 modul destinat colectiirii fraciiei vuscate - héirtie/carton, va contine 1
container destinal colectirii fractiei de hirtie/carton.
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Tot astfel, | modul destinat colectirii fractiei uscate — plastic/metal, va contine | container destinat colectirii
fractiei de plastic/metal, jar 1| modul destinat fractie umede — deseu rezidual va confine 1 container destinat
colectirii fractiei desen menajer, iar | modul destinat fractie umede — bio-deseu va contine | container
destinat colectdrii fracjiei bio-deseu.

Punctul de colectare din metal suprateran are urmétoarele elemente principale;

= incintd din panouri termoizolante protectie supraterana a containerelor;

*  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
= siructurd metalicd din inox insertie deseuri in containerele de 1,1 me;

®=  ugd acces frontal evacuare containere de 1,1 mc (acces restrictionat doar operatorului);

®  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.

Extragerea containerelor de 1.1 me, se va face prin partea frontald a punctelor de colectare supraterane fara
a mai fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avénd in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adapostite intr-o cutie
metalicd impermeabild, postament de beton sub containerele de 1.1 me — impermeabild) si cu acces
restrictionat / controlat atiit pe perioada utilizarii cat si pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar
a fi racordat la vreo utilitate. Asigurarea cu energie n vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotovoltaice / baterie iInmagazinare energie electricd panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din metal supraterane sunt executate cu respectarea HG 10292008 privind conditiile
introducerii pe piath a masinilor i vor fi insotite de documentatia aferenta (declaratie de conformitate,
mianual de instructiuni, etc).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesiti urmitoarele componente:
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Schitd varianta constructiva adfipostire 1 container de 1.1 me —un modul.

Pentru asemanarea cu solutia din Scenariul 2, s-a considerat ca 2 module cu 2 containere si formeze 1 grup
destinat colectarii fractiei umede si 2 module cu 2 containere si formeze 1 grup destinat colectirii fractiei
uscate, iar in cazul fractiel de sticld s se considere 1 modul cu un container de 1,1 me.
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Componentele principale ale unui modul din metal suprateran:

= structura metalica de rezistenta pentru sustinerea inchiderilor perimetrale realizate din panou
termoizolant;

= Cuvi din inox aruncare deseu previizutd cu deschidere i la pedal’ — fiird atingere cu mina;

s 1Jsade acces frontald in vederea golirii deseurilor de citre operatorul de salubritate;

»  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran i sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
= containere de 1,1 me;
= postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;

VEDERE VOLUMETRICA FATA
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VEDERL VO METRICA FATA

Al Descriere generald — varianta supraterand din beton — Scenariul 2

Punctele din beton de colectare supraterand a deseurilor sunt o alternativi la punctele de colectare clasice,
reprezentate de arcuri in interiorul cirora se amplaseazi containere/pubele.

Punctul de colectare din beton este compus dintr-un modul din beton in care sunt amplasate 2 containere de
1.1 me amplasate suprateran §i acesta va deservi un grup clar de utilizatori — zona de arondare a punctului
de colectare,

Avand in vedere cele de mai sus, 1 modul destinat colectirii fractiei uscate care va contine 2 containere, va
avea | container destinat colectirii fractiei de hartie/carton si | container destinat colectirii fractiei de
plastic/metal.

Tot astfel, avind in vedere cele de mai sus, 1 modul destinat colectarii fractiei umede care va contine 2
containere, va avea | container destinat colectarii fractiei reziduale si | container destinat colectirii fractiei
de bio-degen,

Punctul de colectare din beton suprateran are urmatoarele elemente principale:

®  cuva de beton prefabricat protectie supraterana a containerelor;

®  treapta realizata din beton prefabricat asigurare acces insertie deseuri;

*  structurd metalica insertie deseuri in containerele de 1,1 me;

= structurd metalicd evacuare containere de 1,1 me (acces restrictionat doar operatorului);

=  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

= sistern supraveghere video punct de colectare suprateran,
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Extragerea celor 2 containere de 1,1 me, se va face prin spatele punctelor de colectare supraterane fiird a mai
fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avand in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere addpostite in cuva
impermeabila, placa de beton sub containerele de 1.1 mc — impermeabild) si cu acces restrictionat / controlat
atét pe perioada utilizarii cét si pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar a fi racordat la vreo
utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza cu ajutorul
panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electric panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din heton supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piatd a maginilor si vor fi insotite de documentatia aferenta (declaratic de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesita nrmditoarele componente:

- = o= e [PRApl

Schiti varianta constructiva addpostire 2 containere de 1,1 me —un modul.
Fiecare punct va avea 2 sau mai multe module supraterane cu cite 2 containere de 1.1 mc.
Componentele principale ale unui modul din beton suprateran:
s structura metalica in vederea insertiei deseului cu sistem de acces controlat in vederea utilizini acestora.

Sistemul de insertie se va realiza dintr-o us cu sistem batant:

= treapta realizata din elemente prefabricate pentru acces pietonal la insertia deseului in containerele
aferente, iar imprejunimile se vor amenaja cu trotuar de acces/evacuare containere (acolo unde este
cazul);

s sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare | avertizare umplere containere / container punct de colectare.

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;

=  containere de 1,1 me;
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*  placa de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri:
A.2.1  Descriere generald - Container tip clopot colectare sticld

Container tip clopot colectare sticla:

®  cdpacitate 1.3 mc

=  material: polietilena

®  proiectat §i testat cu respectarea i in conformitate cu norma SR EN 13071-1-2008
= Previzut cu 2 orificii decupate (in linie)

=  Sistem de ridicare si golire in conformitate cu SR EN 13071-3

Avantaje

®  Usor de montat lingé punctul de colectare din beton suprateran
*  Rezistentd mecanicd mirita, corp rigidizat, fabricat din material pur virgin

=  Conferf rezistentd sporita la frig (poate fi utilizat in intervalul de -35°C si + 45°C), la raze UV umiditate
relativi de pana la 80%, altitudini de pana la 1800 m, conditii de expunere la praf, ploaie, noroi, brum.

zipada si inghet.
Fisii Tehnica
*  Container tip clopot pentru colectare deseuri selective 1.3 me
*  Proprietati : Clopot pentru colectarea deseurilor selective
*  lniltime : 1430 [mm]
= Diametru fa bazi : @1400 [mm]
*  Formi : Tronconica
= Grosime perete : min 4 [mm]
*  WYaolum utiltotal : 1.15/1.39 [mc]
*  Greutate proprie : aprox. 62 [kg]
= Sarcind utild : Minim 540 kg
= Culori : Verde
Acesla se va pozitiona astfel incat sa fie accesibil cu o masind special dotata pentru colectarea sticlei.

B. Destinatiec punci de colectare suprateran
B.1 Diestinatie - varianta supraterani din metal — Scenariul 1

Punctele de colectare din metal supraterane sunt destinate colectarii selective a deseurilor menajere, pe 2, 3,
4 sau 5 fractii, in functie de evolutia organiziirii serviciului de salubrizare. Astfel, un punct de colectare
supratcran este prevlzut cu mimm 5 containere care pot fi destinate, in functie de Regulamentul de
Salubrizare local, fractiilor de deseuri stabilite. Avind in vedere impunerile legislative (OUG 92/2021),
solutia luatd in calcul este colectarea pe 5 fractii: rezidual, plastic/metal; hiirtie/carton, biodegradabile
si sticla.

In prezenta documentatie punctele de colectare supraterane sunt destinate in principal serviciului public de
salubrizare a Sectorului 1 - Bucuresti, insa acestea (ca si principiu) pot si fie utilizate si in cadrul unor fluxuri
de deseuri diferite de cel al deseurilor menajere.
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B.2 Destinafie - varianta supraterand din beton - Scenariul 2

D.

Punctele de colectare din beton supraterane sunt destinate colectarii selective a deseurilor menajere, pe 2, 3
sau 4 fractii, in functie de evolutia organizarii serviciului de salubrizare. Astfel, un punct de colectare
suprateran este previzut cu minim 4 containere care pot fi destinate, in functie de Regulamentul de
Salubrizare local, fractiilor de deseuri stabilite. Avind in vedere impunerile legislative (OUG 92/2021),
solutia luati in calcul este colectarea pe 4 fractii: rezidual, plastic/metal; hirtie/carton, biodegradabile,
iar a 5-a fractie — sticla — si fie colectati cu ajutorul containerelor tip clopot.

In prezenta documentatie punctele de colectare supraterane sunt destinate in principal serviciului public de
calubrizare a Sectorului | - Bucuresti, insd acestea (ca si principiu) pot si fie utilizate $i in cadrul unor fluxuri
de deseuri diferite de cel al deseurilor menajere.

Colectarea selectivi — varianta supraterani ambele scenarii

Gurile de insertie a deseului sunt destinate fractiilor de degeuri dorite a fi colectate.

Astfel, gurile de insertie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de deseuri
ce se colecteazd selectiv prin:

»  Ftichetarea directa a gurii de deversarea gunoiului:
=  Eventuala vopsire a gurii de deversare din inox si ulterior etichetarea acestuia daca se doreste.

Modul de marcare a acestora se va stabili de ctre Beneficiar,

Varianti - exemplu

Hiisis

l'-.-|||_|.m

Descriere generald — sistem de identificare si cintirire a pubelelor / containerelor de deseuri

In cazul ambelor scenarii prezentate.

Sistemul de identificare si cintéirire a pubelelor / containerelor reprezintd o solugie IT pentiu 0 mai buni
gestionare a deseurilor municipale. Acesta combini componente de hardware special create pentru instalare
pe camioanele de colectare §i o aplicatie software. Sistemul permite aplicarea modelului de plata in functie
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de deseurile generate (“Plitesti cat arunci”) pentru eliminarea deseurilor municipale pe baza criteriilor de
volum sau masa,

Procesul de identificare $i cantarire trebuic sa fie complet automat si 53 nu necesite niciun angajament din
partea lucritorilor.

D.1 Caracteristici esentiale

Identificare automatd a pubelelor si containerelor pentru deseuri.
Transfer wireless (GPRS) in timp real.

Legaturd directd cu software-ul de facturare existent (ERP).
Facturare conform volumului si numirului de goliri sau greutate.

Cutie cu buton mecanic - pentru raportarea anomaliilor — permite raportarea simpla electronica a diverselor
tipuri de anomalii. cele comune in eliminarea deseurilor.

Unitate de control - Controleaza operarea antenelor cu identificare prin radiofrecvents, echipamentului de
semnalizare. cutiilor cu butoane mecanice si senzorilor.

Echipament de semnalizare audio si vizual - Alerteaza lucritorii cu semnale care corespund evenimentelor
specifice,

Antene cu identificare prin radiofrecventd - Tag-uri cu identificare prin radiofrecventa cu citire automati
in pubelele si containerele pentru deseuri.

Cantar si senzori — Sistem de cantarire cu senzori folosifi pentru detectarea pubelelor si containerelor pe
elevator si pozitia clevatorului,

Computer de comanda central — Montat pe autogunoiera, stocheazd, prelucreazi si transferd toate datele
la server in timp real.

D.2 Mod de functionare

Pubelele si containerele pentru deseuri sunt previizute cu transpondere speciale cu identificare prin
radiofrecventa (taguri - cipuri), Fiecare tag are un numir unic de identificare, atribuit proprietarului
pubelei/containerului. Procesul de identificare este complet automat. Antenele cu identificare prin
radiofrecventd, montate pe un elevator hidraulic, identifici in mod automat un tag in momentul amplasarii
pubelei pe elevator. Datele de identificare sunt temporizate, inregistrate in timp real si afisate instantaneu in
aplicatia software. Fluxul de informatii se incheie cu transferul automat al tuturor datelor relevante citre
software.

D3 Descriere componente

D31 Camputer de comanda central

Instalat in interiorul cabinei autogunoierei, computerul central de comanda controleazi functionarea generala
a intregului sistem §i permite stocarea, prelucrarea si transferul wireless al datelor (GPRS) in timp real.
Acesta primeste date de la unitatea de control, conectatd cu antene, senzori $i cutii cu butoane mecanice
pentru raportarea anomaliilor.

Specificatii tehinice:

*  Interval de temperaturd de functionare: intre -30 to +80 °C
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= Afisaj LCD ecran tactil

= GSM/GPRS/EDGE , GPS/GLONASS

»  USB, Ethernet 10/100 MBit/s, CANbus,RS-232,R5-485,

s (Capacitate de memorie de rezerva: pand la 1.800.000 inregistrari

»  Cititor NFC integrat pentru identificarea conducdtorului auto

D.3.2  Unitate de control

Instalata in partea din spate a autogunoierei, unitatea de control comunicd cu celelalte componente ale
sistemului prin CAN bus, agregate si relee toate datele colectate la computerul central. Carcasa unititii §i
mufele terminale au nivelul de protectie minim [P65.

Specificatii tehnice:

»  (Clasa de protectie: minim IP65

= Interval de temperatura de

»  functionare: de la-30 la +80 °C

= RS-232, RS-485

D.3.3  Antene cu identificare prin radiafrecvenfa

Proiectate pentru instalarea pe elevatorul hidraulic, antenele cu identificare prin radiofrecventd permit citirea
automati a tagurilor (cipurilor) cu identificare prin radiofrecventa montate pe pubelele si containerele pentru
deseuri. Acestea sunt integrate in carcase robuste realizate din plastic industrial cu rezistent ridicatd si pot
fi instalate pe toate tipurile de autogunoiere si elevatoare hidraulice.

Specificatii tehnice:

= (Carcasd robustd rezistenta la apd pentru conditii climatice si de lucru aspre

= Interval de temperatura de functionare: de la -30 la +80 *C

*  Frecventd de citire: 134 kHz

»  Interval de citire: 3-18 em, ajustabil

= Algoritm de protectie ARM Cortex-M0, CANbus, CRC-CCITT

D.3.4  Echipament de semnalizare andio §i vizual

Lampile de semnalizare sunt LED create pentru utilizare la vehiculele de colectare a deseurilor, Carcasa
robustd cu conectori industriali care sa functioneze in toate conditiile climatice i de lucru.

Specificatii tehnice:

*  (Clasa de protectie: [P63

* Interval de temperaturi de functionare : de la -30 la +80°C

= Tipul lampii: LED

»  Spectru de culori: RGB Unghi de vizualizare min. 120°

D.3.5  Cantar si senzori

Sistemul de cintarire de bord este destinat special pentru camioanele de colectare a deseurilor. Acesta va
oferi precizie de cintarire in cele mai aspre conditii climatice §i de lucru si sa poata fi instalat pe toate tipurile
de sasiu si elevatoare hidraulice. Sistemul consta in celule de incarcare instalate pe elevatorul hidraulic pentru
céntirirea individuald a pubelelor si containerelor pentru deseuri pe sasiu pentru cintirirea intregii
incéircituri de pe superstructurd, electronice de céntirire folosite pentru calibrarea automatd, tarare automati
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§i comunicarea cu alte componente ale sistemului prin CANBus. Datele de cintérire sunt transferate wireless
la computerul central de comanda.

Specificatii tehnice:

®  Clasa de protectie: celule de incarcare: min. IP65. electronice: 1P65
*  Interval de temperaturi: -30 la + 80 °C

®  Capacitate de cantarire (pentru céntirire pe elevator); 10 — 2000 kg
=  Erpare totald: = 0.05 %

= Suportd conectarea cu 4 celule de incircare

= CANBus, RS232

* OIML R60, FM, ATEX, IECEx, NTEP amologate

Sistemul foloseste senzorii de proximitate pentru a detecta prezenta unei pubele/container pe elevaiorul
hidraulic si notifici lucritorii prin semnale audio-vizuale daca tag-ul cu identificare prin radiofrecvenid nu
este prezent sau nu funcioneazi. De asemenea integrati. senzorii inductivi monitorizeaza procesul de golire
de la nceput péna la final.

Céand senzorul detecteaza elevatorul in pozitie de golire cu pubela pe coama, dupa identificarea de catre
antenele cu identificare prin radiofrecventa, se va initializa transferul de date de identificare.

D.3.6  Cuiie cit buton mecanic

Prin actionarea butonului corespunzitor de pe una dintre cele doud cutii cu butoane mecanice instalate in
partea din spate a superstructurii, lucrdtorii pot raporta electronic pand la 3 anomalii diferite: de exemplu
pubeld/container prea plin sau deseuri inadecvate in pubela/container.

D.4 Cititor de mana

In cadrul sistemului se va livea 1{un) cititorul de mand care va permite citirea/scrierea tag-ului cu identificare
prin radiofrecventd de 134,2 kHz RFID si a codurilor de bare 1D. Va fi dotat cu un modul GPRS pentru
transmiterea wireless a datelor si GPS pentru etichetarea geo-locatiei exacte a citirilor inregistrate. Un
software preinstalat pe acesta permite legarea valorilor codurilor de bare cu valorile transponderului cu
identificare prin radiofrecventa. Cititorul va trebui s functioneze in conditii aspre de lucru si are o carcasi
robustd de protectie impotriva apei (IP65).

Va fi dotat cu tastatura integrata si simplificata cu taste functionale pentru acces rapid, impreuni cu software-
ul de operare cu interfete intuitive si suport cu limbi multiple.

In plus fatd de tag-ul cu identificare prin radiofreeventa si citirea etichetei cu cod de bare, cititorul de méani
va permite o varietate de functii suplimentare ca legarea valorilor codurilor de bare si cu identificare prin
radiofrecventi.

Componentele de mai sus (capitolul D) vor fi instalate pe autogunoierele operatorului de salubritate,
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3.2.2 Varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii

A.

acesteia

Optiunea selectata

Optiunea selectata de Beneficiar pentru a fi analizata este construirea de puncte de colectare supraterane in
incinte inchise de colectare a deseurilor menajere, deoarece:

= Punctele clasice de colectare, supraterane (de tip tarc), nu respectd legislatia impusa in majoritatea
cazurilor — element determinant;

s Investitiile necesare pentru a aduce punctele de colectare supraterane {de tip tarc) la parametrii legali
necesari sunt de asemenea semnificative insd nu sunt durabile, acestea fiind mai degrabii amenajiri
temporare ce se degradeazi rapid in timp si care mentin o nevoie permanenta de investifii;

= Punctele de colectare supraterane (de tip tarc) nu au posibilitatea tehnica de a reduce vandalismul.
emisia de gaze de fermentatie, atractia animalelor / rozitoarelor / insectelor, riscurile de sanitate
publica, etc;

= [mplementarea unor sisteme electronice de acces si monitorizare / informare necesita o solutie
constructiva solida. stabila in timp, feriti de degradari rapide / vandalism. Punctele de colectare
supraterane (de tip tarc) realizate in orice solutie constructiva clasicd nu pot asigura functionalitatea
integrala si durabild a sistemelor electronice dorite a fi implementate.

Varianta constructiva punct de colectare suprateran
Scenariul 1

Punctul de colectare din metal suprateran are urmdtoarele elemente principale:

incintd din panouri termoizolante protecfie supraterana a containerelor;

= postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
»  eructurd metalicd din inox insertie deseuri in containerele de 1.1 me;

»  usi acces frontal evacuare containere de 1,1 me (acces restrictionat doar operatorului):

s sistemn de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.

Extragerea containerelor de 1,1 me, se va face prin partea frontald a punctelor de colectare supraterane fira
a mai fi nevoie de orice alt fel de acjionare — electrica‘hidraulica.

Avind in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere addpostite intr-o cutie
metalica impermeabila, postament de beton sub containerele de 1,1 mc — impermeabild) i cu acces
restrictionat / controlat atat pe perioada utilizarii cit si pe pericada golirii containerelor, acesta nu este necesar
a fi racordat la vreo utilitate, Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electrich panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din metal supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piatd a maginilor 5i vor fi insotite de documentatia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, ete).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesiti urmitoarele componente:
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2200

L. Postament din beton

2. Fanon termoeakin

ik Pameon control acees

4, Cinvin arpneare deseu
A, Panou wformmsny

ti. Treapta acionare cma

Schitd varianta constructiva adpostire | container de 1.1 mc = un medul.

Pentru aseminarea cu solutia din Scenariul 2, s-a considerat ca 2 module cu 2 containere si formeze | grup
destinat colectirii fractiei umede si 2 module cu 2 containere 53 formeze 1 grup destinat colectiirii fractiei
uscate. iar in cazul fractiei de sticld si se considere | modul eu un container de 1,1 me.
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Componentele principale ale unui modul din metal suprateran:

= structura metalica de rezistenta pentru sustinerea inchiderilor perimetrale realizate din panou
termoizolant;

= Cuva din inox aruncare deseu prevazut cu deschidere i la pedali — fara atingere cu ména;

»  Usa de acces frontala in vederea golirii deseurilor de catre operatorul de salubritate;

= sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran §i sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

»  gistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
= containere de 1,1 me;
=  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;

VEDLERE VOLUMETRICA FATA
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VEDERE VO METRICA FATA

Sistem Hardware
Suprateran (vizibil):

=  Sistem fotovoltaic pe stilp metalic galvanizat sau direct pe modulul de metal de capacitate min. 200W:

®  Tablou cu componente sistemului de informare / avertizare umplere containere / container punct de
colectare precum si componenta de transmitere a datelor citre software. (baterie alimentare
router/camera supraveghere video, router WPA protocol)

In interiorul fiecirei guri de insertie (control acces ):

*  Cititorul de card de proximitate;

" ¥ala de inchidere si deschidere - acces la cosului de insertie.

= Tablou cu componentele sistemului de comanda privind accesul controlat

Interior incinta metalici:

*  Senzori de umplere a containerului si citire a volumului — pentru fiecare container in parte;

Sistemud software de gestionare / fnterpretare a datelor | citite din teren”
Sistemul software va gestiona / interpreta urmitoarele date “citite din teren™

*  Colecteazi si informatiile colectate din cantérirea si citirea cip-ului de pe containere;
*  [nformare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie;
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= Optimizare ruta de golire a containerelor pline;
s (Generarea de rapoarie si exportarea acestora.
Sistem de supraveghere video punct de colectare suprateran

Camera supraveghere video montata pe stilpul metalic galvanizat sau direct pe structura metalica a punctului
de colectare alimentata din panoul fotovoltaic / baterie,

Guri de insertie cu sistem de acces controlat in vederea utiliziirii acestora

Fiecare modul metalic al punctului de colectare subleran va fi dotat cu o gurd de insertie a deseului.

Gurile de insertie se vor realiza din mox (crud sau vopsit) cu gistern de rabatare cu pedala.

Astfel, avind in vedere modul de colectare a degeurilor menajere pe 5 fractii rezulta ci modul de colectare
se va realiza pe trei fractii principale — uscat (hirtie/carton si plastic/metal), umed (deseu rezidual si deseu
biodegradabil ) si sticli.

Gurile de insertie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de deseuri ce se
colecteazi selectiv prin:

=  Etichetarea directa a gurii de insertie;

=  Eventuala vopsire a gurii din inox i ulterior etichetarea acestuia daca se doregte;

Modul de marcare a acestora se va stabili de citre Beneficiar.
Postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri

Tn vederea evitérii infiltratiilor pe perioada de igienizare a containerelor sub fiecare modul se va prevedea
un postament prefabricat cu o basa in vedere colectirii apei uzate, astfel se va asigura:

s Asigurarea accesului utilizatorilor la gurile de inserfie;

=  |mpermeabilizare sub containerele de deseuri;

Containerele de 1100 litri

Se folosesc containere confiectionate conform EN 840, firdi capac, pentru a permite introducerea deseurilor
prin cogurile de insertic de la suprafata.

B.2 Scenariul 2

Punctul de colectare din beton suprateran are urmitoarele elemente principale:

=  cuva de beton prefabricat protectie supraterana a containerelor,

= treaptarealizata din beton prefabricat asigurare acces insertie deseuri;

s structurd metalica insertie degeuri in containerele de 1.1 mc;

structurd metalici evacuare containere de 1,1 me (acces restrictionat doar operatorului);

= sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare:

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.
Extragerea celor 2 containere de 1,1 me, se va face prin spatele punctelor de colectare supraterane fird a mai
fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avand in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adapostite in cuva
impermeabila, placa de beton sub containerele de 1,1 me — impermeabild) si cu acces resirictionat / controlat
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atit pe perioada utilizarii cdt si pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar a fi racordat 1a vreo
utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza cu ajutoril
panourilor fotovoliaice / baterie inmagazinare energie electrica panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din beton supraterane sunt executate cu respectarea HG 10292008 privind conditiile
introducerii pe piatd a masinilor si vor fi insotite de documentatia aferenta tdeclaratie de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Constructia unui punct de colectare suprateran necesiti urmitoarele componente:

Schitd varianta constructiva adipostire 2 containere de 1,1 mc — un modul.
Fiecare punct va avea 2 sau mai multe module supraterane cu cite 2 containere de 1,1 me.
Componentele principale ale unui modul din beton suprateran:
®  structura metalica in vederea inserfiei deseului cu sistem de acces controlat in vederea utilizirii acestora,
Sistermnul de insertie se va realiza dintr-o usa cu sistem batant:

®  treapta realizata din elemente prefabricate pentru acces pietonal la insertia deseului in containerele
aferente, iar imprejurimile se vor amenaja cu trotuar de acces/evacuare containere (acolo unde este
cazul);

*  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

®  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
*  containere de 1,1 me;
*  placa de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
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Sisrem Hardware
Suprateran (vizibil):
= Sistem fotovoltaic pe stilp metalic galvanizat sau direct pe modulul de beton de capacitate min. 200W;

= Tablou cu componente sistemului de informare / avertizare umplere containere / container punct de
colectare precum si componenta de transmitere a datelor catre software. (baterie alimentare
router/camera supraveghere video, router WPA protocol)

In interiorul fiecdrei guri de insertie (control acces ).

s Cititorul de card de proximitate;
= Yala de inchidere si deschidere - acces la cosului de insertie.
= Tablou cu componentele sistemului de comanda privind accesul controlat

Interior incinta metalicd:

»  Senzori de umplere a containerului si citire a volumului — pentru fiecare container in parte;

Sistemul software de gestionare / interpretare a datelor _citite din teren”
Sistemul software va gestiona / interpreta urmatoarele date “citite din teren™:

= Colecteazi si informaiile colectate din céntirirea si citirea cip-ului de pe containere;
= Informare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie;
s Optimizare ruta de golire a containerelor pline;

= (ienerarea de rapoarte si exportarea acestora.

Sistem de supraveghere video punct de colectare suprateran

Camera supraveghere video montata pe stilpul metalic galvanizat sau direct pe structura de beton a punctului
de colectare alimentata din panoul fotovoltaic / baterie.

Guri de insertie cu sistem de acces controlat in vederea utiliziirii acestora
Fiecare modul de beton al punctului de colectare subteran va fi dotat cu doua gura de inserfie a deseulul.
Gurile de insertie se vor realiza din inox (crud sau vopsit) cu sistem de rabatare cu pedala.

Astfel, avind in vedere modul de colectare a deseurilor menajere pe 5 fracfii rezulta cd modul de colectare
se va realiza pe trei fractii principale — uscat (hirtie/carton si plastic/metal), umed (deseu rezidual si deseu
biodegradabil) si sticla prin containere de tip clopot dispuse in proximitatea punctelor de colectare din beton.

Gurile de insertie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de degeuri ce se
colecteazd selectiv prin:

*  Ftichetarea directa a gurii de insertie;
»  Eventuala vopsire a gurii din inox 51 ulterior etichetarea acestuia daca se doreste;

Maodul de marcare a acestora se va stabili de catre Beneficiar.
Placa de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri

in vederea evitdrii infiltratiilor pe perioada de igienizare a containerelor sub fiecare modul se va prevedea
un postament prefabricat cu o basd in vedere colectiirii apei uzate, astfel se va asigura:

*  Impermeabilizare sub containerele de deseuri;
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Containerele de 1100 Litri

Se folosesc containere confectionate conform EN 840, fird capac, pentru a permite introducerea deseurilor
prin cosurile de insertie de la suprafata.

B.2.1  Descriere variantd constructivid container tip clopot colectare sticli

Container tip clopot colectare sticli:

capacitate 1.3 mc

material: polietilend

proiectat si testal cu respectarea i in conformitate cu norma SR EN 13071-1-2008
Previzut cu 2 orificii decupate (In linie)

Sistem de ridicare si golire in conformitate cu SR EN 13071-3

Avantaje

Usor de montat linga punctul de colectare din beton suprateran

Rezistentd mecanici mérita. corp rigidizat, fabricat din material pur virgin

Conferi rezisten|d sporita la frig (poate fi utilizat in intervalul de -35°C si + 45°C), la raze UV umiditate
relativa de pind la 80%, altitudini de pdnd la 1800 m, conditii de expunere la praf, ploaie, noroi. bruma,
zipada si inghet.

Fisda Tehnici

Container tip clopot pentru colectare deseuri selective 1.3 me
Proprietati : Clopot pentru colectarea deseurilor selective
Inaltime : 1430 [mm)]

Diametru la bazi ; @1400 [mm]

Formi : Tronconica

Grosime perete : min 4 [mm |

Volum utiltotal : 1.15/1.39 [mc]

Greutate proprie : aprox. 62 [kg]

Sarcind utild : Minim 540 kg

Culori : Verde

Acesta se va pozitiona astfel incit sa fie accesibil cu o masind special dotatd pentru colectarea sticlei,

Sistemul de identificare si cintdrire a pubelelor are componentele descrise la pet. 3.2.1.

3.2.3 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Prin caietul de sarcini initial s-au stabilit mai multe obiective decit cele referitoare la punctele de colectare,
iar la data s-a specificat necesitatea de amplasare a unor puncte de colectare supraterane in detrimentul celor
supraterane. Fiecare obiectiv / functiune necesita o dotare specifica, dupi cum este detaliat in continuare.
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Functiune specifici — colectarea deseurilor prin puncte supraterane — scenariul 1

Punctele supraterane vor fi dotate cu urmatoarele:

= Containere de deseuri, 5 unitdti pentru fiecare punct de colectare suprateran, astfel incit sa se
asigure posibilitatea introducerii colectarii selective pe 5 fracfii, aga cum prevede legea;

= Cip de identificare electronica pentru fiecare container (informatii inregistrate pe cip = tip recipient,
adresa, utilizator, fractie deseul;

= Sistem electronic de acces pentru utilizatorii dedicati cu transmiterea datelor la distanta;

«  Sistem electronic de informare / avertizare a gradului de umplere a containerelor cu transmiterea
datelor la distanta;

=  Panou fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sistemului electronic

= Sistem supraveghere video punct de colectare;
Functiune specifici — colectarea deseurilor prin puncte supraterane — scenariul 2

Punctele supraterane vor fi dotate cu urmatoarele:

s Containere de deseuri, 4 unititi pentru fiecare punct de colectare suprateran, astfel incdt sa se
asigure posibilitatea introducerii colectarii selective pe 4 fractii, aga cum prevede legea si un container
tip clopot pentru colectarea fractiei de sticla;

= Cip de identificare electronica pentru fiecare container (informatii inregistrate pe cip — tip recipient,
adresa, utilizator, fractie deseu),
= Sistem electronic de acces pentru utilizatorii dedicati cu transmiterea datelor la distanta;

»  Sistem electronic de informare / avertizare a gradului de umplere a containerelor cu transmiterea
datelor la distanta;

*  Panou fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sistemului electronic,

s Sistem supraveghere video punct de colectare;

Functiune specifici — colectarea deseurilor prin containere / pubele mobile — ambele scenarii
in afara zonelor in care colectarea se face prin puncte special amenajate 5i anume in zonele de case, zonele
de locuinte colective mici, zone centrale si altele, colectarea se va face prin pubgle / containere mobile.

Fiecare pubela / container vor fi dotate cu cip / tag de identificare.
Functiune specifici — compostarea la sursi — ambele scenarii

Imobilele tip casa, care defin curte, vor fi dotate cu o unitate de compostare specifica pentru posibilitatea
compostirii la sursa a deseurilor biodegradabile.

Containerele speciale de compostare la sursa vor fi predate, la cerere, utilizatorilor in principal locuitori
la case individuale, dar si asociatii de proprietari din blocuri.

Containerele vor fi utilizate pentru compostarea deseurilor biodegradabile / compostabile (degeun verzi), in
scopul reducerii cantitaii de deseuri generate si implicit colectate cu autogunoierele. Se urmdareste ca prin
acest sistem s4 se reduci cantitatea de deseuri menajere cu cel putin 50% din deseurile compostabile generate
in zonele de locuinte individuale.
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Din datele existente, s-a estimat ¢i pentru initierea acestei noi functiuni, sunt necesare unititi de compostare
in procent de cca. 60% din numérul locuinfelor tip casa, adica cca 20.000 de compostoare din cele 32.951
determinate conform anexelor la prezentul document.

Compostoare individuale de minim. 280 litrii

Caracteristici tehnice:

Diametru; min, 800 mm
Indltime totala: min. 890 mm
Volum: min, 280 litrii
Greutate: aprox. 8 kg (=5%)

Previzut in partea de jos cu o, farfurie” cu giiuri in vederea evitirii contactului cu solul a materialului
biedegradabil si asigurarea unei ventilatii in partea de jos in vederea asigurarii unui proces aerob pe
toata perioada de compostare. Pe margini  farfuria™ va avea un sistem de colectars a apei seurse din
materialul biodegradabil.

Realizat din material 100% polipropilena reciclata post consum, atestat cu certificat emis de o entitate
independenta / rezistenta la ultraviolete

Rezistenta la temperaturi extreme (minim, — 25 grade C, maxim +45 grade C)
Rezistenta [a influente de natura chimica si biologica
Culori: negru sau verde

Corpul compostorului de tip monobloc realizat prin injectie, fira muchii ascutite, cu guri de aerare pe
toate fetele corpului, fard asperititi pentru facilitarea curdfarii, si previizut in partea de jos cu o, farfurie”
conform descriere de mai sus

Previizut la partea inferioara cu o ugi care poate sa fie deschisa in vederea extragerii compostului

Capacul de tip monobloc realizat prin injectie, fird muchii ascutite, si cu sistem de prindere pe corp
astfel incdt sa nu fie deschis de citre vint, si va permite deschiderea cu o singura mana in vederea
umplerii compostorului.

Usa pentru extragerea compostului va avea aceleasi caracteristici ca si capacul.

Functiune specifica — sistem electronic de informare / avertizare — ambele scenarii

Fiecare autogunoierd ce va activa in colectarea deseurilor menajere va fi dotata cu sistem de cantirire a
fiecarui recipient (pubeld/container) ce va fi preluat pentru golire. Acelasi sistem va avea si functia de citire
automatfi a cip-ului containerului care se goleste, in paralel cu cntiirirea acestuia. Sistemul de cintéirire si
citire va trebui sa transmita datele inregistrate la un server, printr-un sistem de comunicare de date la distanta
((GSM sau similar),

Functiune generala — sistem electronic integrat de prelucrare a datelor — ambele scenarii

Datele detaliate brute primite de la sistemele electronice ce vor fi montate pe punctele de colectare si
autogunoiere, referitoare la gradul de umplere, greutatea fiecirui recipient colectat, tipul acestuia, adresa,
utilizatorii, fractia colectatii vor fi centralizate intr-un sistem compus din urmatoarele:

Dispozitiv de comunicatii de primire a datelor transferate (tip GSM sau similar):
Server (local sau tip cloud);
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Software de baze de date si procesare date pentru rapoarte si functiuni de gestionare a serviciului de
salubrizare.

Sistemul software va gestiona / interpreta urmatoarele date “citite din teren™

Afisarea pozitiei GPS a autocamioanelor de colectare a deseurilor deja existente;
Informatiile colectate din cantarirea si citirea cip-ului de pe containere;

Informare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie
Optimizare ruta de golire a containerelor pline;

Generarea de rapoarte si exportarea acestora.

Container tip clopot colectare sticla — doar scenariul 2

Container tip clopot colectare sticla:

capacitate 1.3 mc

material: polietilena

proiectat si testat cu respectarea si in conformitate cu norma SR EN 13071 -1-2008
Previizut cu 2 orificii decupate {in linie)

Sistem de ridicare si golire in conformitate cu SR EN 13071-3

Avantaje

Usor de montat langa punctul de colectare suprateran
Rezistenta mecanica mrita, corp rigidizat, fabricat din material pur virgin

Confert rezistenta sporita la frig (poate fi utilizat in intervalul de -35°C si +45°C), laraze UV umiditate
relativa de pana la 80%, altitudini de pana la 1800 m, conditii de expunere la praf, ploaie, noroi, bruma,
zapadi s1 inghef

Fisa Tehnica

Container tip clopot pentru colectare deseuri selective 1.3 me
Proprietiti : Clapot pentru colectarea degeurilor selective
Indltime : 1430 [mm)]

Diametru la baza : @1400 [mm]

Forma : Tronconica

Grosime perete : Min 4 [mm]

Volum util/total : 1.15/1.39 [mc]

Greutate proprie : aprox. 62 [kg]

Sarcina utila : Minim 540 kg

Culori : Verde

Acesta se va pozitiona astfel incit sa fie accesibil cu o masina special dotata pentru colectarea sticlei.
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3.3 Costurile estimative ale investitiei

3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de
cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si
parametrii specifici obiectivului de investitii

Pentru investitia analizat3 nu exista standarde de cost determinate prin norma legala. Estimarea costurilor a
fost facutd in functie de prefurile componentelor necesare de lucriri, dotiiri, servicii si taxe.

Costurile estimate ale investitiei au fost luate pentru scenariul optim conform cap. § din prezenta
documentatie, si anume pentru Scenariul 1.

A Deviz General — Scenariui |

Valoare totala FTVA - 204.808.663,50 Lei, conform cap. 9 la prezentul document.

B. Deviz General — Scenariul 2

Valoare totala FTVA - 205.827.994,19 Lei, conform cap. 9 la prezentul document.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normala de viata / de
amortizare a investitiei publice

Conform Fluxului de Numerar estimat in exploatare, prezentat la capitulul 4, realizat pentru scenariul optim,
Scenariul 1,

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz
3.4.1 Studiu topografic

Suprafetele de teren au fost identificate topografic (ortofotografic) si sunt prezentate in Volumul 3 — Piese
Desenate. Suprafefele de teren sunt in principal plane, fard inclinatii ce pot afecta realizarea amplasarii
directe pe terenul viran.

3.4.2 Studiu geotehnic si / sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

Nu este cazul a fi realizat avind in vedere ci in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise
(ambele scenarii prezentate), acestea sunt independente (fiird fundatie) si nu este necesar a fi obtinuta o
Autorizatie de Constructie in vederea amplasarii acesteia.

3.4.3 Studin hidrologic, hidrogeologic

Mu este cazul.
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3.4.4 Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta
ridicatd pentru cresterea performantei energetice

Punctele supraterane de colectare a degeurilor vor fi previzute cu panou fotovoltaic in vederea alimentérii
consumatorilor de energie electricd. Aceastd optiune s¢ bazeaza pe eficientizarea energetica, dar mai ales pe
eficientizarea investitiei din punct de vedere al complexitatii alimentarii de la retea a acestora (identificare
punct de conectare, avizare, contorizare, autorizare traseu subteran/suprateran de cablu, etc).

3.4.5 Studiu de trafic si studiu de circulatie

Investitia nu afecteaz | obstructioneaza chile de circulatie rutiera si nu genereazi trafic rutier suplimentar
ce necesita studii specifice.

3.4.6 Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii,
pentru obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeazi a fi
expropriate pentru cauza de utilitate publica

MNu este cazul.

3.4.7 Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referi la
amenajari spatii verzi §i peisagere

Mu este cazul.
3.4.8 Studiu privind valoarea resursei culturale

MNu este cazul.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

A, Scenariul 1512

Datorita capacitiifii de gestionare, necesare unei astfel de investitii cu mii de repere, este recomandat ca
implementarea sa fie ficutd etapizat. '

Avind in vedere volumul solicitat al investitie respectiv numarul mare de puncte de colectare supraterane
propuse, durata de implementare este mare datoritd;

»  Necesitalii realizirii planurilor de situatie finale (pe baza mésuratorilor topografice) de amplasare a
modulelor de puncte de colectare supraterane. Astfel, pe langd activitatea de proiectare specifica este
necesard o logisticd semnificativa de organizare a documentelor avand in vedere numarul mare de
amplasamente — cca, 1600,

«  Durata ridicati din ultima perioada de aprovizionare cu componente electronice/electrice;

s Numirului mare de locatii de executie. Activitatea de executie trebuie sa beneficieze de asemenea de
resurse umané si utilaje numeroase, dublate de o organizare superioard, pentru 4 fi eficienta.

Durata de execulie a unui punct de colectare suprateran, fird luarea in calcul a productiel strueturii
metalice si a panourilor de inchidere, este de cca 4-7 zile. in cazul in care, in situ apar situafii neprevizute,
durata poate creste pana la cca. 45 zile.
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Aviind in vedere cele de mai sus s-a considerat ca intr-o pericadi de 12 luni de zile se pot executa astfel:

® cca. 460 module din beton/metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
2 containere de 1,1 mc — hrtie/carton si plastic/metal;

* cca 395 module din beton/metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
2 containere de 1,1 me — desen rezidual si bio-deseuri;

* cea. 330 de containere tip clopot/module din metal pentru colectarea sticlei aferent punctului de
colectare suprateran;

Nr. Denumirea obiectuluif categoria de lucrari T - me——————

1 _Stl_lﬂi; s proiectare - ] 7 | e .
1.1 S[u_dii de teren

1,2 | Proicet Tehnic i dealii de exceutie

3 Obiect or., | - Puncte B-ijflltrm-ﬂlr colectare a ﬂ:—gl:’l.lri-i.n;r

3.1 Dhoniin | i |
4 Obiectnr. 2- Monitorizare wiilizatori individuali g VEEE _ | ]
4.1 [ Donan - ~ - 3 Il
i Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date - o Jn] i
51 | Doan . DK ' [ liow [
5] | Active necorporale S - e lwed = 1 -
6 | Obiect nr. 4 - Unitigl individuale de compostare. - 1 N
51 | Dotn '

Unitatile de compostare solicitate este preferabil a fi achizitionate inca de la inceputul implementarii si
distribuite in aceasti etapd in zonele de case. Reducerea cantitatilor de deseuri biedegradabile poate fi astfel
pusd in aplicare fard intdrzieri, inaintea finalizarii punctelor de colectare supraterane, cele doud funetiuni
fiind separate,
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4 Analiza fiecarui/fiecdrei scenariu/optiuni tehnico-
economic(e) propus(e)

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

4.1.1 Cadrul de analizi

In sectorul serviciilor publice, mai cu seamd in sectorul gestionarii deseurilor, legislatia s-a modificat
permanent in sensul includerii unor tinte / obiective pe care autoritifile sunt obligate s le atingd. in acest
context, au fost elaborate diferite planuri / strategii / regulamente / etc, insh pentru respectarea obligatiilor
legale (tinetele incluse in QUG 92 / 2021 si respectarea altor obligatii corespondente) sunt necesare
interventii concrete prin investitii 51 aplicarea unor masun efective.

4.1.2 Perioada de referinta

Din perspectiva investitiilor studiate, s-a considerat ca durata de viatd a punctelor din metal de colectare
supraterana este de 10 ani (avdnd in vedere toate componente containere si sisteme electronice), astfel ¢ pe
pericada de referintd, 30 de ani, incepind cu anul 11 si anul 21 punctele de colectare supraterane se vor
inlocui cu altele noij.

4.1.3 Scenariul de referinta

Scenariul se compune din:

=  Puncte de colectare noi, amplasate in suprateran, construite cu respectare obligatiilor legale
existente, care 53 Tnlocuiascd punciele existente ce nu respectd legislatia, cu containere dotate cu cip /
tag de identificare;

®=  Dotarea locuintelor tip casi cu unititi de compostare individuale, pentru eliminarea de la colectare
a unor cantititi de deseuri ce pot fi compostate . in curte™;

= Dotarea cu cip / tag de identificare a tuturor celorlalte containere / pubele ce sunt utilizate inafara
punctelor de colectare;

=  Dotarea cu sistem de cintarire a autocamioanelor de colectare a deseurilor in vederea indeplinirii
legislatiei in vigoare in ceea ce priveste . plateste pentru cat arunci™;

= Sistem electronic integrat de monitorizare / informare si gestionare a activititii de colectare a
deseurilor, apt pentru consolidarea statisticilor necesare : din perspectivi legald, a celor necesare din
punct de vedere operational si de gestiune a contractelor cu operatorii.

*  Campanie de informare a utilizatorilor cu privire la cerintele de operare | utilizare impuse de noile
investitii.

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Elementele de investifie sunt proiectate astfel incat sa respecte anumite conditii care:
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= Saelimine riscurile tehnice de funciionare, cum ar fi riscul de inundare si riscul de temperatura;

*  Saelimine riscurile de degradare inainte de termen prin utilizarea unor materiale durabile;

»  Sareducd semnificativ riscurile de vandalism si furt, prin structura constructiva solida.

Investitiile nu sunt afectate de schimbiri climatice deciit daca acestea genereazi forta majora — calamitéli.

in ceea ce priveste vulnerabilitatea cauzata de factori de risc, le amintim mai jos cu mentiunea ca acestea
sunt cu caracter marginal:

*  Operarea necorespunzitoare care poate conduce la defectarea constructiilor $i a instalatiilor /
echipamentelor aferente acestora;

*  Operarea necorespunzitoare care poate conduce la rinirea personalului operator, lucru care este valabil
oricirei dintre variantele de colectare a deseurilor {prin puncte de colectare subterane, firdl puncte de
colectare, ete).

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.3.1 Necesarul de utilitati si de relocare / protejare, dupa caz

Exploatarea investitiilor nu necesita racordarea la utilitati, acestea fiind proiectate/fabricate astfel incét si fie
independente din acest punct de vedere (panou fotovoltaic propriu, postament din beton prefabricat colectare
apé uzatd),

Pozitia finald a acestora se va realiza la faza de Proiect Tehnie, care va contine un plan cu amplasarea fiecarui
modul de colectare a deseului.

4.3.2 = Solutii pentru asigurarea utilititilor necesare

Mu sunt necesare utilitati.
4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

4.4.1 Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Investitia va sustine dezvoltarea unor elemente de eultura civica si de mediu in rindul utilizatorilor. Cu
privire la impactul social. acesta este unul semnificativ prin:

= Eliminarea accesului uman si animal la deseuri, fapt care conduce la o protectie sporitd a calitatii vietii
in general, a sinfitatii populatiei, cit i la eliminarea fenomenului de vandalizare si furt a containerelor
si deseurilor;

& Creslerea semnificalivd a confortului urban prin eliminarea prezenfei animalelor, rozitoarclor,
insectelor, mirosurilor, deversdrilor de levigat, ete;

s (resterea semnificativ a confortului urban prin calitigile arhitecturale si vizuale.

Din perspectiva egalititii de sanse, se poate mentiona o imbunititire semnificativii, avand in vedere ca

punctele de colectare supraterane pot fi utilizate fara efort de persoanele in virstd avind in vedere ¢ acestea

sunt dotate cu pedald pentru a deschide gura de insertie a deseului.
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4.4.2 Estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in
faza de realizare/ in faza de operare

In estimare. numérul locurilor de munca pastrate si nou create sunt dupd cum urmeaz:

=  Etapa de proiectare : cca 5 — 10 locuri de munca;
= FEtapa de executie: cca 100 - 200 locuri de munca;
=  Etapa de exploatare : cca 70-100 locuri de munca.

Prin realizarea investitiei nu se creeazd in mod necesar noi locuri de munca insa se poate susfine in mod
justificat rezultatul pastririi unor locuri de munea deja existente.

Pe perivada de exploatare avind in vedere faptul ca prin investifia propusa se realizeaza o extindere a
sistemului de colectare a deseurilor, locurile de munca se vor crea prin grija operatorului dacé acesta va
considera necesar.

4.4.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii si a siturilor protejate, dupa caz

Lucrarile propuse prin prezentul document nu prezintd impact negativ asupra agezarilor umane din zona de
amplasare a obiectivului 5i nu apar fenomene de poluare in aer, apa si sol, astfel incat apreciem ca azezarile
umane din zond nu vor fi afectate, din contra prin aceste lucriri crescindu-se confortul asezarilor umane si
o imbunatatire privind impactul degeurilor asupra mediului inconjurator.

Proiectul analizat nu ridica probleme deosebite care s afecteze factorul uman din zona (locuinte, starea de
siniitate sau confort a populatiei, nu se va produce zgomot peste limitele admise, nu se vor produce radiatii,
poluanti toxici, ete.).

Prin solutia propusa (puncte de colectare supraterane) se eficientizeaza, spatiul ocupat a unui PGU.

Cu privire la activitatea de compostare ,in curte”, dotarea utilizatorilor ¢u compostoare individuale va
conduce la reducerea cantitatilor de deseuri generate, colectate si transportate la depozitele conforme,
determinand astfel o reducere semnificativa a impactului generat de colectarea, transportul depozitarea
deseurilor,

Al Impactul produs asupra apelor

In perioada de executie impactul asupra componentei de mediu, in cazul prezentata apa, este nesemnificativ
si temporar.

Principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de organizarea locala de santier, traficul utilajelor
si mijloacelor de transport, lucriirile de montare a instalatiilor. Sursele de poluare pe timpul execuliei pot fi:

» intretinerea necorespunzitoare a masinilor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse, depozitarea
improprie a materialelor de constructie si a consumabilelor;

*  Statiile de mentenantd a utilajelor si mijloacelor de transport pot genera uleiuri, combustibili si apa
uzata de la spalarea masinilor;

»  Utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale,
combustibili, uleiuri;

»  Lucriirile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe
si pulberi care prin intermediul ploilor spald suprafata organizarii de santier locale rezultind astfel ape
pluviale uzate; avénd in vedere ca zonele unde se amplaseaza punctele de colectare subterane sunt in
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zone amenajate corespunzator si anume drumuri cu guri de colectare a apelor pluviale uzate, nu este
cazul ca apa rezultata din spilarea utilajelor si a mijloacelor de transport sa se infiltreze in subteran;

*  Depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru functionarea masinilor i utilajelor
utilizate in realizarea lucririlor de constructie — daca este cazul;

®  Deversari ale apelor cu un continut ridicat de suspensii solide, datorate activitatii de constructie — daca
este cazul;

*  Organizirile de santier prin apele uzale menajere rezultate, neepurate sau insuficient epurate pot
reprezenta surse de poluare pentru emisari — nu este cazul, deoarece se vor realiza organiziri de santier
locale de depozitare a utilajelor;

®  Daca pe perioada de executie se va executa o organizare de santier, aceasta va respecta toale conditiile
necesare pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;

®  Captarea apelor pentru necesititile constructive se va realiza numai in baza autorizatiilor emise de
autorititile competente;

®  Colectarea si descircarea apelor provenite din precipitatii de pe platformele afectate de lucrarile
santierului la parametrii prevazufi de legislatia in vigoare — nu este cazul;

= [ntrefinerea corespunzitoare a masinilor utilizate pentru efectuarea lucririlor previzute de proiect si
depozitarea in condifiile previzute de legislatia in vigoare a materialelor de constructie si
consumabilelor;

®  Oricerezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat si amplasat
pe platforma betonata, previizute cu rigole de scurgere.

Acolo unde va fi cazul se vor furniza toalete ecologice pentru personalul angajat, conectate sau nu la reteaua

de canalizare existenta,

Suprateran. In perivada de utilizare nu este cazul a fi contaminate apele subterane deoarece punctul de
colectare suprateran va fi amplasat pe o placa de beton prefabricat. iar aceasta va avea o mica basi pentru
colectarea unor ape scurse accidental,

B. Impactul produs asupra aerului

In perioada de executie cele mai importante surse de poluare a aerului vor fi vehiculele care vor transporta
materialele necesare lucririlor / utilajelor terasiere.

Tipurile de poluanti care pot aparea pe perioada de executie sunt:

*  Pulberi si praf (din lucrdrile de sipatura) care sunt limitate in timp pe perioada executdrii lucrérilor pe
zone de amplasare a punctelor de colectare subterane si care isi schimbai locul in functie de graficul de
execufie si avansare a lucrfirilor;

*  NOx, 50x, CO, aldehide, hidrocarburi. acizi organici si particule - poluanti din gazele de esapament ale
echipamentelor mobile nerutiere si ale vehiculelor de transport;

*  Daca pe perioada de executie se va executa o organizare de santier, aceasta va respecta toate conditiile
necesare pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;

®  (Camisurd de minimizare a impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere i pistrarea valorilor
concentratiilor sub limitele normate, este utilizarea echipamentelor in buni stare de functionare si in
bune conditii tehnice,
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= Utilajele tehnologice vor respecta prevederile H.G. nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de
aprobare de tip a motoarelor cu ardere intema, destinate maginilor mobile ne rutiere si stabilirea
masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante provenite de la acestea.

»  Se vor realiza inspectiile tehnice periodice a mijloacelor de constructie.

»  Alegerea de trasee care sa fie optime din punct de vedere al protectiel mediului pentru vehiculele care
transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine: transportul acestor
materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate.

= Orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat, pentru a
se evita eliminarea in aer a unor poluanti;

s Realizarea de alimentare cu carburanti a mijloacelor de transport doar in amplasamente special amenajat
{ca de ex. stafii de alimentare cu carburanti).

Poluantii mentionati se manifesta doar pe o perioada de timp scurtd, de aceea se estimeazi ca in pericada de

constructie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim §i perioada de expunere va fi redusi.

Suprateran. In perioada de utilizare punctele de colectare supraterane sunt realizate ca §i incinte inchise
din metal (incinte deschise doar pe pericada de golire §i de intrefinere a acestora), astfel ci mirosurile
generate de descompunerea biclogica a degeurilor menajere sunt aproape in intregime eliminate.

De asemenea, avind in vedere ci temperatura este unul din factorii principali care determina “pomirea”
procesului de descompunere biologica a degeurilor menajere pe perioada de vard, amplasarea in suprateran
cu pereti de metal termoizolat a containerelor va defavoriza “pornirea” procesului de descompunere
biologica, implicit formarea gazelor cu efect de sera (ca de ex. CHa-metan), bineinteles comparat cu varianta
de suprateran de tip tarcuri.

Prin limitarea formarii gazelor cu efect de sera se aduce un aport important impactului asupra medinlui
inclusiv la nivelul colectarii deseurilor urbane.

C. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In perioada de executie sursele de zgomot si vibratii sunt vehiculele rutiere de transport utilizate pentru

transportul materialelor de constructie si a deseurilor provenite din constructii, precum si echipamentele
nerutiere, cum sunt echipamentele de excavare.

Impactul resimtit de locuitorii zonelor afectate de lucrdrile projectului va fi redus prin respectarea unui orar
strict al perioadeler de lucru si al orelor de liniste.

Zgomotul si vibratiile produse pe timpul perioadei de execufie se vor incadra in limitele normale cuprinse in
standardele nationale. Avand in vedere acest lucru s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomaot si
vibratii va fi nesemnificativ.

Suprateran. In perioada de utilizare

Singurul moment in care se produce zgomot in cazul punctele de colectare supralerane este pericada in care
acestea sunt operate in vederea golirii. Astfel, prin deschiderea usilor de acces nu se genereaza un zgomot
suplimentar fatd de cel generat de ciitre autocamioanele de colectare a deseurilor.

Zgomotul generat in perioada de inchidere si deschidere a gurilor de insertie a deseurilor in vederea aruncarii
deseurilor nu este mai mare decit zgomotul produs de deschiderea / inchiderea unui capac al unui container
de 1,1 me.
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D.

E.

F.

Protectia impotriva radiatiilor

Activitatea specifici ce se va desfigura nu va produce nici un fel de radiatii. nu se pune problema polurii in
acest mod 5i a mésurilor de limitare a efectelor atat in perioada de execufie cat si in perioada de utilizare
a punctelor de colectare supraterane.

Protectia solului si a subsolului
in perivada de executie sursele potentiale de poluare ale solului si subsolului ar putea fi:

= traficul vehiculelor (pierderile accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile);

®  depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a carburantilor si lubrifian{i precum si a substantelor
toxice, inflamabile, materialelor necesare in procesul de executie;

®*  depozitarea pe termen lung a deseurilor rezultate in perioada de executie;

*  pierderi accidentale de carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte materiale poluante, in
timpul manipularii sau stocfirii acestora.

In perioada de executie a lucririlor riscul potential de poluare a solului este dat de scurgeri accidentale de

carburanti sau lubrifianti de la vehiculele si echipamentele utilizate, sau de scurgeri accidentale de [ubrifianti

de la echipamentele electromecanice,

Executantul va folosi echipamente care indeplinesc cerintele normelor tehnice in vigoare, precum si vehicule
rutiere si ne rutiere care vor avea reviziile tehnice ficute la zi (pentru a nu produce poluare prin scurgeri
accidentale). De asemenea, personalul ce deserveste echipamentele si vehiculele respective va fi instruit
corespunzitor pentru a préveni si minimiza riscul unor scurgeri de poluanti.

Aviind in vedere cele prezentate se poate estima ci impactul asupra solului si subsolului datorat lucrarilor de
executie va fi minim,

In faza de execufie impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:
*  realizarea unei organiziri de santier corespunziitoare din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei
factorilor de mediu;

®*  evitarea degradiirii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrul adiacent
zonelor de lucru, prin stationarea utilajelor, efectufirii de reparatii, depozitarea de materiale, etc.

* colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, astfel Tnedt odatd cu aceasta
colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmdéri cu rigurozitate valorificarea
tuturor deseurilor rezultate;

* evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii din rezervoarele sau din
conductele de legitura ale acestora; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite vor fi
mai intdi atent verificate.

Dupa finalizarea lucrarilor se va realiza ecologizarea zonei.

Suprateran. In perioada de uiilizare nu esie cazul a fi contaminate apele subterane decarece punctui de
colectare suprateran va fi amplasal pe o placa de beton prefabricat, iar aceasta va avea o mica basa pentru
colectarea unor ape scurse accidental,

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
In perioada de executie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediu sunt:

* activitifile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potenfiald a solului, depozitele
temporare de deseuri, etc.. toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii
supraferelor vegetale;
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= surse de zgomot, circulatia personalului si a utilajelor - toate acestea duc la modificarea habitatul natural.

Se apreciazi ca pe masura realizarii lucririlor proiectate si inchiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea
biodiversitatii va reveni la parametrii initiali.

F.1 Impactul direct asupra biodiversititii

Proiectul propus nu va produce modificari ale unor suprafefe impadurite, corpuri de apa, mlastini, zone
protejate sau habitatele unor specii de plante incluse in Cartea Rosie. Proiectul propus nu va avea nici efecte
asupra florei locale, asupra populatiilor de specii de pasari, mamifere, pesti sau nevertebrate.

In perioada de executie organizarea de santier, depozitele de materiale. echipamente i utilaje nu vor fi
pozitionate in apropierea padurilot, iar lucrarile de execulie se vor efectua intr-un perimetru delimitat de
garduri, pentru a nu permite accesul animalelor la fronturile de lucru.

F.2 Impaciul transfrontiers
Avind in vedere pozitionarea amplasamentelor obiectivelor propuse fad de frontierd, nu se estimeazi un
impact transfrontierd pentru biodiversitatea mediului.
La sfarsitul lucririlor se previd lucrari de refacere a vegetatiei pentru reintegrarea in peisaj a zonelor afectate.

Se estimeazi ¢i nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului proiectului evaluat asupra biodiversitafi
mediului

In perioada de utilizare a punctelor de colectare supraterane nu este cazul sa se producd poluare asupra
ecosistemelor terestre si acvatice.

G.  Protectia asegirilor umane si a altor obiective de interes public

Pe perioada executiei lucririlor de constructie, santierul {(mobil) poate fi o sursa de insecuritate. Vor fi
stabilite reguli care sa asigure siguranta circulatiei, pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce intre
utilajele de constructie si traficul din zona de lucru, Deplasarile utilajelor mari de constructie pot bloca unele
drumuri. Se vor limita traseele ce strilbat zonele locuite si zonele sensibile, de catre utilajele si autovehiculele
cumase mari i émisii sonore iImportante.

In timpul executiei lucriirilor se vor avea in vedere urméatoarele masuri de protectie a locuitorilor din
vecinitatea fronturilor de lucru:

»  organizarea de santier (daca va fi cazul) va fi amenajata in afara zonelor sensibile pentru a minimiza
impactul asupra habitatelor naturale si a speciilor protejate;

»  desfisurarea lucrarilor se va realiza numai pe perioada de zi, respectindu-se perioada de odihna a
localnicilor.

Pentru evitarea oriciror conflicte si a existentei altor variante ulterioare, se va acorda atentie cerinfelor
formulate de proprietarii de utilitati, precum retelele electrice, de telefonie. refelele de gaze si de combustibil.

In perioada de utilizare nu este cazul si se produca poluare asupra ecosistemelor terestre si acvatice.
H. Situri protejate

Investitia nu este amplasata in interiorul unor situri protejate din punct de vedere al mediului.
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4.4.4 Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic
in care acesta se integreazi, dupi caz

Al Aspectul arhitectural urban

VEDERE VOLUMETRICA FATA
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VEDERL VOLL METRICA FALA

in cazul variantei supraterane finisajul acesteia, metal, aduce inspre o arhitectura moderna 51 dd posibilitatea
Beneficiarului de a finisa utilizind materiale cu o durabilitate crescutd, cit mai ales integrarea vizuald §i
arhitecturali cu zonele adiacente.

Gurile de insertie pot fi finisate si re-finisate, prin vopsire / imprimare / infoliere / etc, in orice mod decide
Beneficiarul, avind in vedere ci acestea se vor realiza din inox. un material cu durabilitate ridicata.
Arhitectura moderni si materialele folosite pentru gurile de inserfie vor determina o schimbare majora in
perceptia publicului asupra utilitatilor de colectarc a deseurilor — confort vizual, igiend, organizare modema,
comoditate in utilizare, ete.

Postamentul pe care se monteazi punctele de colectare supraterane sunt realizate din beton astfel incit se
asigurd o durabilitate crescuta, ct mai ales integrarea vizuala si arhitecturald cu zonele adiacente.

B. Optimizarea amplasirii
Punctele de colectare supraterane, deoarece respect normele legale, nu sunt conditionate la amplasare de
existenta unei refele de canalizare. (dispuse pe postament de beton prefabricat cu colectarea apei uzate)

De asemenea, aviind in vedere ca pentru fiecare container exista un modul inchis, fatd de solugiile de tip tarc
spatiul ocupat este optimizat nemaifiind necesar a se asigura in interiorul acestora de un spatiu “mort™ pentru
manevrarea containerelor.

La data curenta la nivelul tarii noastre se cunosc urmitoarele optiuni privind infiinjarea de puncte de
colectare a deseurilor, astfel:
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*  Puncte de colectare, amplasate in exteriorul imobilelor cu constructie supraterand [varianta clasica);
=  Puncte de colectare, amplasate in interiorul imobilelor, amenajate in camere speciale [ghene];

*  Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor, cu constructie subterand in camere speciale;

*  Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor, cu constructie supraterand in camere speciale;

B.1 Varianta 1 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor, cu constructie supraterand

Aceastd varianta este cea care genereazi o problema la nivelul tarii noastre, avind in vedere ci amplasarea
unor puncte de colectare supraterane in anumite locatii nu poate respecta impunerile legislative cu privire la
distanta minimé de amplasare fati de imobile [5-10 m].

De asemenea, punctele de colectare supraterane clasice, imprejmuite sau din beton [tip “melc”] genereaza
urmatoarele probleme semnificative:

®  Nu pot fi amplasate optimizat datoriti necesititii conectari la sistemul de canalizare si apd, retele ce se
afla in anumite cazuri la o distanti prea mare si / sau implic lucrari de acces la retele cu desfaceres
carosabilului, etc — aspecte problematice de derulare a investitiei cét si costisitoare;

® Nu elimind accesul animal la deseuri, mai ales al rozitoarelor [purtitoare de boli] alimentind
semnificativ inmultirea acestora;

® Nu elimind accesul uman la deseuri — cele imprejmuite cu gard de plasd fiind deseori forfate /
vandalizate de citre “oamenii strazii™;
Nu elimind riscurile asociate sinitatii populatiei si animalelor:
Nu elimina vandalismul asupra containerelor si a deseurilor. chiar si in cazul in care sunt Imprejmuite,
inchise §i previizute cu poartd de acces si cheie [containerele pot fi spre exemplu incendiate din exterior
sau imprejmuirea poate fi fortata pentru accesul la interior]:

*  Nu elimina riscul de furt al containerelor si / sau deseurilor;

*  Nuelimind mirosurile neplacute;
Nu elimina / limiteaza prezenta insectelor ce pot fi purtitoare de boli;

*  Contribuie la un disconfort urban semnificativ. fiind amplasate in apropierea locuintelor.

B.2 Varianta 2 — Puncte de colectare, amplasate in interiorul imobilelor, amenajate in camere
speciale

Varianta reprezentatd de camerele speciale ce se pot amenaja in incinta imobilelor de locuit este frecvent
utilizatd la imobilele prevazute cu ghene tehnice si tobogane de deseuri ce deverseazi in camere speciale
amenajate la parterul acestora, previzute la Art. 6 — alin 2 din OMS 119/2014 - actualizat.

Amenajarea unor camere speciale in interiorul imobilelor reprezinti o varianta de abordat in cazul imobilelor
ale edror incinte permit infiintarea unor astfel de facilitati, Imobilele de locuinte colective prevaziie cu ghene
tehnice sunt proiectate cu o astfel de camerd speciala la parter, insi acestea sunt in general imobile cu regim
mare de indltime [E-10 etaje].

in cadrul imobilelor cu 2-6 etaje, vechi, cit 5i a celor construite mai recent, solutia ghenei tehnice nu a fost
implementata constructiv, fapt pentru care aceste tipuri de imobile nu au incinte ce pot fi amenajate in
vederea colectarii deseurilor menajere,

Ghena tehnic reprezintd astfel o solutie aplicabili ce poate respecta tearetic toate impunerile legislative,
inclusiv colectarea selectivd (prin organizarea unui program pe zile a tipurilor de deseu colectat) insa
amenajarea unor astfel de facilitafi in incinta imobilelor care nu au fost proiectate si construite pentru astfel
de functiuni este extrem de solicitantd din perspectiva proiectirii cit si constructiei si ar implica costuri
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investitionale semnificative ciit si modificiri constructive ce se pot dovedi inaplicabile in cele mai multe
dintre cazuri in etapa de expertiza tehnici.

Aceastd varianta nu este una fezabila datoriti eforturilor semnificative de naturd tehnici, financiard
cit mai ales a celor de naturd juridicd, interventia asupra unor imobile aflate in proprietate privata
fiind extrem de dificila.

B.3 Varianta 3 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul clidirilor, cu constructie subterana in
camere speciale

Pentru rezolvarea situatiilor descrise mai sus si anume pentru locatiile care nu permit din lipsa de spatiu
amplasarea la o distanta minima de 5/10m a punctelor de colectare a deseurilor, cdt si in cazurile in care
retelele de canalizare §i apd nu sunt in imediata apropiere, in vederea respectiirii legislatiei, ca urmare a
analizirii si determindrii ca fiind legala, optima §i aplicabild constructia de camere speciale betonate
si amplasate in subteran in detrimentul punctelor de colectare clasice cu amplasare supraterand,
pentru care legislatia stabileste obligatii solicitante de naturd constructivii, Prin urmare, pentru colectarea
deseurilor se pot utiliza camere speciale - incinte betonate izolate, amplasate in subteran, construite in
exteriorul imobilelor, care vor fi previzute cu cosuri de acces pentru fiecare tip de deseu in parte.

Aceasti solutie constructiva si functionala este asimilabild permisiunii stipulate in cadrul OMS 1192014,
mai sus citat, la Art. 6, (2) “In cladivile de locuit se pol amenaja camere speciale pentru depositaran

desenrilor solide. .'-{.'"'i-i'n"l.-.r.'i-'ll'l.n'-_ wscdtori™

Varianta identificatd genereaza solutionarea aspectelor referitoare la sindtatea populatiei si animalelor, la
igiend, protejarea mediului, etc. cit si respectarea obligatiilor de amenajare a unor facilitati de colectare
selectivi a deseurilor municipale si asimilabile.

Prezenta varianta poate sa fie recomandata ca fiind aplicabili locatiilor de la nivelul mun. Bucuresti,
Sectorul 1, dar avind in vedere costul ridicat de investitie si perioadele mari de implementare nu poate
<3 fie considerata ca o solutie la implementarea unei colectiri selective a deseurilor menajere.

B4 Varianta 4 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor, cu constructie supraterana
in camere speciale

Pentru rezolvarea situatiilor in care nu se pot amplasa punctele de colectare a deseurilor descrise in variantele
anterioare si anume pentru locatiile care nu permit amplasarea din lipsi de spatiu amplasarea la o distanta
minima de 5/10m a punctelor de colectare a deseurilor, cit 5i in cazurile in care retelele de canalizare 5i apd
nu sunt in imediata apropiere, exista refele subterane care nu pot sa fie deviate, in vederea respectirii
legislatiei, ca urmare a analizirii si determindrii ca fiind legala, optimi 5i aplicabild constructia de
camere speciale betonate 5i amplasate in suprateran in detrimentul punctelor de colectare clasice cu
amplasare supraterand, pentru carc legislatia stabileste obligatii solicitante de naturd constructiva. Prin
urmare, pentru colectarea deseurilor se pot utiliza camere speciale - ineinte izolate termic — panour
termoizolante, amplasate in suprateran, construite in exteriorul imobilelor, care vor fi previizute cu gurd
de acces pentru fiecare tip de deseu in parte.

Aceasti solutie constructivi i func;innala este asimilabili permisiunii stipulate in cadrul OMS 119 /2014,
mai sus citat, la Art. 6, (2) “/n cladirile de locuit se pot amengja camere speciale penrrie depozitaread

desenrilor solicde, xlr:“:.rm'rn:'.'.' il, usodrori™,
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Optiunea identificatd genereazh solutionarea aspectelor referitoare la sanitatea populatiei si animalelor, la
igiend, protejarea mediului, ete cit si respectarea obligatiilor de amenajare a unor facilitali de colectare
selectivid a deseurilor municipale si asimilabile.

Varianta recomandatii este aplicabild locatiilor de la nivelul mun. Bucuresti, Sectorul 1, prin prisma
respectirii integrale a legislatiei aplicabile cu privire la sinitatea populatiei, protejarea mediului,
cresterea semnificativd a confortului urban, optimizarea suprafetelor ocupate ¢t si cu privire la
implementarea unei colectiri selective efective si nu doar declarative a deseurilor menajere.

C. Reducerea mirosurilor, prezentei insectelor, rozitoarelor, animalelor — varianta subferana/
supraterana

Pre-colectarea deseurilor prin incinte supraterane inchise si termoizolate, reduce semnificativ mirosurile
neplicute.

Caracteristica de incinta inchisd, ce nu este accesibili in mod direct insectelor, elimina prezenta acestora din
jurul punctelor de colectare.

Animalele de orice dimensiuni, inclusiv rozitoarele, nu au acces la deseuri, fapt care elimind prezenta
acestora din jurul punctelor de colectare.

D. Protejarea sandtatii populatiei si animalelor
Lipsa posibilitatii de contact cu deseurile elimina riscurile de sindtate a populatiei si aminelor.
E. Avantaje investitionale si operationale
E:1 Eliminarea conectirii la canalizare
E.2 Eliminarea vandalizarii si furtului

In cazul punctelor de colectare supraterane, containerele din suprateran nu pot fi vandalizate, distruse sau
furate, deoarece accesul la acestea este integral limitat operatorului de salubrizare si autoritatilor. Astfel,
necesitatea inlocuirii containerelor in caz de distrugeri este integral eliminata, durata de utilizare fiind
maximizata. Se reduc costurile cu inlocuirea containerelor cu cea 15% anual in paralel cu cresterea duratei
de utilizare a containerelor de la cca 4 ani la 10 ani.

De asemenea, constructia supraterana, nu suferi degradari ca si in cazul uneia clasice, iar partea supraterani
fiind realizata din metal combinati cu inox, are o durata de viati crescuti.

E.3 Eliminarea / Limitarea operatiilor de deratizare

Punctele de colectare supraterane nu permit accesul rozitoarelor in incinta cuvei de depozitare a deseurilor,
aceasta fiind etansa pentru rozitoare.

Obligatia de deratizare se poate elimina total in cazul punctului de colectare suprateran.
E4 Limitarea si eficientizarea operatiilor de dezinsectie

Lipsa accesului la deseuri ingreuneazi accesul insectelor si reduce prezenta acestora in jurul punctului de
colectare suprateran.
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Operatia de dezinsectie, datorita faptului ci se realizeazd intr-o incinta inchisa:
»  se deruleazi mult mai facil;
= efectele se mentin pe o perioada mult mai mare (se efectueazi de 4-3 ori mai rar);

*  nu genereazi riscuri de sindtate pentru populatie §i animale, in lipsa accesului acestora in interior,
E.5 Limitarea operatiilor de curditare

Punctele de colectare supraterane nu permit imprastierea deseurilor, nici mécar in interiorul acestora.
F. Avantaje legale

Punctele de colectare supraterane respectii integral legislatia aplicabila in domeniul Mediului si Sandtdrii
Populatiei si anume:

»  Obligatia inscriptiondirii — gurile de acces pot fi inscriptionate in mod vizibil;

s Obligatia conectirii la canalizare — nu necesita conectare la canalizare;

*  Obligatia accesului controlat — nu exista acces uman sau animal la degeuri;

= Ohbligatia accesului selectiv — punctul de colectare poate fi accesat la interior doar de cétre operator 51/
sau, detindtorul cheii de la usa de acces. Prin introducerea accesului electronic cu card, utilizarea
punctului de colectare va fi facuta in mod restrictionat, doar de clitre utilizatorii pe care ii deserveste.

=  Obligatia distantei de minim 10 m fata de ferestrele locuintelor— colectarea prin camere speciale, incinte
inchise, nu se supune obligatiei legale cu privire la pastrarea distantei minime.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectului de investitii

Prin Caictul de Sarcini actualizat s-a solicitat ca studiul sd cuprindd extinderea intregii infrastructuri de
colectare a deseurilor, prin inlocuirea celei existente cu puncte supraterane de colectare selectivi si dotarea
cu un sistem electronic integrat de gestiune.

Dimensionarea a fost stabilita in functie de numarul de utilizatori, indicele de generare a degeurilor gi implicit
volumele necesare pentru colectarea acestora.

A. Scenariul 1
Au fost identificate posibilele amplasamente, conform metodologiei descrise anterior, in toate zonele
rezidentiale (imobile colective), dar §i pentru institutii / entité(i publice.

Matricea de calcul, vizeazh colectarea pe 5 fractii, 2 containere fiind alocate fractiei umede (rezidual sl
biodeseuri si 2 containere fractiei uscate (hartie/carton si plastic/metal) plus | container de sticla, dupi cum
urmeazi.
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Colectare pe 5 fractii (2 umed - rezidual si biodeseuri x 2 uscat - hartie/carton si phastic/metal x 1 sticla)

Indice generare Nr. utilizatori maxim
mw:::u fractic umeda S
fractic umeda 100 (585 ) specifici Jou frecventa de colectare|
[me] [kg/lociz) kgloeiz]  [to/me] ia 2mle 3 ke 4 zile 3 il 6 zile 7 rile
22 ey (.39 3 1,662 46 564 423 338 282 241
22 o7 041 L] 1,608 R 536 402 321 268 29
2 08 046 3 434 77 478 EL ] 285 230 M
22 09 052 03 [.268 634 423 317 253 21 181
22 I 058 03 1137 568 3T 284 m 182 162
22 11 064 03 1038 515 33 257 206 7 147
2z |2 30 03 ) 47 34 5 188 157 134
22 1.3 075 03 BED 44 193 20 176 146 125
22 14 nsl 03 B4 407 Fijl Jrui 2} 162 135 116
22 1.5 157 0.3 758 e 152 189 151 126 08
22 1.5 093 03 TR 3 36 177 144 118 101
Indice generare Nr. utilizatori maxim
Volum Greulite.
ﬁ_:::t::; total gfi? USCARL o pecifica [en frecventa de colectare|
[mc} [kg/loc/x] Dia/Tog ] o/ me] 1= 2le 3 zile 4 #le 5 ale fizile 7 ke
22 06T 025 015 1,320 G50 440 330 54 2 188
22 or 0.26 015 |, 260 634 433 317 253 | 181
22 a .30 015 1,100 550 66 15 X 183 137
22 0.9 033 015 1,000 500 333 250 200 166 142
i2 | 037 015 91 3 7 22 178 148 127
12 1.1 041 s B4 402 268 201 160 134 114
12 b2 044 015 750 315 250 187 150 125 o7
2.2 1.3 148 015 G387 3 ng 171 137 114 a8
1.4 052 015 634 7 iR 158 126 (] 90
1.5 L56 015 585 294 196 147 117 98 24
12 I.a 039 015 359 279 186 139 111 L] ™
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Indice generare N, ntilizatori maxim

ml\::nf I;:f;: l.‘“.‘ru!ts:r

el total R speeific |eu frecventa de colectare)

5% )

[me] [kgflocia] [kelocta] [to/mc] 3 zle 7 zile 14 e 21 zile 28 zile 35 mle 42 zle
i1 .66 003 0.5 6,111 2619 1,308 873 654 523 436
Ll 0.7 0 5 4,583 1964 03z (54 491 362 327
1.1 08 04 (153 4,583 1964 082 54 491 3592 327
11 09 0035 03 3,666 1,570 785 5 392 314 251
11 | (.05 03 1666 1,571 TR 523 362 314 2a1
1.1 1.1 0.06 03 3055 1309 634 436 327 261 218
1.1 1.2 0.06 0.5 3033 1309 h54 430 a7 261 218
1.1 1.3 007 5 2419 |1 b inl 374 280 224 187
1.1 1.4 0.07 03 2619 1122 s61 i | 280 24 187
L1 1.5 008 0.3 2,291 g2 491 a7 243 196 163
1.3 16 008 03 2291 Ug2 491 T 245 196 163

Indicele de penerare a fost considerat cu 40% (1,4) mai mare decét cel statistic oficial, din urmétoarele
motive:

»  Rezerva de sigurantii pentru cresterea in viitor a cantititii generate per locuitor, avind in vedere indicii
existenti in prezent in orasele dezvoltate din Europa.

Capacitatea de utilizare a unui punct de colectare depinde in mod semnificativ inclusiv de frecventa de
colectare, aga dupd cum se poate observa din Anexele prezentului document.

Dimensionarea propusa a numirului de astfel de puncte de colectare supraterane, aga cum a fost calculata,
va putea sustine deciziile administrative cu privire la numarul de fractii ce vor fi colectate, infrastructura
suportand din punct de vedere al capacitatii astfel de modificiri fird necesitatea unor investitii suplimentare.

Conform calculului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare (1,4kg / loc) 51 ludnd
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia uscata - 2
fractii de deseuri (hirtie/carton i plastic/metal) va putea fi arondat unui numar de 211 utilizatori / modul
format din 2 containere de 1,1 me.

Conform calculului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare (1,4kg / loc) si ludnd
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia umeda - 2
fractii de deseuri (rezidual si biodeseuri) va putea fi arondat unui numar de 271 utilizatori / punct de
colectare.

Implementarea sistemului electronic de monitorizare / informare si gestiune va genera optimizarea traseelor
de colectare astfel incit coeficientul de utilizare a capacitatii fiecirui punct subteran s fie maximizal.
Totodata, prin colectarea datelor necesare se vor putea identifica variatiile indicelui de generare pe perioade
5i pe zone, puténd fi implementate astfel frecvenie de colectare diferentiate pe cartiere / perioade din an in
corelare cu situatia efectivi din teren.

Seenariul 1 - Capacititi in unitali fizice
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Descriere Indicator
Mumir module fractic uscatd (2) 2318

Mumir module fractic umeda (2) 1987

Mumiér module fractie sticld (1} 1659

MNumdr locajii 1603

Suprafata de terén ocupatl 23619 mp
MNumér containere de colectare a deseurilor 1269 buc
Cupacitate volumetricd de colectare a containelor 11,295,900 bl

B. Scenariul 2

Au fost identificate posibilele amplasamente, conform metodologiei descrise anterior, in toate zonele
rezidentiale (imobile colective), dar si pentru institutii / entititi publice.

Matricea de calcul, vizeaza colectarea pe 5 fractii, 2 containere fiind alocate fractiei umede (rezidual si
biodeseuri si 2 containere fractiei uscate (hartie/carton si plastic/metal) plus | container de sticla, dupd cum
urmeazi:

Colectare pe 5 fractii (2 umed - rezidual si biodeseuri x 2 uscat - hartie/carton si plastic/metal x 1 sticla)

Indice generare M. utilizatori maxim
f'f:l::;':! r fraetie umeda Crsmy
fractie pmeds 02! (58%) specificd [eu frecventa de colectare]
[me] [kg/loc/=] [kaloc/z)] [ta / me) | = 2zle 3 zile 4 zile Sale Gale 7 zile

22 067 039 0.3 1,692 B 564 423 338 82 241
22 07 o4l 03 1,608 204 536 Lir 321 268 29
22 08 045 03 1434 N7 478 358 285 239 204
22 09 052 03 | 260 634 423 7 255 21 181
22 1 058 03 1.137 ShE i 84 27 (£ 62
22 1.1 b 3 1,031 515 343 57 i ] [kil} 147
23 1.2 070 03 42 o 34 135 148 157 134
2.2 13 075 03 B H0 203 220 176 146 125
22 14 081 03 814 407 27 M3 162 135 116
232 1.5 087 0ns 758 i 252 185 151 126 108
22 1.6 093 03 9 354 36 177 141 118 101
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Indice generire Ny, utilizator] maxim
t::::]!f fractie uscatn cr“;m
fractie nseata WM (37%) specifici [eu frecventa de colectare]
[re] [kg/tocia] [kp/octa] [ro # me] 1# 2k 3k 4 zle 5 7l fizle 7 ke
22 067 D25 0.5 1,320 660 440 130 4 220 188
2z 0y 0.26 015 1.265 634 423 a7 253 211 181
22 0s 0,30 05 1,100 550 356 75 220 183 157
22 na 033 015 1.000 00 133 250 200 166 142
22 I .37 015 Kol 445 297 I 178 148 127
22 ] (i3] 15 LU 403 268 20 1601 134 4
22 1.2 044 [ER ] 750 375 230 137 150 125 o
i3 13 048 15 687 343 ] 171 137 114 a3
22 14 052 0ls 634 3T 211 158 126 105 o0
22 1.5 (.56 ols SE9 254 196 147 17 a8 B
22 1.5 059 nis 559 ) 186 139 111 i ] ]
Indice generare M. utilizatori maxim
::::It::"e ' ZT::: Grewteie
sicla ol i specific [cu frecventa de colectare]
(5%)
[mec] [kellocia] [keflocia] [to ! me] 3 zile 7 zle 14 zile 21 zile 28 zile 35 zle 42 zile

1.3 0.66 003 05 T,I.-‘i 31095 1,547 1,031 773 619 s13
1.3 a7 0.04 5 5416 2321 1,160 LEE] S80 464 3R6
1.3 08 004 05 3416 2321 1,160 T3 s80 464 386
13 09 0.03 0 433 1.857 928 619 464 37l 309
1.3 1 0.05 05 4333 1857 S8 al2 i 37 309
13 1.1 006 0.5 3611 1,547 73 313 386 kLL 257
13 12 .06 05 3601 1.547 173 515 386 k1 257
13 1.3 0.07 0.5 3095 1,326 663 442 331 265 221
1.3 1.4 0.07 0.5 3095 1326 663 442 331 265 |
13 1.3 Q.08 0.5 2708 1,160 580 386 0 232 193
13 1.6 008 05 2708 1,160 580 386 200 232 193

Indicele de generare a fost considerat cu 40% (1,4) mai mare decat cel statistic oficial, din wmétoarele
motive:

»  Rezerva de sigurantd pentru cresterea in viitor a cantitatii generate per locuitor, avind in vedere indicii
existenti in prezent in orasele dezvoltate din Europa.

Capacitatea de utilizare a unui punct de colectare depinde in mod semnificativ inclusiv de frecventa de

colectare, asa dupd cum se poate observa din Anexele prezentului document.

Dimensionarea propusa a numarului de astfel de puncte de colectare supraterane, aga cum a fost calculata,
va putea sustine deciziile administrative cu privire la numarul de fractii ce vor fi colectate, infrastructura
suportind din punect de vedere al capacitatii astfel de modificari fara necesitatea uner investitii suplimentare.

Conform caleulului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare (1,4kg / loc) 51 ludnd
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia uscata - 2
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C.

fractii de degeuri (hirtie/carton 5i plastic/metal) va putea fi arondat unui numér de 211 utilizatori / modul
format din 2 containere de 1,1 me.

Conform calculului de capacitate, utilizdnd coeficientul de rezerva referitor la generare (1,4kg { loc) si ludnd
in considerare frecventa de colectare din prezent (1 x 3 zile), un modul format pentru fractia umeds - 2
fractii de deseuri (rezidual si biodeseuri) va putea fi arondat unui numér de 271 utilizatori / punct de
colectare.

Implementarea sistemului electronic de monitorizare / informare si gestiune va genera optimizarea traseelor
de colectare astfel incit coeficientul de utilizare a capacitdtii fiecirui punct subteran s fie maximizat.
Totodata, prin colectarea datelor necesare se vor putea identifica variatiile indicelui de generare pe perioade
§i pe zone, putdnd fi implementate astfel frecvente de colectare diferentiate pe cartiere / perioade din an in
corelare cu situatia efectiva din teren,

Scemariul 2 - Capacititi n unitati fizice

Descriere Indicator
Mumir module fractie uscatd (2) 2318

Numir module fractic wmedd (2 LOR7

Mumir module fractie sticla{ 1y 165G

Mumdr localii 1603

Suprafala de teren ocupatd 215944 mp
Mumdar containere de colectare & descunilor 10269 uc
Capacitate volumetrich de colectare a containelor 11,627,700 litri

Containerele speciale de compostare la sursa

Matricea de calcul. vizeazd ca 50% din deseurile generate in locuintele individuale / case sunt deseuri
organice.

De asemenea, ca si in cazul anterior indicele de generare a fost considerat cu 40% (1,4) mai mare decét cel
statistic oficial, din urmatoarele motive:

= Rezerva de sigurantd pentru cresterea in viitor a cantitatii generate per locuitor, avind in vedere indicii
existenti in prezent in orasele dezvoltate din Europa.

Conform caleulului de capacitate, utilizind coeficientul de rezerva referitor la generare (1,4kg / loe) si ludnd

in considerare o reducere a volumului cu 40% pentru o perioada de descompunere biologica de 180 de zile

rezulta capacitatea unui compostor va fi de minim 280 litrii.
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e, Indice generare i Volume compost la sursa / locuinta [litri]
utilizatord total (50%) 8 specifica [cu frecventa de compostare]
[persoanc]  [kgfloc/s]  [keflocszi] [0/ me]  180sle  200zle  240zle 270zl 300 zile  330zle 360 zle
3 1 050 08 202 236 w0 303 337 371 405
3 1.1 k53 0.8 227 2549 a7 334 371 408 445
3 1.2 G0 0.8 4% B3 324 st £03 Hi 486
3 1.3 LG5 08 163 307 3al 394 458 482 526
3 14 037 0Ee 283 330 378 425 472 519 367
3 1.5 0.75 08 305 334 405 433 506 336 7
3 1.6 (.80 B 324 378 432 436 540 394 48
L | (.85 0.8 I+ 4 4349 3lE L] 631 GHY
3 |.& 0.90 8 36+ 425 486 46 GOY G 729
3 ) 095 0.8 384 448 1 -} 577 641 705 ThY
3 2 1.0 0.8 4053 472 540 GO7 G673 742 B10

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara

Prezentul capitol sa realizat pentru Scenariul 1 —ales ca fiind optim.
Fluxul de numerar a fost construit pe baza urmditoarelor premise:

» Intriirile de numerar incep la intrarea in operare partiald a investitiei;

= Impactul financiari (intriri estimate / iegiri estimate) vizeazi exclusiv influenta generata de proiect, fard
integrarea cu situatia existenta;

= Impactul financiar pe fluxul ulterior al deseurilor nu a fost inclus - scenariul abordat este unul pesimist.

Proiectul va aduce beneficii semnificative suplimentare celor analizate, prin:

o Eliminarea cheltuielilor legate de cantititile de deseuri compostate .in curte” (colectare,
depozitare, compostare centralizata, ocuparea volumelor existente in celulele de depozitare, etc);

o Cresterea veniturilor din valorificare prin implementarea unui sistem eficientizat de colectare
selectiva;

o Cresterea gradului de incasare a taxelor / tarifelor aferente serviciului public, prin integrarea
hazelor de date active in sistemul electronic de gestiune : urmdrirea in timp real a incasarilor de la
utilizatori, notificarea in timp real asupra neplitii / sistarii serviciului, introducerea facturii
electronice™ si a plagii on-line, etc;

o Fficientizarea costurilor de colectare datorita optimizirii traseelor, prin introducerea sistemului
electronic de monitorizare a gradului de umplere a containerelor,

o Altele.

= Constructiile si instalatiile au fost considerate la amortizare pe o perioada de doar 10 ani, desi durata de
viati 4 acestora in conditii conforme de exploatare este de peste 20 de ani — din nou scenariul abordat
este unul pesimist;

= Valoarea reziduala a investitiei la 10 ani a fost estimata la 50%, in afara de cele supraterane inlocuite la
5 ani pentru care s-a considerate la 75% aviind in vedere utilizarea acestora doar 5 ani de zile (20 de ani
perioada de utilizare);

= Perioada de analiza utilizata este de 10 ani, desi investitia genereazii flux pentru o perioada de minim
20 de ani - din nou scenariul abordat a fost unul pesimist.
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= Reduceri de costuri ca urmare a devierii fractiei de bio-deseuri de la depozitare la statia de compostare
{diferenta de cost dintre tarif depozitare si tarif compostare)

Intocmirea analizei financiare a proiectului s-a realizat conform cu instructiunile din . Manualul pentru

identificarea, pregitirea si evaluarea proiectelor mari de infrastructurd regionald”, precum si recomandarile

din ,,Ghidul pentru analiza cost-beneficiu. pentru proiectele de investitii” 5i publicat pe site-ul Directiei

Generale REGIO, coroborate cu prevederile documentului de lucru, al Comisiei Europene, “Orientdri privind

metodologia de realizare a analizei Costuri-Beneficii”,

4.6.1 Metodologie

Al Valoarea in timp a banilor

Unul dintre cele mai importante aspecte ale evaluirii economice sau financiare a unui proiect este reprezentat
de evaluarea monetard temporala.

Principiile valorii in timp a banilor au multe aplicatii practice, de la elaborarea programelor de rambursare a
imprumuturilor bancare si pina la decizii de achizitionare de noi echipamente. Aceste evaluiri se bazeazi
pe metoda analizei fluxurilor de numerar actualizate (DCF).

B. Axa temporala
0 1 2 n-1 n
| | | | |
| | 1 | |

Una dintre cele mai importante componente ale analizei valorii in timp a banilor este axa temporald, care
permite analiza vizuala si intuitiva a desfisuririi temporale a investitiei.

Punctul 0 reprezintd momentul de start al analizei investitiei, iar n este ultimul an de analizid. De asemenea,
valorile i = 0, n pot fi zile, siptimdni, luni,

Fluxurile de numerar se pot reprezenta direct sub numerele reprezentind timpii. iar ratele dobénzilor aplicate
pe perioada respectiva pot fi plasate deasupra;

C. Valoarea prezenta
Se pune intrebarea de citi bani este nevoie pentru a dispune de o suma Sn, peste o perioada de n intervale
temporale, cunoscindu-se ratele dobénzii in perioadele i =1,n , care pot fi egale sau nu.
Rata dobanzii folosiid poate i privild ¢a fiind rata de oportunitate a costului capitaluiui.

Valoarea prezenta reprezintd suma de care ar trebui 53 se dispuna in prezent, pentru a obtine la inceputul
perioadei n suma finala Sn, folosindu-se o rata a dobénzii a priori (data).

Operatia de actualizare a unor fluxuri de numerar viitoare se numeste discontare.

Suma initiala S0 (valoarea prezenta) rezulta din:

5 =._"__SJ1_

[Ta+k)
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Se observi ci operatiile de scontare si discontare sunt complementare; ele difera doar prin sensul de orientare
pe axa temporald.

D. Indicatorii sintetici ai investitiei

Cele mai eficiente metode de evaluare financiard {economica) sunt cele care se bazeaza pe ideea ca un LEU
primit imediat este preferabil unui LEU primit in viitor. Aceasta a dus la dezvoltarea unor tehnici de
actualizare a fluxurilor de numerar, care incorporeazi valoarea in timp a banilor.

E. Valoarea Neta Prezenta

Una dintre aceste tehnici este metoda valorii actualizate nete (VAN). Etapele acesteia sunt:

= determinarea valorii actualizate a fiecirui flux de numerar, incluzind atit intrfirile cit §i iegirile de
numerar (inputuri §i outputuri); actualizarea se face ca rata de actualizare rata costului capitalului pentru
proiectul respectiv;

=  insumarea algebricd a fluxurilor de numerar actualizate: acesta sumi reprezinti VAN (valoarea
actualizatd netd) a proiectului. (Acest calcul este echivalent cu scaderea valorii actualizate a tuturor
fluxurilor de numerar viitoare din costul inigial al proiectului);

= daca valoarea netd actualizati este pozitivd, proiectul este acceptat; daci valoarea netd actualizata este
negativ, proiectul trebuie respins. Dacd doud proiecte se exclud reciproc, atunci cel cu valoare
actualizatd mai mare trebuie acceptat.

Fie n - durata de analiza a Proiectului, i = 0, n un an de evaluare:; fluxurile de numerar nete estimate sunt X0,
X 1., Xn iar k reprezintd costul de oportunitate al capitalului. Atunci valoarea netd prezentd se determing
din:

X, X X, g o8
L4 1.1+K+ ’"=z T
(1+kf (+k) +k) @li+k)
Observatie: Costul capitalului k depinde de gradul de risc al proiectului, de nivelul ratelor dobénzilor pe
economie, elc. In prezent, valoarea recomandata pentru k este 4%, pentru analiza financiard.

VAN =

F. Ratiunesa care sti la baza metodei valorii actualizate nete

Aceasta ratiune este extrem de simpld: atunci cind o entitate administrativd doreste sa implementeze un
proiect finantat din surse externe, valoarea acesteia va creste cu suma reprezentata de valoarea actualizata
neti a fluxurilor nete de numerar. Astfel, dacd valoarea actualizatd netd a unui proiect este pozitivi, cregterea
valorii depaseste suma de fonduri externe necesare pentru finantarea investitiei.

G. Rata Internd de Rentabilitate Economich

Rata interna de rentabilitate a investitiei-RIR (in engleza — Internal Rate of Retumn-1RR) este definiti ca rata
de actualizare a capitalului care face ca valoarea actualizatd a intrdrilor nete de numerar, estimate in cadrul
proiectului, sa fie egala cu valoarea actualizatd a costurilor (deci a iesirilor de numerar),

Ecuatia care oferd valoarea pentru RIR se poate scrie:
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= A

Z——f—_ =0

= (1+ RIRY
unde

Xi reprezintd fluxul net de numerar, i = 0, n, cu n+I=perioada de analiza a Proiectului (ani).

Observatie. Se observa ci metodele de caleul pentru VAN si RIR sunt similare: daci in calculul VAN se
cunoaste rata de actualizare a capitalului k, In calculul RIR se face VAN=0, calculindu-se k=RIR, din aceeasi
formula.

Toate aceste principii de lucru vor fi aplicate atdt in cadrul analizei financiare, cit si in cadrul analizei
socio-economice.

RIRF negativd poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare externa - dar
numai datorita faptului ca acest tip de investitii reprezintd o necesitate, fird a avea insd capacitatea de a
genera venituri (sau genereazh venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, rejele de
alimentare cu apa etc,

Acceptarea unei RIR financiare negativa este totusi conditionatd de existenta unei RIR economice pozitiva
- acelasi concepl. aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.
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4.6.3 Ipoteze in evaluarea alternativelor

Prin perioada de referintd se intelege numirul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei
economico-financiare. Prognozele privind evelutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru
o peripadi corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic.
Alegerea perioadei de referintd poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari i
economici ai proiectului,

Astfel, pentru proiectul de fagfi, previziunile se vor efectua pe un orizont de timp de 10 de ani, de la data
implementirii/darii in folosinta.

Procentele de esalonare au fost stabilite conform cu Graficul de esalonare a luerdrilor, tindnd cont de valorile
costurilor pe elemente, incluse in Devizul General Estimativ al Proiectului. La elaborarea analizelor
financiare s-a adoptat varianta folosirii prequrilor fixe, fird a se aplica un scenariu de evolutie pentru rata
inflatiei la moneda de referin{a, si anume LEI, conform reglementérilor existente,

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 4%, pentru analiza
financiard.
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4.6.6 Evolutia prezumati a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costuri generate de utilizarea investitiei, dupa finalizarea proiectului. Aceste costuri
cuprind: costuri materiale, intretinere si reparatii.

Initiatorul proiectului doreste prin realizarea acestel investitii obtinerea unor beneficii de natura economica
datorate diminuérii pagubelor cauzate de vandalism precum si beneficii socio—economice datorate realizarii
acestor infrastructuri subterane/supraterane pentru colectarea deseurilor.

4.6.7 Modelul financiar

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul {inanciar generat de proiect, pe baza
estimdrilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea projectului,
evaluate pe Intreaga perioadi de analizi, precum si a beneficiilor (veniturilor) financiare generate.
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Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, indica faptul ci proiectul este sustenabil din punct de vedere
financiar; acesta genereazd intrdri financiare, au fost considerate walorile monetare alocate de citre
Beneficiar pentru sustinerea costurilor de intretinere si operare, conform scenariului adoptat.

Se apreciazd ¢d proiectul este unul sustenabil din punct de vedere financiar intrucét rezultatul cumulat al
fluxurilor nete de numerar generate pe parcursul intregului interval de prognoza (10 de ani) este mai mare
decat 0,

4.7 Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica

Prezentul capitol sa realizat pentru Scenariul 1 — ales ca fiind optim.

4.7.1 Metodologie

Prin analiza economici se urméreste estimarea contributiei proiectului la bundstarea economicl a localithtii,
regiunii sau tarii. Aceasta este realizatd din perspectiva intregii societfiti (municipiy, regiune sau tard), in loc
de a considera numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

in cazul de fatd, de avantajele infrastructurii de colectare va beneficia intreaga comunitate locald. Analiza
financiar este considerati drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. in vederea
determindrii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustiri pentru variabilele utilizate in
cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordantd cu
LOuidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeani.

Analiza armonizath a proiectului se referd |a urmitoarele elemente:

»  FElemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil,
actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza a proiectelor, evaluarea riscului
viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice
indirecte: '

»  Costurl de mediu;

=  Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea
proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea rexiduala).

Etapele necesare pentru realizarea unei analize socio-economice sunt urmétoarele:
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Pentru calculul factorilor de conversie se utilizeaza adesea o tehnici numita analiza semi input-output (SI107}.
Analiza SIO foloseste tabele de intrfiri iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu
privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale,
cotafii §i subventii. Aceasta analizi poate fi folosita §i la caleulul factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determind in mod normal prin calcularea factorilor de conversie
corespunzitori sectoarelor productive ale unei economii, s¢ poate folosi §i formula:

(M+X)
(M + Tm — Sm) + (X —Tx + 5x)

FCS =

unde,

FCS = factor de conversie standard,

M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granita;
X = valoarea totala a exporturilor in prefuri FOB la granita;
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor:
Sm = valoarea totald a subventiilor pentru importuri;

Tx = valoarea totald a taxelor la export;

Sx = valoarea totald a subveniilor pentru exporturi,

Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa
0.8. Cercetatorii Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor studii distinete din 13 i in curs de
dezvoltare ca FCS variaza intre 0,59 si 0.96 cu o valoare medie de circa 0,8.
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FCS=0.%

In calcularea pretului contabil (umbra) al fortei de munca se aplica urmétoarea formuli:
PCF = PPF x (1-u) x {1-t), unde:

PCF = Pretul contabil al fortei de munci

PPF = Prequl de piata al fortei de munca

u = Rata regionald a somajului

t = Rata pltilor aferente asiguririlor sociale si alte taxe conexe

4.7.2  Factorul de conversie pentru materialele de constructie
Conform Tarifului Vamal al Roméniet, taxele vamale la impeorturile de materiale de constructii variaza intre
10%4 - 15%.
FC materiale de constructie importate = 0.8/1,15 = 0,70
Factorul de conversie pentru forta de munci

Acolo unde nu existi informatii statistice detaliate despre piata fortei de muncd, se sugereaza folosirea unei
rate de somaj regionale ca bazi pentru determinarea pretului umbrd pentru salarii. In acest caz se utilizeaza
urmétoarea formula;

SW=FW x (1-u) x (1-1)
unde,
SW = pretul umbri salarii (shadow wage):
FW = preful de piata al salariilor (finance wage);
u = rata de somaj regionali;
t = cotele de contributii la bugetul de stat pentru salarii,
FC forta de munca = (1-u) x (1-t) = (1-0,058) x (1-0,3) = 0.66
Ponderea costurilor cu forta de munci in total costuri operationale este de 40%. Rezultd o rata a prewului
umbra pentru costuri operationale de 0,86.
4.7.3  Preturi umbra pentru costuri investitionale

S-a presupus urmatoarea structurd a costurilor investilionale;

Factor Rata
Articole de cost Pondere de pret

conversie umbra
Forta de munca 250 0.66 07
Materiale de constructic importate 10% 0.7 0.07
Materisle de consiructic autohtone 5% ] 045
Profit firma construclic B%% 0 {

Total 100% I

Studiu de Fezabilitate — Volumul | - Piese Scrise - Pagina 76 din 120



Studiu de fezabilitate . Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 - revizuit

4.7.4 Rata de actualizare economici

Rata de actualizare economici, folosita si sub titulatura de rata de actualizare sociala este folosita in procesul
de actualizare a fluxurilor de numerar aferente analizei economice. Rata de actualizare economica este de
54 pentru aceasta analizi.

4.7.5 Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Economici a Proiectului (RIRE) se bazeazi pe ipotezele:

= Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi constante 2022, in LEL

s RIRE este calculatd pentru o durata de 19 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de constructie (9
ani), precum si perioada de exploatare dupa finalizarea investigiei;

= Viabilitatea economica a Proiectului se evalueazi prin compararea RIRE cu Costul Economic real de
Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizatd in analizi este 5%. Prin urmare, proiectul
este considerat fezabil economic, daci RIRE este mai mare sau egal cu 5%.

4.7.6 Esalonarea Investitiei
Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioada de 9 ani.
4.7.7 Beneficiile economice

Un aspect foarte important pentru realizarea unei analize socio-economice adecvate il reprezintd modul in
care sunt reprezentate sub forma monetardl costurile si beneficiile socio-economice. O corectd evaluare a
acestora va conduce la obtinerea unor indicatori economici in concordanta cu realititile momentului.

Pentru stabilirea costurilor si beneficiilor socio—economice, in functie de tipul de proiect, trebuie analizate
cu atentie mai multe aspecte:

»  beneficiarii directi si indirecti ai proiectulut;

»  conexiunile inire rezultatele proiectului si ariile afectate de acesta, in mod pozitiv sau negativ,

»  evolutia anumitor indicatori din sectorul (sectoarele) in care se actioneaza prin proiect;

=  previziunile din sectorul/sectoarele de activitate asupra caruia/cirora se risfring rezultatele proiectului;
» efectele colaterale ale activitdfilor din proiect.

in continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe i indirecte identificate pentru acest
tip de proiect, incit si se defineasci cat mai complet impactul socio-economic al proiectului:

Ameliorarea infrastructurii:

s Reducerea costurilor de mentenanga - direct
= Reducerea costurilor de intretinere a infrastructurii - direct
= Reducerea costurilor legate de mediul inconjurator — direct

Au fost considerate pentru analiza economico-sociala doar o parte din componentele monetare care au
influentd directd. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza incrementala,
respectiv se estimeazd beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect™ si “fard proiect”,
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Sumarul ipotezelor de baza este:

Scenariul macroeconomic considerat (pesimist/mediu/optimist) Mediu (M)
Anul de baza pentru caleulul costurilor si calcule de actualizare anul 2022
Anul incepernt lucririlor anul 2023
Durara lucririlor ani 5
Penoada de evalvare ani k]

4.7.8 Corectiile fiscale si preturile ,,umbra™

A Realizarea corectiilor fiscale

este necesard deoarece prefurile de piafd includ taxe si subventii precum si unele transferuri de pliti. Astfel,
se au in vedere urmitoarele corectii:

= eliminarea din nivelul preturilor a TVA si a altor costuri indirecte:

*  eliminarea transferurilor pure catre indivizi, cum ar fi platile pentru asigurdirile sociale;

®  includerea in prefurile pentru intriri a taxelor directe.

B. Corectiile pentru externalititi:

pentru determinarea beneficiilor sau costurilor externe care nu au fost luate in considerare in analiza
financiard (costul 5i beneficiul rezultat din impactul de mediu sau din cresterea standardului de viat pentru
populatia deservita).

C. De la preturi de piati la preturi contabile sau preturi umbri:

pe langd distorsiunile fiscale §i externalititi, exista si alti factori care pot distorsiona preturile, precum:
regimurile de monopol, barierele comerciale, reglementari pe piata muncii (salariul minim de exemplu).
informatii incomplete, politicile guvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste elemente de
distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbri, care reflectd costul de oportunitate pentru
input-urile utilizate in analiza si disponibilitatea de plati a consumatorilor pentru output-uri.

Preturile umbri trebuie s reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plati a consumatorilor pentru
bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectivi.

Se considera ca preful economic se stabileste astfel:

*  Pentru bunurile tangibile valoarea lor economics este data de preful la paritatea puterii de cumparare la
nivel international (pretul de import);

* Pentru factorii de productie (pamént, salarii) valoarea lor economicd este datd de costul lor de

oportunitate, respectiv costul pe care l-ar genera absenta sau indisponibilitatea acestor factori de
productie.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate in analiza
financiara.
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4.7.9 Costuri economice $i beneficii

Analiza Economici evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor pentru beneficiarii
proiectului, adica la costurile de operare, dar si cele sociale.

A Costurile economice

Costurile considerate sunt cele de investitie, precum si cele de operare pentru durata proiectului.

Costurile economice de Capital precum si cele Recurente {operare) sunt determinate de politicile de
intretinere adoptate, asa cum au fost definite in cadrul analizei financiare.

B. Analiza cost / beneficiu

Costul total de investitic considerat la analiza socio-economica este valoarea totald a proiectului, ajustata de
la valori financiare la valori economice aplicind factorii de conversie descrisi anterior.
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4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consti in determinarea intervalului de evolutie a indicatorilor de rentabilitate,
considerate pentru diferite scenarii de evolutie ai factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitaii
proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale ciiror
variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, condue la
cele mai semnificative variatii asupra indicatorului VNP; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masurd
acest indicator,

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variazi conform specificului proiectului analizat si trebuie
determinat cu mare acuratete.

Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1% duce la o variafie a VNP de
cel putin 1%.

Analiza socio-economica a condus la obtinerea urmitorilor indicatori de eficientd ai investiiei:

A, Selectarea variabilelor cheie ale modelului (determinarea variabilelor critice)

in continuare, se va evalua gradul de variatie a acestor indicatori la variabilele de influentd. Pentru fiecare
categorie de venituri si cheltuieli se va considera o variatie de 1% i se vor caleula variatiile corespunzatoare
induse indicatorilor de eficienta, in marime absoluta.

Se va evalua o variatie a valorilor totale anuale, pentru fiecare categorie de costuri si beneficii. Tabelul
urmitor contine evaluarea gradului de influenta asupra eficientei investitiei pentru fiecare dintre factorii de
influenta.

Pentru o variatie de 1% a fiecirui factor de influentd, s-au obtinut variatiile corespondente ale VNAE.

“Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Prajects™ recomandi selectarea acelor variabile care induc o
variatie de cel putin 1% a VNP la o modificarea a valorii indicatorului de influentd de 1%.
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4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor

4.9.1 Principalele riscuri

Principalele riscuri identificate in Matricea Cadru Logic a proiectului sunt evidentiate in figura urmitoare:

» Activitarl = Rezulate

. Dbim:m‘ A
general
) L

Nivelul 4. Pre-conditia necesard inainte de inceperea proiectului este obtinersa finantirii. Aceasta presupune
obtinerea tuturor aprobdrilor si avizelor specificate in Certificatul de Urbanism si SF pentru lucririle ce
urmeazd a fi executate;

Obiectiv
specific

in cazul in care finantarea nu va exista din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va
lua masurile necesare pentru a indeplini toate cerintele necesare.

Nivelul 3. Riscurile abordate la acest nivel sunt legate de intirzieri in procedurile de achizitii a contractelor
necesare realizirii proiectului;

Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achizitii reprezinta o ipotezil care poate fi controlati
prin proiect, dar in acelagi timp, pot exista factori externi care si produci decalaje fafi de termenele stabilite
initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect pot fi determinate, de exemplu. de lipsa de interes
a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile
financiare impuse de procedurile legislatiei in vigoare sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot
conduce la reluarea unor licitatii si depiisirea perioadei de contractare estimate.

Nivel 2. Nu existd riscuri asumate la acest nivel.

Nivel 1. Riscurile abordate la acest nivel sunt legate de legislatia instabila.
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Acest aspect poate fi considerat un factor de risc in mésura in care, din diverse motive, proiectul nu va tine
cont de rezultatele ce se vor obfine in urma implementarii projectului propus.

AL Masuri de administrare a riscurilor

Procesul gestiondrii riscurilor se desfisoarii pe parcursul a trei etape principale:
a) identificarea;

b} evaluarea;

¢) tratamentul (managementul) riscurilor,

a) ldentificarea riscurilor

Principalele riscuri susceptibile sa atecteze proiectul se pot clasifica astfel:

®  riscuri interne - intirzieri in procedurile de achizitii a contractelor,;

= riscuri externe — legislatia instabila.

b} Evaluarea riscurilor

Aceasta etapd este utild In determinarea priorititilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea
riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de misurare a importantel riscurilor
precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea dimensiunilor riscurilor potentiale, prin delimitarea riscurilor
in functie de gravitatea consecintelor de producere a lor — abordare ordinala.

Abordarea ordinald a probabilitatii de aparitie a riscurilor proiectului s-a facut in functie de frecventa
{probabilitatea de producere a evenimentului) si severitatea consecintelor (impactul pe care il poate avea
asupra proiectului fenomenul vizat). In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva
si se bazeazd doar pe expertiza echipei de proiect. Pentru aceasta etapd, esentiald este matricea de evaluare
a riscurilor. in functie de probabilitatea de aparitie 5i impactul produs.

Tabel - Diagrama riscurilor

Probahilitate
Impact

Schzuti Medic Ridicata

Ridi
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Legenda tabel:

Precautie la astfel de rdscuri

Matricea poate fi folositd in stabilirea strategiei de management astfel:

i. riscurile din prima categorie (frecventa mici, severitate redusd) — pentru acest tip se recomandd tehnici
de retinere a riscului,

ii. pentru riscurile din a doud categorie (frecventa micé §i severitate ridicatd) ca de exemplu ,.Intérzieri in
procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucriri”, este recomandatd asigurarea,
deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului;

iii. pentru riscurile din a treia categorie (frecventa mare, severitate scizutd) se impun a fi aplicate tehnici
de control al riscului, in scopul reducerii frecventei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu
tehnicile de retinere;

iv. riscurile din ultima categorie (frecventa mare, severitate ridicatd) ar trebui evitate,

¢) Tratamentul (managementul) riscurilor

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in doud mari
categorii:

= tehnici care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor (frecventa),

s tehnici care reduc impactul riscurilor (severitatea).

Din categoria tehnicilor care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor fac parte:

s evitarea riscului;

»  prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care redue impactul riscurilor fac parte:

s reducerea pierderilor;

»  dispersia expunerilor la pierderi:

* transferul contractual al riscului.

Aceste tehnici de control a riscului pot fi adaptate la riscurile identificate la proiect, astfel:

Matricea de management a riscurilor

Nr. Rise Tehmnici de Masuri de management a riscurilor

ert. control

1 Condiii meteorologice Reducerea in vederea reducerii impactulu asupra implementini cu
nefavorabile pentru realizarea riscului succes a investifict, se recomand o planificare riguroasi a
lucrarilor de constructi activititilor protectului si luarea in caleul a unor marje de

timp.

2 Intiirzieri in procedunle de Evitarea Responsabilul de proiect va avea ca responsabilitate
achizifit 2 contractelor de riscului monitorizarea 51 controlul riscurilor, astfel incdt activitafile
fumizare servicii, bunuri sau din cadrul proiectulut si fie adaptate imediat ce intervin
lucriri schimbiri in circumstante sau se produce un nsc. Pentro a

evitil intdrzierile Tn organizarea procedurilor de achiziti,
graficul de realizare a acestora va [T atent monitorizat, vor fi
identificati din timp postbali furnizori 51 e va Incerca o
comunicare it mai transparentd cu acestia.
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3 Meincadrarea efectudrii Evitarea Pentru ca acest risc 58 poatd fi prevenit este necesar ca din
lucrirlor de ciitre constructor in+ riscului ctapa de elaborare a documentatiei de finantare graficul Gantt
graficul de timp aprobat $1 in al provectului 5i bugetul estimat de costuri 58 fie elaborate
coantumul financiar stipulat in realist $i pe baza unor input-uri cene. In acest sens,
contractul de lecriri introducerea rezervelor financiare si de timp este o misurd

preventivi
Reducerea in conditiile in care prevenirea acestui rise nu constituie o
riscului masurd oportund §: realistd, in contractul incheiat cu
construciorl webuie stipulate clauze de penalitate si
denunfare unilaterald,

4.9.2 Riscuri de cost / venit

Riscurile de cost / venit au fost evidentiate in cadrul analizei de senzitivitate,

4.9.3 Riscuri de operare

Risc
Risc tehnic-
defectare

Risc de accidentare

Risc de amplasare

Rise de eficienta

de

Scenariul 1 si2

In cazul in care punctul de colectare suprateran este operat si intretinut
conform specificatiilor, riscul se elimina.

Punctul de colectare suprateran va fi prevazut cu sisteme de sigurantd ce
elimina acest risc,

Rise scizut avind in vedere independenta acestuia de o infrastructurd

Fluxul deseurilor din ambalaje este separat din perspectiva legala, insd
utilizatorii nu au optiuni reale pentru ambalajele de dimensiuni mari (pentru
televizoare, frigidere. alte electronice / electrocasnice) fiind des intdlnite
situatiile in care 1anga punctul de colectare suprateran se vor gisi inclusiv
astfel de ambalaje aruncate. Pentru acest tip de deseuri nu existd inci o
infrastructura coerentd aplicabild, insd odatd implementatd colectarea
selectiva, operatorul de salubritate va colecta inclusiv aceste ambalaje in
cadrul cursei de colectare a fractiel uscate.
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5 Scenariul/Optiunea tehnico-economic() optim(a),
recomandat(a)

5.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.1.1 Scenariile propuse

Studiul analizeazi 2 scenarii posibile de aplicat pentru implementarea unor puncte de colectare supraterane:

= Scenariul 1 — 10.269 module din metal de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 5 fractii cu
containere de 1,1 me. impértite astfel:
o 2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
1 container de 1.1 mc — hirtie/carton;

o 2.318 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
1 container de 1,1 mc — plastic/metal;

o 1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei urmede cu
1 container de 1,1 me — deseu rezidual;

o 1.987 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
1 container de 1,1 mec — bio-deseuri;

o 1.659 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei de sticld
cu | container de 1,1 me;

o Sistem electronic de acces si monitorizare;

o 20.000 de compostoare individuale.

s Scenariul 2 — 4,305 module din beton de puncte de colectare supraterane cu colectare pe 4 fractii cu
containere de 1,1 m¢ i 1.659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlel dispus lingd punctul de
colectare supraterand, impdriite astfel:

o 2.318 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei uscate cu
2 containere de 1,1 me — hirtie/carton si plastic/metal;

& 1.987 module din beton de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu
2 containere de 1,1 me — degeu rezidual si bio-degeuri;

o 1659 de containere tip clopot pentru colectarea sticlei dispus langd punctul de colectare
supraterand;

= Sistem electronic de acces si monitorizare;

o 20.000 de compostoare individuale.
A, Scenariul 1

Descrierea acestora, datele tehnice, modul de functionare/actionare, documentele §i certificarile cerute se
gasesc pe larg descrise in eap. 3.2.
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B. Scenariul 2

Descrierea acestora, datele tehnice, modul de functionare/actionare, documentele si certificirile cerute se
gésesc pe larg descrise in eap. 3.2,

5.1.2 Comparatia scenariilor din punct de vedere economic / financiar

A, Varianta de cost investitional zero — fird investitie

Din perspectiva legald, aceasta varianti nu poate fi analizatd, deoarece aceasta pastreazd stadiul actual, care
nu respecta legislatia ce impune anumite obligatii. In fapt varianta .fird proiect/zero” reprezinti ori
incilcarea legislatiei ori alegerea unui alt seenariu cuprins la analiza de scenarii si anume, spre exemplu
a Variantei 1 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor, cu constructie supraterani
(clasice) 5i anume a scenariului problematic ce a condus la analiza elaborati in prezentul studiu.

B. Scenariul 1

In conformitate cu cap. 9 al prezentului document rezulta un cost investitional de:

Valoare totala FTVA - 204.808.663,50 Lei.
C. Scenariul 2

In conformitate cu cap. 9 al prezentului document rezulta un cost investifional de:

Valoare totala FTVA - 205.827.994,19 Lei,
D. Concluzia analizei

In conformitate cu analiza de cost investitional, Scenariul 1 este mai ieftin cu 0,50% fata de Scenariul 2.

Concluziile analizei de cost investitional - Scenariul 1 si 2

Variantd analizati Cuost investitie m‘::::lilr::rt?;i!
Scenanul 1 - pe 5 fractii 243,722 308, 57 11,2595 500,00
Scenariul 2 - pe § fractii 244.935313.09 11.627,700.00
Dhferentd de cost investitional [4] 030

5.1.3 Comparatia scenariilor din punct de vedere tehnic, al sustenabilitatii si a
riscurilor

O comparatie intre cele doud scenarii posibile a fost facuta dupa cum urmeaza:

Scenariul 1 — supraterane metalice Scenariul 2 — supraterane beton Selectare
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Risc de amplasare — scizul Risc de amplasare — mediu Scenariul 1
(nu este dependent de infrastructurd) {nu este dependent de infrastructurd)

(se amplascazi doar cu macara, astfel ca
existd riscul ca 53 nu poata fi amplasat in
orice locatie)

Risc de accidentare — scazut Risc de accidentare — scdzut Scenariul 15i2
(se opereazd la sol) (se opereaza la sol)
Cost investitional (sustenabilitate) — Cost unitar investifional (sustenabilitate) —  Scenariul 1
scizul mediu
{conform deviz general) {(conform deviz general)

A. Scenariul 1 - puncte de colectare supraterane realizate din structuri metalici

Aceasta este opfiunea selectatd. Avand in vedere si analiza anterioara din punct de vedere economic /
financiar rezulta optiunea optima a fi Scenariul 1.

B. Scenariul 2 - puncte de colectare supraterane realizate din structuri beton

Aceasta varianta constructiva alternativii similard din toate punctele de vedere cu cea din scenariul 1 este
singura care mai existl si care poate fi analizata.

Varianta constructivi din beton are insd si avantaje in cazul utilizarii acesteia in alte tipun de zone, atent
selectionate pentru o exploatare eficientd, cum ar fi centre expozitionale, zone/piete publice cu trafic pietonal
mare, ete.

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Conform analizei multicriteriale, justificate anterior atit din perspectiva tehnica, financiari dar §i de risc,
optiunea recomandata este reprezentata de Scemariul 1 — punct de colectare suprateran realizat din
structurd metalicd.

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

5.3.1 Obtinerea si amenajarea terenului

Amplasamentele selectate se afla in principiu in domeniul public al localitatii. in alt caz, interventia pe un
teren aflat in proprietate privati va necesita o serie de acorduri prealabile ce se vor stabili (dupd caz) in urma
analizei situatiei juridice.

5.3.2 Asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului

Investitia are mai multe obiecte. Cele care presupun realizarea punctelor de colectare subterane nu necesita
utilitati, acestea fiind proiectate astfel incit sa fie independente.
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A. Mod de functionare punct de colectare suprateran

Un punct de colectare din metal va fi previzut conform anexei la prezentul document.

Punctul de colectare din metal este compus dintr-un modul din metal in care este amplasat | container de 1,1
me amplasate suprateran $i acesta va deservi un grup clar de utilizatori — zona de arondare a punctului de
colectare.

Avand in vedere cele de mai sus, 1 modul destinat colectirii fractiei uscate - hértie/carton, va contine 1
container destinat colectirii fractiel de hirtie/carton.

Tot astfel. | modul destinat colectérii fractiei uscate — plastic/metal, va confine | container destinat colectirii
fractiei de plastic/metal, iar | modul destinat fractie umede — deseu rezidual va contine 1 container destinat
colectérii fractiei deseu menajer, jar | modul destinat fractie umede — bio-deseu va contine | container
destinat colectdrii fractiel bio-desen.

Punctul de colectare din metal suprateran are urmitoarele elemente principale:

=  incint din panouri termoizolante proteciie supraterana a containerelor:

*  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri:
" structurd metalica din inox insertie deseuri in containerele de 1,1 mc;

®  usi acces frontal evacuare containere de 1.1 me (acces restrictionat doar operatorului):

= sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

=  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.

Extragerea containerelor de 1,1 mc, se va face prin partea frontala a punctelor de colectare supraterane fird
a mai fi nevoie de orice alt fel de actionare — electricahidraulica.

Avind in vedere cd punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adidpostite intr-o cutie
metalich impermeabild, postament de beton sub containerele de 1,1 mc — impermeabild) si cu acces
restrictionat / controlat atit pe perioada utilizirii cat si pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar
a fi racordat la vreo utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electrica panou fotovoltaic / baterii.

Punctele de colectare din metal supraterane sunt executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piatd a maginilor si vor fi insotite de documentatia aferenta (declaragie de conformitate,
manual de instructiuni, etc),

Constructia unui punct de colectare suprateran necesiti urmitoarele componente:
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2200

LEGENDA

1. Postsment dhn beton
9. Pamou lernsoteoknt

3. Panon control acces

4. Cuvp prunecane desen
Ao Panou iedormatn

6. Treaptan actomre cuv

=

Pentru realizarea Devizului General s-a considerat ¢a 2 module cu 2 containere sa formeze 1 grup destinat
colectirii fractiei umede si 2 module cu 2 containere sa formeze 1 grup destinat colectiirii fractiel uscate, iar
in cazul fractiei de sticla sa se considere | modul cu un container de 1.1 me.

Schitd varianta constructiva adipostire | container de 1,1 me —un maodul,
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Componentele principale ale unui modul din metal suprateran:

®= structura metalica de rezistentd pentru sustinerea inchiderilor perimetrale realizate din panou
lermoizolant;

*  Cuva din inox aruncare deseu previizutd cu deschidere i la pedala — fard atingere cu ména;

®*  Usé de acces frontala in vederea golirii deseurilor de ciitre operatorul de salubritate:

®  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare stprateran gi sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare.

=  sistem supraveghere video punct de colectare suprateran;
= containere de |,1 me;
®  postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri:

VEDERE VOLUMETRICA FAT A
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VEDERE VO METRICY PALN

B. Actionarea sistemelor electronice

Fiecare punct de colectare suprateran va fi dotat cu sistem electronic de acces cu card §i sistem electronic de
monitorizare a gradului de umplere. Acesti consumatori vor fi alimentati prin intermediul unui panou
fotovoltaic si a unui circuit intern, dimensionat in functie de consumurile stabilite.

5.3.3 Solutia tehnici, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri
pentru investitia de bazii, corelati la nivel calitativ, tehnic si de
performanti ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi

Al Descriere constructiva punct de colectare suprateran

Punctele de colectare supraterane vor fi executate cu respectarea HG 1029/2008 privind conditiile
introducerii pe piatd a maginilor si vor fi insetite de documentatia aferenta (declaratie de conformitate,
manual de instructiuni, etc).

Punctul de colectare din metal suprateran are urmitoarele elemente principale:

= incintd din panouri termoizolante protectie supraterana a containerelor;
= postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri;
s structurd metalica din inox insertie deseuri in containerele de 1,1 me;
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®  ugli acces frontal evacuare containere de 1.1 mc (acces restrictionat doar operatorului):

®=  sistem de acces controlat (card sau similar) utilizatori punct de colectare suprateran si sistem electronic
de informare / avertizare umplere containere / container punct de colectare;

= sistem supraveghere video punct de colectare suprateran.
Extragerea containerelor de 1,1 me, se va face prin partea frontald a punctelor de colectare supraterane fird
a mai fi nevoie de orice alt fel de actionare — electrica’hidraulica.

Avind in vedere ca punctul de colectare suprateran este impermeabil (containere adipostite intr-o cutie
metalicd impermeabild, postament de beton sub containerele de 1,1 mec — impermeabila) 5i cu acces
restricfionat / controlat atdt pe perioada utilizarii cit si pe perioada golirii containerelor, acesta nu este necesar
a fi racordat la vreo utilitate. Asigurarea cu energie in vederea actionarii sistemelor electronice se va realiza
cu ajutorul panourilor fotovoltaice / baterie inmagazinare energie electrici panou fotoveltaic / baterii,

Guri de insertie cu sistem de acces controlat in vederea utiliziirii acestora
Fiecare modul metalic al punctului de colectare subteran va fi dotat cu o gura de insertie a deseului.
Gurile de insertie se vor realiza din inox (crud sau vopsit) cu sistem de rabatare cu pedala.

Astfel, avind in vedere modul de colectare a deseurilor menajere pe 5 fractii rezulta c modul de colectare
se va realiza pe frei fractii principale — uscat (hértie/carton si plastic/metal), umed (deseu rezidual si deseu
biodegradabil) si sticla.

Gurile de insertie se vor marca obligatoriu conform codului de culori pentru diferite tipuri de deseuri ce se
colecteazi selectiv prin:

*  Etichetarea directa a gurii de insertie;

*  Eventuala vopsire a gurii din inox §i ulterior etichetarea acestuia daca se doreste;

Modul de marcare a acestora se va stabili de catre Beneficiar.

Postament de beton prefabricat in vederea depozitarii containerelor de colectare deseuri

In vederea evitarii infiltratiilor pe perioada de igienizare a containerelor sub fiecare modul se va prevedea
un postament prefabricat cu o bash in vedere colectirii apei uzate, astfel se va asigura:

*  Asigurarea accesului utilizatorilor la gurile de insertie;

*  Impermeabilizare sub containerele de deseuri;

Containerele de 1100 litri

Se folosesc containere confectionate conform EN 840, fird capac, pentru a permite introducerea deseurilor
prin cosurile de insertie de la suprafata.

B. Sistem electronic integrat de monitorizare si gestiune — subteran/suprateran
B Identificare prin CIP a fiecirui container / pubela aflata in operare

Baza de gestionare a serviciului de colectare o reprezinta cunoasterea in detaliu a infrastructurii de colectare
si a utilizatorilor acestora, cu posibilitatea in timp real de a interoga baze de date existente. in vederea
digitalizarii tuturor informatiilor, toti recipientii de colectare vor fi dotati cu CIP de identificare. Pentru
investilia noua propusa, containerele fiecirui punct de colectare subteran va fi dotat cu CIP iar in plus,
conform datelor statistice detinute, vor fi necesare un numir suplimentar de '34.700 CIP-uri pentru dotarea
recipientilor existenti,
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Dotarea cu CIP va permite citirea acestuia la fiecare ridicare / golire, generdndu-se o baza de date care va
cuprinde cel putin urm#toarele:

= Data/ ora de ridicare / golire

= Recipient ridicat / golit

= Tip recipient — volum, material, vechime, proprietate, etc

*  Destinatie recipient — fractie uscata / umeda / etc:

»  Adresa recipient

s Utilizator recipient

®  Greutate deseuri colectata

B2 Sistem de monitorizare a gradului de umplere

Acest sistem poate fi montat pe toate punctele de colectare. Sistemul transmite la server, unde informatia va
fi procesata de software-ul prevazut, date in timp real de la toate punctele de colectare, cu identificare pe
harta.

in acest mod:
= traseele de colectare pot fi generate prin software in mod optimizat;

»  deseurile nu vor fi aruncate inafara punctului de colectare datorita umplerii acestuia;

= se evidentiazi statistic, prin date operationale si nu estimate / extrapolate de la an la an, tipurile si
cantititile de deseuri generate, pe zone, pe perioade — serviciul se poate adapta in functie de necesitafile
efective;

B.3 Sistem electronic de cdntarire si citire CIP

Pentru ca functiunile anterior descrise sa fie aplicate, este necesar ca fiecare magind de colectare sa fie dotata
cu un sistem de cntiirire a recipientilor goliti in paralel cu citirea CIP-ului existent pe fiecare dintre acestea.
Sistemul va transmite in timp real la server toate datele colectate, generindu-se o baza de date care va
cuprinde cel putin urmatoarele:

= Data/ ora de ridicare / golire

s Recipient ridicat / golit

= Tip recipient — volum, material, vechime, proprietate, etc

*  Destinatie recipient — fractie uscata / umeda / etc;

»  Adresa recipient

= Utilizator recipient

= Greutate deseuri colectata

B.4 Sistem electronic de acces cu card

Fiecare punct de colectare va fi dotat cu un sistem electronic de deschidere / acces, prin utilizarea unui card
(sau similar) detinut de utilizator.

B.5 Software | Hardware central de gestiune
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Sistemul de acces controlat (card sau similar) si sistemul electronic de informare / avertizare umplere
containere este compus din urmatoarele elemente:

Nisrem Hardware
Suprateran (vizibil):
*  Sistem fotovoltaic pe stilp metalic galvanizat sau direct pe modulul de metal de capacitate min. 200W;

=  Tablou cu componente sistemului de mformare / avertizare umplere containere / container punct de
colectare precum si componenta de transmitere a datelor clitre software. (baterie alimentare
router/camera supraveghere video, router WPA protocol)

In interiorul fiecdrei guri de insertie (control acces );

= Cititorul de card de proximitate;
= Yala de inchidere si deschidere - acces la cosului de insertie.
= Tablou cu componentele sistemului de comanda privind accesul controlat

Interior incinta metalica:

»  Senzori de umplere a containerului si citire a volumului — pentru fiecare container in parte;

Sistemul software de gestionare ! fmterpretare o datelor |, citite din teren™
Sistemul software va gestiona / interpreta urmatoarele date “citite din teren™

*  Colecteazi si informatiile colectate din cintirirea si citirea cip-ului de pe containere;
* Informare / avertizare umplere containere / container pentru un anumit tip de fractie;
*  Optimizare ruta de golire a containerelor pline;

*  (enerarea de rapoarte si exportarea acestora,

Sistem de supraveghere video punet de colectare suprateran

Camera supraveghere video montata pe stélpul metalic galvanizat sau direct pe structura metalica a punctului
de colectare alimentata din panoul fotovoltaic / baterie.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii

5.4.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a proiectului de investitii,
exprimati in lei, cu TV A si respectiv fara TVA, din care
constructii+tmontaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Aferent Scenariului nr. | — propus prin prezentul studiu:

Principalii Indicatori Economici
privind investitia
Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector 1 Bucuresti
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VALOARE S VALOARE
Nr, Denumirea indicatorilor Brd TVA | inclusiv TVA
: _ Lei _ Lei | Lei |
i - 1 _ _ 3 _ 5 | f
8 Valoarea tonli a investifiei, din care: | 20480866350  3BO1364605 24372230055
b Finantai din bugetul Beneficiarului . 20480866350 | 3E013646.05 | 243,712 309.55 |
¢ |-Finanglde ki : & e L ISR —
d din care C=M 15,000,00 4 TS50 0ed [ zqt?ﬂ |
5.4.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti — elemente fizice
/ capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii —
si, dupi caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementirile tehnice in vigoare
A. Puncte de colectare supraterane
= Numir puncte de colectare supraterane fractie useata (2 module cu 1 container de 1,1 me) —2.318
= Numér puncte de colectare supraterane fractie umedi {2 module cu 1 container de 1,1 me) — 1.987
= Wumdr puncte de colectare supraterane fractie sticla (| modul cu | container de 1,1 me) — 1.639
= Numir containere 1,1 me in puncte de colectare supraterane — 10.269
*  Suprafata de teren ocupata — 23.619 mp
*  Capacitatea volumetricli a containerelor din punctele de colectare supraterane — 11.295.9 me
& Mumdr sisteme de céntdrire si citire CIP - 30
®  Numdir sisteme de acces cu card —4.305
= Numir sisteme de monitorizare grad de umplere — 4.305
s MNumér CIP-uri containere / pubele — 10.269
= Panou fotovoltaic — punct de colectare — 1.987
*  Sistem de supraveghere video — [.987
s Software de gestiune — 1,
* Capacitate de colectare fractie reciclabila uscati (hartie/carton si plastic/metal) — 2.549.80 me,
echivalent cca. 45,000 t/an, care se pol recupera in statia de sortare
*  (Capacitate de colectare fractie reciclabila sticla — 1.824,90 mc, echivalent a cca. 6.000 t/an, care se pot
recupera intr-o statie de reciclare a sticlei
®  Capacitate de colectare fractie reciclabild umedi (bio-deseuri) — 2.185,70 me, echivalent cca. 35.000
Van, care se poate trata in cadrul unei statii de compostare
®  (apacitate de colectare fractie reciclabild umeda (rezidual) — 2. 185,70 mc, echivalent cca. 35,000 t/an,
care se vor depozita pe groapa de gunoi.
B. Monitorizare utilizatori individuali
= Numér CIP-ur containere / pubele = 34.700
C. Unitdti de compostare individuale
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Numér unititi de compostare de 0,28 me — 20.000

Volum unitati de compostare — 0,28 mc (280 It)

5.4.3 Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

Avind in vedere multitudinea aspectelor ce pot concura la aparitia unor elemente neprevazute. durata totald
de implementare a investitiel nu poate fi estimata in mod elaborat, dar ea a fost evaluata conform eap 7.2.3.

Ludnd in calcul durata de proiectare (studii de teren si proiect tehnic) si executie, proiectul poate fi finalizat
in cca 5 ani de zile.

5.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice

Investitia va fi finantatd din resursele financiare proprii o parte, iar o parte vor fi atrase de citre Beneficiarul
prin Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020 al ministerului Fondurilor Europene — Axa
Prioritara 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor - Cod apel:
POIM/870/3/1 /Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru
reciclare a deseurilor in Roménia,

Investitia va fi recuperata din cuantumul redeventelor aplicabile utilizatorilor / operatorilor, conform legii —
intreaga valoare a investitiei va fi recuperata de autoritatea publica prin incasarea contravalorii
servieiului public prestat, conform legii.
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6 Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1 Avizul beneficiarului de investitie — privind necesitatea si oportunitatea
investitiei

Prezentul Studiu de Fezabilitate face obiectul avizirii Beneficiarului, deoarece nu a fost elaborat un Studiu
de Pre-Fezabilitate.

6.2 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii Autorizatiei de
Construire
in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise, avand in vedere ca acestea sunt independente
(fara fundatie) si nu este necesar a fi obtinutd o Autorizafie de Constructie, ci doar existenta Lnui

trotuar/parcare/spatiu verde in vederea amplasarii acesteia nu este necesar a fi obfinut un Certificat de
Urbanism.

in schimb in vederea amplasérii acestora in faza de proiectare tehnica se vor realiza masuritori topografice
pentru fiecare amplasament in vederea identificirii finale a amplasamentului. De asemenea, impreuna cu
planul de colectare suprateran se va depune si Proiectul Tehnic cu prezentarea caracteristicilor dotarilor
investifiel.
6.3 Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege
in vederea amplasarii punctelor de colectare supraterane in faza de proiectare tehnicd se vor realiza

masuritori topografice pentru fiecare amplasament in vederea identificdrii finale a amplasamentului, inclusiv
a beneficiarului amplasamentului.

6.4 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea
de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia
tehnico-economica

Se va solicita un punct de vedere din partea autoritdtii mediului, avind in vedere ca pentru punctele de
colectare supraterane nu este necesar a se obtine Autorizatie de Construire.

6.5 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
in cazul punctelor de colectare supraterane in incinte inchise, avind in vedere ca acestea sunt independente

(fira fundatie) si nu este necesar a fi obtinuti o Autorizatie de Constructie, ¢i doar existenta unui
trotuar/parcare/spajiu verde in vederea amplasirii acesteia nu este necesar a fi obtinute avize de utilitati.
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6.6 Studiu topografic, vizat de citre OCPI

MNu este cazul. avind in vedere ci nu este necesar a fi obtinutd o Autorizatie de Constructie.

6.7 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Mu este cazul.
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7 Implementarea investitiel

7.1 Informatii privind entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand:

7.2.1 Durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice)

Durata totala de realizare este de 60 de luni calendaristice.

7.2.2 Durata de executie

Durata totala de execotie — 60 de lani calendaristice

7.2.3 Graficul de implementare a investitiei

Diatorita capacititii de gestionare, necesare unei astfel de investitii cu mii de repere, este recomandat ca
implementarea sa fie fAcutd ctapizat.

Aviand in vedere volumul solicitat al investifie respectiv numarul mare de puncte de colectare supraterane
propuse, durata de implementare este mare datoritii:

Wecesitatii realizirii planurilor de situatie finale (pe baza masuritorilor topografice) de amplasare a
modulelor de puncte de colectare supraterane. Astfel, pe lingd activitatea de proiectare specific este
necesard o logisticd semnificativd de organizare a documentelor avind in vedere numérul mare de

amplasamente — cca. 1600;
Durata ridicatd din ultima pericadi de aprovizionare cu componente electronice/electrice;

MNumirului mare de locafii de executie. Activitatea de executie trebuie sa beneficieze de asemenea de
resurse umane si utilaje numeroase, dublate de o organizare superioard, pentru a fi eficienta.

Durata de executie a unui punct de colectare suprateran, fari luarea in calcul a productiel structurii
metalice si a panourilor de inchidere, este de cca 4-7 zile. In cazul in care. in situ apar situalii neprevizute,
durata poate creste pana la cca. 45 zile.

Avind in vedere cele de mai sus s-a considerat ca intr-o perioadi de 12 luni de zile se pot executa astfel:

cca. 460 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarsa fractier uscate cu 2
containere de 1,1 me — hirtie/carton si plastic/metal;

cca. 395 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei umede cu 2
containere de 1,1 mc = deseu rezidual 51 bio-deseuri;

cca. 330 module din metal de puncte de colectare supraterane pentru colectarea fractiei de sticla cu 1
container de 1,1 mc;
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Nr. | Dismwintien shlatabilcrtsgeci de huselt = ,A":H'-"'i‘;lm:” =
1 | Seadii si prolectare ' .
1,1 | Studii de teren B W i T I
1,2 | Proices Tehnic si dewlii de exceugic i . -
3 Obiect nr, 1 - Puncte supraterane de colectare a descurilor 7 ;
3,1 [ Duita : ' '
4 | Obiectar. 2 - Monitorizare ntilizatori fndividiali I |
41 | Dewn o - BN |

3 Obiectar. 3 - Gentru de monitorizare date LS 1Y

31 | Dot
ER T
6 Obiectar. 4 - Unitigi individuale de compostare It
51 | Dotari ' - PR [

Unitétile de compostare solicitate este preferabil a fi achizifionate incd de la inceputu] implementari si
distribuite in aceasta etapd in zonele de case. Reducerea cantititilor de deseuri biodegradabile poate fi astfel
pusd in aplicare flirdl intirzieri, inaintea finalizdrii punctelor de colectare supraterane, cele doud functiuni

fiind separate.
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7.2.5 Resurse necesare

Resursele necesare Beneficiarului referitoare la realizarea investifiei vizeazi resurse umane existente in
cadrul aparatului de lucru al acestuia si resursele financiare dimensionate anterior.

7.3 Strategia de exploatare / operare si intretinere

Dupa receptie. investitiile vor fi preluate in exploatare. Acestea vor fi exploatate conform cu manualele de
operare, intrefinere si urmarire in timp a comportarii echipamentelor, ce vor fi elaborate de producitori,
conform legii,

Deoarece punctele de colectare supraterane nu permit accesul rozitoarelor in incinta metalica de depozitare
a deseurilor, aceasta fiind ermetica pentru roziitoare, obligatia de deratizare se poate elimina partial in cazul
punetelor supraterane,

Operatia de dezinsectie se realizeazd mult mai facil si efectele se mentin pe o perioada mai mare (se
efectueazi de 4-5 ori mai rar decét in sistemul clasic ), decarece lipsa accesului la deseuri ingreuneaza accesul
insectelor §i reduce semnificativ prezenta acestora in jurul punctului suprateran,

Curitarea incintei este usoard pentru ¢ punctele de colectare supraterane nu permit impristierea deseurilor
nici mécar in interiorul incintei termoizolate. Aceasta poate fi facil maturata (dupa caz). Nu este necesara
spalarea in interiorul acesteia decat in caz de scurgere accidentala din containere.

Operatorul nu va mai verifica starea containerelor zilnic, asa cum impune legislatia, ci doar la operatia de
colectare. Se elimind total aceasta obligatie de verificare vizuald, decarece containerele nu pot suferi
distrugeri in lipsa totald a accesului la acestea.

Modul de operare este de asemenea foarte simplu si nu necesita sisteme speciale de incircare in autogunoiere.

Durata operatiei de deschidere i inchidere fiind de max. 2 minute,

7.4 Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si
institutionale
In etapa de executie, asigurarea expertilor obligatorii din punct de vedere legal, nu este suficienta, Investitia
are un caracter complex. fiind compusa din elemente ce necesita specialititi diferite.

Strategia monitorizirii implementirii proiectului consta in abordarea metodologic a urmétoarelor aspecte:
A. Planul de lucru — planul managerial de implementare a proiectului

Odatd cu momentul zero de derulare a proiectului (incheierea contractului de finantare) echipa de
management a proiectului va elabora Planul de lucru — planul managerial de implementare a proiectului,
finéind cont de activitatile si graficul acestora cuprinse in cererea de finantare. Acesta va fi analizat, completat
si modificat cu fiecare pas parcurs in implementare,
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B.

Fise de evaluare a activititilor

Responsabilul de proiect va intocmi fige de evaluare a activitafilor, pentru fiecare activitate in parte. Acestea
vor cuprinde: descrierea activitafii §i pagii (subactivitdtile), pericada de realizare i termenul de finalizare
angajat §i realizat efectiv, necesarul de resurse umane, materiale $i financiare conform bugetului aprobat de
autoritatea contractantd si utilizat efectiv, rezultatele asteptate §i rezultatele atinse n urma executirii
activititilor, sarcinile de executie i gradul de indeplinire a acestora, indicatorii de misurare §i mijloacele de
verificare. Aceste fise vor avea 51 0 rubrica de observatii n care se vor semnala inadverteniele sau obstacolele
intdmpinate 5i modalitatile de rezolvare.

La finalizarea activititii Responsabilul de proiect se va ingriji s3 ataseze la fisele activitatilor, copii dupd
documentele care atesta realizarea activitd{ii din punct de vedere financiar (bonuri i chitante fiscale, facturi,
ordine de plata, state de platd) si tehnic (contracte de achizitii, documentatii de licitatie, contracte de prestéri
servicii ete.), precum si alte materiale care atesta sau au stat la baza rezultatelor obginute cum ar fi pliantele
de informare, fisele de culegere si diseminare informafii, ete.

Raport de activitate (raport de progres)

Responsabilul de proiect va intocmi lunar un raport de activitate privind stadiul de implementare a
proiectului, rezultatele obginute pind in acel moment. problemele identificate la nivelul proiectului,
modificirile esentiale, pe care, impreund cu fisele activitafilor. le va prezenta membrilor echipei de
management al proiectului spre dezbatere si asumare.

Responsabilul de proiect, cu colaborarea membrilor echipei, va Intocmi rapoartele tehnice si financiare
intermediare si finale care se vor inainta autoritifii contractante pentru justificarea cheltuielilor efectuate i
obtinerea transelor de finantare, planurile de actiune si bugetele pentru urmétcarea pericadd de
implementare.

Asigurarea cash-flow-ului

Responsabilul de proiect va urmdri asigurarea cash-flow-ului pentru realizarea in bune conditii a activititilor.
Va informa la timp ordonatorul de credit al solicitantului pentru disponibilizarea la timp a fondurilor proprii
angajate si a fondurilor primite de la finantator in vederea realizarii activitatilor i va intocmi documentele
necesare pentru utilizarea corectd si legall a acestora, in scopul i destinatia asumata prin contract.

Evaluarea - este aprecierea eficientei, eficacititii, impactului, relevantgei si durabilititii unui
proiect.

Pentru evaluarea rezultatelor proiectului vor fi utilizate urmitoarele modalititi de verificare:

Mai pe larg, monitorizarea proiectului va incepe inc din prima luni de implementare a acestuia. Dupd cum
am prezentat i in calendarul activitagilor, imediat dupd semnarea contractului de finantare se va derula
activitatea de stabilire si consolidarea echipei de management al proiectului.

Aceasta activitate reprezinti prima intrunire a echipei de proiect. In cadrul acestei intalniri se vor intocmi
planul de lueru sau planul managerial de implementare a proiectului si fisele individuale de responsabilitati,
tindndu-se seama de fisele de post intocmite pentru acest proiect la lansarea aplicafiei, de competentele,
abilitifile 51 experienta fiecirui membru al echipel.

Mai apoi, coordonatorul proiectului, impreuna cu managerul de proiect vor prezenta echipei de implementare
strategia de monitorizare a proiectului. Aceasta va asigura controlul managerial §i posibilitatea luarii de
decizii prin intermediul colectiirii si analizirii informafiilor existente in vederea identificirii problemelor
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apdrute in timpul implementirii proiectului, a solutiondrii acestora, si a evaluirii proiectului final in
comparatie cu planul initial.

Strategia de monitorizare va cuprinde nrmatorii pasi:

"  Prezentarea obiectivelor/ activitdilor rezultatelor proiectului

= Prezentarea indicatorilor obiectivelor/ activitdilor’ rezuliatelor proiectului
®  Prezentarea calendarului monitorizarii activitatilor

= Stabilirea procentului de realizare a indicatorilor la data meniterizarii

*  [dentificarea potentialelor variatii fata de reperele stabilite (daca este cazul)
®  Prezentarea justificarilor si a observatiilor (dacs este cazul)

*  Intocmirea fiselor de evaluare a activitatilor pentru fiecare activitate in parte

Procedura de verificare si supervizare a activitatii echipei de proiect:
Se vor lua toate masurile pentru a se asigura c toate functiile si fie distribuite in cadrul personalului, astfel:

*  Fiecare membru al personalului este capabil sa indeplineasca sarcina care i-a fost atribuita
# ' Pentru fiecare domeniu de lucru este asigurath o supraveghere adecvatd

= Qnregistririle stabilite a fi redactate si pastrate pe durata deruldrii proiectului, si ulterior arhivate, sunt
completate pe mésura desfasurarii contractelor

8 [dentificarea actiunilor incorecte si instituirea actiunilor corective se fac rapid

Pe lingi cele de mai sus. in etapa de executie. asigurarea expertilor obligatorii din punct de vedere legal. nu
este suficienta. Investitia are un caracter complex, fiind compusa din elemente ce necesita specialitiyi
diferite. Totodatd, investitia propusa este semnificativa din punct de vedere ,cantitativ.

Pentru o buna implementare, este necesara o echipa, numerocasa, care sa asiste si sa sprijine Beneficiarul pe
pericada proiectului. In acest sens a fost prevazut in Devizul General bugetul necesar unei echipe de acest
tip, incadrata la capitolul 3.7 — Consultanta.
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8 Concluzi si recomandari

Toate valorile cuprinse in Devizul General au fost fundamentate pe preturile unitare estimate ale
componentelor,

Punctele supraterane in incinte inchise de colectare selectivil a deseurilor reprezintd o investitie cu cost un
comparativ exirem de redus faid de efectele cresierii confortului urban si genereazi beneficii multiple
asa cum au fost descrize pe larg in capitolele anterioare cu privire la;

®*  Aszpectul arhitectural modemn;

®  Eliminarea (costurilor) cu vandalismul / furtul deseurilor si a containerelor ;

=  Eliminarca degradarii containerelor inainte de durata de viatd a acestora — accesul la acestea fiind
restricfionat iar amplasarea acestora fiind ficutd intr-o incintd inchisd, intr-un mediu protejat de
intemperii, actiunea razelor solare, etc;

= Amplasarea optimizatd, ,,cconometricd”, in vederea satisfacerii confortului utilizatorului;

= Eliminarea oricaror alte amenajari suplimentare ce sunt supuse uzurii;

®  Operarea facilll, in conditiile in care operatorul nu mai este nevoit a . matura amplasamentul”
= Eliminarea totald a accesului uman la deseuri;

= Eliminarea totald a accesului animal la deseuri, inclusiv a rozitoarelor;

#  Limitarea semnificativd a prezentei insectelor in jurul punctelor de colectare supraterane;

*  Limitarea semnificativd a mirosurilor datorate gazelor de fermentatie a deseurilor;

*  Limitarea fermentatiei deseurilor pe perioada de vard, datoritd mentinerii in punctul de colectare
suprateran termoizolat a unei temperaturi scizute fafi de cea ambientald de la suprafati;

= (Caracterul modular al investitiei, accasta putdnd fi replicatd si extinsa in functie de alocarea bugetar
existent;

= Eliminarea riscurilor de sindtate a populatiei si animalelor;

= Limitarea operatiilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare cu eliminarea riscurilor de sindtate a
populatiei si animalelor pe perioada de actiune a substantelor toxice utilizate;

= Posibilitatea implementiirii accesului destinat.

Costul investitional este semnificativ, insd investifia cuprinde toate componentele necesare, Intr-o structura
ideald, unui serviciu de salubrizare (colectare) dezvoltat la standarde internationale actuale. Conceptul
functional selectat, impreuna cu integrarea electronica a gestiunii 5i monitorizarii, va genera un model
referinta in domeniu.
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9 Devize detaliate

9.1 Scenariul 1

Deviz General - Scenariul 1

privind cheltuielile necesare realiziirii investifiei

Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector 1
Bucwresti =~ — B

: VALOARE TVA | VALODARE
Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI fard TYA | inclusiv TVA
, Lei | 1ei ; Lei
1| 2 3 " 5
"CAPITOL 1. CHELTUIELI PT. OBTINEREA SL AMENAJAREA TERENULUI B
1.l Obfinerea terenului - 0.00 000 000
1.2 A.nnnljl.ru ferenului 0,00 000 | .00
Amenajir peniru protectia medivlui i aduecerea terenului la
13| i s e ow|  om|  wo
14| Cheltuieli penru relocarea/protectia utilitafilor 00 e 000
TOTAL CAPITOL 1 .00 oo | 0.00
{"API"I ﬂL 2 CHELT['IEL-I FT. REALIZAREA L"TILITATILE'R NECESARE OBIECI’[\ v Ll;l I}E IWES'I'ITII
21 E:-tu“:;iti“ pentru realizarea utilitifilor necesare obiectivalui de 0.00 ﬂul]l]l 000
- TOTALCAPITOL2 0,00 | 0.00 0.00
| mrn‘ﬂL 3. CHELTUIELI PT. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA |
31 [Swdi L 93285413 | 17724228 111009641
| 3, |; | | Studiideteren — 93285413 | 17724228 | 1,110,0964
| 3,12 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 | 0.00 0.00
| 3.3 | Alte studii specifice . o000 000 0.00
32 Documentatii-suport 5i th:ltul:ll pentru obtinerea de a.viz.r. 0.00 0.00 0.00
af_qrdun i awtorigapp Al o
3.3 Expertizare tehnici i 0.00 0.00 000
34 Certificares performantei nmgrlh:tgi auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
| clidirilor e ) | ity
35 | Proiectare 83566191 | 1SBTIST6 | 99443767
351 | Temdde pm::c;:lam - - 000 | 'E:!__ﬂﬂ : 0.00
3,52 | Studiu de prefezabilitate 0.00 | 0.00 000
353 | f;ﬂ“ﬂdﬁliﬂﬂ:ﬁ“m“m“ de Avizare a lucririlor e 126,644.63 2406248 | 150,707.11
354 m‘jﬂ;';“mﬁzn‘f;;‘:‘m;jﬁfﬁ:“ vederoa obpineril 0.00 0.00 ‘ ) 0.00
385 Verificarea iehnicd de calitate a Elrl:u-:clull.u tehnic 5ia d.e:alnlm' de 000 0.00 | .00
L executie
| 356 | Prowea Tehmc si detalii de excoutie el S 'ma 017.28 | 134713 _z_s__ 843,730.56
| 3.6 ﬂrganulua procedurilor de achizitie = - b= lﬂﬁ.ﬂgl (L 3550942 | 22240108
__.'f._"-’_ Cnnsﬂ]lanlﬁ = o 1,924,984.13 | J_ﬁﬁﬂﬁu.l‘}ﬂ T3
| 371  Managementul de proicct Pmtru ohiectivul de investiti  LB6ESIE 63 35509416 2 EZM
AT |- HUMBMIE 36,067.50 1065282 6672032
38 Asistentd tehmici B 0.00 0.00 000
381 Asm:nﬁ tehnicd din pares projectantulu B 0.0 0.00 0.00 |
382 | Dirigengie de jantier 000 000|000
TOTAL CAPITOL 3 Smﬂ,.iﬂ 83 737,274.44 | 4,617,666.27
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CAPITOL 4 -t.CIlELTL-']ELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 Constructii si instalafii 25,000.00 4,750.00 29,750.00
411 Obiect nr. | - Puncte supraterane de colectare a deseurilor 0o 0.00 0.00
412 Obiect nr, 2 - Monitorizare utilizatori individuali 0.00 | 0.00 0.00
4.1.3 | Obicct nr. 3 - Centru de monitorizare date 25.000.00 | 4.750.00 9.7 Tﬁﬂl t]JLi

414 Obiect nr. 4 - Unitafi individuale de compostare B 0.00 0.00 000

42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 00 000

| 421 | Obiednr. |- Puncl.i: A supraterane de de colectare a degeurilor ) _CI_I:H:I 0.00 0.00
422 | Dbiect nr. 2 - Monilorizare utilizatori individuali 0.00 0| 0.00
473 Obieet nr. 3 - Centru de monitorizare date 0.00 | Q.00 0.00
424 | Obiect or, 4 - Unitlyi Inﬁlﬁduﬂ]ﬁ_ﬁ!ﬁ_ctﬁnpu-smm b 0,00 0.00 000

43 :.;If:l_ﬁ:i, ethlplll‘lﬂﬂt tehnologice si fonctionale care necesiti 0,00 0.00 0.00
43,1 | Obicct or. | - Puncie supraterane de colectare a degewrilor o 0.00 0 Dﬂ“
432 | Obicctor 2- Mamm:um unilizatori individuali 0.00 | 0.00 (.04
433  Obiector, 3 - Centru de monitorizare date 0.00 | 0.00 0.00
434  Obicct or. 4 - Unitin Lndh»1§uale _:!e_cmpﬂslan: B Dﬂﬂ ! _D{II{}I 000

Ltilaje, echipamente tehn e 31 funcfionale care no necesitd

e _iﬁf?u g papene e ol i 0.00 0.00 0.00
44,1 | Obiector, 1 - Puncte supraterane de mlewue & deqeunlm T 0.00 | 0,00 0.00
4.4.__2___ Ohbiect . 2 - Monilorizare u_LEIEEt_un :n.du':dua.h oo | _I}EE 0.00
443 | Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date 1= 0.00 | 0.00 0.00

L _{riti___ﬂpfg_nr“-! '.L[l_1.|;§l._1 individuale de compostane oo | 0.0 0.00
45 Dotir - 183,616,663.00  34,887,16597  218.503,828.97
4,51 | Obiect nr. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilor 176287.163.00 3349456097  209,781,723,97
452 | Dha_eq mr. 2 ‘uiun orizare utu]ummn individuali l..E 14,500, m} 230,755.00. | 1,445, 255.!2!15
453 | Obicctar. 3 - Centru de monitorizare date | 31500000 5985000 374.850.00
454 | C Obiect r, # - Unitiifi individuale de compostare 380000000 | 1,102,000.00 6.502,000,00
46 Active necorporale 3,250,000.00 617,500.00 3,867,500.00
4.6,1 Ubler.'t m-_f"_f‘uncte supraterane de colectare a d:scm'lh;lr o 0.00 .00 __E[E_lﬂ

_ 462 Obiect . 2 - Monitorizare utlizator! individuali 000 000 0.00
463  Obiector. 3 - Centru de monitorizare date _ 325000000 61750000 386750000
| 464 | Obiectnr. 4 - Unitali individuale de Gumpn;lan: . o l]_{lﬂ 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 IEG,S!II 663.00 | 35,509,415.97  222.401,078.97

| CAPITOLS. ALTE CHELTUIEL] A — i

51 l.‘}rgantnre de santier B 000 | 000 0.0
5,11 | Lucrari de constructii si instalati aferente orpanizani de santier 0.00 | 0.00 0.00
3,12 | Cheltuieli conexe organizirii :aru:trulu: L 0.00 0.0

| 51 | Comisioane, cote, taxe, costul :udi_tului S 0.00 | 0.00 0.00
521 | Comisivanele §i dobdnzile aferente creditului binci finantaioare 0040 000 oo
522 . El;ma aferentd [SC pentru controlul cnhtam lucr@rlor de mnsrrun;u i 0.00 00 0.0:0

524 Cotaaferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC 000 00 0.00

. avize conforme 5i
O

LS e el g3 auonn | aeema| e

54 Cheltuicli pentro informare si constientizare _ B9569592 170,182.22 106587814

TOTAL CAPITOL 5 14,036,608.66  2,666,955.64  16,703,564.30
| CAPITOL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE $1 TESTE e il

ﬁ I Pngilfren pemmlﬂm l:|l.‘ up:tmrare 000 | (.00 - .00

62 Probetehnologicesiteste 0.00 | 0.00 0.00

TUTAL EAF[TDI.- 6 0.00 | 0.00 0.00
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| TOTAL DEVIZ GENERAL ) 204,808,663.50 | 38,913,646.05 | 243,722,309.55

din care C+M (1,2+13+ 1.4+ 2+4,1+42+3,1.1) 2500000 | 475000 | 2975000

Centralizatorul devizelor pe obiect - Scenariul 1
aferent investiticd
Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector | Bucuresti

! Valori
Denumire Ohiect { Lei
FiRla TVA | TVA | Tuotal
Ob 1 | Obiect nr. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilar I?ﬁlﬂ? 163 m 3s, 494 S60. 9‘."_ 209 Tst ?J_ '?-1_‘."_
OCh2 | Obieet nr. 2 - Monitorizare utilizaton individuali — 1,2 M Sﬂﬂ.ﬂﬂ Bﬂ ?_55 (0 = _I_ﬁS_ISS_EE
| Ob3 | Obiectar 3 - Centru de monitorizare date : .:,590 ﬂﬂﬂ GI} 582 oo, EHJ | A4272,100.00
| Obd4 | Obiecinr4- Unllill m:ll'l.-'lduubc d: = compostars . 5 800 'qu;' o “ﬂ MDM '5.902 WLARLT
| ‘m‘mL DEVIZE PE OBIECT | 186,891,663.00 3550941597 222.401,078.97
Devieul Obiectului Nr. 1 - Scenariul 1
Ohiect nr. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilor
| Valoare frd '
N Cheltuieli pe eategorii de lueriri TVA Ty i !
e _ Lei Lei Lei |
i 2 3 4 &
Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA -
4.1 | Constructii §i instalatii Sl o |
TonL 1 - Subeapitolul 4.1 i 0.00 0.00 0.00
[ 42 Muntu_r utilaje 5i ﬂ:hlpmm‘.: whrmlng,lc: 5 functionale 0.00 .00 0.00
: : Ll N A ) falll
| TI’JTAL][ S'llhcapltnhi 4.2 0.0 L0 0.0
| 43 Utllaj-e. echipamente tehnologice 1 funciionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
| moniaj
| _. (5] A 000 |
Utilaje, echipamente n;mlng;:c si functionale care nu . = [
4 necesiti monta) i echipamente de ransport - EI_EH} b st
435  Dotéri 176287 163,00 | 33,4%4,360.97 | 209,781, ?2: 9]"
3 T ale Cepliudinie S, fe frcact | T § 2= T O2E i JUESS JF0 |
[ _l: i f Fl, { ALY Lins |
5 & fIILT = S ” : FEET, L7 611.3
|46 | Acivenccorporale ' 0.00 (17—
| TOTALIIL - Subcap. 43+44+45446 | 176,287,163.00 'Eiﬂmﬁifr """ 209,781,723.97
| TOTAL DEVIZ PE OBIECT —= | I'?IS,IST 16300 | 3349456097  209,7%1,723.97
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Mevizul Obiectului Nr. 2 - Seenariul 1
Dbiect nr. 2 ’\-‘Iunimnzare uti'li:.unri mdlﬂduﬂll

Valoare firi '
TVA Valoare cu TVA
Nr. Cheltuieli pe categorii de lucriri TVA S 5
== £ I e I S
s 1 e : e 3 4 3
Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZJ:. By !
41  Constructiisiinstalagi 000 000 0.00
| TOTAL I - Subcapitolul 4.1 . ow 0.00 0.00
42 Montaj utilage 31 ach:pamcm.c t:hmlngmc $l functionale 000 | (.00
= | 1.8 il
TGTA.L ll = Subcapitolul 4.2 N 0.00 l]_.[l] | .00
43 l..rulaJ:_ echipamente tehnologice $1 fimctionale care necesith 000 0.00 0.00
- :
Utilaje. echipamente In:-h;:l-l;g;cc_si-ﬁmiinuale care nu ' =1 T
| nccesitamontajsicchipamente dewansport e a i)
45 Douri B 121450000 230.755.00 1,445,255.00 |
R o0 o om
TOTAL 11 - Subcap. 4.3+4 4+4,544.6 _ 121450000 23075500 144525500
TOTAL DEVIZ PE OBIECT : 1,214,500.00 Zlﬂ.‘?&ﬁ.ﬂl] | 144525500
Devizul Obiectului Nr. 3 - Scenariul 1
Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date ) -
s | A VA Valoare cu TVA
Nr. Cheltuieli pe categorii de lucriri _ T¥YA | i B
S |  te | e | Lei
[ 2 _ 3 4 s |
C:np. 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE B.-’J..rt )
4.1 Cmmrumu sl instalatii 1 25 000.00 | 4.750.00 I‘S‘?Sﬂ 0n
 TOTALI - Subcapitolul 4.1 2500000 475000 20,750 00
42 Mi;lﬂ‘ta_f utilaje 5i m.,h1pmnante tehnologice s functionale L 000 | 000 Q. 00
TUT.H.L li Sub-mpm:llul 42 s - 0h 000 . ﬂ.l'l_] |
43 Utllaje echipamente tehnologice 51 functionale care necesits 0.00 0.00 0.00 |
|~ | moniy . | e
Ltilaje, echipamente tchnologice s ﬁmtu:'malr. care nu
__4_'_? | necesith montaj si echipamente de transport | 000 ea —ﬂﬂﬂ-
45  Dotari . B LD 9,850, 00 3T4.850.00
adlisranen SO fl T A
46 | Amwe nf.mrpomle N i 3_251] 000.00 617.500.00 | ~ 3.867,500.00 |
| TOTAL 111 —Su‘hc.ap 43144145746 I gzsﬁs.uun.nu | 6TI3S000 424235000
! TOTAL DEVIZ PE OBIECT 3,590,000.00 | ] _m,mn._w 4,272, 100.00 i
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Devizul Obiectului Nr. 4 - Scenariul |
ﬂﬂﬂﬂl‘l_l?_-_l_ u: L':lltl]l i!ldi_w'_ill_l.lg!r de compostare

|
Nr. Cheltuieli pe categorii de lucriri TVA | diig A | V:T oA
e L | e Lei
1| __2 3 [ 5
 Cap.4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA = =
" 41 | Constructii si instalatii - 0.00 | 0.00 0.00
TOTALI - Subeapitolul 4.1 0.00 0.00 0.00
42 Moniaj il si cchipamente telmologice 5t functionale 0.00 00| 000
TOTALII - Subcapitolul 42 0.0 ﬂ'.llﬂ__ 0.04 |
43 il aje_h echipamente tehnologics i functionale care necesia 0.00 000 0.00
montaj R B | R || W= ]
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
il “E'.-".‘F.;!Tﬁ mw;@i i acﬂpamaﬁe de transport i) ki il
4.5 Dhotdri B F,800,000000 T, 102,000.00 i, SHO2, 00000
(] il ] i £ SOOI i Y o
|46 | Active necorporale - 0.00 000|000
| FOTAL Il - Subcap. 4.3+4.4+4,5+4.6 _S800,000.00 | 2,204,000.00 6.902,000.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT ) C L 5800,000.00 | 2,204,000.00 | 6,902,000.00
Lista Dotdrilor - Scenariul 1
. Pret LEI
Nr. Descriere .M. Cant. Unitar Total
1 ¥ 3 A 5 [}
Obiect nr. | - Pancte supraterane de colectare a degeurilar 176,287.063.00
1 Punct de eoleceare supraieran - module fractie umeda (X) buc 1987 21.000.00 41,727,000.00
I Punctde colectare supraleran - module fractie aseata (2) buc 3318 2000000 48,678,000.00
3 Punct de colectare suprateran - module fracrie sticla (1) bue 16359 16,500.00 1741950000
4 Cantainer plastic 1100 Lin bue 1O36S 1, 365,00 14,007,185.00
5 CIP electronic containere - puncle supratarans bye 10263 3500 339.415.00
] Sistenn electronic cantarire si citire CIP - autogunokera bug 30 135,000.00 4, 050.000,00
7 Sistem electronic acces si monitorizare - puncie colectare bag E305 740000 31,857,000,00
] Panou fotevaliic - pumcie colectane buc 1987 4,550.00 5,040 850,00
q Sigtem supraveghere video - puncie colectare buc 1987 4.599.00 213821300
Oicet nr. 2 « Monitorizire otilizatori individunki 1,214.500.00
IO CIP clectronic - dotare recipienti existent buc 34700 3500 1,214 500,
Obicet nr. 3 - Centru de monitorizare date F15AHH00
Il Aer conditionai bag | 5.000.00 3,000.00
12 Computers - centru de moniorizare bac 2 20,0000 A0 (e O
13 Imiprimanie - centru de monilarizane baue I 2000000 20 000
14 Server gasduire software bug 1 I50,000.00 350,000.00
Obieet nr. 4 - Unitifi individuale de compostare S, B00,(00. 4
15  Compoestoare indrviduale de curie bug 20,000 200,00 5,800.000,00
TOTAL frd TVA 183,616,663.00
TVA 3488716597
TOTAL inchisiv TVA 218,503 828,97
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Active necorporale - Scenariul 1

NF. Descriere

I 2

Ohbicct nr. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilar
1 WA

Obieet nr. I - Mondtorizare atilizator] individoall
2 B

Obiect nr. 3 - Centre de monitorizare date
3 Software mformatic de monitonizare

Obicet nr, 4 - Unitiifi individunle de compostare
4 i

TOTAL fard TVA

TVA

TOTAL inclusiv TVA

LML
3

buc

e

b

Cant.

4

3.250,000.00

000

Lista echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport - Scenariul 1

Nr. Descriere

I 1

Utilaje si echipamente cu moniaj

Ohiect nr. 1 - Functe supraterane de cobectare o deseurilor
I HiA

Obiect nr. - Monitorizare utillzatorl individuali
2 HA

Obiect nr. 3 - Centra de monitorizare date
i Hia

Ohiect nr. 4 = Unitiiti individunle de compostare
4 HiA

Utilaje si mijlonce de transport fara montaj

Obiect nr. | = Puncte suprateranc de colectare a deseurilor
I MiA

Obiect nr. I - Monitorizare utilizatori individuali
2 MA

Obiect nr. 3 - Centen de monitorizare date
3 HiA

Ohiect nr. 4 - Unitiiti individuoale de compostare
4 MA

TOTAL fird TVA

TVA

TOTAL inchsiv TVA

UM, Cant.
3 4
bue 1]
bug @
b
bue ]
Buc 1]
huc i
bac L]
b 0

Pret LEL
Total

Unitar
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0.0

0,00

0.09

0.0

0.0

0.0

.00

0.00

[

[Ri]I]

000

LRV

0.00
3,150,004.00
3,250,008.00
oo

o.00
3,250,000.00
GI7.500.00
3867 500,00

oo
[LET1]
[EE1]
00
iK1
(kMY
LR
00
LR
.00
00
oD
.00
Qon
oo
400
oo
oo
.0

LLRTH]
(LTI
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9.2 Scenariul 2

Deviz General - Scenariul 2

privind cheltuielile necesare realizirii investiliei

Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector 1
Bucuresti

VALOARE TVA VALOARE
| Nk DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI | MmraTvVA i | inclusiv TVA
_ il i [ de | o | e
.. 2 3 4 | 5
CM"I‘I‘QL 1. CHELTUIELI PT. OBTINEREA 51 ﬁME\:\.JARE-’t TERENULLUI )
1.1 Obfinerea terenului B ) | 0.00 .00 | 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 | 0.00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediolu si nduu:m teremului la 0.00 o.00 0.00
starea inifiali )
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia urilititilor 0.00 000 0.00
TOTALCAPITOL1 0.00 | 0.00 0.00
CAPITOL 2. CHELTUIELI PT. REALIZAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIV ULUI DE INVESTITII R
2.1 ;f‘haltn:l] pentru realizares utilitdtilor necesare obfectivelui de | 0.00 0.00 0.0
M E S .t — 4 %
' TOTAL CAPITOL2 000 0.00 0.00
, currm,,s. CHELTUIELI PT. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA |
30| Studii Ceae == | 932.854.13 17724228 | 1,110,096.41
| 3,11 | Studii de teren - i 03285413 17724228 111009641
I 302 __!__R_apoq privind impactul asupra mediului ] | 000 000 000
| 313 | Alte studii specifice I ] 0.00 0.00 0.00
! 32 ! :}::;mmrg;;?l cheliuieli pentru nhhnlrtu de .u\-'ﬂe, 0.00 0.00 0.00
33 | Expertizare tehnici . _ 0.00 . 0.00 0.00
34 E;I"]ti!::.:arm perl‘urmm‘l:l energetice si auditul :m_-z-gu:m nl 0.00 | 0.00 0.00
3.5 | Proiectare = ) 83566191 15877576 994,437.67
3,51 | Temd de proicctare 0.00 0.04 0.00
352 Studiu de prefezabilitate oo ooo | (.00
353 Studin de Fezabilitate / Documentatic de Avizare a lucrarilor de 126.644.63 24,062.48 | 150.707.11
interveniii si deviz general o B
Docum ii 1 in ve inerii
R &vmmﬂﬁﬂ;ﬁﬂ:&;ﬁ;zﬂrm A - i i = ol
3.55 Verificarea tehnica de calitate a pq'nm:tulm tehnic sl 2 detaliilor de 0.00 | 0.00 0.00
|~ | execotie | |
3,56 | Proiect Tehnic 5i detalii de execulie ] 09.017.28 | 134,713.28 | 843,730.56
3.6 | Organizarea procedurilor de achizifie ) 18783435 3568853 22350288
3.7 | Consultanfa 1,934,693.54 367,591.83 2,302,285.67
3,T.I | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 1.878.343.53 356,885.27 | 2,235, 22880
2 | Auditul financiar . 56,350.31 10.706.56 | 67,056.87
I 3 8 | Asistents tohnici 0.00 000 0.00
| 381 | Asistend tehnica din pariea proiectantubui ) .00 0.00 000
| 382 | Dirigentic de Santier 0.00 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL3 389104423 73929840 463034263
C-!.PITOL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA N
_4!, Constructii siilsmlaﬁ| - = 25,000.00 | 4, 750,00 29,750.00
4,11 | Obiectnr. 1 - Puncte su.prutm‘m‘-: de mlg_n_:lmidescun!or ==, I.'I a0 ___boo| D00
4,12 | Obiectnr. 2 - Monitorizare unhza!:m individuali 0.00 | 0.00 Q.04
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413 | Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date 25,000.00 4. 750,00 29,750.00
414 Obiect or. 4 - Unitati individualc dc compostare 0.00 00| ooo
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 Y
-1 2 I | Obiect ar. | - Puncle supraterane de colectare a deseurilor 000 N 0,00
4 2.2 L Ely_n‘:_g_ g_q'___?_ - Monitorizare utilizatori individuali .00 | (.00 D.ﬁ_l;_l
423 | Obicetnr. 3 - Centru de monitorizare date 0.0 | 000 0.00
424 Obiect nr. 4 - Unitati individuale de compostare 000 0.00 (.00
13 l.fltlnj::-_1 echipamente tehnologice i fuuﬂnmlt care necesiti .00 0.00 0.00
7 montaj |
431 | Obiectar. |- Puncte supraterane de colectare a deseunilor 000 | 01016y 000
4332 Obiectnr. 2 - Monitorizare utilizatori individuali 0.00 | .00 .00
___=_1_§_3 _ Obiector, 3 - C:ntm de monitorizare daw R 0.00 | 000 000
454 | Obiectnr, 4 - I.‘mml individuale de compostare 0.00 | 000 N ﬂ_t[l} |
Ttilaje, echipasmente tehnologice si functionale care nu neusili '
u ‘_4_ | mun‘t'.llj si !rﬂlpﬂmﬂlt de trn?:p::i " 0.08 .00 i
441 | Obiect nr. 1 - Puncte suprateranc de colectare a deseurilor 0.00 | 0.00 0.00
443 | Obiectnr. 2 - Monitarizare utilizatori individuali B . 0.00 | ﬁUIJI__ 0.0
4_%;____03&&5:_3 Centru de monitorizare date - - oo | .00 0.00
_ 444 | Obicctr. 4 - Unitdti individuale de compostare 0.00 | o.on | (0.0
45 Dotir 1455935000 3506627707 219.625,630.00
4.51 | Obiecmr 1- Punﬂt iuprnrmanc de mﬂma:c a dr.'s-:u:ﬂw I77.229.853.00 | 33,673,672.07 |  210,903,525.07
452 | Obiectnr. 2- Mm:::mzarc utl]m:amrl ||1du-|duall 1,214,500.00 | 230,755, I:H:l I 445 235.00
| 453 | Obiectnor.3- Cvmlm u:[e monitorizare date = a 31 5,000.00 59.850.00 374,850.00
454 | Obiectnr, 4 - Unitati individuale de compostare B 5.800,00000  1.102.000.00 | 6, aﬁ'ﬁﬁa_
4.6 Active necorporale 325000000 61750000 3,867.500.00
4.6.1  Obiect nr, 1 - Puncte supraterzne de colectare o dﬂ;:unl-ur 0.00 | 0.00 000
_ 462 Obiect nr, 2 - Monitorizare utilizator individuali B __{I 0 0.00 | ' ﬂl {Iﬂl
| 463  Obiectnr. 3 - Centru de monitorizare date. 3,25000000 61750000 3.867.500.00
4,64 | Obiectnr. 4 - Unitati individuale de compastare _ 000  eo0 oo
T'EJTAL CAPITOL 4 | _1_@_1' 534,353.00 | 35,688.527.07  223,522,880.07
CAPITOL 5. ALTE CHELTUIELI ' -
5.1 Organizare de santier T 0.00 0.00 0.00
_Sl__l_ Lucran de construcii §i mstaiatu aﬁ:rmtc arganizdrii de gantier 0.00 | a0 000
512 Cheltieli conexe organizirii santierului 0.00 | 0.00 0.00
51  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
| 521 Comisioanele i dobanzile aferente ereditului bincii finantatoare 0.00 | 000 = _E_EED
523 Cota aferentd [SC pentru controlul calitdfii lucrmlm‘ de construcp | 0.00 .00 0.00
= niru
o | A W e s o o o
524 | Cotaaferenti Casei Sociale a Constructonului - CSC 0.0d) 0.00 | 0.00
conforme §1 autonzatia d
525 | :;:;m“;‘cﬁ;;’;lm iz § e 0.00 0.00 0.00
53 | ﬁ“;'j:,“;"f:“ffﬂ “?;_‘jjf;; | 20690104 250931120 1S7I621224
54 | Cheltuieli pentru rnl'l:-nnar! Slﬂli_ltlﬂllal'ﬁ B 895,695.92 | lTl}.lHZJI ! __l__[_bﬁs.ﬂ'?ﬂ 14
_____ TOTAL CAPITOL 5 | 14,102,596.96 | @*67!1.493_41  16,782,090.38 38
CAPITOL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE $I TESTE S
6.1 | Pregitirea personalului de uplm'lare iLon | .00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste T T 0.00
' TOTAL CAPITOL 6 - o 0.00 | 0.040 0.00
TOTAL DEVIZ GENERAL 205,827,994.19 | 39,107,318.89  244,935,313.08
din care C+M (124 1.3+ 14244, 14,2511 2500000 | 4.750.00 29.750.00
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Centralizatorul devizelor pe obiect - Scenariul 2
aferent investifiei

Obiectiv: Sistem integrat de colectare a deseurilor, Sector 1 Bucuresti

: Yalorl
Denumire Obiect { Lei
. | FadTVA | TVA , | Toul

| Ob1 | Obiectnr | - Puncte supraterane de colectare a deseurilor | 177.229,853.00 | 33.673.672.07  210,903,525.07
"Ob2  Obiect nr, 2 - Monitorizare utilizatori individuali 1.214,500.00  230,755.00 | 1.445,255.00
" Ob3  Obiect nr. 3 - Centru de monitorizare date 5,390,000.00  682,10000  4272,100.00
Ob4_ Obicct nr. 4- Uniti individuale de compostare 580000000 1,102.000.00  6,902,00000

' TOTAL DEVIZE PE OBIECT | 187,834,353.00 35,688,527.07 | 223,522,880.07

Devieul Obiectului Nr. 1 - Scenariul 2
Obiect ar, 1- Puncte supraterane de colectare a deseurilor

Valoare fEri
N, Cheltuieli pe categorii de lucriri ~TVA i | Yol RS
Ll Lei | Le |
T - S - 3 4 5
| Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
41 | Constructii si instalati )
4.4 (R 17,411 fo i)
TOTAL I - Subcapitolul 4.1 B 0.00 0.00 000
|42 Monta utilaje §i echipamente tehnologice si funciionale 0.00 | 0.00 000
i3 : a | i I fi.o |
" TOTAL Il - Subcapitolul 4.2 ) oo 000 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice 5i functionale care necesith .00 0.00 0.00
minkaj |
B 3. h LT = it fif? --:-..'.
sje, echi ice si fun i
o e o o] o
_ 45 Dot o = 17722985500 | 3367367207 | 210.903.525.07 |
{ Tuinet decrfeclare SHpLITerm — 1 W i (2 | 10 9253 24120 bR T A R
! "' " L . iy [ I |'.'-I' __|| 5 1 al | _I_-'__n' W I
e T : 316,175.0 iy 2 35
) rainer plastic 1101 Li 530,000 | j
4 SEEAr el TR Crn T B Sl ¥ [TRF R T x i T 1 SR
— e S ALY S e
5 Iy 7 ¥ % 1z TN s 3 M5 fi 5
LA Sixtom sipravweahere vides - paiicie codoolimy 2130 | T34 J60 4T HLATL 47347
46 | Active NECHTpOTa _ 0.00 | on (.00
e it il e i Nifd

TOTAL 111 - Subcap, 43+4.4+4,5+4,6

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

| 177229853.00 | 33,673,672.07  210,903,525.07

33,673,67207

210,5903,525.07
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Devioul Obiectului Nr. 2 - Scenariul 2

(hiect nr. 2 - Monitorizare utilizatori individuali

Valoare fira . i
Nr. Cheltuieli pe categorii de lueriri TVA e VNS o TYA
. Lei S .. S W —
- . _— d 4 s
Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Construciii gi instalajii ) 0.00 0.00 0.00
TOTALI - Subcapitolul 4.1 0.00 0.00 0.00
42 | Montaj utilaje 5i echipamente schnologice §i functionale 000 000 | 200
| TOTAL 11 - Subeapitolul 4.2 0.00 0.00 000
i3 II:I,Iitﬂaji::. echipamente tehnelogice $1 fanclionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
i momm = - — .
Litilaje, echipamente tehnologice 51 functionale care nu ) -
s necesitd montaj si ocﬁpmncnpte de rransport - .00 Lok - 0:00
45  Dowri - 1.214,500.00 230,755.00 1.445.255.00 |
_____ 46 | Active necorporale - oo | 0oo 000 |
TOTAL I - Subcap. 4.3+4 4445446 1,214,500.00  230,755.00 1,445,255.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 1,214,500.00 | 230,755.00 1,445,255.00
Devizul Obiectului Nr, 3 - Scenariul 2
Obiect nir. 3 - Centro de monitorizare date
, i Valoare fird i
| Nr. Cheltuieli pe categorii de lucriiri TVA ki AR 1A
| I Lei W | s
- S E—— ) 4 e
Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA e
4.1 Constructii i instalatii 25,000.00 4,750.00 29.750.00 |
TOTAL - Subcapoll 4 | MOl | 47w o
42 | Monta) utilaje 51 echipamente tehnologice §i functionale 0o 0.00 0.00 |
TOTAL 11 - Subcapitolul 4.2 0.00 | 0.00 0.00 |
43 Uﬁl:a_icl. echipamente wehnologice si fanctionale care nocesita 0.00 0.00 .00 |
e SN I | !
Ltilaje, echipamente tehnologice si fanctionale care nu ;
- % necesits monj i echipamente de ranspor - ®aH| 2 sl
| T i : 315.000.00 3985000 | 374.850.00 |
Pri3 e - CErp Ut gl oy BT tammou | Z3soeon |
-_--I_ o = o |- f 37 S | g ) i
46 Active necomorale - 3.250,00000 617.50000 3.867.500.00
TOTALII - Subcap. 43+4.4+4,5+446 3SE5,00000  677350.00  4,242350.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 3,500,000.00 682,100.00 4,272,100.00
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Studiu de fezabilitate ..Sistem de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 1™

Devizul Obiectului Nr. 4 - Scenariul 2
Obiect nr. 4 - Unititi individuale de compostare

- revizuil

[ Valoare fard ;
| Nr Cheltuieli pe categorii de lucriri | TvA bl il
! — Lei Lei Lei
1 1 3 4 [ %
 Cap. 4- CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA e
| 41 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
 TOTALI - Subcapitolul 4.1 _0.00 - 000 | .00
| 42 Montaj uiilaje si echipamente tehnologice si functionale 0.00 000 | 0.00
TOTAL II - Subsapitolul 4.2 | 000 | .00 .00
43 m, echipamente tehnologice si functionale core necesitd 0.00 i 0.00 0.00
Lhitaje, echipamente tehnologice 51 funciionale care nu
44 _:qgs;s;_i,l_a,mn_rfmi p ﬂmpmﬁﬁl o rransa:fm 000|000 0.00
45 Datiri 5,800,000.00 | 1,102.00000 6,902,000.00
i3 iy i it | {7 (i TR
46  Active necorporale . 0.00 | 000 000
| TOTAL I - Subcap. 43+44+4,5+46 S.800.000.00 | 220400000  6,902,000.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT - 5800,000.00 | 220400000  6,902,000.00
Lista Dotirilor - Scenariul 2
P'ref LEI
NMr. Descriere LM,  Cant. Unitar Totl
1 2 3 - 5 6
Ohbiect nr. 1 - Puncte supraterane de colectare o desenrilor 177. 220,853,000
1 Punct de colectare supratcran - madule fractie umeda (2) bis: 1987 24.500.00  48.701.370.00
] Punect de eolectare supraseran - module fractie uscata (2] buc 1318 24510000 56,814, 180,00
3 Container siicka buc 1650 3.,325.00 $516.175.00
4 Container metalic 1 100 Lie b [ 3.630.00 .00
5 Container plastsc 11080 Limn buc BAID 1.365.00 11,752 650,00
& CIP electronic containers - puncte suprtemne boe 10269 35.00 33041500
7 Sistem electronic cantarire si citire C1P - autogunociemn buc 30 135.000.00 4,050.000.00
B Siskem electranic acces 5i monitorizare - puncte cobectars buc 4303 TAROD  31,857.000.00
9 Panou fotovoltsic - puncie cobectare bue 1987 4,350.00 9,040,250.00
1% Sistemn supraveghene video - puncle colectare buc 1987 459500 9. 138,213.00
Obiect nr. 2 - Monitorizare utilizatori individoall 1,274,500, 00
11 CIP electronic - datire recipient existenti buc 34700 35.00 1.214,500,00
Obiect nr. ¥ - Centru de menitorizare date 315,000,00
12 Aerconditionat hue 1 500000 5.000.00
13  Compuiere - centru de monitorizare hue 2 20,000.00 40,000, 00
14 Imprimante - centr de monitorizan: huc 1 20,000.00 0,000, 00
15 Server gazduire sofiware buc: 1 250,000.00 250,000,00
Obiect nr. 4 - Unitiiti individunle de compostare 5,800,000,00
16  Compostoars mdividuale de curte bue 20,000 290.00 3.800,000.00
TOTAL fEiri TVA 184,555 353.00
TVA 35,066,277.07
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TOTAL inchsiv TVA

Active necorporale - Scenariul 2

Nr. Descriere

] F

Obiect nr. 1 - Puncte supraterane de colectare a deseurilor
I NiA

Obiect nr. I - Monitorizare atilizator individuali
NA

Oliect nr. 3 - Centro de monitorizare date
3 Software mformatic de mondonzare

Ohiect nr. 4 - Unitdifi individuale de compostare
4 A

TOTAL fird TVA

TVA

TOTAL inclusiv TVA

.M.  Cant.
i 4
buc 0
buc 1]
buc 1
g Y

214,625,630.07

Pret LEI

Umitar

0.0

0.00

3,250.000.00

0.0

Lista echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport - Seenariul 2

Nr. Descriere
1 2
Utilaje si echipamente cu montaj

Ohbiect or. 1 - Puncte supraterase de colectare a deseurilor
| ™A

Oibiect ar. 2 = Moniterizere utilieatori individuwali
z MA

Obiect nr. 3 < Centra de monitorizare dote
3 NA

Obicct nr. 4 - Unititi individuale de compostare
4 MA

Utilaje si miijlomsce de transport fira monta)

Ohiect nr. 1 - Puncie supraterane de colectare a deseurilor
I A

Ohiect nr. I « Monitorizare uiilizstori individoali

2 wA
Dhiect pr. 3 - Centru de monitorizare dote
3 MiA

Obiect ar. 4 - Unitkfi Individuale de compostare
& MA

TOTAL fird TVA

WA

TOTAL inclesiv TVA

LML

3

buc

buc

bug

Cant.

4

Preg LEI

Unitar

5
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0,04

0.00

0.00

0.00

0.04

0,00

0.00

Total

LERITI]
0.00
oo
o0

3,250,000, 00
3.250.000.00

0,00
0.00

3,250, (HHD ARF
617,500,00

3,867 506,00

Total
]

oo
.00
000
000
U]
LEITI]
000
000
00
.00
.00
.00
.o
000
0o
Qoo
(LX)
aon
.00
LERITI]

.00



MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale (C1)

AVIZ

Proiect de hotardre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de
investitii ,,Sistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea
participdrii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obfinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii de
mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea numdrului
depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Roménia (K2-
101/04.05.2022)

Initiator: Primarul Sectorului 1

T e
Comisia intrunitd in sedinta din 095 .0% 2027~ a luat in dezbatere Referatul de aprobare
intocmit de Primarul Sectorului 1.

S-au formulat™Nu  s-an formulat amendamente.  Amendamentele au  fost
ACCEPTATE/RESPINSE.

Motivatie acceptare/respingere amendamente.

In urma dezbaterilor, Comisia hotdrdste avizarea FAVORABH-A/NEFAVORABILA a
proiectului de hotirare.

Rezultatul vutulul (se mentioneazi ma]orltatea voturilor consilierilor local prezenn}

_t I“'\'ﬁ'l--‘:"'_.,ﬂ'l \_,l..--' 'u'-._J"r!__ L\._I._ (a8 - T vi=y ft&f{(ﬂq _l'r{-":? *‘iﬂNﬁ ﬁ?\ﬁ?%
NED Viear PENTRU ,ﬁzﬂrhh L ffuﬁg EBE &;&ﬂ&cﬁé,m st e

Pt

PRESEDINTE, SECRETAR,
Dinu-Nicolae Ghenr" Ned Vicol
Semniitura Semnitura: B

Membrii comsien

(

Ramona Porumb
luliana-Dorina Milgls-Olteanu
Oliver-Leon Paiusi



MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Comisia de comert, prestiri servicii ciitre populatie §i promovarea initiativei private (C3)

AVIZ

Proiect de hotirdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de
investifii ,.Sistem integrat de colectare selectivd a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind
aprobarea participirii Sectorului 1 cu acest proiect in scopul obinerii unei finantdri nerambursabile in
cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 -
Reducerea numirului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a
deseurilor in Roménia (K2-101/04.05.2022)

Initiator: Primarul Sectorului 1

,.:”r" I':lF 4
Comisia intrunitd in sedinta din oA Z‘"’a luat in dezbatere Referatul de aprobare
intocmit de Primarul Sectorului 1.

g fopmadat'Nu - s-au formulat amendamente. Asmendamentele—au—fost
ACCEPTATERESPINSE—

Motivatie acceptare/respingere amendamente.

in urma dezbaterilor, Comisia hotdriste avizarea FAVORABILA/NEFAVORABILA a
proiectului de hotarare.

) Rezalt I votului ention l'ﬂﬂ.jﬂl"itﬂfea voturilor consilierilor | rezenti):
D i
IfE

N, —> ﬂ doidh , NIGLIETY) ~ $0ilhy
F ﬂa@#ﬂ' -—HMME'& ) ,?M.Uﬁi' T4 —abtingy / A

NG peafes” Y :

PRESEDINTE, SECRETAR,
Marian-Aurelian Birgiu | Andrei-Cristian Nicnlqﬁsg};
Lmlﬁ

L% I"’lfﬁlf B
Semniitura: Semndtura:

Membrii comisiei:

3 yitw

Gean lﬁTGEﬁl'siau_._:
Florea lordan

Dinu-Nicolae Gheorghe



MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Comisia pentru administratie publici locald, juridice, apirarea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertifilor cetitenilor si patrimoniu — domeniul juridic si patrimoniu (C4)

AVIZ

Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului de
inveslitii ,,Sistem integrat de colectare selectivi a deseurilor la nivelul Sectorului 17 si privind aprobarea
participarii Sectorului | cu acest proiect in scopul obfinerii unei finantiri nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 — Dezvoltarea infrastructurii
de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 — Reducerea
numiérului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in
Romania (K2-101/04.05.2022)

Initiator: Primarul Sectorului 1

Comisia intrunita in sedinfa din (0405, A% a luat in dezbatere Referatul de aprobare
intocmit de Primarul Sectorului 1.

S-au  formulat/Nu  s-au  formulat amendamente.  Amendamentele au  fost
ACCEPTATE/RESPINSE.

Motivatie acceptare/respingere amendamente.

in urma dezbaterilor, Comisia hotiriste avizarea FAVORABILA/NEFAVORABILA a
proiectului de hotarére.

Rezultatul votului (se mentioneazd majoritatea voturilor consilierilor local prezenti):
o vaTUk PERTRL

3 faApeRs
PRESEDINTE, // SECRETAR
Rai"‘-‘ﬂ-Nimlﬂﬂﬁzyt/ Daniela Popa
Semnitura: A i Semniitur...

¥ e /J
Al .
Membrii cor @ﬁj{ e
Laurentiu Dragusin

Alina-Cristina Grigorescu

Viorel-Daniel Chirvasa



