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MONTAJ PLACI DE POLISTIREN, CA SUPORT PENTRU TENCUIALA

DINROMANIA

ORDINUL ARHITECTILOR
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Arhitect cw dreptde semndturd

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in
parte.
Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
e Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014

J40 / 5119/ 2012 Adresa: str, Florilor, nr, 1 J-AC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. SE, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME ESEMNATURA Scara: Titiul ol ] PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu | N ttiul plansel NR.:
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NOTA:

Aciste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in

parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

* Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

¢ Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie fa foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014

340 / 5119 / 2012 Adresa: st Florilor, nr. 1 deEEe S
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA Scara: Titiul ol ) PLANSA:
Sef Project ing. Dobra Ovidiu , - itiul plansei AR

—— POy /Zﬂ - DETALIU TERMOSISTEM PERETE
o ar. ina Baroies - Deta EXTERIOR DE FATADA
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Figura 2 . Armare suplimentara in diagonala a colfurilor
golurilor
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Figura 3. Racordare cu profile speciale de legatura
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Figura 5 Profile speciale pentru zonele de colt

e

S

e
%A

O |orpiNut a8
' BN RY

e 18

HITECTILOR.

k7] )
e i .
tﬂ_‘% o

g9 &3

e ()
O 0O e .
O Q ' ...'r"““‘ ‘

Cring 5‘4#
LESCU

g BARBU

3 Arhitect cu dro

tda semndturd

Figura 7. Montarea dibluritor

Figura 8. Tmbinarea dintre profile cu ajutorul pieselor de

[ NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

i o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie|sa s
incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

o Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazdltica,
reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, gigsi

» Materialul termoizolant al planseului peste ulimul nivel va avea clasa de reactie Iz fo
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S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014
J40 / 5119 / 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 FEGEEIS
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
Sef Project ing. Dobra Ovidiu : Titlul plansei N
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Figura 10. Meto

da de lipire continua

Figura 11. Asezarea primului rand de placi
termoizolante
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Figura 14. Dibluire cu 3 dibluri/placa
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Figura 15. Detaliu spalet

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

+ Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilot perimetrali treliie sa'se
incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

« Se vor realiza fasil orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltic
reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosi

U class de
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| o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc mini : éd’gl e
E
S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014
J40 / 5119/ 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 FAC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA Scara: PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu ) - Titlul plansei NR.:
Proiectat arh, Crina Barbulescu A A tL Data: DETALII MONTAJ PLACI
Desenat ing. Doroftei Mihai o0 s - ianuarie 2016 Da4




NOTA:

- Placile de polistiren se vor tese pe fatada si se vor ancora, cu dibluri
- Inainte de montaj se va verifica planeitatea fatadei,
diferentele > 1 - 1.5 cm. se vor aduce la cota
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Perete exterior

EPolistiren expandat ignifugat, 10 cm. grosime
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SCHEMA DIBLUIRE COLTURI - SISTEM TERMOIZOLANT

ORDINUL ARH!IT
GiN RO A

gcm&?

1A

1869

_ Crina

| BARBULESCU

Arhitect ey dreptde semndturs

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in

parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

* Se vor realiza fasii orizontale continue de material termaizolart, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu fatimea de 30cm, grosime 10cm;

o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie la foc minim C-s2, d0.

Ry
S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L.

Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014

140 / 5119 / 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 FAC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9€, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT-+DE

SPECIFICATIE NUME {SEMNATURA Scara: ' ] PLANSA:
Sef Project ing. Dobra Ovidiu B - Titlul plansei NR.:

—— . Crima Barbulosc /M Dt DETALIU MONTAJ DIBLURI LA
! Vi ta: ZONA DE COLT
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Perete exterior
Polistiren expandat ignifugat, 10 cm. grosime

.

AT AT
RN ER NP RS EIERDaRI ERREN

[ EEDEaRNI

777 i

/’/j/l/
//.//l/l///LE['

-y =
M 14)
S\
et
Wy

e ammma

ST

7

=
Y

AV
S
o
I

WY
TSLE T T

ARURE NN

e
A
T4
o LAY,

yénanupzat

A A T T M, T
\!
\

Wl

‘.I!-

&)
A

HEEREE RN

G me R RaE R

NN LR
AUV UV AL T

&

T

SEReeee

ERERURRRY

AR S
VLTI

TV
REANANSZY

EaeEnn tennnnea

AUV

[ RES RO RRERY

\\\\\\\\\\\\‘\\\\\.\\-\\\\\\&

\EQ\
Ty

Y

BN RN RGN

ORDINUL ARHITECTILOR

DiN ROMANIA

1869

- BARBULESCU |

Crin%

Arhitactce draptde semniturd

NOTA:

parte.

planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

reactie la foc minim C-s2, d0.

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

» Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor

o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L. Denumire;  Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014

140 / 5119 / 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 TAG/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlul plansei PLANSA:
Sef Project ing. Dobra Ovidiu L - DETALIU DE COLT - TESERE PLACI NR.:

Proiectat arh. Crina Barbulescu /// ) Data: TERMOIZOLANTE S| ARMARE CU

Desenat ing. Doroftei Mihai /)C’/‘/A ianuarie 2016 PLASA Da6
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Plasa din fibra de sticfa
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Plasa de colt cu plasa fibra de sticla integrata
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NOTA:

Acstste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in

parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

» Sistemul compozit de izclare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

» Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 13cm;

o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014
140 / 5119 / 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 TEGE61S

Calea Dorabanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:

Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu - itlul plansei NR.:
o . oy — - DETALIU ARMARE CU PLASA

i arh. Crina Barbulesay ~ Data: ZONA DE COLT
Desenat ing. Doraftei Minai lanuarie 2016 Da7
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MONTAJ PLASA DE FIBRA DE STICLA IN JURUL GOLURILOR
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NOTA:

- Placile de polistiren se vor tese pe fatada si se vor ancora, cu dibluri
- Inainte de montaj se va verifica planeitatea fatadei,
diferentele > 1 - 1.5 cm. se vor aduce la cota
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NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor acapta fiecarui caz in

parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

« Sistemul compazit de izolare termica in structura com

perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

pacta a peretilor

» Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata

minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor

planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea ¢lasa de

reactie la foc minim C-s2, d0.

s.C. TOTALAWS R.L.

Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014

340 / 5119/ 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 JEAG/EEES
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: ] ) PLANSA:
Sef Proiect {ing. Dobra Ovidiu L) - Titlul plansei NR.

- ; ; DETALIU ARMARE LA COLTURI
Prolectat arh. Crina Barbulescu /Alfrﬂ Data:
7 — . . FERESTRE

Deserat ing. Doroftei Minai Nw /- - |ianuarie 2016 Da8




Polistiren expandat ignifugat, 10 ¢m. grosime

Adeziv pentru spaclu cu plasa din fibra de sticla

~ Grund Universal + Tencuiala

Polistiren expandat ignifugat, 10 cm. grosime

S
SCHEMA PROFIL DE SOCLU CU LACRIMAR

OTA:
- Plasa din fibra de sticla se taie la min. 5 mm. de muchia inferioara a p

& !n functie de | * |
grosi rmoizolatiei

Adeziv pentru spaclu cu plasa din fibra de sticla N ‘

Grund Universal + Tencuiala

&y

U
SCHEMA PROFIL DE INCHIDERE VERTICALA

NOTA:
- Plasa din fibra de sticla se va ancora cu dibluri din PVC

i

Dil ROMANIA

ORDINUL ARHITECTILOR

| 1869

Crin;,%i
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U

Arhitectcu droptde semnturi

NOTA:

Ac«retste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in

arte.

Bin considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

» Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

« Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014

340 / 5119/ 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 J-AC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara: Titlul plansei PLANSA:
Sef Proiect {ing. Dobra Ovidiu . - DETALIU MONTARE PROFIL NR.:

Projectat | arh. Crina Barbulescu . Data: ORIZONTAL S| VERTICAL Sl
Desenat | ing. Doroftei Minai L1y~ |ianuarie 2016 TERMOSISTEM Da9
/
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Tamplarie HVC cu sectiune pentacamerala,

cu geam tefmopan, culoare!

ignifuga

Termoslistem bordaj go‘uri - polistirg '
tEPS 3 ¢m. groFime, finisat s

Profil protectie termoizdlatie

| Perete existent
SISTEM TERMOIZOLANT
Adeziv pentru polistiren

Masa de spaclu
Plasa fibra de sticla
Masa de spadu

| Vopsea-grund

{ Tencuiala decorativa

la colt,:cu plasa

[

— Tencuiala si zugraveala de interior lavabila gr [L,5¢m

Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm

Glaf interior

|
l

alba

|

ORDINEL ARMITECTILOR

DETALIU ORIZONTAL FEREASTRA

DiN ROBMARIA
1869

Tencuiale decorativa
Grund adeziv

Adeziv ptr. spaclu
Plasa din fibra de sticla
Polistiren de fatada
Adeziv

montare selbal

¥ Banda de etansare
autoadeziva expandabil

Crina s%}
BARBULESCU

Arhitectca drept dy semndturd

it

NOTA:

Ele se vor adapta fiecarui caz in parte,

vor lua urmatoarele masuri:

la foc minim B-s2, d0;

material termoizolant, vata minerala

de 30cm, grosime 10cm; _
. ) oizolant al planseului

Aceste detalii constituié solutii de principiu.
Din considerente de securitate la‘incendiu se
» Sistemut compozit de izolare termica in.'-
structura compacta-a peretilor-perimetrali
trebuie sa se incadreze'intlasa de reactie
« Se vor realiza fasii orizontale continue de
cu clasa de reactie la foc AL, dispuse in
dreptul tuturor planseelor cladiril cu latimea

clasa ce reactie la foc

bazaltica,

peste

2 4
“ M(‘r" A\Ir-
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5.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.RL.  |Denumire: Reabilltare'tefmica W PRINR.:21/2014

340 / 5119 / 2012 Adresa: str. Florilor; firi === LAGECS
Calea Dorobanti, nr, 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME [SEMNATURA | Scara Titlul plansei PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu .. - DETALIU MONTARE TERMOSISTEM NR.:

Projectat arh. Crina Barbulescu T Data: ZONA FERESTRE, SECTIUNE

Desenat ing. Doroftei Mihai : 3/)/%\ < lianuarie 2016 ORIZONTALA Dal0




: Perete existent

= SISTEM TERMOIZOLANT
Adeziv pentru polistiren
Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm
Masa de spaclu
Plasa fibra de sticla
Masa de spaclu
Vopsea-grund
Tencuiala decorativa

Diblu de plastic, pentru fixarea polistirenu!ui| pe fatada

1~ Fasii orizontale continue de material

I

] termoizolant, vata mmerala bazaltlca cu
I o =

ignirugat EFS 3 cm. grosime, finisat cu’tencuiala-decorativ

:lﬁ T Termasistem borda] goluri - pohst]ren expandat

=i Tamplarie PVC cu sectiune pentacamerala,
CU geam termapan, culoare aiba
Glaf interior din PVC J Glaf exterior din aluminiu vopsit in"camp electrostatic

Iy 3cm
| I [{ Banda compresibila Y ?t
Profil de protectie d74 [

— . Tencuiala si zugraveala deinterior lavabila-gr-1;5cm
ORDINUL ARHITECTiLCr | Perete existent

al
Al
GINRCIMANIA il SISTEM TERMOIZOLANT
1869 i Adeziv pentru polistiren
il Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm
Crina S/LIL | I Masa de spaclu
BARBULE it Plasa fibra de sticla

} Masa de spaclu \
i Vopsea-grund '
‘ Tencuiala

Arhitectcy dreptde semndtucs ‘
1]

DETALIU VERTICAL FEREASTRA

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in part

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetra
incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime
« Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PR.NR.:21/2014

340/ 5119/ 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 FAC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.6C, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlul plansei PLANSA:
Sef Project ing. Dobra Ovidiu » - DETALIU MONTARE TERMOSISTEM NR.:

Proiectat arh, Crina Barbulescu . Data: ZONA FERESTRE, SECTIUNE

Desenat | ing. Doroftei Mihai fﬂ ,VJ 4 ianuarie 2016 VERTICALA Dail




Sistem termoizolant
Profil rost dilatatie

Alcatuire finisaj

Tencuiala decorativa
Grund adeziv

Adeziv ptr. spaclu

Plasa fibra de sticla
Polistiren de fatada 10 cm
Adeziv ptr. spaclu

Cordon perimetral+3 puncte de lipire

Rost dilatatie 15-20mm

=

Alcatuire finisaj

Tencuiala decorativa
Grund adeziv

Adeziv ptr. spaclu

Plasa fibra de sticla
Polistiren de fatada 10 cm
Adeziv ptr. spaclu

Cordon perimetral+3 puncte de lipire

ORDINUL ARHITECTILOR
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Rost d|Iatat|e15&25 S\q NR.
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Profil rost de dilatatie

1869
Crina ﬂhf’
BARBULES

Arhltectcu drepl de semndturd

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz i

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

» Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor peri
incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

+ Se vor realiza fasii orizontale continue de material termmzo!ant vata minerala bazﬁut
reactie la foc AZ, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosim

« Materialu! termoizalant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-52 do.

Erh

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc 1 PRNR.:21/2014
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SPECIFICATIE | NUME 'SEMNATURA|  Scara: —_— PLANSA:
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—— G Borbul i /237" - DETALIU TERMOIZOLARE PROFIL
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|
|
SISTEM TERMOIZOLANT —rt
Tencuiale decorativa | |
Vopsea-grund | !

Masa de spaclu :

Plasa fibra de sticla | !
Masa de spacly ',
|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

Finisaj existent
‘ Placa beton armat

—SISTEM TERMOIZOLANT

Adeziv pentru polistiren

Termoizolatie polistiren

expandat, gr. 8cm

Masa de spaclu

Plasa fibra de sticla

Masa de spaclu

Vopsitorie interioara lavabil
culoare alba

Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm
Adeziv pentru polistiren

Strat suport - perete
Tencuiala si zugraveala de interior favabila —

.

termaizolant, vata minerala bazattica, cu
clasa de reactie la foc Al , dispuse in

dreptul tuturor planseelor cladirii cu i - H F O‘J\AN 7 4 AN
latimea de 30cm, grosime 10cm i 1O fap 10 W
uH y A - i

Profil soclu cu lacrimar profil "U"

Fasii orizontale continue de material ;

Asfalt, gr 4cm —

Beton, gr 10 cm —|

Strat de noza nisip pilonat, gr 6 cm —
Strat de rupere a capilaritatii, gr 10 cm —
Pamant |

Dop mastic bituminos i

R

— — SISTEM TERMOIZOLANT.
Tencuiala-decorativa

Vopsea-grund
Masa de'spacly
7 Plasa fibra de sticla
/ Masa de spaclu

Termgizolatie polistiren

extrudat, gr. 10.cm

o‘; : - Adeziv pentru polistiren
QO %:OC L Strat suport - perete f
Q Q Q Tencuiala si zugraveala de interior/

| | | i | ‘ ‘ | lavabila gr 1,5¢m

LA

DETALIU TERMOIZOLARE SOCLU - soclu la nlvel fatada

orDinyL ARHITECTILOR :
ikl ROHANIA NOTA:

1869 Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarul caz in p
. N Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
Crina * Sistemut compozit de izolare termica in structuira compacta a peretilor perimetr

BAHBULESCU incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

Arbitect b drept da semndtucd reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grOSIme 10¢

+ Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C- 52 do.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc 1 PRNR.:21/2014
340 / 5119 / 2012 Adresa: str. Florilor, nr. 1 FAC/261-S
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: PLANSA:
Sl ing- Dobra Ovidu o - Titlul plansei NR.:
Proiectat arh. Crina Barbulescu I Data: DETALIU TERMOIZOLARE SOCLU )
Desenat ing. Doroftei Mihai l’}é)ﬂ,/ A ianuarie 2016 Da13-tipl




Termosistern atic - ggllstire. b

expandat ignifugat de 3 cm. |
grosime pe partea orizontald|

“Buran2100

Fasii orizontale continue de material termoizolant,

Protectie superioara atic,
tabla zincata |

Banda etansare J—J

o

o
Il

tratata anticoroziv si
vopsita, sudata de
montanti

] 4

"\ Cordon sudura 75
|

SO —— 2
1/ £
£
P
metalica 40x40x4mm =

cu clasa de reactie la foc

(2 straturi in camp si 4 la colturi) material
bituminos, cu strat de protectie ardezie

Sapa din mortar armata protectie. —|
termoizolatie, gr.4cm

Al dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirr
Cwtlatimea de 30cm, grosime 10cm

vata minerala bazaltica,

rofil cu lacrimar

Termoizolatie polistiren extrudat, gt.-15cm-+

ORDINUL ARKITECTILOR

Folie bariera contra vaporilor |
Strat DDC (difuzie, decompresiune, —

DiN ROMANIA
1859

BARBULESCU

\-——
Arhltectee dreptde somniturg

Crina ,W_

compensare)

Amorsa de bitum-—|
Straturi ale terasei existente 4

Hidroizolatie folie multistrat —

Placa beton armat —

NOTA:

: Aceste detalii constituie solutii de princ
i Din considerente de securitate la incen
« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadre
» Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaitica, cu clasa de reactie

planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
+ Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, d0.

5

iu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.
u se vor lua urmatoarele masuri:

de reactie a i ;rﬁmflm B-s2, d0;
i Ardreptul tuturor

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc 1 PRINR.:21/2014

)40/ 5119/ 2012 Adresa: str. Florilor, nr, 1 J-AC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu » - Titlul plansei NR.:

Proiectat arh. Crina Barbulescu At Data: DETALIU TERASA
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DETALIU DEFLECTOR
SIMPLU

2%

—s2 N

)

1 hidroizolatie in 2 straturi 6 straturi existente ter: 'a_
2 sapa de protectie slab armata 5 cm 7 planseu beton

3 polistiren extrudat conform proiect 8 fretare cu sarma zincata
4 bariera contra vaporilor 9 panza bitumata 3

5 straturi existente terasa 10 deflector din tabla zin

DETALIU ETANSARE STRAPUNGERI
STRATURI TERASA

‘4 v . c M ;4
. o7 me o = ) | oRDINL ARMITECTILOR |
. IR DINRCMANIA
1869
— Crina /,Z/
1 hidroizolatie in 2 straturi 6 planseu beton BARBULESCU
2 sapa de protectie slab armata 5 cm 7 manson protectie din tabla )
3 polistiren extrudat Zn de 0,75mm grosime Arhitect cu drept de somndtard
4 bariera contra vaporilor 8 garnitura cauciuc

5 straturi existente terasa 9 colier presiune cu surub

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.

Se vor colmata fisurile din trotuarui existent, pentru evitarea infiltratiilor,

i Din considerente de securitate la incendiu se vor kua urmatcarele masuri:

+ Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

* Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30¢m, grosime 10cm;

« Materialul termoizolant al planseuiui peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 1 PRANR.:21/2014

340 / 5119 / 2012 Adresa: st Florilor, nr. 1 HASEELS
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA|  Scara: PLANSA:
Sef Project ing. Dobra Ovidiu L - Titlul plansei NR.:
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Desenat ing. Doroftei Minai 0.7 lianuarie 2016 Da18
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