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PLAN TERASA

NOTA 1.

~Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
~Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la sodlu;
~Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;

-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a
placii balcoanelor atunci cand la nivelul inferior nu exista balcon;

~Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii si la partea
inferioara a placii de la windfang, pe zona apartamentelor;

~Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a
pladii peste subsol, pe zona apartamentelor,

NOTA 2:

Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:

-Sistemul compoit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se
incadreze in dasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

-Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu

dasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladiril cu latimea de 30cm,
grosime 10cm;

-Materialul termoizolant al planseului peste utimul nivel'va avea dasa de reactie Ia foc C-s2, d0.

NOTA 3:

NOTA 4

Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara
termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
~Profil cu 5 camere, culoare alba;

Clasa A;

-Armatura otel zincat;

~Grila de ventilatie mecanica;

-Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
-Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

Fumizorul de tamplarie are'obligatia de a face propriilé ﬂm‘i
-Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15¢cm grosime pe terasa. masuratori pe santier inainteide procurarea-materalelor. onmm ROM ‘EE:!mon
NOTA: 1. Aseconsita impreuna cu toate celelalte planse. 1 86'9v
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate,
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