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NOTA L: NOTA 2: NOTA 4:
~Termosistern cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti; Dir considerente de securitate Ja incendiu, se vor fu2 urmatoarele masuri: Cerinte constructive pentru tamplarie extericara
-Termosistem cu polistiren extrudat ignifigat XPS de 10cm grosime la socly; -Sistemul compozit de izofare termica in structura compacta a peretilor perimetrall trebuie sase termolzolanta din profile PVC cu glaf exterior:
~Termosistem cu polistiren expandat ignifigat EPS de 3cm bordaj ferestre; incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0; -Profil cu 5 camere, culoare alba;
-Termotzolatie cu polistiren expandat igrifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioaraa ~Se vor realliza fasii orizontale continte de material termoizolant, vata minerals bazelica, cu =~ -Clasa A;

placil balcoanelor de la etajul 1 si 2, cand la parter respectiv etaj 1 nu exista baloon;
-Termoizolatfe cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime Ia peretii de la windfang

catre apartamente i fa partea inferioara a placii peste parter.

-Termotzolatie cu polistiren expandat gnifugat EPS de Bcm grosime la partea infericara a

placii peste subsol, pe zona apartamentzlor.
-Termosistem cu pofistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

clasa de reactie Ia foc Al sau A2-s1, 0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladiri cu latimea  -Armatura otel zincat;

de 30cm, grosime 10cm;

NOTA 3:
Furinzorul de tamplarie are obligatia de a face proprille
masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.

<Grila de ventifatie mecanica;

-Materfalul termoizolant al planseulul peste ultimul nivel va avea dasa de reactie la foc C-52, d0. -Geam termolzolant dublu 4-16-4, Low-E;

~Feronerie oscilo-batanta cu Inchideri muttipunct;
~Glaf exterior.

MOTA: 1. Aseconsuffa Tmpreun cu toate cslelalts

planurl Ge.arhitecturd.
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S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denurhire. Reabilitare termica Bloc 18 [P sszs]
J40 /5118 / 2012 Adresa: str. Dr. lacob Felix, nr. 99 HAGHE0S
Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. SE, sc.C, e_t.z, ap.60 EAZA
Sector 1, Bucuresti Benefidar:  PRIMARIA SECTOR 1 TAC+PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: | Tftlul plansei —

Sef Prolect ing. Moldoveany Mariana 1100 lPlan subsol - propunere NR.:
Proiectat arh. Pavel Daniel 4%’ Data:

Desenat arh, Pavel Daniel il W A09
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NOTA 1 NOTA Z: NOTA 4: PR Y

-Termosistem cu polistiven expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti; Din considerente de securitate la Incendiy, se vor lua urmatoarele masuri: Cerinte constructive pentry tamplarie g ‘ ara =+ ;.,_*
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-Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la sochu;

-Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bondaf ferestre;

-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm gresime la partea inferioara a
placii balcoanelor de la etajul 1 si 2, cand la parter respectiv etaj 1 nu exista balcon;
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de Bcm grosime [a peretii de [a windfang
catre apartamente s la partea inferioara a placil peste parter,

-Termoizoatie cu pofistiren expandat grifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a NOTA 3: ‘
Furinzoru! de tamplarie are obligatia de a face proprifle

placli peste subsol, pe zoha apartamentelor.

~Termosistem cu polistiren extrudat Ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

de 30cm, grosime 10cm;
-Materialul termolzolant al planseului peste ultimul nivel va avea dasa de reactie la foc C-52, d0. -Geam termoizolant dublu 4-16-4, LowE - .
-Feronrie osclo-batanta cu inchideri m‘ulligﬂhctj;?fmq ‘

masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor,

-Profil eu 5 camere, autgare alba; .-",' -

~Sistemul compozit de kzolare termica In structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se termoizolanta din profile PVC cu glafextesior!
incadreze in clasa de reactie Ia foc minim 852, d0; e

-Se vor realiza fasll orizontale continue de matertal termoizolant, vata minerala bazaltica, cv~ -Clasa A;

dlasa de reactie la foc At sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tutaror planseelor cladini cu latimea  -Armatura otel zincat;

~Grila de ventilatie mecanica;

-Glaf endterior,
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S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 18 i
J40 / 5119/ 2012 . i
Co Dot . 111353, 12,160 Adresa:  str. Dr. lacob Felix, nr. 99 —
Sector 1, Bucuresti Beneficiar:  PRIMARIA SECTOR 1 TAC+PT+DE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: | Titiul plansel e
Projectat arh. Pavel Daniel i Data:
- | Desenat arh. Pavel Daniel 4#/ 2014 A10
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NOTA 1: ) ) N_OTA 2 ] NOTA 4: I_‘,f_ :' : “NOTA: 'f1’Ase @psulla Tmpreund cu foats celelalte
~Termoslstern cu pofistiren expandat ignifugat EPS de t0cm grosime la peredi; Din considerente de securitate la incendiu, se vor I urmatoarele masuri: Cerinte constructive pentru tamplarie em} ) t A %\\ ‘planuri de arhitecturd,
-Termosistem cu polistien extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la sochs; -Sistermul compozit de izolare termica in struckura compacta a peretiior perimetrall trebuie sa se termoizotanta din profile PYC cu glaf exterior:--. ¢ s s mo

-Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3em bordaj ferestre;
-Termoizolatie cu polistiren expandat lgnifugat EPS de 10cm grosime la partea infericara a
plad bakoanelor de la etajul 1 si 2, cand la parter respectiv etaj 1 nu exista balcon;

incadreze In clasa de reactie la foc minim B-s2, dD;

-Se vor realiza fash orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaftica, cu

-Profil cu 5 camere, culoare alba;
-Clasa A; '
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clasa de reactie b foc Al sau A2-s1, df), dispuse in dreptul tuturor planseelor cladiril cu latimea  -Armatira otel Zincat; PAVEL
-Termoimiatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime |2 pereth de la windfang  de 30cm, grosime 10cm; ~Grila de ventilatie mecanica; -
catre apartamente si [a partea inferioara a placli peste parter. “Materialut termoizolant al plansewlui peste ultimul nivel va avea clasa de reacti la foc C-s2, d0. -Geam termotzolant dublu 4-16-4, Low-E; ﬂ, 4 Arbited) cu dhagd de semndturd
-Teymoizolatie cu pofistiren expandat gnifugat EPS de 8cm grosime ke partea inferioara a NOTA 3: ~Feronerie ostilo-batanta cu nchideri multipunct‘;% 7
placit peste subsol, pe zona apartamentelor, Furinzoru! de tamplarie are obligatia de a face propriile -Glaf exterior.
-Termosistem cu polistiren eodrudat ignifugat XPS de 15cm gresime pe terasa; masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor,
S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 18 PF}_':%;;”;{,@’
J40 /5119 /2012 - i
R s Adresa:  str. Dr. lacob Felix, nr. 99
Sector 1, Bucurest - R
' Beneficiar:  PRIMARIA SECTOR 1 TAC+PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlul plansei PLANSA

Prolectat arh. Pavel Daniel Cﬁ, ' Data:

Desenat arh. Pavel Daniel y 2014 A1l

y ;Z Omm@iﬁm a prezentulii proiect se ve face

mai cu ia.mrdw projectantului de specialitate,
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NOTA 1: NOTA Z: ' NOTA4: NOTA: 1. Aseconsulta Impreun cu foate celelatie 537”
~Termosistem cu polistiren expardat ignifugat EPS de 20cm grosime $a pereti; Din considerente de securitate i incendiu, se vor lua urmatparele masuri: Cerinte constructive pentru tamplaric extericara planuri de arhitecturs.
“Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime fa soclu; -Sistemul compezit de izolare termica In structura compacta a peretiior perimetral trebuie sa se termotzolanta din profile PYC cu glaf exterior: 2. Orice modificare a prezentului proiect se va face Daniel4 r
-Termosistem cu polistiren expandet ignifiigat EPS de 3om bordaj ferestre; Incadreze in dasa de reactie la foc minim B-s2, d0; =Profil cu 5 camere, culoare albe; numai cu acordul proiectantului de specialitats. vt
“Tenmpizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime ta partea infericaraa  -Se vor realiza fasii orizontale continue de materal termolzolant, vata minerala bazaica, . lasa A; PAVEL
placit balcoanelor de Ia etajul 1 si 2, cand la parter respectiv etaj 1 nu exista baleon; clasa de reactie Ia foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor dladini cu latimsa  -Armatura obel zincat; Adhlct cu dept de sermzind
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifigat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang  de 30cm, grosime 10cm; -Grila de ventilatie mecanica;
catre apartamente si 2 partea inferioara a piach peste parter. -Materialyl termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea dlasa de reactie Ia foc C-52, d0. -Geam termolzolant dublu 4-16-4, Low-E;
-Termotzolatie cu polistiren expandat gnifugat EPS de 8cm grosime la partea inferivara a NOTA 3: -Feronerie oscilo-batanta cu inchiderf multipunct;
placii peste subsol, pe zona apartamentelor. Furinzoruf de tamplarie are obligatia de a face proprille ~Glaf exterior,
-Termosistemn cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15¢m grosime pe terasa; masuratorf pe santler Inainte de procurarea materialelor.
S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 18 PRNR.: 53/2013
J40 / 5119 / 2012 Adresa: i J-ACHS0-8
BRI e e resa str. Dr. lacob Felix, nr. 99 ==
Sector 1, Bucurest Beneficiar:  PRIMARIA SECTOR 1 TAC+PT+DE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: | Titlul plansei PLANSA
Sef Prolect ing. Moldoveany Marizna ; 1:100 Plan etaj tehnic - propunere NR.:
Profectat arh, Pavel Daniel < Datz:
Desenat arh, Pavel Daniel e 2014 A12
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NOTA 1:

~Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime k2 pereti;
~Termosistem cu pofistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime [a sochs;

~Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;

-Termoizolatie cu potistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime a partea infierloara a
placii baleoanelor de la etajul 1 §1 2, cand la parter respectiv etaj 1 nu exista balon;
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang
catre apartamente si la partea Inferiara a pladii peste parter.

-Termoizolatie cu polistren expandat gnifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a

placii peste subsol, pe zona apartamentslor,

-Termosistem cu polistiren extrudat (gnifugat XPS de 15am grosime pe terasa;

NOTA 2:
Din considerente de securitate la incendly, se vor fua urmatoarele masuri:

Incadreze in clasa de reactie [a foc minim B-s2, d0;

de 30cm, grosime 10cm;

NOTA 3:.
Furinzorul de tamplarie are obligatia de a face proprille
masurator pe santier inalnte de procurarea materialelor.

NOTA 4;

. Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara
-Sistemul compozit de izolare termica In struchira compacta a peretilor perimetrali trebufe sa se termoizofants din profile PYC cu glaf exterior:
-Profil tu 5 camere, culoare alba;

-Se vor reafiza fasil orizontale continue de matenal termoizolant, vata minerala bazaltics, cu =~ -Clasa A;
clasa de reactie la foc Al sau A2-st, d0, dispuse In dreptul tuturor planseelor cladir cu latimea  -Armatura ot zincat;

~Grila de ventilatie mecanica;

-Materialul termoizolant al planseulul peste uttimul nivel va avea dasa de reactie la foc C-s2, 40, -Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
-Feronerie osclle-batanta cu inchider multipundt;

NOTA: 1. Aseconsulta Impreund cu toale celslalte
planuri de arhitecturs.
2. Orice mmodificare a prezentuiui proiect se va face
numal cu acordul prolectartului de specialitate.
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Ashited cu drept de semninso

=Glaf exterior,
S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc 18 TPRNRJ 53/2013
~J4a0 /511972012 Adresa: str. Dr. lacob Felix, nr. 99 HACHE0S
Calea Doroban r. 111-135, b, 9E, sc.C, et2, ap.60 FAZA
Sector 1, Bucuresti Beneficiar:  PRIMARIA SECTOR 1 TAC+PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara:  [Titlul plansei PLANSA
Sef Projact ing. Moldovaany Mariana ) 1:100 Plan terasa peste etaj tehnic NR.
Proiectat arh. Pavel Danilel ﬁa'/ - Data: - propunere
Desenat arh, Pavel Danlel 2014 A13




