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MONTAJ PLACI DE POLISTIREN, CA SUPORT PENTRU TENCUIALA
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SCHEMA DE DIBLUIRE - SISTEM TERMOIZO

GRDINUL ARHITECTiL.
DIN ROMANiA

1869

Crina iff
BARBULESCU

NT
iz

NOTA:

Ac?tste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in
parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor fua urmatoarele masuri:

o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0; |
Se vor realiza fasii orizontale continue de materiat termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

Arhitoct cu dreplde somnste

+ Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de

| reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc PR-NR-=27/12014

J40 / 5119/ 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 SAGEGES
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE ! NUME SEMNATURA|  Scara: _ _ PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu | - Titlul plansei NR.:

- ) )’A DETALIU TESERE PLACI
e . Cip Bariicen A Data: | TERMOIZOLANTE S| MONTAJ DIBLURI

Desenat ing. Doroftei Mihai M) fanuarie 2016 Dal
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cu plasa de fibr

rmat

o
8=

NOTA: Ve Y ER
NGRER 00/
Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta zZin

arte.
°RD'&%:§;‘I ,E‘,C"l RDin considarente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
ANiA Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
1869 -1 perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie fa foc minim B-s2, d0;
. 4’1 7ﬂ' Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
Crina : minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor
BARBULES®UY | | planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm

Materialul termoizolant al planseului pes*e ultimul nivel va avea clasa de
Arhitectco dreptde spmadiary | Feactie la foc minim C-s2, 0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014
340 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 IAG/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucliresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu i - 1tiul plansei NR.:
——— pSTE—— /m - DETALIU TERMOSISTEM PERETE
- Crina s , | Data EXTERIOR DE FATADA
Desenat ing. Daroftel Mihai a7 d, s lianuarie 2016 Da2
7
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Figura 1. Intoarcerea plasei din fibra de sticli pe Figura 2 . Armare supllmelntglra in diagonala a colturilor
colt golurilor
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Figura 3. Racordare cu profile speciale de\legatuca
Tntre tocul ferestrei si sistem
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ORDINUL ARHITECTILRR
DIN ROMANIA

‘ 1869
Figura 7. Montarea diblgrilor  Crina &‘K
T BARBULESCU

Arhitect e drepl de semniturd

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.
Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
s Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebme

incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
« Se vor realiza fasii orizontale continue de material termovzolant vata minerala bazaltica, cu dla

reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
+ Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C- 52 do.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014

J40/ 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 SEGE05S
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60,

FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA|  Scara: PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu - Titlul plansei o
J : ) NR.:
- - A DETALII PRINDERE PROFILE
Proiectat arh. Crina Barbulescu a1 Data: SPECIALE
Desenat ing. Doroftel Mina " J‘,ﬂ% ianuarie 2016 Da3




Figura 11. Asezarea primului rand de plagci
termoizolante
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Figura 13. Dibluire la intersectie Figura 14. Dibldire-et-3 dibluri/placa
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Arhitect ey dreptde semndtutd

Figura 15. Detaliu spalet

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.

Din consicerente de securitate fa incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trel
incacreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

o Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltic
reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosi

» Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc mi

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PRNR.:27/2014

340 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 $-A8/Z855
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl, 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA|  Scara: PLANSA:
Sef Prolect ing. Dobra Ovidiu L - Titlul plansei NR.:

Proiectat arh, Crina Barbulescu - /[\7' , Data: DETALII MONTAJ PLACI

Desenat ing. Doroftel Minai )i~/ lianuarie 2016 Dad




NOTA:
- Placile de polistiren se vor tese pe fatada si se vor ancora, cu dibluri
- Inainte de montaj se va verifica planeitatea fatadei,

diferentele > 1 - 1.5 cm. se vor aduce la cota

Perete exterior |
Polistiren expandat ignifugat, 10 cm. grosime
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SCHEMA DIBLUIRE COLTURI - SISTEM TERMOIZOLA

NOTA:

ORDINUL ARHITECTILOR

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adap!
DIN ROMAIA

parte. . . ) .
Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

i o Sistemul compozit de izolare termica in structura comFacta a peretilor
Crina perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
BARBULES U e Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata

minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu fatimea de 30cm, grosime 10cm;

le Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie la foc minim C-s2, d0.

Arhitect cu drept do semndtuid

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014

340 / 5119 / 2012 Adresa:  str. Calea Floreasca, nr. 54 iGRels
Calea Dorabanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: PLANSA:

Sef Project ing. Dobra Ovidiu - Titlul plansei o
- NR.:

Profectat . Crina Barbul /'j/é - DETALIU MONTAJ DIBLURI LA
0 arh. tina Barbuiescy L ZONA DE COLT

Deseriat ing. Doroftei Minai 7% |ianuarie 2016 Da5
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: Perete exterior
Polistiren expandat ignifugat, 10 cm. grosime
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| NOTA:

ORDINUL
DIN

ARHITECTILOR
ROMAHIA

1869

Crina ﬂ
BARBULESCU

Arhitectey

dreplde semndlued

Acgste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in

parte.

—- 1| Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
nerimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

+ Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

« Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie Ia foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PRNR.:27/2014

J40 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 HaGEsS
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlul plansei PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu . - DETALIU DE COLT - TESERE PLACI NR.:

Prolectat arh. Crina Barbulescu _ Data: TERMOIZOLANTE S| ARMARE CU

Desenat ing. Doroftel Mihai ‘ { 25.,\# /ﬁ; ianuarie 2016 PLASA Da6




'
'
]
1
1
1
1
1
1
W
'
1
'
1
'
:
L i

Plasa din fibra de sticla

0
I

|

Plasa si profil de colt fara plasa

|
i

L

Plasa de colt cu plasa fibra de sticla integrata

NOTA:

\ceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in

ORDINUL ARKITECTILOR %arte.

DIN ROMARIA

in considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

1869

b Sisternul comporzit de izolare termica in structura compacta a peretilor

Crina
BARBULESCU

0 Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata

planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

Arhitectcu drept de semnitur

b Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
reactie la foc minim C-s2, d0.

- perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014
340 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 HAGESLS
Calea Dorabanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA|  Scara: ol ofansel PLANSA:
Sef Proiect ting. Dobra Ovidiu N, - itlul plansei NR.:
- - DETALIU ARMARE CU PLASA
Proiectat arh. Crina Barbulescu /M Data:
, | ba ZONA DE COLT
Desenat ing. Doraftei Mihai (/OKM&U ianuarie 2016 Da7
7
/




~ MONTAJ PLASA DE FIBRA DE STICLA IN JURUL GOLURILOR
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10 cm| armate dubla L
| HEE [TOAVE ’l : y
| Profile de armare - 20x 40 cm.
, retea dubla,
: " 1a colturi
S N

NOTA:

- Placile de polistiren se vor tese pe fatada si se vor ancora,
- Inainte de montaj se va verifica planeitatea fatadei,

diferentele >;1:- 1.5 cm. se vor aduce la cota

2T

| NOTA:
I

ORDINUL ARMITECTILOR
DIN ROMANIA

1869

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in
arte.
pDin considerente de securitate fa incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
« Se vor realiza fasii orizantale continue de material termoizolant, vata
minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor

Crina C/’,({
BARBULESCU

Arhitectco dreptde semadiurd

planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

reactie la foc minim C-s2, d0.

o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea dlasa de

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014
140 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 SRS
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. SE, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: PLANSA:
Sef Prolect ing. Dobra Ovidiu - Titlul planse L
' N_L NR.:
- - g DETALIU ARMARE LA COLTURI
Proiectat arh. Crina Barbulescu I Data;
. i FERESTRE
Desenat ing. Doroftei Mihai ianuarie 2016 Da8
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~
Polistiren expandat ignifugat, 10 cm, grosime

|
Adeziv pentru spaclu cu plasa din fibra de sticla

. Grund Universal + Tencuiala

B atlel
SCHEMA PROFIL DE SOCLU CU LACRIMAR
NOTA:

< Plasa'din fibra 9e sticla se taie la min, 5 mm. de muchia inferioara a profilului

Polistiren expandat ignifugat, 10 cm. grosime

Adeziv pentru spaclu cu plasa din fibra de sticla

|  Grund Universal + Tencuiala

.
SCHEMA PROFIL DE INCHIDERE VERTICALA

NOTA:
- Plasa din fibra de sticla se va ancora cu dibluri din PVC

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele s

GRDINUL ARMITECTIOR Y narte, . -
DIN ROMARIA Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
1869 { o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor
/} s perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, do;
Crina ¢ Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
U minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor
BARBULESC .t planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
Trasmnirt|] ® Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de
| Arhitect ca diept 08 39 reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PRNR.:27/2014

J40 / 5119/ 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FAC/261S
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlul plansei PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu - DETALIU MONTARE PROFIL NR.:

Proiectat arh. Crina Barbulescu j’l{k: Data: ORIZONTAL SI VERTICAL SI

Desenat ing. Doroftei Mihai L ;9/(' . [ianuarie 2016 TERMOSISTEM DaS

/




l Tamplarie F*VC cu sectiune
cu geam te mopan culoare

Termosl.stem bordaj go‘un

|
1 | I
i ignifugat EPS 3 cm. gro§ime finisat =-
i

[

[

Profil plotectie termoizalatie

la colt,)cu plasa
|

|
— Tencuiala si zugraveala de intetior lavabila gr[L,5¢cm
| Panouri prefabricate
~ SISTEM TERMOIZOLANT

Adeziv pentru polistiren

Termoizolatie polistiren expandat/gr. 10cm . &
Masa de spaclu
Plasa fibra de sticla
Masa de spaciu
Vopsea-grund
Tencuiala decorativa

b

Glaf interior

I
[
%ventacamerala !
alba

|
|
L.

\’

pohstw%‘ﬁ E] o

Diblu de plastic,
fixare polistiren pe fatada

DETALIU ORIZONTAL FEREASTRA

Glaf exterior din aluminiu vopsit

LOR

e

turd

Tencuiala decorativa ~
Grund adeziv A
Adeziv ptr. spaclu ~1f I
Plasa din fibra de sticla
i Polistiren de fatada
Adeziv
NOTA:
Aceste-detalii-constituie solutii de principiu.
Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.
Din considerente de securitate la incendiu se
vor Jua urmatoarele masuriz
o Sistemul compozit de izolare termica in
structdra compacta a-peretilor perimetrali
trebuie sa s jncadreze in clasa de reactie
la foc minim.B-s2, d0;
¢ Se vor realiza fasii orizontale continue de
material termoizolant, vata minerala bazaltica,
cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in
dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea
de 3 m;
i79la lanseului peste
flasa de,reactie la foc
’ g\.‘-
montare g . ' v e
dupa termo{zolares:a are glaf P :3; RDIS'UNL :OR:F?;;‘C‘:
; " 1869
b
P N Crinaﬂ\‘f'
K Banda de etansare U 4 ™ )
aufoadeziva expandabila /’ / BARBULESC
> ,‘«"F / Arhitect ca drept ds sumn|
- e |( (33
S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare te%t PR.NR.:27/2014
J40 / 5119/ 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FAC/2615
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl, 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlu! plansei PLANSA:
Sef Praiect ing. Dobra Ovidiu L, - DETALIU MONTARE TERMOSISTEM NR.:
Projectat arh. Crina Barbulescu [t Data: ZONA FERESTRE, SECTIUNE
Desenat ing. Doroftei Mihai ﬁi’- ,/,éf_‘, ianuarie 2016 ORIZONTALA Dal0
7




Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm
Masa de spaclu

Plasa fibra de sticla

: 1 b
i
. Lf_[ Grinda beton armat
i SISTEM TERMOIZOLANT
i Adeziv pentru polistiren
|
|

[
| Masa de spaclu
1 I Vopsea-grund
I
I

Tencuiala decorativa
Diblu de plastic, pentru fixarea polistirenului pe fatada
|

il

Fasii orizontale continue de material

il termoizolant, vata minerala bazaltica, cu

i &l clasa de reactie la foc A1 dispuse in dreptu
| tuturor planseelor cladirii cu latimea de

30cm, grosime 10cm

=5

Profil protectie termoizolatieiufa
I Termoizolatie polistiren ex

S I N 11 1 | L

Termosistem bordaj goluri - palist
ignifugat EPS 3 cm. grosime, fikisa

amplarle PVC cu sectiune penta B A
Cu geam termopan, culoare alba :
Glaf exterior din aluminiu vopsit in camp electrostatlc

Glaf interior-din PVC

‘l: AN 3cm
H T \ Banda compresibila [T\ -

=

& Profil de protectie v
i il Tencuiala si zugraveala de interior lavabila gr 1,5cm
‘ i Perete existent
‘ ; ; il SISTEM TERMOIZOLANT

: It Adeziv pentru polistiren

i Termoizolatie:polistiren expandat, gr. 10cm

! Masa de spaclu
; ;

Plasa fibra de sticla
DETALIU VERTICAL FEREASTRA

[ ]
T

Masa de spaciu

NOTA:

ORIANUL ARHITECTILOR

N ROMARIA Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.  \ %
° Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri: 0,
1869 ¢ Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali treb
. iA-{ incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
Crina « Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu ¢ .
$ARBULESCU reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseeltor cladirii cu latimea ce 30cm, grosime 10ecm;

« Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, d0.

arhftect cu dreptde semndlurd |

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014
340 / 5119 / 2012 Adresa:  str. Calea Floreasca, nr. 54 skAlgEnt S
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, &t.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA|  Scara: Titlul plansei PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu - DETALIU MONTARE TERMOSISTEM NR.:
Projedtat arh. Crina Barbulescu ]}<( Data: ZONA FERESTRE, SECTIUNE
Desenat {ing. Doroftei Mihai A )/’,L //& ianuarie 2016 VERTICALA Dall




Diblu de plastic, pentru fixarea polistirenului pe fatada

|

I

I

|

} .

I Perete existent
e SRR
I

i

—t =
X 5

Fasii orizontale continue de material

‘ termoizolant, vata minerala bazaltica, cu
clasa de reactie la foc Al dispuse in dreptul

tuturor planseelor cladirii cu latimea de

30cm, grosime 10cm

=—— Grinda beton armat

| ' SISTEM TERMQIZOLANT
[

I

I

Adeziv pentru polistiren

Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm
Masa de spaclu

Plasa fibra de sticla

Masa de spaclu

RULOU INTERIQR

Glaf exterior din aluminiu vopsit in camp electrostatic

Glaf interior din PVC

Bl3em
{ “_Banda‘compresibila | ;—E’L
74 by

Profit-de protectie

: I Tencuiala si zugraveala de interior lavabila gr 1,5cm
D i

| Pérete existent

A

I

|

>
i ok l g SISTEM TERMOIZOLANT
L | |
I 1 gt

Adeziv pentru_palistiren
Termoizolatle-polistiren-€xpandat, gr. 16cm
Masa de-spacly
Plasa fibra de sticla
Masa de spaclu
Vopsea-grund

Ten
DETALIU FEREASTRA CU RULOU
| NOTA:
DINUL ARHITECTILOR o
DIN ROMANIA Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.
1869 Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
- Sistemul comporzit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa
Crina i’@ incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de
BARBULESCV | | reactie [a foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, gresime 10cm;
- ¢ Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea dasa de reactie la foc minim C-52, d0.
£fhitect cu drept de semndtugd [

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc PRINR.:27/2014

140/ 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FACI261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: Titiul plansei PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu Az - DETALIU MONTARE TERMOSISTEM- NR.:

Proiectat arh. Crina Barbulescu = / T, Data: FERESTRE CU RULOURI, SECTIUNE
Desenat ing. Doroftei Minai W ianuarie 2016 VERTICALA Dal1-2

I/



Sistem termoizolant
Profil rost dilatatie

Alcatuire finisaj

Tencuiala decorativa
Grund adeziv

Adeziv ptr. spaclu

Plasa fibra de sticla
Polistiren de fatada 10 cm
Adeziv ptr. spaciu

Cordon perimetral+3 puncte de lipire

Rost dilatatie 15-20mrp

|

Alcatuire finisaj

Tencuiala decorativa
Grund adeziv

Adeziv ptr. spaclu

Plasa fibra de sticla
Polistiren de fatada 10 cm
Adeziv ptr. spaclu

Cordon perimetral+3 puncte de lipire

co—~—+4
Profil rost de dilatatie <° /Vfo
é?h OMANIN
. . i~ Q-QP' . Ve
Rost dilatatie 15-20mm s < %
*| 5 i
7/
/
"’

Profil rost de dilatatie

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se
incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

o Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de
reactie la foc AL, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

» Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, ¢0.

= [
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,ff-/

S
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= ORDINGL ARRITECTI]

DIN ROMANIA

L&)

1869

Crina/ “
BARBULESCU

A{hllccl cudreptde semnd|y

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014
J40 / 5119/ 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FAC261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Buicuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu ) - ithul plansei NR:
F——— i Baroud /jxd,f - DETALIU TERMOIZOLARE PROFIL
rol am. &rina Barbulesc I | Da ROST DE DILATATIE
Desenat ing. Doroftel Mihai [Ver, A2, |ianuarie 2016 Da12
/




SISTEM TERMOIZOLANT

Tencuiala decorativa

Vopsea-grund

Masa de spaclu

Plasa fibra de sticla

Masa de spaclu

Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm
Aceziv pentru polistiren

Tencuiala s} zugraveala de interior lavahita ' 1

Fasii orizontale continue de material

2

|
|
i
|
|
|
|
|
|
)
|
|
Strat suport - perete — |
|
|
|
[}
|
)
|
|

Finisaj existent

‘ ~Placa beton armat

—SISTEM TERMOIZOLANT ’

| Adeziv pentru polistiren

termoizolant, vata minerala bazaltica, cu
clasa de reactie la foc Al , dispuse in
dreptul tuturor planseelor cladirii cu
latimea de 30cm, grosime 10cm

Profil soclu cu lacrimar profit "U"

Asfalt, gr 4cm —
Beton, gr 10 cm —
Strat de poza nisip pilcnat, gr 6 cm —

e

Masa de spaclu
! Vopsitorie intericara lavabila,
culoare alba

Termoizolatie polistiven expandat,
sau vata minerala bazaltica
{in zona garajelor) gr. 8cm
Masa de spaclu
Plasa fibra de sticla

Strat de rupere a capllaritatii, gr 10 cm —|

Pamant —|
Dop mastic bituminos

cere

e e e
==

rall
L AT

S Taneuiala ol
e }\;ej;lg.aialas

DETALIU TERMOIZOLARE SOCLU - soclu la nivel fatada

~Fericiala decorativa
’ 5 Vopsea-grund
/N Masa de spaclu
- 7 Plasa fibra de sticla
f Masa de spaclu
Termoizolatie polistiren
extrudat, gr. 10 cm
Adeziv pentru polistiren
[ Strat suport - perete

NOTA:

Aceste detalii constituie solutii de principiu.-Ele se vor adapta‘fiecarui caz in parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

« Sistemul compozit de izolare termica in-structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se
incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2; d0;

« Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de
reactie la foc A1, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

» Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, dG.

‘l.‘- '_Qn{‘
= DiN ROMANIA

ARHITECTILO

1869

Crin‘({
BARBULESCU

Arhitect cu dreptds semnilud

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire;  Reabilitare termica Bloc PRNR.:27/2014
140 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FAC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA|  Scara: PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu A ) Titlul plansei NR.:
Profectat arh. Crina Barbulescu [K Data: | DETALIU TERMOIZOLARE SOCLU
Desenat ing. Doroftei Mihai %)w ianuarie 2016 Dal3-tipl




\ Tamplarie PVC cu sectiune pentacamerala,
i cu geam termopan, culoare alba

Glaf exterior din aluminiu vopsit in camp electrostatic

Profil de protectie
Banda compresibila

=

==

g / é L Zugraveala de interior lavabila |
Placa din gips-carton rezistenta la umiditate
Parapet existent
i SISTEM TERMOIZOLANT
Termoizolatie polistiren expandat, gr. 10cm
=y

Profil metalic
sustinere tamplarie

Masa de spaclu
Plasa fibra de sticla
Masa de spaclu
Vopsea-grund
Tencuiala decorativa

Termoizolatie polistiren
expandat, gr. 3cm

A
g

N Seay

/]
e e S
: Fasii orizontale continue de material termoizolant, vata
,’ | minerala bazaltica, cu'clasa de reactie la foc Af,

1 dispuse in dreptut tuturor planseelor cladirii Cu latimea

de 30cm, grosime 10cm

Parapet existent

W
o

NOTA: NG :"m
Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte. OMAiia

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri: o 1869

« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se .
: h : el ) Crina
incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0; ] ] A

o Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de B RBULESCU

reactie la foc AL, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu fatimea de 30cm, ?rosime 10cm;

. . . N B . . \’
« Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, d042[Mtect cu diaptde sempipy g

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PRNR.:27/2014
340 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FAC/261-5
Calea Dorebanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE
SPECIFICATIE NUME ISEMNATURA|  Scara: _ PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu - Titlul plansei NR.:
Proiectat arh. Crina Barbulescu !k( Data: DETALIU TERMOIZOLARE )
. o~ ' PARAPET BALCON .
Desenat ing. Doroftei Mihai 0&;@%‘ ianuarie 2016 Dal14-tip5
7




SISTEM TERMOIZOLANT ‘
Tencuiala decorativa
Vopsea-grund
Masa de spaclu
Plasa fibra de sticla
Masa de spaciu
Termoizolatie polistiren

Balustrada din teava metalica 40x40x4mm tratata !

anticoroziv si vopsita, sudata de montanti | /

Cordon sudura

expandat, gr. 10cm

trat suport

Fasii orizontale continue de
material termoizolant, vata

de reactie la foc Al dispuse
in dreptul tuturor planseelor
cladirii cu latimea, de min
30cm, grosime 10cm

Panou termoizolant 10 cm
ESarpanta existenta
TPlaca beton armat

Aceziv pentru polistiren if
1

minerala bazaltica, cu clasa hr
il
1
|
|
|

o<

L.

Profil soclu
7 profil "y

Chit etansare
4, Chit etansare

¥
’

4

Sort-din‘tabla zincatg=

m T
H

\

\

\

|

\

\

_Cbrdon sudura

aca de prindere
x80x4mm, prinsa
cu 4 conexpanduri
¢ 6mm de grinda
de contur a aticului

[es]nv] !

;/ N

ATIC

r

.Tu‘u X

EXISTENT

90cm (120cm pentru blocurile mai inalte de 20

de la ultimul strat al terasei pana la mana clr Tta

o

/ Profil cu lacrima

il

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

1869 ,

L . E‘?:', ‘_vn, ‘
Eneprae? &t

e =

NOTA:

Athflect cu drept de semndtesd

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.
Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:
« Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
« Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltice, cu clasa de reactie la foc A1, dispuse in creptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire:  Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014

J40 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FAC/261-S
Calea Darobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA|  Scara: _ _ PLANSA:
Sef Project ing. Dobra Ovidiu - Titlul plansei NR.
- - At DETALII TERMOIZOLARE ATIC, "

Proiectat arh. Crina Barbulescu = _LL/(/ R Data: PLACA PESTE BALCON
Desenat ing. Doroftei Mihai Uo7, |ianuarie 2016 Dal6-1
/




Protectie superioara

Cordon sudura __»==

Balustrada din teava metalica 40x40x4mm tratlata

+

anticorozi\w si vopsita, sudata de montanti
|

atic, tabla zincata—~  Banda etansare _Suprainaltare atic |
T T ==~ s :

L —

|

‘ Cordon sudura

!

i

!

}

‘ . o
—Hidroizolatie folie-multistrat
' | (2 straturi in camp si 4 la
colturi) material bituminos,

Termoizolatie polistiren exp
Adeziv pentru polistiren

— Grinda

18
Qe
[N Rw]
e [10]
QL
= |mo
BlEe
- fol B .
8 S o A =lo cu strat de protectie ardezi
52 | | i Pacg de prindere "% ' | |- Sapa din mortar armata
EZ2 i[ =] 80x80x4mm, prinsa o |5 || | protectie termoizolatie, gr. 4cm
gt =3 . = cu 4 conexpanduri S .~ Termoizolatie polistiren
=5k de contur a aticului S | 5 rieas g- o
e 5|2 — Folie bariera contra vaporilgr
Sow _ £\® -~ Strat DDC (difuzie,
S3E ATIC EXISTENT Mastic de etansare & | S decompresiune, compensarg)
g2¢ E|Z - Amorsadebium
& o = S E [ Straturi ale terasei existent
5356 ZL[E | Placa beton armat
T8 -\
0)18 [
o
o8& >
S|= 1o NS¢
£83 \ ‘
Si8= 1 i
CEE -
g8 2 LI ORI W 9 W
ér_ﬁ‘é ¥ ‘-; iy o 'V'; . : PR ‘ ,. .. /
[T [=% 4 » R v R o Ty :|‘ : 'V
| | TonpinutL arHiTECTILOR
DINBOMAKA_
1869 -
o ——t SISTEM TERMOIZOLANT
 Ciina ! Tencuiala decorativa
BARBULES Vopsea-grund
‘ Masa de spaclu
Arkitectce draptdy semndturd § Plasa fibra de sticla
Masa de spaclu

NOTA:

planseeler cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

Aceste detalii constituie solutii de principiu. Ele se vor adapta fiecarui caz in parte.
Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masur:

o Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
« Se vor realiza fasil orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc AL, dispuse in dreptul tuturor

o Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C-s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERYV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014

J40 / 5119/ 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 SALjEELS
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: PLANSA:
Sef Prolect ing. Dobra Ovidiu g B Titlul plansei NR.:

Projectat arh. Crina Barbulescu ~ “\‘l,( Data: DETALII TERASA
Desenat ing. Doroftel Mihai 5o/ 7/ |ianuarie 2016 Da16-2
7




DETALIU TERASA capacu! sifonului
LA SCURGERE recepior ape ou flansa

fixare hidroiz.

2% 2%
P J—

1

2 ] | 3
(3 .

" N - Y G a— = =
4 , = LA . L\ S\ omastlc de biturh pentru L=
-~ . B fixarea sifonului <
o v s : < R N

o

& 1 hidroizolatie doua/straturi
8 2 sapa de protectie slab armata 5 cm\
(. 3 polistiren extrudat
4 bariera contra vaporilor e
5 straturi existente terasa I
6 placa beton AN

¥

1 hidroizolatie in 2 straturi 6 straturi existente terasa
2 sapa de protectie slab armata 5cm 7 planseu beton
3 Eolistiren extrudat conform proiect 8 fretare cu sarma-ziricats
ariera contra vaporilor 9 panza bitumata

5 straturi existente terasa 10 deflector din tabla zincata

DETALIU ETANSARE STRAPUNGERI
STRATURI TERASA !

(D
(2)

3
ol

ORDINUL ARHITECHHOR
DIN RO A
1869° )
Crina{L‘k hidroizolatie in 2 straturi 6 pl bet
idroizolatie in 2 straturi planseu beton
BARBULESCU 4 sa a de protectie slab armata 5 cm 7 manson protectie din tabla
olistiren extrudat Zn de 0,75mm grosime

Arhitect cu dieptds “'"‘““" banera contra vaporilor 8 garnitura cauciuc

straturi existente terasa 9 colier presiune cu surub

NOTA:

Aceste detalil constituie solutii de principiu. E'e se vor adapta flecarui caz in parte.

Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

I » Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, do;

i » Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc AL, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

» Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc minim C- s2, d0.

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. Denumire: Reabilitare termica Bloc PR.NR.:27/2014

140 / 5119 / 2012 Adresa: str. Calea Floreasca, nr. 54 FAC/261-5
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, FAZA:
Sector 1, Bucuresti Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 PT+DE

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: PLANSA:
Sef Proiect ing. Dobra Ovidiu - Titlul pla nsei NR.:

Proiectat arh. Crina Barbulescu R Data: DETALIl STRAPUNGERI TERASE
Desenat ing. Doroftei Mihai [ (f/é& januarie 2016 Dals
¢



