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partea superioara a balconulul de la
ultimul nivel

NOTA 1: : y
~Termosistem cu polistiren expandat ignifugat ERS-;Ig iﬂcm grosime la pereti
~Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de lﬁnm grosime;a-gocll
“Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de:3c bordaj. feresim, :
-Termoizolatie cu pofistiren expandat ignifugat EPS de oem. grosnme la. partea:*
inferioara a placii balcoanelor atunci cand la nivelul inferior nu exista balcon,
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii si la
partea inferioara a placii de la windfang, pe zona apartamentelor;

~Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de Bcm grosime fa partea
inferioara a placii peste demisol, pe zona apartamentelor,

-Termoizolatie cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa,
NOTA 2:

Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri;
-Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali
trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;

-Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala
bazaltica, cu clasa de reactie la foc Al, dispuse in dreptul tuturor plqnseelor cladirii
cu latimea de 30cm, grosime 10cm; e y C. A ‘
-Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel v aVea élasa de reactue la }«,,
foc C-s2, d0. . AAN]

NOTA kX

masuratori pe santier inainte de procurarea matenalel‘ .
NOTA 4:
Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara
termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
~Profil cu 5 camere, culoare alba;

Clasa A;

-Armatura otel zincat;

-Grila de ventilatie mecanica;

-Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
~Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
-Glaf exterior.

NOTA 5:

Tamplaria existenta este prevazuta cu jaluzele/rulouri.
La inlocuirea tamplariei se va tine seama de acestea.
Desfacerea tamplariei existente se va executa cu multa
atentie pentru a nu deteriora caseta rulourilor.

Pentru o functionare normala a rulourilor exterioare,
situate desupra tamplarie PVC, prinderea mecanica a
acesteia in golul de zidarie se va realiza pe trei laturi,
Pe fiecare latura se vor prevedea minim trei prinderi. La
partea superioara, unde exista cutia ruloului, prinderea
se va executa numai cu spuma poliuretanica.

NOTA:

1. Ase consulta impreuna cu toate celelalte planse.
2. Orice modificare a prezentului proie reeface
proiectantului de specialital v
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